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MAXIMA 3 Pneumatyczne siewniki punktowe

NAJWYZSZA PRECYZJA NAWET
PRZY PREDKOSCI DO 10 KM/H

W nowoczesnym rolnictwie siew ma kluczowe znaczenie dla
osiggniecia zyskow i wysokich plonéw.

W firmie KUHN potrzeby klientow majg zawsze dla nas
najwieksze znaczenie. Z tego wzgledu opracowalismy nowag
game siewnikdbw MAXIMA 3, ktore oferujg uzytkownikom
optymalne rozwigzania w zakresie siewu punktowego.

Zachecamy do zapoznania sie z naszymi nowymi modelami,
ktére spetniaja szereg oczekiwan dzisiejszych gospodarstw
rolnych:

optymalna jakos¢ siewu majgca na celu optymalizacje
kosztéw, rownomierne rozmieszczenie nasion w rzedach i
wysokie plony;

solidna sekcja wysiewajgca gwarantujgca niezawodnosc i
dtugi okres eksploatagii;

proste i szybkie regulacje ustawien roboczych, utatwiajace
uzytkowanie i konserwacije sekcji wysiewajgcych;

zwigkszenie predkosci siewu do 10 km/h z zachowaniem
Najwyzszej precyzji.

Koncepcja siewnika MAXIMA 3
Siewnik zostat udoskonalony dzieki rozwojowi
technologii i coraz szerszym doswiadczeniom

Z uzytkowania w terenie. Mozliwosc¢ wyboru
napedu elektrycznego to kolejny krok

firmy KUHN na drodze ku wydajnosci i
NOWOCZESNOSCI.

Nowe siewniki punktowe KUHN
w skrocie:
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MAXIMA 3 Pneumatyczne siewniki punktowe

PODSTAWA WYSOKICH
PLONOW JEST UDANY
SIEW!

5 ZASAD GWARANTUJACYCH
UDANY SIEW

€ ODPOWIEDNIA GESTOSC SIEWU.

Aby okresli¢ pozadang gestosc¢ siewu, nalezy wzig¢ pod uwage
gatunek, termin siewu i rodzaj gleby. Skuteczny siewnik pozwala
przeniesc¢ teoretyczne obliczenia na pole.

@ ODPOWIEDNIE GOSPODAROWANIE RESZTKAMI
ROSLINNYMI.

Siewniki KUHN zapewniajg usuniecie pozostatosci roslinnych z rzeddw
wysiewu, eliminujgc kontaktu nasion z mozliwymi zrodtami patogendw.

e KONTROLA GLEBOKOSCI SIEWU ZAPEWNIA
WYSOKIE PLONY.

Skuteczny siewnik musi pozwalac na prosta regulacje i kontrole
gtebokosci siewu.

o OPTYMALNY KONTAKT NASION Z GLEBA.

Stworzenie warunkéw optymalnych stosunkéw wodno-powietrznych
dla nasion ma kluczowe znaczenie dla szybkich i rownomiernych
wschoddw roslin.

© LePszy ROZWOJ KORZENI DZIEKI
ODPOWIEDNIEMU PRZYGOTOWANIU GLEBY.

Drobne grudki na powierzchni pola i pulchna gleba wokaét nasion
sprzyjaja prawidtowemu rozwojowi uktadu korzeniowego.




STALA GLEBOKOSC SIEWU ZAPEWNIA ROWNOMIERNE WSCHODY

Wiekszy nacisk sekcji wysiewajgcej na glebe zwiekszyt jej stabilnos¢ (od
120 do 180 kg na krdj talerzowy).

Nowa szeroka rama rownolegtoboczna z odlanych zeliwnych elementow
zwieksza wytrzymatos¢ i stabilnos¢ sekcji wysiewajacej. Pozwala na
wiekszy zakresu ruchu sekcji i fatwiejszg regulacje nacisku na glebe.

ZACHOWANIE OKRESLONEJ ODLEGLOSCI MIEDZY NASIONAMI
W RZEDZIE GWARANTUJE OPTYMALNE WARUNKI DLA ROZWOJU
ROSLIN.

Regulacja zgarniacza nasion jest precyzyjna, wygodna i w tatwy sposob
powielana we wszystkich rzedach.

Nowa sekcja wysiewajgca MAXIMA 3 jest wyposazona w nowy system
wyrzutu nasion, ktory eliminuje ryzyko zapychania sie rzedow wysiewu
lub uszkadzania nasion. Odciecie strumienia powietrza jest bardziej
skuteczne, co zapewnia doktadniejsze uwalnianie nasion.

) 2 DOCISNIECIE NASION DO GLEBY ORAZ DOKLADNE PRZYKRYCIE
Y ~ " RZEDOW ZAPEWNIA WPLYWA NA PRAWIDLOWE KIELKOWANIE
ROSLIN.

Koto V-MAX dogniata glebe w poblizu punktu spadania nasion (- 9
cm w porownaniu z kotem V-HD) i robi to z wiekszym naciskiem (
+15 kg w porownaniu z kotem V-HD). Przesuniety do przodu punkt
obrotu zapewnia wiekszg stabilnos¢ sekcji.



MAXIMA 3 Pneumatyczne siewniki punktowe

MAXIMA 3: SIEWNIK
NAJWYZSZEJ KLASY

PIEC NAJWAZNIEJSZYCH ZALET
SEKCJI WYSIEWAJACEJ MAXIMA 3

1. WYSOKA PRECYZJA

Doskonate rozmieszczenie nasion i petna kontrola gtebokosci siewu.

2. WYSOKA NIEZAWODNOSC | DLUGA ZYWOTNOSC 3

Solidna sekcja wysiewajgca o matych wymaganiach serwisowych.

3. PROSTA | INTUICYJNA REGULACJA USTAWIEN

Wygodna i intuicyjna regulacja siewnika z prostym powielaniem
ustawien na poszczegodlnych sekcjach (nacisk, gtebokose siewu, kota
dogniatajgce, zgarniacze itd.).

4. WIEKSZA PREDKOSC SIEWU
Najwyzsza precyzja przy predkosciach do 10 km/h.

5. WYPOSAZENIE DOSTOSOWANE DO SYTUACJI

Wybierz opcje, ktére odpowiadajg Twoim potrzebom.

NowA sekcJA wyYSIEWAJACA MAXIMA 3 PosiADA ROWNIEZ DWA NOWE INNOWACYJNE ROZWIAZANIA:

® NACISK NA GLEBE MOZNA LATWO | WYGODNIE REGULOWAC (BEZ UZYCIA NARZEDZI):

4 ustawienia: 0, +20, +40, + 60 kg nacisku. tgcznie 180 kg nacisku na kroj talerzowy.
Pozycja robocza jest stabilniejsza dzieki pojedynczej sprezynie, co wptywa na lepsze
rozmieszczenie nasion w rzedach.

e WysiEw:

Doktadniejsze pobieranie nasion dzieki wewnetrznej przegrodzie.

Nowy mechanizm wyrzutu zapewnia lepsze prowadzenie nasion. Nowe drzwiczki
aparatu wysiewajgcego zapewniajg skuteczne odciecie strumienia powietrza i
precyzyjne uwolnienie nasion.

Standardowe tarcze wysiewajace majg wieksza liczbe otwordw, co zapewnia optymalne
pobieranie nasion: kukurydza (33 otwory), stonecznik (22 otwory) i buraki (31 otwordw).




OPTYMALNA JAKOSC
SIEWU PRZY PREDKOSCI
ROBOCZEJ DO 10 KM/H

Lepsze pobieranie i wyrzut nasion
w siewnikach nowej generaciji
MAXIMA 3 zwieksza precyzje
siewu przy predkosci do 10

km/h. Duzy nacisk na glebe
(maksymalnie 180 kg) zapewnia
wyjatkowa stabilnos¢ sekciji
wysiewajacej i utrzymanie statej
gtebokosci siewu. Punkt spadania
nasion znajduje sie w miejscu
zetkniecia kofa podporowego

z gleba, co réwniez wptywa na
réwnomiernos$¢ rozmieszczenia
nasion w rzedzie.

WYTRZYMALA SEKCJA
WYSIEWAJACA

Nowa rama réwnolegtoboczna
z odlanych elementéw
zeliwnych w oczywisty sposéb
zwieksza wytrzymatos¢ sekciji
wysiewajacej. Zmieniono
konstrukcje systemu wysiewu
nawozu oraz ramy sekcji, dzieki
czemu wydtuzono zywotnos¢
tego elementu. MAXIMA 3 ma
mniej czesci zuzywalnych i ma
wiekszy zakres ruchu.

PROSTE | SZYBKIE
USTAWIENIA ROBOCZE

Wszystkie siewniki MAXIMA

3 sag regulowane w prosty i
intuicyjny sposéb. Regulacja
odbywa sie bez narzedzi, co
rowniez wptywa na komfort
obstugi i czas poswiecony na
konserwacje. Regulacja nacisku
na glebe, montaz odgarniaczy
resztek roslinnych i regulacja
kot podporowych to tylko kilka
przyktadoéw.
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MAXIMA 3 e: Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

ODKRYJ PRECYZJE ELEKTRYCZNEGO NAPEDU

Nowy model MAXIMA 3 z napedem elektrycznym zapewnia wiele korzysci:
¢ Regulacja obsady roslin z kabiny ciagnika.
¢ Modulacja dawki nasion.

e Wylaczanie poszczegodlnych rzedéw za pomoca GPS lub recznie.

Wytgczanie rzedow wysiewu za pomocg GPS
odbywa sie przez btyskawiczne zatrzymanie
silnikow w poszczegdlnych rzedach, co
ogranicza straty nasion. Zapewnia to wymierne
oszczednosci na materiale siewnym.

Naped elektryczny eliminuje problem poslizgu kot
w trudnych warunkach glebowych, gwarantujgc
bezwzgledne przestrzeganie zadanej dawki
nasion na hektar.

Wymagania konserwacyjne zarowno te
codzienne jak i sezonowe zostaty ograniczone

ze wzgledu na mniejsze potrzeby smarowania i
mniejszg ilos¢ czesci zuzywalnych.

Uzytkowanie siewnika jest uproszczone:

e Nie ma potrzeby korzystania z zasilania
elektrycznego ciggnika, poniewaz kazda maszyna
jest wyposazona we wtasny alternator.

e System 48V gwarantuje state obroty,
zapewniajgce najwyzszg doktadnos¢ siewu nawet
w sytuacjach, gdy:
- przyspieszamy podczas jazdy na sktonach
- przyspieszamy i zwalniamy na uwrociach
- pracujemy w warunkach duzego zapylenia
- mamy do uzyskania wysoka obsade, az do
600 000 roslin na hektar (w zaleznosci od predkosci
roboczej i rodzaju nasion).




CIESZ SIE WYGODNA OBSLUGA SIEWNIKA DZIEKI ROZWIAZANIOM ISOBUS

e Automatyczne wytaczanie rzedéw wysiewu za pomoca GPS pozwala wyeliminowac
naktadki na klinach.

e Wieksze plony.

e Ograniczenie kosztéw materiatu siewnego.

Nowy terminal ISOBUS CCI 1200 zapewnia wiecej mozliwosci,
jest bardziej czytelny i pozwala na wiekszg elastycznosc¢ pracy.
Obszerny ekran dotykowy pozwala jednoczesnie wyswietla¢ kilka
ekranéw roboczych, ktére sa kluczowe dla operatora. Ten nowy
terminal oferuje wyjatkowa funkcjonalno$é, poniewaz umozliwia
wyswietlenie dwéch réznych interfejsow na jednym ekranie.

WYPOSAZENIE, KTORE POZWALA DOSTOSOWAG SIE
DO ROZNYCH TECHNIK UPRAWOWYCH.

|_ Przednie J |_ Srodkowe J |_Ty|ne wyposaienieJ
wyposazenie sekcji wyposazenie sekcji sekcji

Koto V-MAX

Talerze zamykajgce bruzde Koto V-HD

Odgarniacz resztek Zagarniacze zamykajgce Koto OTIFLEX
roslinnych bruzde
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WYBIERZ ODPOWIEDNI
MODEL

MAXIMA 3 M Siewnik dla kazego

e Maszyna moze by¢ wyposazona w rame O
szerokosci od 2.50 do 6.00 m o profilu
»H”. Ten kompaktowy siewnik charakteryzujacy sie
niewielkim zwisem jest dostepny w konfiguraciji do
12 sekcji w wersji do siewu burakow.

e Rama o profilu ,H” umozliwia przesuwanie
sekcji wysiewajgcych, jesli chcemy uzyskac inny
rozstaw rzeddw. Wystarczy poluzowac tylko jedng
nakretke na sekcijil
Rama jest zbudowana z odpornej na rozcigganie
stali.

MAXIMA 3 TS Mata szerokos$é transportowa

e  Siewnik MAXIMA 3 TS
z ramg teleskopowag
pojedyncza ma szerokosc
transportowa od 3,30 do
3,50m, w zaleznosci
od rozstawu rzedow.

e Model ten moze byc¢
wyposazony w kota
montowane z przodu
lub z tytu | gwarantuje
bezproblemowa prace na
glebach kamienistych.

e Duzy wybdr opcji wysiewu nawozu i mikrogranulatu z réznymi zbiornikami, sprawia ze model MAXIMA 3 TS
spetni oczekiwania kazdego uzytkownika.



_ Bezkonkurencyjny model na waskich drogach

e Siewnik MAXIMA 3 z rama teleskopowg podwaojng ma 3,00 m szerokosci transportowej, zgodnej z
europejskimi przepisami w zakresie transportu drogowego. Waskie drogi nie stanowig problemu podczas
dojazddéw na pola.

e Siewnik moze by¢ wyposazony w kota montowane
Z przodu do pracy ha glebach kamienistych lub z
tytu, na glebach piaszczystych o matej nosnosci.
Opcjonalnie moze by¢ wyposazony w system
wysiewu nawozow i mikrogranulatu.

e Model TDL z szerokg podwodjng rama teleskopowg
umozliwia siew w 7 rzedach w rozstawie od 60
do 75 cm, pracujac z ciggnikiem z szerokim
rozstawem kot: od 1,90 do 2,10 m. Siedmiorzedowa
konfiguracja pozwala umiescic¢ 3 sekcje wysiewajgce
miedzy kotami ciggnika, dzieki czemu ciggnik nie
ugniata kotami rzedow wysiewu.

Jedna maszyna do siewu wielu gatunkéw

e Siewniki MAXIMA 3 Tl oraz TIM to jedyne siewniki,
ktore pozwalaja na zmiane rozstawu rzedow w kilka
minut.

e Siewnik MAXIMA 3 Tl wyposazony w rame
teleskopowag z regulowanym rozstawem oraz model
z szerszg rama Tl L sg dostepne w wersjach z 6 i
8 rzedami, przy rozstawie od 45 cm do 80 cm dla
siewnika dla Tl i od 37,5 do 75 cm dla Tl L. Siewniki
te odpowiadajg na potrzeby producentdw burakow,
kukurydzy, soi i rzepaku.

e Siewnik MAXIMA 3 TIM i TIM L wyposazone w ramy
teleskopowe z mechanicznie regulowanym rozstawem pozwalajg na siew kukurydzy w 6 (TIM) lub 8 (TIM L)
rzedach, a stonecznika i rzepaku w 7 (TIM) i 9 (TIM L) rzedach.

I
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WYBIERZ ODPOWIEDNI
MODEL
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Zaczepiany siewnik do siewu kukurydzy o zwartej i
MAXIMA 3 TRR stabilnej konstrukcji

Siewnik MAXIMA 3 TRR jest przeznaczony
do upraw wysiewanych przy rozstawie
rzedow wynoszacym 701 75 cm.

Ta zaczepiana wersja pozwala na siew w

8 rzedach z ciggnikiem o Sredniej mocy
wynoszgcej 100 KM, przy czym maszyna
podczas pracy moze zabra¢ 1500 | nawozu.

Zaczep wyposazony w opatentowane
rozwigzanie ,KUHN Stabidrive” gwarantuje
wyjatkowa stabilnos¢ podczas jazdy po
drogach i zawracania. Pozwala tez utrzymac
siewnik w linii ciggnika podczas pracy na zboczach.

MAXIMA 3 R/ RX/ RXL Wydajna praca w kazdych warunkach

roboczych

Siewnik MAXIMA 3 RX ze sktadang

ramag o szerokosci roboczej 6,00 m jest
dostepny w wersjach z 8, 91 12 rzedami.
Moze zosta¢ ztozony do 3,00 m w pozyciji
transportowej. Siewnik MAXIMA 3 RXL

z szerokg skfadang ramg ma 9,00 m
szerokosci roboczej. MAXIMA 3 R jest
dostepna w wersji 8- i 9 rzedowej i moze
pracowac z ciggnikami 0 mniejszej mocy.

Kofa podporowe umieszczone sie z
przodu ramy siewnika MAXIMA 3 RX
utatwiajg prace na kamienistej glebie i
zapewniajg wiekszg stabilnos¢ podczas pracy na zboczach. Rama sktadajgca sie z 3 niezaleznych czesci
doskonale dostosowuije sie do uksztattowania terenu w kazdych warunkach.

Duza szerokos¢ robocza i mata szerokos¢ transportowa: rama nosna sktada sie z podwadjnych ram
teleskopowych o szerokosci 3,00 m lub ram sztywnych.



MAXIMA 3 RT Duza niezaleznos$¢é

Zbiornik o pojemnosci 1350 | zapewnia siewnikowi MAXIMA 3 RT ze sktadana rama teleskopowa duzag
wydajnos¢ powierzchniowa i wygodne napetnianie
materiatem siewnym.

System wysiewu mikrogranulatu jest montowany
centralnie, dzieki czemu regulacje i napetnianie
przeprowadza sie w jednym miegjscu.

Centralnie montowana przektadnia jest rowniez
regulowana w jednym punkcie i zapewnia réwnomierng
dystrybucje materiatu siewnego do wszystkich rzeddw (w
wersji mechanicznej). Rama sktada sie do 3 m szerokosci
transportowe;.

MAXIMA 3 - SYSTEM WYSIEWU NAWOZU / MIKROGRANULATU

Dla siewnikéw punktowych MAXIMA 3 dostepne sa 4 rodzaje
zbiornikow:

e system wysiewu nawozéw z 2 zbiornikami o pojemnosci 260 |
e system wysiewu nawozoéw z 1 zbiornikiem o pojemnosci 950 |
e system wysiewu nawozéw z 1 zbiornikiem o pojemnosci 1350 |

System rowkowych aparatow wysiewajgcych pozwala wysiewac od 30
do 330 kg nawozu na hektar (przy rozstawie rzedéw wynoszacym 75 cm
i w zaleznosci od predkosci jazdy). System ten gwarantuje jednorodne

i precyzyjne dozowanie a catej szerokosci maszyny.

W zaleznosci od warunkéw roboczych dostepne sg rézne modele redlic nawozowych. Umieszczone w odlegtosci

5 cm od rzedu wysiewu, dostarczajg substancje odzywcze roslinie w okresie wzrostu bez ryzyka spalenia korzeni
siewek: redlice piersiowe z zabezpieczeniem non-stop o i redlice z
przesunietymi wzgledem siebie talerzami z zabezpieczeniem non-
stop @

Siewnik MAXIMA 3 moze by¢ wyposazony w centralnie
montowany system wysiewu mikrogranulatu, ktory
zapewnia precyzyjne i regularne dozowanie, bez
ryzyka zapchania wezy. System umozliwia dwa
sposoby podawania srodkow:

na dno bruzdy (insektycyd lub nawdz startowy);

w rzedzie wysiewu (Srodek przeciwko slimakom).
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MAXIMA 3

ZAPOZNAJ SIE Z NOWA SERIA

Pneumatyczne siewniki punktowe

SIEWNIKOW MAXIMA 3

Model v B s & ™ B TDL L | TiL B TRR
Liczba rzedéw 4 do12 6/7/8 6 7 6 8 8
Szerokos¢ transportowa (m) 2,50do 6 3,30 do 3,55 3,00 3,30 2,55 3,00 3,00
Rozstaw rzedéw (cm) 37,5 do 80 50 do 80 70 do 80 60 do 75 45 do 80 37,5do 75 70do 75

Redlica nawozowa

Redlica z dwoma przesunigtymi wzgledem siebie talerzami lub redlica piersiowa

Sekcja wysiewajgca

MAXIMA 3

Rodzaj uprawy

Uprawa tradycyjna lub uproszczona

Zakres regulacji nacisku na
glebe

4 ustawienia: od 120 do 180 kg nacisku na krgj talerzowy

Pojemnos¢ zbiornika (1)

50

Rodzaj materiatu siewnego

Kukurydza, stonecznik, buraki, rzepak, sorgo, soja, fasola itd.

Wyposazenie opcjonalne
montowane z przodu sekcji
wysiewajacej

Odgarniacze bryt i oczyszczacze bruzdy regulowane bez uzycia narzedzi

Wyposazenie opcjonalne
montowane z tytu sekcji
wysiewajacej

Posrednie kota dogniatajace, talerze zamykajace bruzde, kota dogniatajace V-MAX

Dane techniczne

MAXIMA 3

Model ™ B ™ML B R rRx H© RXL & rRT HE
Liczba rzedéw 6-7 8-9 8/9 8-12 1112 8
Szerokos$¢ transportowa (m) 3,00 3,30 3,00 3,00 3,30 do 3,55 3,00
Rozstaw rzedéw (cm) 50 do 80 37,5 do 80 55 do 80 50 do 80 60 do 75 70 do 80

Redlica nawozowa

Redlica z dwoma przesunietymi wzgledem siebie talerzami lub redlica piersiowa

Sekcja wysiewajaca

MAXIMA 3

Rodzaj uprawy

Uprawa tradycyjna lub uproszczona

Zakres regulacji nacisku na glebe

4 ustawienia: od 120 do 180 kg nacisku na kr¢j talerzowy

Pojemnos¢ zbiornika (1)

50

Rodzaj materiatu siewnego

Kukurydza, stonecznik, buraki, rzepak, sorgo, soja, fasola itd.

Wyposazenie opcjonalne
montowane z przodu sekcji
wysiewajacej

Odgarniacze bryt i oczyszczacze bruzdy regulowane bez uzycia narzedzi

Wyposazenie opcjonalne
montowane z tytu sekcji
wysiewajacej

Posrednie kota dogniatajace, talerze zamykajace bruzde, kota dogniatajace V-MAX

- odpowiada modelom dostepnym z napedem elekirycznym




APLIKACJE MOBILNE

DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

KUHN CLICK & SEED

Wybierz siewnik punktowy dla siebie.

Firma KUHN stworzyta praktyczng aplikacje mobilng,
ktora pozwoli wybrac siewnik punktowy najlepiej
odpowiadajgcy Twoim potrzebom.

W zaleznosci od roznych kryteriow bedziesz mogt
znalez¢ siewnik najlepiej dostosowany do Twojego
gospodarstwa.

KUHN PRECISEED

Precyzyjny siew z aplikacja Preciseed.

Zapewnia wsparcie podczas regulacji siewnikow punktowych MAXIMA i PLANTER.
Aplikacja poprowadzi Cie krok po kroku przez ustawienia obsady roslin, gtebokosci
siewu oraz wysiewu nawozu i Srodkow ochrony upraw dostosowanych do rodzaju
nasion.

POBIERZ APLIKACJE PRECISEED ORAZ
CLICK & SEED W APPLE STORE LUB W
SERWISIE GOOGLE PLAY

’
. App Store ’b Google

*USEUGI KUHN: . e
MAKSYMALNE KORZYSCI | OPLACALNOSC UZYTKOWANIA

MASZYN KUHN

*Niektdre ustugi dla klientdw sg dostepne tylko w wybranych krajach.

KUHN sos order KUHN i fech

Ekspresowe zamowienia na czesci zamienne Natychmiastowa naprawa

Pilnie potrzebujesz czesci zamiennych? KUHN SOS ORDER Usterka techniczna zawsze pojawia sie w nieodpowiednim

to ekspresowy system dostaw, ktdry jest do Twojej dyspozycji momencie. Dzieki ustudze KUHN |-TECH Twdj dealer moze
siedem dni w tygodniu, przez 362 dni w roku. Dzieki niemu udzieli¢ Ci wsparcia szybko i skutecznie. Catodobowa

mozesz zminimalizowac czas przestoju maszyny i zwiekszy¢ internetowa pomoc techniczna gwarantuje szybka i precyzyjna
wydajnosc¢ pracy. diagnoze.

* Z wyjatkiem 1 stycznia, 1 maja i 25 grudnia.

KUHN protect + KUHN finance

Gwarancja spokojnej pracy Racjonalna inwestycja

Skorzystaj z 36-miesiecznej gwarancji z ustugg KUHN PROTECT+. Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowig fundusze?
Mozesz skupic€ sie wytacznie na pracy i wydajnosci maszyny, czyli Zmodernizuj swoj sprzet i rozwijaj gospodarstwo, korzystajac
na tym czego oczekujesz inwestujac w sprzet wysokiej jakosci z ustugi KUHN FINANCE - catkowicie bezpiecznie oraz zgodnie
Inwestowanie w sprzet wykorzystujgcy najnowsze technologie z Twoimi potrzebami i mozliwosciami.

to takze sposdb na zwigkszenie wydajnosci pracy.
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MAXIMA 3 Pneumatyczne siewniki punktowe

POZNAJ TWOJA KOLEJNA

MASZYNE KUHN!

Jesli chcesz odkry¢ pozostate maszyny z oferty siewnikéw punktowych KUHN, skontaktuj sie z autoryzowanym dealerem KUHN w Twojej
okolicy. Firma KUHN posiada w ofercie rozne modele siewnikow PLANTER 3, ktére mogg spetni¢ Twoje oczekiwania w zakresie siewu

precyzyjnego.

Nasza oferta kultywatordw i ptugdw to wysokiej jakosci maszyny, znane z duzej wydajnosci i wygodnej obstugi. Na naszej stronie
internetowej mozesz pobrac broszury i informacije o produktach, ktdre Ciebie zainteresuja.

Zachecamy rowniez do zapoznania sie¢ z naszg oferta kultywatorow
i plugéw KUHN

PROLANDER OPTIMER+, L ET
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Znajdz najblizszego dealera marki KUHN na
naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

YO u 'I'u b e Odwiedz nasz kanat na YouTube.

Twaj dealer KUHN

www.kuhn.com

KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.0.
Jelonek, ul Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las, Tel. 61 81 25 235

Nasze maszyny sa produkowane zgodnie z europejska dyrektywa maszynowa obowiazujaca w paristwach
Unii Europejskiej. W panstwach spoza UE nasze maszyny sa przystosowane do norm bezpieczenstwa
obowiazujacych w danym kraju. W prospektach — w celu pokazania szczegdtdw budowy — niektére
osfony mogly zosta¢ zdemontowane. Z wyjatkiem szczegdinych przypadkéw i w kazdych okolicznosciach
wszystkie zabezpieczenia musza by¢ zamontowane, zgodnie z zaleceniami w instrukcji obstugi.Producent
zastrzega sobie prawo zmiany w modelach, ich wyposazeniu i akcesoriach bez uprzedzenia. Maszyny
i wyposazenie opisane w tym dokumencie moga by¢ objete co najmniej jednym patentem lub wzorem
zastrzezonym. Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie moga by¢ zarejestrowane w jednym
lub kilku krajach.
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KUHN réwniez na:

IMPRIM'VERT® W trosce o srodowisko naturalne niniejszy dokument zostat wydrukowany na papierze niechlorowanym / Wydrukowano we Francji - 950070PL - 09.19 - Copyright 2019 KUHN
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