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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAUDAL MÍNIMO 
DE ACEITE (L/MIN) PRESIÓN MÍNIMA

MÁXIMA CONTRAPRESIÓN 
DE DRENAJE PESO VUELTAS/MIN.

40 l/min. 130 bar - 0,39 Ton 25/30 min/max

MÁQUINA 
OPERADORA

CAPACIDAD DE 
CARGA

PROFUNDIDAD 
DE LA CANASTA

DIAMETRO 
DE LA MALLA DIMENSIONES

≥ 4 < 9 Ton 0,32 m3 560 mm 880 mm 1280 x 940 H 965 mm

La criba MB-S10 es la elección ideal para obras 
pequeñas donde es particularmente ventajoso 
reducir los costos de operación gracias a los 
desplazamientos rápidos en espacios limitados.

ACCESORIOS
KIT DE RECAMBIOS
ENGANCHE FIJO
ENGANCHE RÁPIDO
CONTADOR DE HORAS
24 MESES DE GARANTÍA

ÁREAS DE APLICACIÓN
RECICLAJE
REPARACIONES VIALES MICRO PARA ACUEDUCTOS 
SANEAMIENTO
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y AGRÍCOLAS

MB-S10 S2

SELECCIÓN PRIMARIA DE:
MATERIAL DE RESIDUOS
MATERIAL DE DEMOLICIÓN
MATERIAL PARA RELLENADO DE EXCAVACIONES
RECUPERACIÓN DE MATERIAL DE TERRENOS  
 PEDREGOSOS
GUIJARROS EN LOS ARROYOS
ESCOMBROS PARA LA LIMPIEZA DE LAS PLAYAS
LIMPIEZA DE ROCAS NATURALES Y PIEDRAS
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Los datos indicados no son vinculantes, puesto que el fabricante se reserva la posibilidad de aportar mejoras a sus propios productos en cualquier momento y sin preaviso.
Las referencias al peso de la excavadora son indicativas y pueden ser objeto de modificaciones. Considerar una tolerancia del 20%.


