-

» GELANDEGANGIG * VIELSEITIG

e Tragkraft: 2 000 KG

e Standardhubhohe : 2,00 M

* Bauhdhe: 1,85 M

* Motor: Diesel oder Gas

* Mechanisch oder hydrostatisch
* Niedriger Fahrerplatz

* | eichter Aufstieg




o255 Schaltgetriebe / 2-Rad Hydrostat/Diesel
Typenblatt fiir Gabelstapler VDI 2198 Ttei.bggs Diesel A]]rayd 2-Rad
1 |Hersteller (Kurzbezeichnung) MANITOU MANITOU MANITOU MANITOU
5 2|Typ MC 20 AM MC 20 P 4RM 20 HP MC 20 HP
% 3 | Tragfahigkeit Q Hublast t 2.0 20 2.0 20
's 4 | bei LSA ¢ Abstand mm 500 500 500 500
5 | Fahrantrieb Elektro/Diesel/Treibgas Treibgas Diesel Diesel Diesel
g 6 | Lenkungsart Hand-/Geh-/Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung Sitz-Lenkung
N 7 | Bereifung V = Vollreif./ L = Luftreif. L/L L/L L/L L/L
8 | Rader (x = angetr.) | Anzahl vorn/hinten 2x/2 2x/2 2x/2% 2x/2
10 h3 Nennhub mm 2000/3000 200073000 2000 2000
T Hib h2 Normalfreihub mm 240/180 2407180 250 250
13 | Gabel Lange x Breite x Dicke mm 1000x1C0x50 1000x100x50 1000x100x50 1000x100x50
£ |14 | Neigung des Hubgeriistes n.v./n.h. 4°/10° 4°/10° 4°/10° 4°/10°
g‘ 15 L2 Lange einschl. Gabelriick. mm 2900 2900 3140 3140
g [16] B Breite mm 1355 1355 1355 1355
§ e =Rl = K???&ﬁ%igs‘ S 1750/ 1750/~ 1750 1750
E 18 h4 Hohe Hubgerist ausgefahren
&+ (ohne Lastschutzgitter) mm 2650 2650
é h2 Hohe ii. Fahrerschutzdach mm 1750 1750 1850 1850
19 | Wenderadius Wa mm 2850 2850 4250 2975
20 | Lastabstand X von Mitte Vorderachse mm 610 610 700 709
22 | Arbeitsgangbreite | Asts bei Paletten mm 4650 4650 5850 4920
23 | Standsicherheit n. DIN 15138 ja/nein ja ja ja ja
5 124 Fahren mit/chne Last km/h 17,5 17,5 22 22
|25 Geschwindigkeit | Heben mit/ohne Last m/s 0,64/0,7 064/07 0,64/0,70 0,64/0,70
g E Senken mit/ohne Last m/s - = 040 0,40
.E 27 | Zugkxaft am Zughaken mit/ohne Last kg 2500/760 325071100 2800/1000
3 28 | Steigvermogen mit/ohne Last % 45/21 58/30 50/22
29
;‘ 30 | Eigengewicht Fahrzeug einschl. Batt. Z. 43 kg 3140 3245 3420
@ (31| T ohne Last vorn/hinten kg 1250/1390 130571940
0 mit Last vomn/hinten kg 4510/630 4565/680
32 Anzahl vom/hinten 2/2 2/2 2/2 2/2
E Reifen Abmessungen vorn 105-18 10.5-18 10,5-18 10,5-18
ﬁ 34 hinten 19.4C0 18.400 11.065-12 11.085-12
@ |35 | Radstand y mm 1760 1760 1800 1300
E 36 | Spurweite Mitte Reifen vorn/hinten mm 1085 1085 1085 1085
37 m2 mit Last an tiefster Stelle mm 190 190 140 140
Fay [gg | Bodenfreheit I fite Radstand mm 215 215 215 215
39 Betriebs-(Fuf}), Feststellbr (Hand) FufirHand Fufy/Hand Fufi/Hand Fufi/Hand
m e Hydraulisch/Mechanisch Hydraulisch/Mech {Hydraulisch/Mech| Mechanisch Mechanisch
41 | Battene Art Starter Starter Starter Starter
42 Volt/Ah V/Ah 12/45 12790 12V/96 Ah 12V/96 Ah
46 Hersteller/Typ Ford 2274 E Perkins Perkins 4108 Perkins 4108
a z v Dauerleistung Bn. DIN 70020 kW (PS). 29 20 30,5/41,5 305/41,5
'® [4g]| Verbrennungs: [ pypzanl n/min 3000 3000 3000 3000
E E Takt/zyl./Hubraum (cm?3) 4/4/1599 4/2/1416 4/4/1760 4/4/1760
é _SF Kraftstoffverbrauch 1/h - = - =
51 | Kupplung Art Trockenscheibe - |Trockenscheibe - =
5| Art des Schalters Handhebel Handhebel elektrisch elektmsch
i Gangzahl/Schaltstufen vor-/rickw. 6/6 6/6 = :
54 | Getniebe Art Mech Wendegetr [Mech. Wendegetr Hydrostatik Hydrostatik
55 | Arbeitsdruck fiir Anbaugerate bar 210 210 210

Technische Anderungen vorbehalten
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42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196/7 2340
Fax: 02196/723411
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Schopferische Erfindungskraft

B.P. 249 - 44158 ANCENIS CEDEX FRANCE
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FAX EXPORTABTEILUNG 40 09 10 97
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