
82–100 KM MF 4700 M
Massey Ferguson od zawsze dostarcza innowacyjny, 
ale także praktyczny sprzęt, który pomaga rolnikom 
skutecznie reagować na współczesne wyzwania. 

Modele linii MF 4700 M kontynuują tę tradycję 
i są nowoczesnymi ciągnikami o dużej mocy 
i wytrzymałości, które zapewniają niezawodną 
i zdumiewającą wydajność we wszystkich rodzajach 
gospodarstw rolniczych na całym świecie. 

Dzięki zupełnie nowej, a przy tym prostej, konstrukcji 
produkowanej w najnowocześniejszych zakładach na 
całym świecie, nowej gamie przekładni, wydajnym 
napędom i wysokiemu poziomowi komfortu, te nowe 
ciągniki z całą pewnością oferują wyjątkowo korzystny 
stosunek wartości do ceny niezależnie od sektora.

FROM MASSEY FERGUSON



Parametry techniczne

•	 Wersja z platformą i kabiną, od 82 KM do 100 KM

•	 3-cylindrowe silniki AGCO Power o pojemności 3,3 litra, spełniające normę 
emisji spalin Stage V, wyposażone w wielokrotnie nagradzany system All-in-One

•	 Nowa i ekonomiczna przekładnia: Zsynchronizowana przekładnia 12x12 
z dwoma zakresami pracy albo zupełnie nowa przekładnia Dyna-2 oferująca 
całkowicie bezsprzęgłową zmianę 24 biegów do przodu i 24 biegów do tyłu

•	 Prosta i niezawodna, praktyczna konstrukcja ułatwia obsługę, oferując 
doskonałe, nowoczesne środowisko pracy

Kluczowe zalety

•	 Wydatek pompy hydraulicznej do 65 l/min

•	 Podnośnik tylny o udźwigu wynoszącym 3 tony z elektronicznym układem 
sterowania

•	 2 wyjścia hydrauliczne w standardzie (trzecie wyjście dostępne opcjonalnie)

•	 Dostępne wersje wałka WOM: 540/540E/1000

•	 Łatwy dostęp do kabiny i przestronna wersja platformowa

MF 4700 M

Wymiary Platforma, napęd 
na 4 koła

Kabina, napęd  
na 4 koła

MF 4708 M / 
MF 4709 M

MF 4708 M/ MF 4709 M/  
MF 4710 M

Całkowita długość mierzona od wspornika przednich 
obciążników do końca ramion tylnego podnośnika 

4067 mm

Rozstaw osi 2250 mm

Średnica zawracania — zewnętrzna, bez użycia hamulców 3,85 / 7,7 m

Wysokość całkowita z ramą ochronną 
i ogumieniem 420/85 R30 

2520 mm -

Wysokość całkowita z dachem standardowym 
i ogumieniem 420/85 R34 

- 2550 mm

Wysokość całkowita z dachem Visioline 
i ogumieniem 420/85 R34 

- 2550 mm

Szerokość (min./maks.) 1821 do 2110 mm

Maksymalny prześwit na kołach 460 mm

Platforma Wersja z kabiną

MF 4708 M/
MF 4708 M

Dyna-2

MF 4709 M/  
MF 4709 M

Dyna-2

MF 4708 M/  
MF 4708 M

Dyna-2

MF 4709 M/  
MF 4709 M

Dyna-2

MF 4710 M/  
MF 4710 M

Dyna-2

Moc silnika

Moc maks. KM przy 2000 obr./min. ✪ ISO KM 82 92 82 92 100

Maks. moment obrotowy przy 1500 obr./min. Nm 347 355 347 355 365

Silnik

Typ / Pojemność / Liczba cylindrów AGCO POWER 3,3 litra, 3 cylindry

Technologia Elektroniczny układ wtryskowy Common Rail, 4 zawory na cylinder, DOC + SCR + SC

Przekładnia

Typ 12 x 12 W pełni zsynchronizowana — 6 biegów x 2 zakresy

Opcjonalnie Dyna-2 (tylko 4WD) 24 x 24 W pełni zsynchronizowana — 2 półbiegi Powershift — 6 biegów x 2 zakresy

Przekładnia nawrotna 12 x 12 Z synchronizacją mechaniczną / Dyna-2: Power Shuttle (Comfort Control)

Opcjonalna przekładnia nawrotna 12 x 12 Power Shuttle (Comfort Control)

Opcjonalne sprzęgło Funkcja sprzęgła w hamulcu

Min. prędkość przy 1400 obr./min. km/h 1,42

Opcjonalna przekładnia pełzająca 24 x 24 / Dyna-2: 48 x 48

Min. prędkość przy 1400 obr./min.*  
z biegami pełzającymi

km/h 0,11

Wałek WOM 

Obsługa i włączanie Niezależny / Włączany elektrohydraulicznie

Prędkość obrotowa WOM przy obr./min. silnika 540 i 1000 1920 / 1964

Prędkość obrotowa WOM przy obr./min. silnika 540 Eco 1560

Wałek WOM

Standard 6 wpustów

Opcja 6 i 21 wpustów (w przypadku opcji 1000 obr./min.)

Układ hydrauliczny

Wydatek pomp hydraulicznych litry/min 65 l/min obsługuje wyjścia hydrauliczne i podnośnik + 27 l/min obsługuje wspomaganie kierownicy

Maksymalne ciśnienie bar 200

Tylny podnośnik

Maksymalny udźwig kg 3000

Końcówki ramion dolnych Końcówki hakowe (Kat. 2)

Hamulce

Typ Elektrohydrauliczne / chłodzone olejowo

Opony tylne

Standard
420/85 R 30  
(2WD i 4WD)

420/85 R34 (2WD) 
/460/85 R30 (4WD)

420/85 R 34

Pojemności

Pojemność zbiornika paliwa litry 105 125

Pojemność zbiornika AdBlue® litry 13 15

Przybliżona masa własna

2WD** kg 2950*** 3750***

Napęd na 4 koła** kg 3150 3950

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były 
możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże mogą wystąpić niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe 
informacje dotyczące specyfikacji mogą zmienić się w dowolnym momencie bez powiadomienia. W związku z tym należy 
potwierdzić u dealera lub dystrybutora maszyn Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji przed dokonaniem zakupu.

Aby zapewnić jeszcze większą uniwersalność, dostępny jest szeroki wachlarz wyposażenia opcjonalnego.
Aby uzyskać pełne, szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerem Massey Ferguson.* Wg testów producenta  ** Zależy od opcji  ✪ ISO TR14396  *** Napęd 2WD niedostępny w modelach z przekładnią Dyna-2
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