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Motor
Type motor V3800-CR-TIEF4 V6108-CR-TIEF4

Cilinderinhoud / Aantal cilinders cm?® 3.769/4 6.124/4

Type luchtinlaat Turbo en Intercooler

Nominaal toerental tpm 2.400 2.200

Nominaal vermogen (97/68/EC) pk (kW) 104 (77) 111 (81) 123 (90) 133 (98) 143 (105) KU B OTA
Maximaal koppel Nm 346 379 503 544 566

Toerental max. koppel tpm 1.500 M GX Iv S E R I E
Brandstof/Adblue® tankinhoud | 190/16

95 - 105 - 115 - 125 - 135
Type transmissie Powershift-transmissie

Totaal aantal versnellingen Voor/Achter 24/24

Totaal aantal versnellingen met kruip  Voor/Achter 32/32

Max. rijsnelheid km/h 40

Aantal versnellingen 8 Powershift versnellingen

Aantal groepen 3 gesynchroniseerde groepen met ontkoppelingsknop

Omkeerkoppeling Elektro-hydraulisch onder belasting schakelbaar

Hoofdkoppeling Meervoudige natte plaatkoppeling. elektro-hydraulisch bediend

Remmen Hydraulisch bediende natte schijfrem, met automatische 4WD inschakeling

4WD inschakeling Elektro-hydraulisch; AAN/UIT/AUTO

Differentieel (voor/achter) Elektro-hydraulisch

Aftakas

Aftakas toerental achter tpm 540/1.000 of 540/540 Eco (optie)

Aftakas toerental voor tom 1.000 (optie)

Hydrauliek

Pompcapaciteit I/min 76.3 82.5

3-puntshefinrichting Snelkoppel vanghaken. CAT. lll. Telescopische stabilisatoren

Regeling Positie- en trekkrachtregeling

Hefcapaciteit aan de kogels kg 5.000 6.100

Aantal hydraulische ventielen 2 standaard (3e, 4e optioneel)

Type hydraulische ventielen 1 DW- FD (met zweefstand) + 1 DW- SCD (continue druk) met volumestroomregeling

Standaard bandenmaat

Voorwielen 380/70R 24 420/70 R 24
Achterwielen 520/70R 34 520/70 R 38

Afmetingen en gewichten

Totale lengte mm 4.315 4.475

Totale hoogte mm 2.830 2.880

Totale breedte (min. - max.) mm 2.270 - 2.420 2.330-2.375

Wielbasis mm 2.440/2.540 (voorasvering) 2.685/2.680 (voorasvering)

Spoorbreedte Voor mm 1.630; 1.675 1.830; 1.875
Achter mm 1.755; 1.805; 1.905 1.605; 1.660; 1.755; 1.810

Draaistraal (zonder rem) mm 41 4.5

Gewicht kg 4.300/4.560 (voorasvering) 4.845/5.065 (voorasvering)
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MGX IV : Veelzijdig met
gegarandeerde productiviteit

De MGX serie biedt nu een nieuwe generatie trekker: de MGX-IV. Met
vernieuwingen voldoet deze tractor perfect aan de veelzijdige wensen
van uw bedrijf. Uw dagelijkse werkzaamheden worden verrassend
eenvoudig dankzij de functies op deze tractor.

Cabine Motor

Voor de MGX-IV serie zijn 2 typen
motoren beschikbaar. De Kubota V3800,
4 cilinder, motoren voorzien de
MO5GX-IV en M105GX-IV van vermogen.
De M115GX-IV, M125GX-IV en
M135GX-IV modellen worden aange-
Hydrauliek dreven door Kubota’s V6108, 4 cilinder,
motoren.

De MGX-IV tractoren zijn voorzien van een
ruime cabine met rondom een uitstekend zicht.
De indeling van de bedieningselementen

en de geluidsarme cabine zorgen voor een
productieve en comfortabele werkomgeving.

Het krachtige hydrauliek
systeem van de MGX-IV
tractoren maakt het eenvou-
dig om aan uw verwactingen
te voldoen. Of het nu gaat om
hefwerkzaamheden van werk-
tuigen of het werken met een
voorlader, deze tractor geeft

Nieuw ontwerp

De tractoren van de MGX-IV serie
Zijn voorzien van een nieuwe
motorkap. De optionele nieuwe
fronthef is nu volledig gegoten

en is volledig geintergreerd in het

| g = —— chassis van de tractor.
u de mogelijkheid = : : KUBOTA
eenvoudig ' : T
verschillende Xy
werkzaamheden

uit te voeren.

Transmissie

De MGX-IV heeft een transmissie
met 3 groepen en 8 powershift
versnellingen. Hiermee kunt u

Wendbaarheid

Door de uitstekende wendbaarheid van
eenvoudig onder belasting schake- de MGX-IV tracoren, zijn de tractoren

len, zonder de koppeling te hoeven uitstekend in te zetten in het veld, op de
gebruiken. weg of op de boerderij.

#Nieuwe functies

Alles binnen handbereik in de cabine

Door de ergonomische inrichting van de cabine kunt u uw tractor zonder enige moeite
bedienen en besturen. De layout is zo ontworpen dat alle belangrijke bedienings-
elementen aan de rechterkant van de cabine zijn gepositioneerd. Op het dashboard
kunt u in één oogopslag alle belangrijke tractor functies controleren (rijsnelheid,
tankniveaus, AdBlue, motorinformatie etc.). De MGX-IV tractoren bieden u een reeks
functies om uw werkt verder te optimaliseren. De twee motortoerental-geheugens staat
u toe twee veel gebruikte motortoerentallen op te slaan, hierdoor hoeft u het motor-
toerental op de wendakker niet constant te verlagen. De nuttige RPM-werkcruise-
functie zorgt voor een constant motor- en aftakastoerental.

Unieke powershift transmissie

De MGX-IV tractoren beschikken over een Powershift transmissie met 8 onderlast
schakelbare versnellingen en 3 groepen, dit geeft u de mogelijkheid van 24 versnel-
lingen vooruit en 24 versnellingen achteruit. Met deze intuitieve transmissie kunt u
maximaal 8 versnellingen schakelen zonder het koppelingspedaal te bedienen. U kunt
eenvoudig een snelheid vinden die het meest geschikt is voor uw werkzaamheden. In
de automatische modus schakeld de tractor naar de meest geschikte versnelling voor
de bewerking die gedaan wordt. Deze modus is erg handig in gevallen waar de grond
verandert of op hellingen, het enige wat u hoeft te doen, is de tractor sturen. De optio-
nele kruipgroep biedt een totaal van 32 versnellingen voor- en achteruit. Deze kruip is
zeer geschikt voor werkzaamheden die een zeer lage rijsnelheid benodigd zijn.

Een hydraulischsysteem aangepast voor uw werkzaamheden

De hydraulische capaciteit van de MGX-IV tractoren zorgt voor een nog hogere pro-
cutiviteit, doordat ze de mogelijkheid bieden om met zware werktuigen te werken. De
categorie lll hefinrichting aan de achterzijde biedt een hefcapaciteit van 6.100 kg voor
de M115GX-IV, M125GX-IV en M135GX-IV en 5.000 kg voor de modellen MO5GX-IV
en M105GX-IV. De tractoren zullen standaard voorzien zijn van 2 hydraulische ventie-
len, dit kan optioneel uitgebreid worden tot max. 4 ventielen. U kunt een groot aantal
werktuigen aankoppelen die hydraulische aansturing nodig zijn. De volumestroom van
elk ventiel kan vanaf de bestuurderstoel afgeregeld worden voor het werktuig dat u
gekoppeld heeft. Voor een goede productiviteit bij het werken met een voorlader zijn de
MGX-IV modellen uitgerust met een krachtige hydrauliekpomp.

Geschikt in alle omstandigheden

De MGX-IV tractoren zijn uiterst wendbaar, hierdoor keert u makkelijk op de kopakker
maar rijdt u ook zeer comfortabel in krappe omgevingen. Deze tractoren zijn uitgerust
met een nieuw systeem dat automatisch de vierwielaandrijving uitschakeld, doormid-
del van een sensor op het stuursysteem, bij krappe bochten. Dit verbeterd het sturen
op de wendakker en zorgt ervoor dat u niet hoeft te steken om de bocht te halen. De
grote wielbasis van 2.960 mm (drie grootste modellen) verzekerd een goede tractie
gedurende zware werkzaamheden. Alle MGX-IV modellen kunnen uitgevoerd worden
met vooras-vering.

Oplossingen voor precisielandbouw

De Kubota MGX-IV kan worden uitgevoerd met een optie-pakket dat uw tractor
ISOBUS compatibel maakt en hiermee uw tractor klaar maakt voor precisielandbouw.
Met deze moderne oplossingen creéert u nieuwe voordelen voor uw boerderij, door de
juiste hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen, mest of zaden te gebruiken. Uw trac-
tor zal u helpen optimaliseren, door tijdsbesparing, minder overlapping in uw perceel
en minder inkoopkosten van de producten. Samen met de ISOBUS-terminals, kan een
LED-rechtrijd hulp gebruikt worden, hierdoor wordt u als bestuurder nog nauwkeuriger.
Al deze oplossingen stellen u in staat uw werk uit te voeren met meer precisie en meer
comfort.



