
Compace Classic & XL
3 pièces
4.50 - 10.30 m

Rouleaux compacts, rabattables, entièrement hydrauliques

Au choix, le Compact peut être doté de freins pneumatiques ou de freins 
hydrauliques.

Système DUOFLEX
Grâce aux trous oblongs des vérins ou à la position flottante, il est possible 
d’obtenir une parfaite adaptation au sol des différents segments même par 
les conditions les plus difficiles.

Équipements supplémentaires : 

Caractéristiques techniques :

De série, tous les rouleaux sont dotés d’arbres en acier au chrome-nickel de 60 mm

Type 450 cm 530 cm 530 cm
CB

630 cm 630 cm
CB

760 cm 830 cm 930 cm 950 cm 1030 cm 630 XL 830 XL 630 XL
Greenline

830 XL
Greenline

 Largeur de transport 230 250 250 250 250 250 250 300 300 300 250 250 250 250

Pneus
260/75
x15,3
TWIN

260/75
x15,3
TWIN

260/75
x15,3
TWIN

260/75
x15,3
TWIN

260/75
x15,3
TWIN

300/80
x15,3
TWIN

300/80
x15,3
TWIN

400/60
x15,5
TWIN

400/60
x15,5
TWIN

400/60
x15,5
TWIN

300/80
x15,5
TWIN

400/60
x15,5
TWIN

400/60
x15,5
TWIN

400/60
x15,5
TWIN

Cambridge 45 cm -
Poids/nombre de disques

1785 kg/
91 unités - - 2490 kg/

unités - - - - - - - - - -

Cambridge 50 cm -
Poids/nombre de disques

2075 kg/
91 unités

2680 kg/
109 unités

2800 kg/
109 unités

2985 kg/
129 unités

3120 kg/
129 unités

3860 kg/
157 unités

4010 kg/
165 unités

4750 kg/
187 unités.

5100 kg/
 197 unités

5200 kg/
201 unités.

3085 kg/
129 unités.

4010 kg/
165 unités. - -

Cambridge 55 cm -
Poids/nombre de disques

- - - 3380 kg/
129 unités

3380 kg/
129unités.

4570 kg/
157 unités

4625 kg/
165 unités

5335 kg/
187 unités

5057 kg/
197 unités

5900 kg/
201 unités

3480 kg/
129 unités

4625 kg/
165 unités - -

Cambridge 60 cm -
Poids/nombre de disques

- - - - - - - - 7250 kg/
197 unités - 4440 kg/

129 unités
5775 kg/

165 unités - -

Crosskill 53 cm -
Poids/nombre de disques

1800 kg/
45 unités

1215 kg/
55 unités

2.225 kg/
55 unités

2485 kg/
63 unités

2485 kg/
63 unités

3330 kg/
79 unités

3575 kg/
83 unités

4050 kg/
95 unités

4260 kg/
99 unités

4450 kg/
103 unités.

4440 kg/
129 unités

5775 kg/
165 unités - -

Crosskill 60 cm -
Poids/nombre de disques

- - - - - - - - 5750 kg/
99 unités

5900 kg/
103 unités

2685 kg/
63 unités

3575 kg/
83 unités - -

Cross-Combi 50 cm -
Poids/nombre de disques

2140 kg/
78 unités

2945 kg/
94 unités

3170 kg/
94 unités

3220 kg/
114 unités

3560 kg/
114 unités

4390 kg/
134 unités

4450 kg/
142 unités

5090 kg/
156 unités

5555 kg/
160 unités

5695 kg/
172 unités

3320 kg/
114 unités

4450 kg/
142 unités - -

Cross-Combi 55 cm -
Poids/nombre de disques

- - - 3740 kg/
114 unités

3740 kg/
114 unités

5000 kg/
132 unités

5095 kg/
142 unités - 6285 kg/

160 unités
6480 kg/

172 unités
3840 kg/

114 unités
5095 kg/

142 unités - -

SNOWFLAKE® 50 cm -
Poids/nombre de disques

- 2775 kg/
109 unités

2900 kg/
109 unités

3100 kg/
129 unités

3235 kg/
129 unités

3995 kg/
157 unités

4160 kg/
165  unités

4915 kg/
187 unités

5270 kg/
197 unités

5385 kg/
213 unités

3200 kg/
129 unités

4160 kg/
165 unités - -

SNOWFLAKE® 55 cm -
Poids/nombre de disques

- - - 3000 kg/
129 unités

3545 kg/
129 unités

4845 kg/
157 unités

4915 kg/
165 unités

5660 kg/
187 unités

6080 kg/
197 unités

6260 kg/
213 unités

3700 kg/
129 unités

4915 kg/
165 unités - -

SNOWFLAKE® 60 cm -
Poids/nombre de disques

- - - - - - - - 7365 kg/
197 Stck. - 4515 kg/

129 Stck.
5875 kg/
165 Stck. - -

SNOWFLAKE®  65 cm -
Poids/nombre de disques

- - - - - - - - - - - - - -

Stahlzylinder 610 mm -
Poids/nombre de disques

- - - - - - - - - - - - 2100 kg/
3900 kg

2600 kg/
4860 kg

Puissance absorbée min. 80 PS 90 PS 90 PS 100 PS 100 PS 110 PS 120 PS 130 PS 150 PS 160 PS 100 PS 120 PS 100 PS 120 PS

Raccords hydrauliques 1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW

1xDW
1xEW
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De série, le cadre CB de grandes dimensions 
« XL » est de série en mesure d’accueillir le 
Crackerboard hydraulique ou un bordé pour 
les taupes suspendu.

Le Crackerboard à réglage hydraulique est 
fixé par bride au cadre du rouleau par le biais 
de puissants bras porteurs et doté de dents 
en acier souple 80 x 10 mm et de plaques 
d’usure à la forme adaptée. Pour garantir des 
travaux de roulage impeccables, le Cracker-
board peut être relevé hydrauliquement.

En règle générale, le repliage entièrement 
hydraulique épargne les manœuvres du Compact. 
Toutes les fonctions, y compris le Crackerboard ou 
le bordé pour les taupes, peuvent être commandés 
depuis le siège conducteur. Le modèle Compact
« greenline » 6,3 m est conçu de manière à avoir une 
charge par essieu inférieure à 3 t lorsqu’il est rempli 
d’eau et ainsi à pouvoir être conduit sur route sans 
frein en vertu du code de la route allemand.

Compact 3 - pièces

MiniMax 3 pièces 
Rouleau à 3 pièces, rabattable et entièrement hydraulique avec éléments de rouleau à l’horizontale, 
centre de gravité très bas et protection automatique du transport. La structure permet un repliage 
entièrement hydraulique sans manœuvre. Grâce au vaste chevauchement des différents
segments du rouleau, l’ensemble de la superficie est traitée. De solides ressorts de tension
 garantissent une répartition uniforme du poids sur l’ensemble de la largeur de travail. À partir 
de 9,30 mètres, les rouleaux sont dotés d’une compensation hydraulique du poids. Le système 
DUOFLEX de série permet une excellente adaptation au sol et une parfaite mobilité.

Les vérins en acier de 610 x 7 mm, qu’il est possible de remplir d’eau, soignent
la couche herbeuse grâce à des « arêtes rondes » et permettent de conduire dans les virages sans patinage. Par un remplissage d’eau, 
il est possible d’augmenter de 75 % le poids du réservoir en acier et ainsi d’atteindre un rappuyage optimal. Le bordé hydr. nivelle les 
taupinières et convient en outre à l’élimination des dommages légers causés par les sangliers.

CROSSKILL   
Ce profilé spécial sert en priorité à la préparation des lits de semences. De 
par son principe de fonctionnement particulier, il permet un émiettement 
efficace du sol, une réduction de l’érosion et un auto-nettoyage optimal des 
disques. Le CROSSKILL convient aussi au roulage et au pressage final. Il est 
extrêmement résistant aux pierres

Cross-Combi
De par son poids très élevé (env. 650 kg/m), 
ce nouveau disque convient parfaitement à la 
préparation de lits de semences, aux pâturages et à la lutte contre la pyrale 
du maïs grâce à de nombreuses incisions au m. Les disques s’adaptent parfai-
tement au sol et présentent d’excellentes facultés d’auto-nettoyage !

CAMBRIDGE 
Doté d’un profilé arrondi, ce disque permet d’obtenir une surface à la 
structure optimale, rompt les croûtes et présente une meilleure résistance 
aux pierres que les autres profilés. La très faible résistance au roulement 
empêche l’enfouissement des semences (semences fines). Lors du roulage 
de printemps, les tiges sont moins abimées.

Dal-Bo SNOWFLAKE® 
Sans changer de matériau ni de poids, DaL-Bo a mis au point avec 
SNOWFLAKE® un disque présentant 6 fois plus de puissance que les autres 
disques Cambridge conventionnels. Ce disque nouvellement breveté a été 
soumis à toute une batterie de tests pratiques aussi bien sur le terrain que 
sur un banc d’essai prévu à cet effet.

Le Compact 3 pièces 10,3 m avec cinq éléments de rouleau est le produit phare de la série. 
Grand et lourd, le cadre en acier pour grains grossiers peut accueillir un Crackerboard et 
garantit une très grande longévité même sur de grandes surfaces.
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