
Compact Classic & XL
4.50 - 10.30 m

Kompaktowe wały hydrauliczne

Wały można wyposażyć w hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne. Układ DUOFLEX zapewnia niezależną pracę każdej sekcji wału. W ten sposób 
wał zawsze zachowuje optymalną powierzchnię styku z podłożem na całej 
szerokości roboczej, nawet w trudnych warunkach. Dwie ciężkie sprężyny 
zapewniają równomierne rozłożenie masy na sekcjach bocznych.

Opcje:

Dane techniczne:
Typ 450 cm 530 cm 530 cm

CB
630 cm 630 cm

CB
760 cm 760 cm

CB
830 cm 830 cm

CB
930 cm 950 cm 1030 cm 630 XL 830 XL 630 XL

Greenline
830 XL

Greenline

 Szerokość 
transportowa 230 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 250 250 250 250

Koła

260/75
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

260/75
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

260/75
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

260/75
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

260/75
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

300/80
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

300/80
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

300/80
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

300/80
x15,3
BLIŹ-

NIACZE

400/60
x15,5
BLIŹ-

NIACZE

400/60
x15,5
BLIŹ-

NIACZE

400/60
x15,5
BLIŹ-

NIACZE

300/80
x15,5
BLIŹ-

NIACZE

400/60
x15,5
BLIŹ-

NIACZE

400/60
x15,5
BLIŹ-

NIACZE

400/60
x15,5
BLIŹ-

NIACZE
Cambridge 45 cm
masa/l. pierścieni

1785 kg
91 szt. - - 2490 kg

129 szt.
-

129 szt. - - - - - - - - - - -

Cambridge 50 cm
masa/l. pierścieni

2075 kg
91 szt.

2680 kg
109 szt.

2800 kg
109 szt..

2985 kg
129 szt.

3120 kg
129 szt.

3860 kg
157 szt.

 kg
157 szt.

4010 kg
165 szt.

 kg
165 szt.

4750 kg
187 szt..

5100 kg
 197 szt..

5200 kg
201 szt.

3085 kg
129 szt.

4010 kg
165 szt. - -

Cambridge 55 cm
masa/l. pierścieni - - - 3380 kg

129 szt.
3380 kg
129 szt.

4570 kg
157 szt.

kg
157 szt.

4625 kg
165 szt.

 kg
165 szt.

5335 kg
187 szt.

5057 kg
197szt.

5900 kg
201 szt.

3480 kg
129 szt.

4625 kg
165 szt. - -

Cambridge 60 cm
masa/l. pierścieni - - - - - - - - - - 7250 kg

197 szt. - 4440 kg
129 szt.

5775 kg
165 szt. - -

Crosskill 53 cm
masa/l. pierścieni

1800 kg
45 szt.

1215 kg
55 szt.

2.225 kg
55 szt.

2485 kg
63 szt.

2485 kg
63 szt.

3330 kg
79 szt.

- kg
79 szt.

3575 kg
83 szt.

- kg
83 szt.

4050 kg
95 szt.

4260 kg
99 szt.

4450 kg
103 szt.

4440 kg
129 szt.

5775 kg
165 szt. - -

Crosskill 60 cm
masa/l. pierścieni - - - - - - - - - - 5750 kg

99 szt.
5900 kg
103 szt.

2685 kg
63 szt.

3575 kg
83 szt. - -

Cross-Combi 50 cm
masa/l. pierścieni

2140 kg
78 szt.

2945 kg
94 szt.

3170 kg
94 szt.

3220 kg
114 szt.

3560 kg
114 szt.

4390 kg
134 szt.

-  kg
134 szt.

4450 kg
142 szt.

- kg
142 szt.

5090 kg
156 szt.

5555 kg
160 szt.

5695 kg
172 szt.

3320 kg
114 szt.

4450 kg
142 szt. - -

Cross-Combi 55 cm
Weight/Nos of rings - - - 3740 kg

114 szt.
3740 kg
114 szt.

5000 kg
132 szt.

-  kg
132 szt.

5095 kg
142 szt.

- kg
142 szt. - 6285 kg

160 szt.
6480 kg
172 szt.

3840 kg
114 szt.

5095 kg
142 szt. - -

SNOWFLAKE® 50 cm
masa/l. pierścieni - 2775 kg

109 szt.
2900 kg
109 szt.

3100 kg
129 szt.

3235 kg
129 szt.

3995 kg
157 szt.

- kg
157 szt.

4160 kg
165 szt.

- kg
165 szt.

4915 kg
187 szt.

5270 kg
197 szt.

5385 kg
213 szt.

3200 kg
129 szt.

4160 kg
165 szt. - -

SNOWFLAKE® 55 cm
masa/l. pierścieni - - - 3000 kg

129 szt.
3545 kg
129 szt.

4845 kg
157 szt.

- kg
157 szt.

4915 kg
165 szt.

- kg
165 szt.

5660 kg
187 szt.

6080 kg
197 szt.

6260 kg
213 szt.

3700 kg
129 szt.

4915 kg
165 szt. - -

SNOWFLAKE® 60 cm
masa/l. pierścieni - - - - - - - - - - 7365 kg

197 szt. - 4515 kg
129 szt.

5875 kg
165 szt. - -

SNOWFLAKE®  65 cm 
masa/l. pierścieni - - - - - - - - - - - - - - - -

Steel roller 610 mm
masa/z wodą - - - - - - - - - - - - - - 2100 kg/

3900 kg
2600 kg/
4860 kg

 Min. moc wymagana 60 KM 70 KM 70 KM 80 KM 80 KM 90 KM 90 KM 100 KM 100 KM 110 KM 120 KM 140 KM 100 KM 120 KM 100 KM 120 KM

 Złącza hydrauliki 1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

1xDA
1xSA

Wszystkie wały wyposażono standardowo w najwyższej jakości 60 mm osie ze stali CRM04V (chromowo-niklowej)
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Na wzmocnionej ramie XL i CB można 
zamontować hydr. włókę kruszącą lub listwę 
do równania kretowisk.

Hydrauliczną włókę rozkruszającą montuje 
się na ramie głównej. Zęby włóki 
rozkruszającej wykonano ze stali 
sprężynowej. Mają wymiary 80 x 10 mm 
i specjalnie zaprojektowane końce. Gdy 
maszyna pracuje, włókę rozkruszającą można 
podnieść do położenia nieaktywnego.

Pojemne walce cylindryczne o wymiarach 
610 mm x 7 mm można wypełnić wodą, aby 
zwiększyć masę całkowitą o 75%. Wyprofilowane 
zakończenia wału oraz niewielka odległość 
rozmieszczenia elementów zmniejszają uszkodzenia 
podczas obracania się i zapewniają ochronę gleby i 
trawy.

Compact Classic & XL

Compact Classic & XL
Model Compact to uniwersalny wał, który doskonale sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Teraz za pomocą jednego 
wału można wykonać przygotowania do siewu, wałowanie po siewie oraz pielęgnować użytki zielone. Jest to 
hydraulicznie składany wał, a wszystkimi działaniami z nim związanymi można sterować z kabiny ciągnika. 
Rozkładanie wału odbywa się na polu po zatrzymaniu ciągnika. Dzięki znacznemu zachodzeniu na siebie 
poszczególnych sekcji narzędzia, wał zapewnia optymalne toczenie na całej szerokości roboczej, nawet na zakrętach 
i nierównym terenie. Układ mechaniczny (2 ciężkie sprężyny) przenosi masę ze środkowej sekcji maszyny na sekcje 
boczne, zapewniając tym samym równomierny nacisk na glebę na całej szerokości roboczej. Układ DUOFLEX sprawia, 
że każda sekcja wału pracuje niezależnie. Wały od szer. 9,30 cm są standardowo wyposażone w hydrauliczny układ 
przenoszenia masy, który zapewnia całkowicie równomierny nacisk na glebę na całej szerokości roboczej.

Składaniem/rozkładaniem wałów Compact oraz regulacjami 
niezbędnymi do pracy z włóką rozkruszającą lub listwą do 
równania kretowisk steruje się hydraulicznie z kabiny ciągnika.

Crosskill
Pierścień typu crosskill służy do kultywacji gleby. Pozostawia porowatą 
powierzchnię, dzięki czemu zmniejsza ryzyko erozji i powstawania zasp 
piaszczystych. Co drugi pierścień zamontowano luźno na wałku. Taka 
konstrukcja zapewnia doskonałe samoczyszczenie się wału. Pierścienie typu 
crosskill są również niezmiernie wytrzymałe na uderzenia o kamienie. 
Doskonale nadają się też do prac przedsiewnych.

Pierścienie Cross-Combi
Ten nowy, wszechstronny pierścień oferuje więcej opcji. Dodatkowa masa 
(ok. 650 kg/m) sprawia, że jest on idealny do przygotowywania podłoża pod 
zasiew na ciężkiej glebie i prac na użytkach zielonych.

Wał Cambridge
Do prac w miejscach kiełkowania roślin i na łąkach zaleca się stosowanie 
wału Cambridge/pierścienia rozkruszającego. Pierścienie zębate naruszają 
powierzchnię gleby, co powoduje napowietrzanie korzeni. Lekko 
pofalowane, pierścienie o dużym promieniu zapobiegają blokowaniu się 
wału w luźnej glebie. Nowe, zaokrąglone profile zabezpieczają rośliny i 
zmniejszają uszkodzenia pierścieni w przypadku najechania na kamień. 
Dostępne są również pierścienie krzywkowe, z zagłębieniami lub gładkie.

Dal-Bo SNOWFLAKE®
Podstawową zaletą SNOWFLAKE® jest nowa konstrukcja szprych pierście-
nia. Oparto ją na krystalicznej budowie płatka śniegu, od którego pochodzi 
nazwa nowego pierścienia („snowflake” – ang. płatek śniegu). Konstrukcja 
SNOWFLAKE® jest absolutnie wyjątkowa i objęta patentem europejskim 
zarówno w odniesieniu do produktu, jak i projektu. 

6
Kompaktowa konstrukcja sprawia że ten model jest 
łatwy w eksploatacji i zapewnia dużą zwrotność na 
ograniczonej przestrzeni. Wyposażono go także we 
wzmocnione koła transportowe. Daje również 
ponadprzeciętnie duży prześwit pod pojazdem.

Trzyczęściowy wał Compact o długości 10,3 m z 5 sekcjami
to flagowy model w tej serii. Na wzmocnionej ramie
można zamontować hydrauliczną włókę rozkruszającą.
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