MLT 526

o Max. Hubhohe : 5,15 m

o Nenntragkraft : 2600 kg
o Max. Reichweite : 2,90 m
o Wandlergetriebe




MLT 526 ZWEI VERSIONEN

KA 2600 kg e
bei 500 mm LSpA Breite : 2,01.m
Kipplast bei maximaler REIChWESte :................. 1830 kg Lange : 4,51 m
Reifkraft mit Schaufel
ASOIS3MBHMIORE T s R e e 4550 kg
Hubhoherass W o i L o 5,15 m
Dauer : mit/ohne Hublast (in Sekunden)
Atmo Turbo
Heben v 7,50/7,80....7,00/7,30
Sefken: B i 5,40/5,30....5,15/5,10
Teleskop Ausfahren .............. 4,50/4,60....4,10/4,20
Teleskop Einfahren ............... 2,55/2,45....2,50/2,40
Dauer (in Sekunden)
Ankippen s s e 2 OB 270
AUSKIDDEM e i onmesihiiressnssnains BT ety 3,30

STANDARD - VERSION NIEDRIG - VERSION

Bereifung (Turbo) (Atmo oder Turbo)
400/70-20

Reichweite bei maximaler Hubhohe : 0,67 m

I Gabelzmken (mm)
7 MIT526 | MIT526 T
/ \ Compect | Compect
6 A 1200 1200
B 2520 2520
c 1130 1135
" Hydraulische Bremshilfe 515, c1 1320 1320
| D 4510 4515~ 1 —
D1 4700 4700,
4 D2 3920 3920 T
Moteur Perkins ] E 5710 5715
YD e it i 1004.42/1004.40 T F 1600 1600
= Zylinder - Hubraum 3 = Fi 1600 1600
Atmo 4233 cm? g : ggg ggg
3
Turbo 3990 cm 2 / = =
Leistung (ISO/TR 14396) o) ' | 360 360
Ao e 85 PS/63 KW 8 o J 866 866
TUDO s e s 101 PS/74,6 KW 1 = i K 1040 1163
Max. Drehmoment = T L 40 45
At 290 Nm bei 1400 U/mn \ i N | 1465 bis 1490 1465 bis 1490
T 402 Nm bei 1400 U/mn 2 \ 0 125 125
Direkte Einspritzung P2 AL 41°
Wassergekiihlt 1 P3 & 39°
n 3 2 1 o R 3485 3485
255| 16 S 7280 7285
Wandlergetriebe 20215 Io lTJl §§‘6‘2 3322
Hydraulischer Fahrtrichtungsschalter nach Priifverfahren En 1459 Zusatz B U2 2320 2320
4 Vorwarts - und Ruckwértsgéange v 4635 4675
Fahrgeschwindigkeit max. ....coooevieiiiiiiinnens 25 km/h Vi 1400 1400
(InTUNVEVersion e iR i i S 20 km/h) V2 3690 3690

Hydraulik
,lll— Zahnradpumpe @ ....ccccveenennn Atmo 250 bars/85 I./mn
[ e o Turbo 250 bars/90 I./mn

Lastabhangiger Olmengenteiler fiir Fahren

= Behalter/Inhalt
___E= | Kuhlsystem

Motore|rsmeeas sy,

Hydraulikol

Getriebedl..........

KraftStoffi s e e e

Eigengewicht (mit Gabeln)...........cceeniiinn 5755 kg
.6 Broffe .o il aan 2,01 m

Bauhohe

MLT 526 compact/MLT 526 T compact..... :2:06im

MELB26EIE e e R s n22dum

Wenderadius (Aussenkante Rader).... = 3169im

Langermscs.. ol n 451 m

Bodenfreiheit ................. T ey 0,4m

Zugkraft :

M T 2 6 O P G e e 6350 daN

MLT 526 T/MLT 526 T compact................ 7200 daN

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Die in der vorliegenden Broschiire vorgesteliten MANITOU - Maschinen kdnnen mit Zusatzgeraten ausgestattet werden. .@ "lTuu

C € Deutschland und Osterreich :
MANITOU DEUTSCHLAND GmbH
61239 OBER -MORLEN & 06002 - 9199 - 0

32/02/2001 Andere Lander :

MANITOU BF S.A.
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH & 3324009 10 11
www.manitou.fr



