
MX
- les pelleteuses 
mobiles les plus 

compactes au 
monde



Pelleteuse :
Pelleteuse compacte avec flèche variable sur tous les modèles. Bras d’excavation de 
2,0m , 2,5m, 3,0m. Liberté dans le choix du châssis : lame de nivelage avant/arrière, 
lame de nivelage avant/arrière combinée à des stabilisateurs avant/arrière. (A1= Lame 
de nivelage, A3=Lame de nivelage + stabilisateurs). Attache rapide hydraulique et 
“Rototilt” en option. La commande du Rototilt est intégrée au tableau de bord. 
 
Système hydraulique :
2 circuits avec détection de charge et système de pivotement hydrostatique à haute 
pression. Contrôle de mode et mode ECO. Jusqu’à 3 options hydrauliques. Option 3 
avec priorité.

Essieux :
Essieux ZF avec réduction planétaire dans les moyeux. Freins à bain d’huile dans tous 
les moyeux pour un frein d’excavation optimal. Essieu avant avec boulon de centrage.

Direction :
Direction hydraulique avec commande de secours. Direction avec joystick en option. 

Transmission :
Boîte de vitesses ZF power-shift à 2 paliers avec système de changement électronique.

Freins :
Système à 2 circuits avec freins à bain d’huile sur toutes les roues. Freins de stationne-
ment intégrés à la transmission. 

Moteur :
Moteur Cummins QSB 4.5 Stage 3b / 4, avec catalyseur d’oxydation diesel (DOC). Max. 
119kW/162 CV. Couple max. : 624 Nm. Ventilateur de radiateur variable à réglage 
hydrostatique.

Commande : 
Joysticks avec 4 fonctions proportionnelles, 2 molettes et 4 boutons pression. 
L’hydraulique en option est commandée par molettes. Les stabilisateurs sont comman-
dés par des pédales, indépendamment des autres fonctions. La pression et la quantité 
d’huile pour l’hydraulique en option peuvent être commandées électroniquement à par-
tir du tableau de bord. Possibilité de mémoriser 10 différents réglages. Joysticks avec 4 
molettes et 5 boutons pression en équipements supplémentaires.

Cabine :
Cabine ROPS très spacieuse avec vitre coulissante sur la porte, vitre dans le toit, arbre 
de direction et accoudoir réglables. Air conditionné avec 7 buses d’aération réglables. 
Les différents réglages de fonction peuvent être mémorisés par l’intermédiaire du 
clavier contrôlé par BUS CAN ou du tableau de bord. Très grands rétroviseurs à réglage 
électrique. Espace de rangement sous ou derrière le siège. Siège à suspension pneu-
matique en option. Glacière 14,5 litres en option. 
Protection FOPS pour le toit et l’avant de la cabine en option.

	 DIMENSIONS:                                     MX14	 MX16	 MX18
	
	 Poids de avec A1 / A3.............................................t.	 14,7 / 16,1	 16,1 / 17,5	 17,9 / 19,3
	 Largeur au-dessus des pneus............................... mm	 2550	 2550	 2550
	 Rayon de pivotement, arrière............................... mm	 1550	 1640	 1700
	  
	 MOTEUR:
	 Catégorie................................................................	 Cummins QSB	 Cummins QSB	 Cummins QSB
	 Puissance...................................................... kW/CV	 119/162	 119/162	 119/162
	 Emission.................................................................	 Stage 3b/4 interim	 Stage 3b/4 interim	 Stage 3b/4 interim
	 Cylindres................................................................	 4	 4	 4
	 Couple moteur max à 1500 tours/min.................... Nm	 624	 624	 624
	 Réservoir de carburant......................................... Ltr.	 380	 380	 380
	  
	 TRANSMISSION:
	 Boîte de vitesse.......................................................	 ZF 2-marches	 ZF 2-marches	 ZF 2-marches
	 Vitesse transport, max...................................... Km/h	 38	 38	 35
	 Vitesse terrain................................................. Km/h	 0-10	 0-10	 0-9
	 Vitesse rampante............................................. Km/h	 0-3.5	 0-3.5	 0-3
	
	 ESSIEUX: 
	 Avant.....................................................................	 ZF direction	 ZF direction	 ZF directionl
	 Arrière....................................................................	 ZF rigide	 ZF rigide	 ZF rigide
	
	 SYSTÈME DE PIVOTEMENT 
	 Nombre de tours, partie supérieure.......................t/m	 11.3	 11.3	 11.3
	 Couple de pivotement........................................ kNm	 50	 50	 50

	 PELLE (spécifications avec 2.5m bras d’excavation))   
	 Portée, max...................................................... mm	 9160	 9160	 9730
	 Profondeur, max................................................. mm	 5280	 5280	 5850
	 Hauteur d’attaque, max...................................... mm	 10610	 10610	 11170
	 Force de rupture, vérin de godet ........................... kN	 110	 110	 143
	 Force de rupture, vérin d’excavation....................... kN	 79	 79	 97
	 Force de levage à 6m ........................................... Kg	 5000	 5500	 6500
	
	 HYDRAULIK
	 Système.................................................................	 2-circuits	 2-circuits	 2-circuits
	 Quantité d’huile: pompe principale/ pompe pivotement..L/M	 319/88	 319/88	 319/88
	 Quantité d’huile, max..........................................L/M	 407	 407	 407
	 Pression: pompe principale/ pompe pivotement ......... Bar	 350/405	 350/405	 350/405
	 Hydraulique option  1..........................................L/M	 0-200 	 0-200 	 0-200 
	 Hydraulique option  2..........................................L/M	 0-90	 0-90	 0-90 
	 Hydraulique option  3..........................................L/M	 100-200	 100-200	 100-200
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