Technische Daten

MOLOIYP. v Perkins 404D-22
Motorleistung.........ccccvvivrveeenenennn. 35.7kW/2600rpm
Einsatzgewicht.......ccooveeneoiiieeeeeeee 3003 kg
Fahrgeschwindigkeit...........ccocveieiiicccnnnenen, 12 km/h
Kipplast. ..ciumimmnimmss imsnesasiaanesa=: 1500 Kg

Tankkapazitat............coevvcniiecciinniiicnnieeciinnnnn 88 |
Hydrauliktank Kapazitat...........cccvoeeeiiennincenennns 701
Loffelvolumen... ... eeeieniinnsniecenies 0.35 m?

www.heumeier-gmbh.com

Abmessungen

Gesamthone s raanmainmnns 2007 mm
Gesamtlange ......ccoovvveiiiiniiieeei e 3413 mm
Gesamtbreite ......uvveeevveeerevvereeeireraeeee e 1780 mm
Arbeitsbereich

Max. Abladehohe... .o sinsninssussasassiv 2303 mm
Max. Reichweite bei Abladunge.................675 mm
Drehradius Frontreifen.........ccccovvvvveeeinnnn. 1230 mm
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Serienaustattung

Kompaktlader N50 - Beschreibung

- Endlagendampfung

- doppelter Luftfiltereinsatz

- vollverglaste Kabine mit Tur

- Scheibenwischer

- hydraulische Parallelverschiebung (heben)

- Heizung

- Zusatzhydraulik (Fuldpedal)

- komplette Beleuchtungsanlage (Blinker,
Warnblinker, Arbeitsscheinwerfer vorne - hinten)

- Hupe

Beschreibung

Dieser robuste Kompaktlader bietet sehr viele
Einsatzmdglichkeiten aufgrund der vielfaltigen
Arbeitswerkzeuge. Die verschiedenen
Zubehorteile sind dank des Schnellwechslers
sofort ausgetauscht. Die Fahrantriebe werden
uber mechanische Bedienhebel links und rechts
angesteuert. Er verfigt Gber eine sichere und
komfortable Kabine, die vorne zu betreten ist.
Die Wartung des Kompaktladers

geht einfach und schnell, durch eine kippbare
Kabine.
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optionales Zubehor

- Joysticksteuerung
- Anbaugeréte
Schneerdumschild
Palettengabel
4-in-1 Schaufel
Erdbohrer mit 3 Bohrwellen (d=200/300/400 mm,
tiefe 1600-2000mm)
Greiferschaufel
Anbaubagger
Zahnschaufel
Asphaltfrase
Hydraulikhammer mit Aufnahmeadapter
Greifergabel
Kehrmaschine
uvm.



