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Technische Daten Abmessungen

Leistung ....cccoooeviiiiieiiiee 133 kW /2200 rpm Transportlange .........cccooveeiiiiiiieeee 9472 mm
Gewicht ... 21,9 to Breite ...ooovveeeeieee e 2999 mm
Loffelinhalt .........c.oeeveeeeeeeeeceeeeeeee e 1,0m3 Transporthdhe .........cccceoiiiiiiiiicne, 2869 mm
ArbeitsSAruck .....c.covvveeeeeeeeieee e 30 MPa Kettenbreite ............cccccoiiiiiiicinn, 600/800 mm
SteigfahigKeit ........ccoeeeeeceeeee e 35% Achsabstand ..........ccccoooiiiiiiis 3660 mm
GeschwindigKeit .............ccccveveuennn.. 3,6 /5,6 km/h Laufwerkslange ........ccccevieeeiiiiiecee 4460 mm
max. Reilkraft ... 97,64 kN

max. LOSBrechKraft .................occoor.... 122,85 kN
ma.lx. Zugkraft O 186,20 k.N Max. Grabradius ... 9925 mm
Le!stung Hydraullkpumpe ............. e I/m!n Max. Grabtiefe ..........ccococeeveeveeeeeeen. 6643 mm
Leistung Nebenpumpe ............ i i Max. GFabhBNE ....oooereoeerreees e 9631 mm
MOotOr ..o Mitsubishi / Perkins Max Ladehshe 6864 mm

Auslegerlange 5680 mm
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Hydraulik

Beschreibung Bagger NP-e220 LC

Einsatzgewicht: 21.5 bis 22 to.

o Ein kraftvoller 6-Zylinder Mitsubishi Dieselmotor mit Turbo-Lader,
Typ 6D34TLE2A mit 182 PS, oder wahlweise original Perkins Diesel-
motor, Typ 1106DEG6TA mit 176 PS, mit enormen Leistungsreserven

garantieren glelchblelbende Power unter allen Einsatzschwierigkeiten.

== “Ein groRzigig dimmensioniertes Kuhl-
system sorgt fur optimale Kiihlung des
Motors (ausgelegt fiir Tropeneinsatz).

oLangjéhrige Erfahrung ermdglichen ei-
nen umweltfreundlichen, schadstoffar-
men und damit sparsamen Betrieb des
Motors. Eine mégliche Motor-Uberlas-
tung wie bei diversen anderen Bagger-
herstellern ist vollig ausgeschlossen!

o Eine Hochleistungshydraulikpumpe der Tong Myung
Gruppe mit einer gigantischen Férdermenge bildet das Herzstlick
der Hydraulikanlage.

= Ungewohnt schnelle und kraftvolle Arbeitszyklen sind die Folge,
wovon jeder Fahrer begeistert sein dirfte.
Bedienung Uber zwei hydraulisch vorgesteuerte Kreuzschalt-
Joysticks (sehr feinfuhlig und leichtgéngig).

o SerienmaRig verbaute Sicherheits-Sekundérventile verhindern

Gewaltschaden an der Hydraulikanlage.
SerienmaRig verbaute Lasthalteventile "made in Germany" f. Arm-
und Stielzylinder entsprechen den héchsten Sicherheitsstandards

der dt.-europ. Normen.
o Ein grofiziigiger Hydraulikdlkiihler aus Aluminium garantiert

"kiihles" Druck®él in der Hydraulikanlage. Folglich ist ein Dauerein-
satz bei tropischen Temperaturen, mit Hydrohammer oder Holz-
erntegerat und dgl. problemlos méglich! Kiihles Ol = langlebige
Dichtungen und Hydraulikkomponenten.

o Wegen der groBen Pumpenleistung ist es uns mdglich, groRvolu-
mige Zylinder zu verbauen. Dadurch werden hohe Los- und Aus-
brechkréafte mit zugleich langen Auslegervarianten moglich, ohne
auf die schon erwahnte Schnelligkeit zu verzichten.

o Greifer- Hammerhydraulik serienmagig bis zu Léffelstiel verbaut.

o serienmaRige Endlagenddampfung im Hubzylinder.

"Gefahrdete" Hydraulik-
schlduche sind durch eine

hochfeste bewegliche Kunst-

stoffspiralhiille gg—zscl?gtzt -

Ausleger NP-e220 LC

o Samtliche Gelenkpunkte sind mit Messingverschleifbuchsen
versehen und weitgehenst gegen Verschmutzung abgedichtet.

o Die stark beanspruchte Verbindung zwischen Stiel und Arm ist mit
einem Schraubbolzen versehen. Einem dort normalerweise
Ublichem "Ausschlagen" wird somit entgegengewirkt!

o Verschiedene Stielldangen mdglich.

o Der Ausleger besteht aus einer Hohlkastenschweif3konstruktion,
hergestellt aus hochwertigstem schwedischen Maschinenbaustahl,
weitgehend spannungsfrei verarbeitet.

Fahrwerk NP-e220 LC

o Zweistufiges, kraftvolles Raupenfahrwerk.

o AuRerst verwindungsfreie Schweillkastenkonstruktion aus hochwerti-
gem, schwedischem Maschinenbaustahl.

o Die Fahrwerksmotoren befinden sich geschitzt im Inneren der Unter-
wagenkonstruktion und sind so vollkommen vor dufleren Beschadi-
gungen abgekapselt.

o Wahlweise Stahlkette der Ausfiihrung 600 oder 800mm Breite ist moglich,
welche auf Wunsch serienmaBig oder nachtraglich mit Gummipads

bestlickt werden kénnen.
o Lebensdauergeschmierte Laufrollen und Leitrader sind selbstversténd-
lich und garantieren eine lange Standzeit.

Kabine NP-e220 LC

o Colorverglaste, beheizte Komfortkabine mit Rundumsicht und weit &ff-
nenden Tiren und Fenstern.

o Eine eingebaute Klimaanlage sorgt fiir eine angenehme Arbeits-
temperatur.

© Radio mit PPL-Tuner ist Standard.

Servounterstiitzte Zweihebel-Kreuz-Bedienung vom vielseitig einstell-

barem Komfortsitz der Firma Grammer aus Deutschland aus bedienbar,

mit Kopfstutze und Armlehne garantieren dem Fahrer einen ermiidungs-

freien mitviel Platz ausgestatteten Fahrerstand.

Fazit NP-e220 LC

© Eine der hochwertigsten Maschinen dieser Art mit uniibertroffenem
Preis- Leistungsverhaltnis.

= Modernste westliche Baggertechnik vereint mit glinstigen Herstellungs-
kosten in Asien ergeben eine Baumaschine, die sich allzeit mit jeder
Konkurrenz messen kann und in nichts nachstehen zu braucht.
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