Gradas de puas

Mediante la realizacion de varias operaciones
en una sola pasada los cultivadores de

puas Vaderstad son capaces de ahorrar

pases durante la preparacion del lecho de
siembra. Esto conserva la humedad, reduce la
compactacion del suelo y aumenta el potencial
de rendimiento.







La importancia de la precision
en la profundidad

Junto a la operacion de siembra, la preparacion del lecho de siembra es
la tarea mas exigente para la exactitud en la profundidad. Un perfecto
resultado de trabajo proporcionara las semillas condiciones excelentes
para la germinacion. La profundidad de trabajo esta determinada por la
capacidad de la maquina para permanecer en la superficie del campo,
combinado con la profundidad de sus dientes.

Gran superficie de contacto
de la rueda

Al contar con miiltiples y anchas
ruedas, integradas en el bastidor,
el cultivador de piias mantiene una
gran superficie de contacto con el
suelo. Esto asegura que las ruedas
se mantengan en la superficie del
suelo, manteniendo la profundidad
de trabajo.
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Los ejes bogie en offSet

Las ruedas de apoyo estan montadas
como una unidad de bogies en
OffSet, dando al marco dos ejes

de transporte. Esto proporciona
estabilidad longitudinal y asegura

de que los dientes de la primera fila
trabajen a la misma profundidad que
los de la dltima.

Bogie inteligente

Distribuyendo la carga sobre

las ruedas del bogie 40% en el
delantero y 60% en el trasero, se
logra una adaptacion al contorno
impresionante y gran rapidez de
respuesta en el terreno desigual.



Dientes disenados para la tarea

Al combinar la fuerza con intensas vibraciones, las puaas
de alta resistencia aseguran una profundidad de trabajo
uniforme, en condiciones de campo dificiles. Equipar

el CrossBoard delantero con la herramienta de cuchilla
SingleKnife, mejora atin mas la profundidad
manteniéndose en condiciones pesadas.

La vibraciéon ordena el suelo

Las dientes vibrantes clasifican el suelo, los terrones mas
grandes arriba y las fracciones mas pequenas debajo.
Esto crea una superficie resistente a la intemperie,
mientras que al mismo tiempo asegura un contacto de la
semilla con la tierra.

Diseno de maquina compacto

Tiene una longitud de maquina compacta que reduce
las vibraciones y aumenta la estabilidad, y a su vez
proporciona una profundidad de trabajo uniforme. En
condiciones montanosas, el disefio compacto ofrece
una gran capacidad para seguir el contorno del terreno,
mejorando atin mas los resultados.
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CrossBoard Heavy para
una perfecta nivelacion

CrossBoard Heavy afnade capacidad adicional de nivelacion al gradas de
puas. Esto aumenta la versatilidad, mientras que disminuye el namero
de pasadas necesarias para crear un semillero. La fila de dientes Cross-
Board vibran intensamente, mejorando la molienda de los terrones.

Doble efecto de nivelacion Multiples segmentos funcionan como uno
La doble accion de la barra estabilizadora convierte los La hidraulica de las secciones de CrossBoard estan
dientes CrossBoard en una tabla fija, evitando que los equipados con una funcioén de maestro y esclavo. Esto
dientes separados se muevan hacia adelante o hacia atras.  asegura que todos los segmentos quedan perfectamente
El bloqueo de los dientes en ambos sentidos impiden a alineados a través de toda la anchura de trabajo,

los terrones deslizarse entre los dientes, o profundizar imprescindible para un buen resultado. Para garantizar
aun diente en un agujero ya existente. Esto aumenta atn mas que CrossBoard siempre mantenga su angulo
radicalmente la energia de la suspension y a suvez la de trabajo, esta equipado con valvulas hidraulicas anti

capacidad de nivelar el campo y machacar terrones. retorno.




A la vez que rompe

corteza o terrones

CrossBoard Heavy puede equiparse con las herramientas
adicionales SingleKnife o DoubleKnife. SingleKnife corta los
terrones con el fin de reducir su tamano. Donde la corteza
es dura, DoubleKnife rompe la superficie para permitir

emerger el cultivo.

Ademas de cortar el surco, SingleKnife alimenta el Cross-
Board con mds material, potenciando la creacion del
semillero.

Incrementa la precision de la profundidad

La rastrilla a de ptas con una inclinacion precisa trabaja
con gran intensidad y precision en la profundidad
seleccionada. Anadiendo SingleKnife a la tabla niveladora
delantera CrossBoard, la tierra es cortada y fragmentada
antes de llegar a la primera fila de ptaas de la rastra. Esto
reduce las vibraciones excesivas de las puas.

El resultado es una mayor precision en la profundidad, lo

que permite un establecimiento mas uniforme del cultivo.

Al actuar como una fila extra de dientes, SingleKnife anade
intensidad de cultivo. Esto aumenta el rendimiento de la
rastra de puas, que de este modo puede trabajar mas en
una sola pasada.
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NZ suspendido 500-600

NZ Mounted es una grada de dientes suspendida disponible
en 5 o 6 metros de anchura de trabajo. Tiene una barra de tiro
exclusiva y versatil y una gran capacidad de mantenimiento de

la profundidad.

Los dientes AgrillaNova montados sobre cuatro
ejes junto a un espaciamiento de 9 cm permite una
preparacion intensiva del lecho de siembra.

Control preciso de la profundidad

Los soportes de ruedas montados en OffSet o tresbolillo
proporcionan a NZ gran estabilidad en toda la maquina
y aseguran que los dientes de la primera fila trabajan

a la misma profundidad que los de la Gltima fila. Los
neumaticos con perfil de tractor eliminan el efecto
“bulldozer”, mientras que el gran diametro de las ruedas
mantienen la profundidad de trabajo y proporcionan un
suave paseo.

CrossBoard nivela el campo

CrossBoard proporciona un cultivo intensivo,
asegurando que se trituran los terrones y se nivela el
suelo. El trabajo se controla hidraulicamente desde la
cabina.
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NI Maoranted

Peso reducido del acoplamiento

NZ Mounted se conecta a los tres puntos del tractor
para facilitar la maniobra en el campo. Cuando esta
plegado, la anchura de transporte es de solo 2,05 m.
El bajo peso de la maquina reduce los requisitos de
elevacion.

La barra de tiro es versatil, y permite seleccionar el
ajuste para trabajar con una barra de tiro rigida o
flotante. En posicion flotante NZ Mounted es capaz de
moverse independientemente del tractor, y permite un
seguimiento de contorno excepcional, comparable a una
maquina arrastrada.



Herramientas
@ traseras
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Rastrilla trasera

Preparacion del lecho T—

Doble rastrilla

de siembra con alta precision = v
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NZ Mounted pliega a 2,05 metros anchura de transporte, Para terminar la preparacion del semillero, la rastrilla

asegurando un transporte comodo entre los campos. trasera crea una barrera de evaporacion por clasificacion,
dejando los terrones mas grandes y malezas en la
superficie.

27



NZ Aggressive 500-1000

NZ Aggressive 500-1000 es un cultivador de dientes para
preparar la cama de siembra, disponible en anchos de 5 a
10 metros. El cultivo super intensivo que ahorra pasadas

mientras que conserva la humedad del suelo.

NZ Aggressive tiene un CrossBoard de nivelacion seguido
de dientes con un espaciado de 7,5 cm, distribuido en 5

0 6 ejes. Usted se beneficiara de un maquina con gran
capacidad de trabajo, que proporciona una profundidad
de trabajo constante y permite una entrada temprana en
el campo.

Control de profundidad para incrementar la precision
El ControlFunction de NZA permite ajustar la
profundidad de trabajo sobre la marcha. Para permitir
el establecimiento 6ptimo de cultivos, NZ Aggressive se
puede configurar para que trabaje un poco mas duro en
las cabeceras o en areas donde se requiere un cultivo
algo mas profundo.

Dientes Vibrantes para resultados perfectos
Los dientes intensamente vibrantes de AgrillaCobra
estan hechos de acero endurecido. Las dientes vibrantes
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clasifican el suelo, los terrones mas grandes arriba y las
fracciones mas pequenas debajo. Esto crea una superficie
resistente a la intemperie, mientras que al mismo

tiempo asegura un contacto de la semilla con la tierra.

La punta esta posicionada detras en el montaje, dando
una resistencia a las piedras excelente y una larga vida
atil. La combinacion de altura y buena distribucion de

los dientes proporciona un flujo impresionante y cultivo
intensivo de semillero.

a suspension aumenta la vida qtil

NZ Aggressive 700-1000 esta equipado con suspension
en las ruedas de transporte de serie. La suspension en
las ruedas protege el bastidor de la maquina eliminando
fuertes golpes durante el transporte. Ademas, esto
permite un tranquilo paseo a altas velocidades de
transporte.
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Herramientas
@ : i traseras

5-10m 10cm >100hp 7,5 cm
CrossBoard Light

B
Multiple preparacion del
lecho des siembra e

Doble rastrilla
trasera

==

Rodillo
desmenuzador

Con ControlFunction es posible ajustar la profundidad de ElNZ Aggressive de 7 metros se puede ampliar a una

trabajo segtin las condiciones del suelo desde la cabina y version de 8 metros. De la misma manera, un NZ

en movimiento. Aggressive de 9 metros se puede extender a una version de
10 metros.
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Accesorios

A A A

Barra de enganche y ojo de remolque

Las opciones siguientes estan disponibles: ojo de
remolque 40/50m m, acoplamiento de la bola 80m m,
ojo de remolque de bola 42/51/71m.

e
b

- l
Luces de LED se enciende
Proporciona una buena iluminacién para largos dias de
trabajo.

T -

A

Single knife para CrossBoard Heavy

SingleKnife corta los terrones con el fin de reducir su
tamano. Se fija con el sistema QuickChange de Vaderstad,
sin necesidad de herramientas.
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Borradores de huellas
Los borra-huellas eliminan las pistas de la rueda del
tractor con eficacia.

Barra de traccion de enganche (accesorio)
Lalanza de conexion con acoplamientos hidraulicos
permite fijar un rodillo detras del cultivador.

CrossBoard trasero con regulacion mecanica o
hidraulica

El CrossBoard trasero opcional para NZ Aggressive
puede equiparse con ajuste de la profundidad hidraulica
0 mecanica.



Anchura de trabajo (m)

Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)

Peso (kg)

Namero de dientes
Espaciamiento entre dientes (cm)
Namero de dientes CrossBoard
Dimensiones ruedas

Requisitos hidraulicos

Requisito de potencia (CV)

Anchura de trabajo (m)

Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)

Peso (kg)

Namero de dientes
Espaciamiento entre dientes (cm)
Namero de dientes CrossBoard
Dimensiones ruedas

Requisitos hidraulicos

Requisito de potencia (CV)

SA = Simple efecto
DA = doble efecto

ST = Reda simple y CrossBoard Light frontal

NZM 500
5,0

2,05

2,5

1400

54

9

26
190/95-15
1SA +1DA
80-120

NZA 600
5,95

3,0

2,95
2600

79

7,5

24
200/60X14.5
3DA
120-170

NZM600
6,0

2,05

3,0

1600

64

9

32
190/95-15
1SA+1DA
100-140

NZA 700
6,95

3,6

3,15
3300

93

7,5

28
250/65X14.5
3 DA
140-200

NZA 500ST
4,95

3,0

2,45

2200

65

7.5

26
200/60X14.5
1SA +1DA
100-140

NZA 800
7,90

3,6

3,65
3600
105

7,5

32
250/65X14.5
3DA
160-220

NZA 600T
5,95

3,0

2,95

2500

79

7,5

32
200/60X14.5
3DA
110-150

NZA 900
8,95

39

3,95
3900

121

7,5

36
250/65X14.5
3 DA
180-250

NZA 1000
9,90

3,9

4,45

4200

133

7,5

40
250/65X14.5
3DA
210-300
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