
Zaczepiany opryskiwacz polowy OCEANIS 2 zaprojektowano do szczególnie intensywnego użytkowania. Pojemność zbiornika 7700 l oraz 
aluminiowa belka polowa o szerokości do 48 m zapewniają wysoką wydajność powierzchniową maszyny. Dzięki 4-stopniowemu zawieszeniu 
opryskiwacz jest przystosowany do jazdy z dużą prędkością, zarówno podczas transportu jak i na polu, z rozłożoną belką polową. Trzy systemy 
obsługi opryskiwacza: MANUSET, DILUSET+ lub e-SET zapewniają bezpieczne i wygodne użytkowanie maszyny.

Zaczepiane opryskiwacze polowe

OCEANIS 2 

Informacja o produkcie www.kuhn.com
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PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA

System obsługi opryskiwacza OCEANIS 2 zaprojektowano z myślą o szybkim 
przygotowaniu maszyny do pracy w całkowicie bezpiecznych dla operatora 
warunkach. Dzięki możliwości wyboru jednego z trzech systemów obsługi: 
MANUSET, DILUSET+ lub e-SET, użytkowanie opryskiwacza staje się łatwiejsze. 
Uproszczony układ cieczowy opryskiwacza oznacza również skrócenie 
przestojów oraz szybsze i łatwiejsze płukanie maszyny po zakończeniu pracy.
Nowy system STOPMIX umożliwia przerwanie mieszania zanim 
zbiornik zostanie opróżniony. Zapobiega to powstawaniu 
piany, umożliwiając całkowite usunięcie cieczy roboczej.

SZYBKIE I BEZPIECZNE PŁUKANIE

Płukanie opryskiwacza jest obsługiwane z kabiny ciągnika za pomocą 
sterowników DILUSET + i e-SET. Na terminalu ISOBUS w kabinie ciągnika 
widoczny jest układ cieczowy opryskiwacza, co pozwala na monitorowanie 
poszczególnych  przewodów w maszynie. Obsługa terminala sterującego 
jest bardzo ergonomiczna i intuicyjna. Terminal podpowiada i sugeruje 
funkcje, które można wykorzystywać na poszczególnych etapach 
płukania. Dzięki temu, mamy pewność, że każdy przewód w maszynie 
zostanie przepłukany. Automatyczny sterownik e-SET gwarantuje, 
że po zakończeniu pracy pozostałości środków chemicznych zostaną 
rozwodnione do stężeń rzędu 1/100, zgodnie z zaleceniami.

BEZPIECZNE WPROWADZANIE 
ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Opryskiwacz OCEANIS 2 jest wyposażony 
w nowy rozwadniacz, pozwalający na bezpieczne 
wprowadzanie środków chemicznych do zbiornika 
oraz płukanie pojemników. Umożliwia również 
rozwadnianie produktów w postaci proszku. 
Opcjonalny system EASYFLOW zapewnia 
użytkownikowi bezpieczne środowisko pracy, 
dzięki bezkontaktowemu wprowadzaniu środków 
chemicznych (CTS). Umożliwia podawanie 
produktów w płynie oraz płukanie pojemników 
bez kontaktu użytkownika z preparatem chemicznym.

Płukanie belki polowej



MULTISPRAY
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NAJWYŻSZA PRECYZJA OPRYSKU: SYSTEM MULTISPRAY

System opryskiwania MULTISPRAY umożliwia niezależne, elektryczne sterowanie poszczególnymi rozpylaczami, 
pozwalając na:
–  wyłączanie poszczególnych rozpylaczy, pozwalające znacząco ograniczyć nakładki,
– wybieranie konkretnych rozpylaczy z kabiny ciągnika, bez konieczności fi zycznego obracania głowic, 
–  automatyczne sterowanie rozpylaczami, pozwalające dostosować oprysk do prędkości jazdy lub dawki, 

bez pogorszenia dla jakości zabiegu,
–  natychmiastowe otwieranie i zamykanie rozpylaczy przy ciągłym obiegu cieczy oraz napełnienie belki 

cieczą roboczą podczas gdy oprysk jest wyłączony.

AUTOMATYCZNY WYBÓR 
ROZPYLACZY 

Sterownik VISIOREB umożliwia 
automatyczny wybór rozpylaczy, 
optymalnie dostosowanych do warunków 
roboczych. Zmienna prędkość robocza? 
Zmienne dawkowanie? 
System MULTISPRAY automatycznie 
wybiera optymalnie dostosowane 
rozpylacze, aby zachować 
optymalną wielkość kropli i 
zapewnić skuteczność oprysku.

UTRZYMANIE BELKI NA ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI

System BOOM ASSIST umożliwia utrzymanie belki polowej na odpowiedniej wysokości, niezależnie od rodzaju 
uprawy. Ponieważ zabieg odbywa się w optymalnych warunkach roboczych, znoszenie cieczy roboczej zostaje 
ograniczone.

System jest wyposażony w opatentowany tryb rozpoznawania terenu HYBRID MODE, który umożliwia przy 
zastosowaniu zaledwie 3 czujników, ciągłe monitorowanie terenu i roślinności w celu utrzymania belki na 
odpowiedniej wysokości, niezależnie od nieregularności łanu (wylegnięte rośliny, ścieżki technologiczne itp.).

NAPEŁNIANIE BELKI PRZY WYŁĄCZONYM OPRYSKU

System MULTISPRAY standardowo posiada ciągły obieg cieczy z elektrycznymi zaworami 
antykropelkowymi. Belka jest napełniana cieczą roboczą zanim rozpocznie się oprysk.
Podczas oprysku rozpylacze są natychmiast otwierane i zamykane, dzięki precyzyjnemu 
sterowaniu za pomocą GPS.

9 RAZY MNIEJ NAKŁADEK NA UWROCIACH

Każda głowica rozpylaczy MULTISPRAY jest niezależnie sterowana przez GPS, co zapewnia 
wyłączanie sekcji co 50 cm. System MULTISPRAY zapewnia 9-krotne zmniejszenie nakładek 
na uwrociach w porównaniu do sekcji o szerokości 4,5 m.



PRACUJ SZYBCIEJ I OSZCZĘDZAJ CZAS

Dane techniczne

OCEANIS 5002 OCEANIS 5602 OCEANIS 6502 OCEANIS 7702

Pojemność teoretyczna zbiornika (l) 5000 5600 6900 7700

Pojemność rzeczywista (l) 5300 5900 7300 8100

Szerokość belki polowej 24 do 48 m, kompaktowe składanie (z wyjąt kiem belki 48 m)

Rodzaj pompy PM 500 lub PC 700

Regulacja dawki oprysku Elektroniczna, proporcjonalna do prędkości jazdy DPAE (REB3, VISIOREB lub ISOBUS)

Pojemność zbiornika na wodę do płukania (l) 550

Odległość zaczepu od osi jezdnej (m) 5,05 m 5,70 m

Noga podporowa Seryjnie z hydraulicznym sterowaniem

Zawieszenie dyszla Hydropneumatyczne (opcjonalnie sprężynowe)

Zawieszenie osi jezdnej Hydropneumatyczne (opcjonalnie sprężynowe)

Podnoszenie belki polowej Amortyzowany równoległobok – oprysk na wysokości 0,5 do 2,5 m

Zawieszenie belki polowej EQUILIBRA

Filtrowanie Poczwórne (napełnianie, zasysanie, przed miernikiem przepływu, w fi ltrach na sekcjach)

Rozstaw kół (m) Regulowany od 1,80 do 2,25 m (w zależności od wyposażenia i opon)

Wysokość transportowa 4 m (z belką polową RHA3 36 m)

Wysokość rozpylaczy Od 50 cm do 2,50 m

Masa pustej maszyny 3500 do 4500 kg 4000 do 5000 kg

Standardowe opony 18,4 x 42
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SZYBSZA JAZDA DZIĘKI 4-STOPNIOWEMU ZAWIESZENIU

•  Zawieszenie hydropneumatyczne zaczepu i osi jezdnej umożliwia 
natychmiastowe tłumienie wstrząsów podwozia. Dzięki zastosowaniu 
podwójnego akumulatora azotowego, maszyna automatycznie 
dostosowuje się do obciążenia, zachowując stabilność.

•  Hydropneumatyczny, równoległoboczny układ zawieszenie belki 
polowej zapewnia amortyzację podczas pracy oraz transportu.

•  Zawieszenie EQUILIBRA pozwala na kopiowanie terenu przez 
belkę polową niezależnie od warunków roboczych. Amortyzacja 
odbywa się w trzech płaszczyznach, dzięki automatycznej korekcie 
przechyłu oraz systemowi niezależnego niwelowania 
wstrząsów lewego i prawego ramienia belki.

KRÓTSZE PRZESTOJE DZIĘKI PROSTEJ 
OBSŁUDZE SERWISOWEJ

W celu ograniczenia czasu przestojów, zwrócono 
uwagę na wszystkie elementy, które mogą ułatwić 
czynności obsługowe opryskiwacza.
Poszczególne fi ltry są 
umieszczone w centralnym 
miejscu na maszynie, co 
pozwala zaoszczędzić czas 
potrzebny na ich obsługę. 
Przezroczysty fi ltr ssawny 
pozwala na szybką kontrolę 
bez konieczności demontażu. 
Poziom oleju w pompie 
tłokowo-membranowej (opcjonalnie wirowej) jest widoczny 
z kabiny ciągnika, co również przyśpiesza sprawdzanie maszyny.

W opryskiwaczu OCEANIS 
2 dostęp do smarowniczek 
jest bardzo wygodny, dzięki 
zastosowaniu zbiorczych portów 
smarujących, pozwalających 
na szybką i prostą obsługę 
serwisową maszyny.

www.kuhn.com

Informacje zawarte w tym dokumencie nie są wiążące służą one jedynie jako ogólne wskazówki. Nasze urządzenia 
są zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego są dostarczane. W naszych publikacjach niektóre 
zabezpieczenia mogą nie być w pozycjach roboczych w celu lepszego zilustrowania danych szczegółów. Te 
urządzenia zabezpieczające muszą być w eksploatacji podczas pracy maszyny zgodnie z wymogami zawartymi 
w instrukcjach użytkownika i montażu. Nie należy przekraczać całkowitej masy pojazdu, jego udźwigu lub 
maksymalnego obciążenia osi i opon. Przednia oś ciągnika musi zawsze spełniać wymagania obowiązujące 
w kraju dostawy (w Europie jest to minimum 20% wartości masy ciągnika netto). Producent zastrzega sobie 
prawo do dokonania zmian w maszynach, wyposażeniu i osprzęcie bez uprzedzenia. Maszyny, urządzenia i 
osprzęt, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być przedmiotem co najmniej jednego patentu lub 
zarejestrowanego modelu(i). Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w 
co najmniej jednym kraju.

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN
na naszej stronie internetowej: www.kuhn.com.pl

Znajdź KUHN 

również na:

Twój dealer KUHN


