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OPTIMER+ 1000

OPTIMALE MISCHLEISTUNG
BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT

SERIEN 103, 103R UND 1003
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Die konservierende Bodenbearbeitung bietet 
mehr Schlagkraft und senkt in der Regel die 
Maschinenkosten. 

Als erster Arbeitsgang nach der Ernte ist die 
Stoppelbearbeitung von entscheidender Bedeutung 
für alle folgenden Arbeiten, denn mit ihr sollen 
folgende Ziele erreicht werden:

•  Saatbettbereitung

• Einarbeitung von Ernterückständen

•  Vorbereitung des Bodens für die weiteren 
Arbeitsgänge (Aussaat)

• Einebnung des Bodens

• Erhaltung der Bodenfeucht igkeit

• Reduzierung der Schädlingsausbreitung

Mit der Konzept ion des OPTIMER+ wird 
KUHN diesen Anforderungen in vollem Umfang 
gerecht. Die Hohlscheiben erlauben eine zügige 
Stoppelbearbeitung im Oberfl ächenbereich 
unmittelbar nach der Ernte. 

Arbeitsbreite
 (m)

Modelle

  OPTIMER+ 103 24/28 und 32 3/3,5 und 4

  OPTIMER+ 103R 32/40 und 48 4/5 und 6

  OPTIMER+ 1003 32/40/48 und 60 4/5/6 und 7,5

Anzahl
der Scheiben

Kurzscheibeneggen
mit unabgängigen Scheiben 
von KUHN im Überblick:
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HÖHERER EINSATZKOMFORT

Als Scheibennaben dienen jetzt 
dauergeschmierte doppelte Schrägkugel-
lager - eine völlig wartungsfreie Lösung, 
die wertvolle Zeit einspart. 
Bei einem Scheibenaustausch besteht 
keine Gefahr, dass Fremdkörper in die 
Lager gelangen.

GRÖSSERE RAHMENHÖHE

Die neuen Tragarme der Scheiben 
schaffen 126 mm mehr Freiraum zwischen 
Rahmen und Boden. Dadurch wird der 
Einsatz der Maschine auch bei sehr 
hohem Anteil an Ernterückständen möglich.

PLUSPUNKTE DER SERIE  103 

SERIEN 103 UND 1003
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ANFAHRSICHERUNG 
DER SCHEIBEN

Die Scheiben sind mit einer Überlast-
sicherung ausgestattet, die aus vier 
PUR-Kunststoff Elastomerblöcken besteht. 
Beim Auftreffen auf ein Hindernis kann 
jede Scheibe einzeln ausweichen, 
während die Arbeitst iefe der übrigen 
Scheiben unverändert bleibt. So kommt 
es zu keiner Beeinträcht igung der 
Bearbeitungsqualität.

ERSPARNIS

Gewölbte Scheiben mit 510 mm 
Durchmesser und großen Zacken.

Anwendungsbereich:

- Sehr hoher Anteil an Ernterückständen

- Häckseln der organischen Masse

-  Gleichmäßiges Mischen von Erde und 
Ernterückständen.

UND 1003

SCHEIBENAUSFÜHRUNGEN NACH WUNSCH

Scheiben mit 510 mm Durchmesser und 
kleinen Zacken.

Anwendungsbereich:

-  Für den Einsatz bei wenigen Ernterück-
ständen

- für fl ache Stoppelbearbeitung.
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EINSTELLUNG DER ARBEITSTIEFE

Die Arbeitst iefe ist mithilfe von Distanzkeilen schnell und werkzeuglos 
einstellbar 1 . Serienmäßig erfolgt die Arbeitst iefeneinstellung 
mechanisch 2 , zusätzlich ist eine hydraulische Version auch über 

Distanzkeile als Sonderausrüstung verfügbar 3 . So kann die Arbeitst iefe 
einfach und komfortabel zwischen 3 und 10 cm eingestellt werden.

STRIEGEL (Sonderausstattung) 4

Ein auf Wunsch lieferbarer Striegel sorgt für eine opt imale Einebnung 
des Bodens.
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DIE IDEALLÖSUNG FÜR 
DIE „GUTE FACHLICHE PRAXIS“

KOMPAKTE BAUWEISE

Mit seiner kompakten Bauweise und seinem geringen Überstand passt der OPTIMER+ zu allen Traktoren, wie sie heute in einem typischen 
Gemischtbetrieb zum Einsatz kommen.

•  Rascher Aufgang von Ausfallgetreide und Unkrautsamen durch Bearbeitung der oberen 

Bodenschicht in 3-10 cm Tiefe.

• Schnellere Strohverrottung, da dieses intensiv mit der Erde vermischt wird,

• Rückverfestigung des Saatbetts.

• Saatbettbereitung nach dem Pfl ug.

Hohe Tagesleistungen durch hohe 

Arbeitsgeschwindigkeit.

SERIE 103 DREIPUNKT STARR

ARBEITSQUALITÄT
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OPTIMALE SCHEIBENNEIGUNG IN HORIZONTAL- UND VERTIKALRICHTUNG

Die Scheibenkörper verfügen durch ihren besonderen Anstellwinkel über eine hohe Eindringkraft.
Diese Scheibenform bewirkt eine intensive Vermischung der Erde mit den Ernterückständen.

SERIE 103R DREIPUNKT KLAPPBAR
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SONDERAUSRÜSTUNG: VORDERE STÜTZRÄDER

Diese Anbauart bringt mehrere Vorteile mit sich:
• Einfache Anpassung der Zugpunkthöhe
• Bessere Gewichtsübertragung auf den Traktor
• Kleinerer Wenderadius

SERIE 1003 GEZOGEN
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La version trainée peut être équipée de roues de jauge frontales 
pour un parfait suivi du terrain.

Ces dernières sont disponibles 

avec le réglage hydraulique par cales 

pour assurer votre confort.

Um eine perfekte Bodenanpassung zu erreichen, können die gezogenen Modelle 
mit vorderen Stützrädern ausgerüstet werden.

Ein großes Komfortplus: Auch diese 

können optional hydraulisch mithilfe 

von Distanzkeilen verstellt werden.
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T-RINGWALZE

Durchmesser: 600 mm
Gewicht: 130 kg/m
•  Gute Krümelung von Lehmböden, auch 

bei hohem Anteil an großen Kluten
•  Erhaltung der Bodenstruktur in 

verschlämmten Böden
•  Verrottungsfördernde Bearbeitung der 

Ernterückstände

T-LINER-WALZE

Durchmesser: 600 mm
Gewicht: 140 kg/m
• Gutes Verhalten im steinigen Boden
• Gute Krümelung
•  Gute Rückverfest igung über die gesamte 

Breite

PACKLINER-WALZE

Durchmesser: 600 mm
Gewicht: 165 kg/m
• Hervorragende Rückverfest igung
•  Für Mulchsaatverfahren besonders 

geeignet
•  Sehr gute Funkt ion bei feuchten 

Bodenverhältnissen

FÜR EINE GLEICHMÄSSIGE RÜCKVERFESTIGUNG:

VERSCHIEDENE WALZEN FÜR DIE SERIE 103 UND 1003

ARBEITSQUALITÄT

STOPPELBEARBEITUNG UND AUSSAAT IN EINER ÜBERFAHRT

Zur Zwischenfruchtaussaat kann am OPTIMER+ eine SH-Sämaschine für kleinkörniges Saatgut angebaut werden. 
Es kann auch ein Fronttank mit Verteilerkopf und Aussaatvorrichtung für die Aussaat in den Erdstrom angebaut werden.

ROHRWALZE

Durchmesser: 550 mm
Gewicht: 75 kg/m

• gleichmässige Gewichtsverteilung
• langlebig
• vielfach einsetzbar.

SEITENABWEISER RECHTS
(auf Wunsch)

Verhindert das Ausweichen von Erde und 
Rückständen zur Seite hin.

SAATSTRIEGEL 
(auf Wunsch)

Bessere Einebnung und Strohverteilung, 
opt imale Regulierung des Erdstroms.

SONDERAUSRÜSTUNG
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Technische Daten Optimer+

OPTIMER+
303

OPTIMER+
353

OPTIMER+
403

OPTIMER+
403R

OPTIMER+
503R

OPTIMER+
603R

OPTIMER+
4003

OPTIMER+
5003

OPTIMER+
6003

OPTIMER+
7503

Anbauart Dreipunkt Gezogen (klappbar) Gezogen

Arbeitsbreite (m) 3 3,5 4 4 5 6 4 5 6 7,5

Transportbreite (m) 3 3,5 4 3 < 3

Anzahl Scheiben 24 28 32 32 40 48 32 40 48 60

Durchmesser der Scheiben (mm) 510 große oder kleine Zacken (auf Wunsch)

Maximal zulässige Traktor-
leistnug (kW/PS)

110/150 129/175 147/200 147/200 184/250 221/300 147/200 184/250 221/300 265/360

Gewicht (kg) 
je nach Ausstattung

1670 1940 2290 2815 3552 3877 4400 4825 5200 5500

Erforderliche Hydraulikaustattung - - 2 doppelt wirkende Steuergeräte

Walzenausführung
Rohrstab/T-Ring/

T-Liner/PackLiner

Rohrstab/

T-Ring/

T-Liner

Rohrstab/T-Ring/T-Liner/Packliner Rohrstab/T-Liner/Packliner

Beleuchtung und Warntafeln Sonderausstattung Serienmäßig

Transporträder - 400/55 x 22,5 500/45 x 22,5

Straßenzulassung DREAL/TÜV

IHR BONUS FÜR MAXIMALE RENDITE 
MIT IHRER KUHN MASCHINE

KUHN SERVICES:*

Maßgeschneiderter Service an sieben Tagen der Woche
Sie brauchen ganz schnell ein Ersatzteil? Mit KUHN SOS ORDER
bekommen Sie Ihre Teile an sieben Tagen der Woche und an 362
Tagen im Jahr per Expresszustellung geliefert. Damit Sie bei einem
Maschinenausfall keine Zeit verlieren und Ihre Arbeiten opt imal zu 
Ende bringen können.

Die Garantie mit dem Extra
Profi t ieren Sie von 36 Monaten Schutz und Garant ie durch 
KUHN. So können Sie sich ausschließlich auf Ihre Arbeit und 
das Leistungspotent ial Ihrer Maschine konzentrieren. Denn genau 
das dürfen Sie von der Invest it ion in eine High-Tech-Maschine 
erwarten.

Danke im Voraus für das technische Fachwissen
Eine technische Störung tritt immer im falschen Moment auf. Mit 
KUHN I TECH kann Ihr KUHN-Vertragshändler schnell und effi zient 
Abhilfe schaffen. Diese Online-Hilfe steht rund um die Uhr an 
sieben Tagen der Woche zur Verfügung und erlaubt eine schnelle 
und exakte Diagnose des Problems.

Finanzierung nach Maß
Sie brauchen eine neue Maschine, aber die Finanzierung ist 
ungewiss? Modernisieren Sie Ihren Maschinenpark und entwickeln 
Sie Ihren Betrieb mithilfe von KUHN FINANCE weiter – in 
umfassender Sicherheit und gemäß Ihren Bedürfnissen und 
Anforderungen.

* Nicht alle Serviceleistungen werden in allen Ländern angeboten.
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OPTIMER+

UMBRUCH MIT DER PLUS-VERSION

KUHN fi nden Sie auch auf

Vertreten durch:

www.kuhn.com

Besuchen Sie auch
unsere Kanäle auf You Tube.
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Die Inhalte dieses Dokuments sind lediglich zu Informationszwecken gedacht und sind nicht bindend. Unsere 
Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden 
für eine klarere Darstellung gegebenenfalls manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen während des 
Maschineneinsatzes jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der “Montage- und 
Betriebsanleitung” aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die zulässige Gesamtmasse des Traktors, seine Hubkraft und 
die maximal erlaubten Achslasten sind zu beachten. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den 
Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind das mindestens 20 % der Leermasse des Traktors). 
Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und 
Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile 
können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. In diesem Dokument erwähnte 
Marken können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.

KUHN HUARD S.A. 
2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB GmbH
Schopsdorfer Industriestr. 14 - OT Schopsdorf - 39291 Genthin - 
DEUTSCHLAND - Tel. 039255/9600 - Fax 039225/96020

KUHN CENTER AUSTRIA
Hafnerstraße 1 - 4702 WALLERN - ÖSTERREICH - Tel. 07249/42240-0

KUHN CENTER SCHWEIZ
Bucher-Landtechnik AG - Murzlenstrasse 80 - 8166 NIEDERWENINGEN - 
SCHWEIZ - Tel. 044 857 28 00

Für mehr Informationen zu
KUHN-Vertriebspartnern ganz in Ihrer Nähe
besuchen Sie uns auf

www.kuhn.com

Erfahren Sie mehr über die Stoppelbearbeitung mit Scheiben oder Zinken von KUHN

1. OPTIMER+  2. DISCOVER  3. DISCOLANDER  4. CULTIMER L  5. PERFORMER

BODENBEARBEITUNGSGERÄTE 
ZUR STOPPELBEARBEITUNG

OPTIMER+ DISCOVER DISCOLANDER CULTIMER PERFORMER

Arbeitsbreite (m) 3 bis 7,50 3,40 bis 5,20 3,70 bis 6 3 bis 6 4 bis 7

Transportbreite (m) 3 und 4 < 2,65 2,55 2,82 bis 3,50 3

Anzahl der Scheiben oder Zinken 24 bis 60 Scheiben 28 bis 44 Scheiben 32 bis 52 Scheiben 10 bis 19 Zinken 14 bis 26 Zinken

Empfohlene Arbeitst iefe (cm) 3 bis 10 5 bis 18 5 bis 18 5 bis 35 10 bis 35

Dreipunkt oder Gezogen
Dreipunkt und 

Gezogen
Gezogen Gezogen

Dreipunkt und 
Gezogen

Gezogen

103, 103R AND 1003 SERIES


