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Grada de discos independientes

OPTIMER XL
Series 100 y 1000

be strong, be KUHN
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1000100OPTIMER XL

LA MEZCLA INTENSIVA
A ALTA VELOCIDAD

El futuro de la agricultura pasa por la
competitividad y la rentabilidad. Las gradas
de discos independientes de gran diámetro
OPTIMER XL ofrecen una calidad de rastrojado
excepcional de 5 a 15 cm de profundidad
incluso en presencia de residuos vegetales
abundantes.

En particular, las gradas de discos
independientes de KUHN te permiten:

• Rastrojar superfi cialmente (de 5 a 8 cm) para:
 - Crear falsa siembra
 - Romper la capilaridad
 - Destruir mecánicamente la maleza y las
cubiertas vegetales

• Realizar un rastrojado medio (de 8 a 15 cm)
para incorporar grandes cantidades de residuos
(maíz, estiércol…), maximizar la mezcla de
tierra y paja, acelerar su descomposición por el
efecto del acolchado y luchar contra las plagas
(babosas, ratones...)

Sembrar tus cubiertas vegetales de una sola
pasada
• Aprovechar unos ajustes sencillos y sin
herramientas que te ofrecen una comodidad y
rapidez de ejecución incomparables.

Anchura de
trabajo (m)Modelos

OPTIMER XL 350 28 3,5

OPTIMER XL 400 32 4

OPTIMER XL 4000 32 4

Número
de discos

OPTIMER XL 5000 40 5

OPTIMER XL 300 24 3

Las gradas de discos
independientes de 620 mm
KUHN en resumen:
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LA GARANTÍA DE UN RASTROJADO
SATISFACTORIO

DESPEJE IMPORTANTE

Un buen rastrojado radica en la calidad de corte de los residuos presentes en el suelo y en la mezcla con
la tierra. Una buena incorporación favorece una descomposición rápida de los residuos en el suelo.

Una de las principales ventajas de las OPTIMER XL es que cuentan con un solo disco por brazo y un gran
despeje bajo el chasis, lo que reduce al mínimo los atascos, incluso en presencia de grandes cantidades

de residuos (maíz en grano, estiércol).
La gama OPTIMER XL ofrece un rastrojado intensivo a hasta 10 km/h.

• UN SOLO DISCO POR BRAZO

Las OPTIMER XL cuentan con un solo disco por brazo, lo
que permite trabajar con tranquilidad sin riesgo de atascos,
incluso en presencia de grandes cantidades de residuos.
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Sistema que
evita que queden
enganchados los
residuos verdes y
cuerdas

Buje en el exterior
del disco: mayor
protección

Brazo con
un perfil que
evita que se
queden piedras
atascadas

109 mm 77 mm

Despeje bajo el bastidor = 91 cm

Despeje entre los trenes de discos = 95 cm

Despeje bajo el tren de discos = 70 cm



GRAN CAPACIDAD DE PENETRACIÓN

OPTIMER XL se distingue de sus competidores por su mejor penetración en tierra firme.
Esto se debe a un diseño único:
- un solo disco por brazo y por seguridad para controlar la capacidad de penetración lo mejor posible,
- una optimización de los ángulos de ataque del disco (12° vertical, 14° horizontal),
- un sistema de seguridad con elastómeros que combina la fuerza de penetración

y el despeje en caso de impactos fuertes,
- una brida grande que evita el desplazamiento lateral del disco.
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• Diámetro de 620 mm
- Buen cribado preliminar
- Buena mezcla

 - Creación de tierra fina
- Profundidad de trabajo de 5 a 15 cm
- Velocidad de trabajo de 7 a 15 km/h
 - Buena superficie de reserva

para el desgaste

• Disco cónico
- Ángulos preservados
   pese al desgaste del disco:

12° vertical y 14° horizontal
 - Calidad de trabajo preservada

• Grosor 6 mm
 - Buena superficie de reserva

para el desgaste
- Capacidad de penetración ideal

EL DISCO: LA PIEZA ESENCIAL



UN USO SENCILLO

AJUSTES SIN HERRAMIENTAS

KUHN se preocupa de dotar a sus máquinas de ajustes sencillos y rápidos para facilitar su uso. La gama
OPTIMER XL está equipada con ajustes mecánicos mediante calzos de serie e hidráulicos opcionales.
La comodidad de trabajo exige también un mantenimiento limitado. Las OPTIMER XL están diseñadas
con piezas de calidad que garantizan una fi abilidad excepcional, como los bujes lubricados de por vida

para un rastrojado sin problemas.

• AJUSTE MECÁNICO CON CALZOS

Calzos con tope superior: profundidad de trabajo

Calzos con tope inferior: reparto del peso del rodillo a la máquina

• AJUSTE HIDRÁULICO OPCIONAL

Ajuste hidráulico continuo de la profundidad de trabajo desde la
cabina del tractor.
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• AJUSTE DEL CRUCE DE LOS DISCOS

Posibilidad de ajustar el cruce de los trenes de discos delanteros y
traseros. La superposición de las zonas trabajadas por los discos
delanteros y traseros asegura un trabajo homogéneo en el 100%
de la parcela a pesar del desgaste de los discos...



MANTENIMIENTO LIMITADO
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Las OPTIMER XL 100 y 1000 conservan las ventajas de la gama OPTIMER+ con un bajo mantenimiento
gracias a los bujes lubricados de por vida.

• Diámetro de rodadura: interior 45 mm / exterior 84 mm
• Anchura de rodadura: 45 mm
• Junta tórica: impermeabilidad en el lado disco
• Junta reforzada, 5 labios: mayor impermeabilidad

en el lado del buje
• Grasa sintética: mejor resistencia al paso del tiempo

y mayor durabilidad

La gama OPTIMER XL suspendida se beneficia de un centro de gravedad cercano al tractor, lo que limita el par de
rotación. Por lo tanto, es posible utilizar OPTIMER XL con tractores pequeños. Ahorrarás combustible y disfrutarás
de un mayor confort en la carretera gracias a un conjunto más compacto.

ADAPTABILIDAD IMPORTANTE

Sembradora polivalente SH

Se pueden añadir pesos adicionales de 460 kg a la grada OPTIMER XL 100 para mejorar la
capacidad de penetración en terrenos difíciles. El kit de pesos es compatible con el uso de
una sembradora de semillas pequeñas SH.

Hay disponibles unas ruedas con control de profundidad frontales en los modelos OPTIMER
XL 1000. Permiten trabajar con la barra de tiro en posición flotante para lograr una excelente
adaptación al suelo y una mayor estabilidad.
Además, la profundidad de trabajo se ajusta desde la cabina a través de las ruedas de
control de profundidad combinadas con el rodillo.

Para sembrar cubiertas vegetales durante la labor de rastrojo, los modelos OPTIMER XL
pueden equiparse con una SH. Se puede utilizar para sembrar cultivos de cobertura vegetal
como: mostaza, facelia, trébol, ray-grass, cereales, etc. en una sola pasada.  

Grada de nivelación

Ruedas con coltrol de profundidad

Pesos adicionales

La grada de nivelación, situada entre los discos y el rodillo, mejora considerablemente la
calidad de nivelación de su parcela. Asegura una buena distribución de la paja y regula el
flujo de tierra y residuos de forma homogénea.



UNA COMPACTACIÓN ÓPTIMA
El papel del rodillo es esencial para perfeccionar el acabado de tu cultivo de rastrojos. Por eso KUHN
ofrece una amplia gama de rodillos para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a sus necesidades.
El rodillo permite controlar la profundidad de trabajo, compactar el suelo después de que los discos

hayan pasado, nivelar la superfi cie trabajada y desmenuzar la tierra.

ESCOGER EL RODILLO ADECUADO

• DESMENUZAMIENTO
Dependiendo del trabajo requerido y de la estructura del suelo, el
desmenuzamiento debe ser más o menos pronunciado. La falsa siembra
requiere la creación de un suelo fino para asegurar un brote adecuado
de las semillas de malezas y residuos de cultivos. El rodillo se utiliza
para romper los terrones y refinar la tierra. Sin embargo, es necesario
estar atento en suelos limosos, ya que un exceso de desmenuzamiento
puede acentuar el apelmazamiento.

• NIVELACIÓN
El rodillo homogeniza el trabajo de la OPTIMER XL en toda la parcela.
Una buena distribución de los terrones y de la tierra proporciona
condiciones favorables para la germinación. La comodidad de trabajo
mejora con menos impactos y sacudidas durante las intervenciones
posteriores. La nivelación también es beneficiosa para las herramientas
de cosecha, ya que permite trabajar lo más cerca posible del suelo.

• COMPACTACIÓN
El rodillo permite reestructurar el suelo más o menos superficialmente
para favorecer un buen contacto entre el suelo y la semilla y acelerar la
germinación. Además, mantiene la humedad del suelo por capilaridad y
evita que se seque.

8



UNA GAMA COMPLETA

RODILLO T-LINER Ø600MM - 140 KG/M
(solo en la gama suspendida)
Combina las ventajas del T-Ring con una muy buena adaptación en
condiciones pedregosas. Proporciona un desmenuzamiento perfecto
de la superficie en suelos arcillosos y/o con terrones.

RODILLO TUBO Ø550 MM - 75 KG/M
(solo en la gama suspendida)
Rodillo económico y ligero, garantiza una compactación correcta así
como una buena retención de la máquina en tierras ligeras o medias.

RODILLO DOBLE U Ø600 MM - 175 KG/M
(solo en la gama arrastrada)
Polivalente en todo tipo de suelos. Su perfil en U y su separación
de 12,9 cm ofrecen una buena compactación superficial y un buen
desmenuzamiento gracias al contacto de tierra con tierra. El rodillo
se autolimpia y no se ve afectado por atascos.

RODILLO T-RING Ø600 MM - 130 KG/M

Rodillo ligero, agresivo frente a terrones y pajas, mantiene una buena
rugosidad del suelo. Ideal en tierras limosas.
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RODILLO V-LINER Ø600MM - 145 KG/M
Rodillo que logra un buen desmenuzamiento y nivelación en
cualquier tipo de tierra.

RODILLO HD-LINER Ø600MM - 180 KG/M
Rodillo pesado que ofrece un buen trabajo en condiciones húmedas
y pedregosas. Su perfil en forma de V limita la escorrentía y mejora la
infiltración de agua en el espacio entre filas. Además, presenta una
alta capacidad de compactación y consolidación.
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El primer paso del trabajo del suelo después de la cosecha es arar los rastrojos. Como el suelo se ha dejado reposar durante
varias semanas, este paso es esencial para reactivar la vida del suelo. El rastrojado ofrece varios beneficios agronómicos:

 - Entierro de rastrojos y paja (profundidad de trabajo: 2-3 cm)
 - Destrucción de las malezas presentes y de los rebrotes de los cultivos (2-3 cm)

 - Reducción de la población de babosas y otras plagas (3 a 5 cm)
 - Reducción de los bancos de semillas de malas hierbas mediante la creación de falsa siembra (3 a 5 cm)

 - Reestructuración del suelo y creación de un lecho de siembra favorable para el establecimiento de la próxima cosecha o
de una cubierta vegetal (9 a 15 cm)

Por lo tanto, la elección del apero de labranza debe tener en cuenta todos estos objetivos. La grada de discos
independientes OPTIMER XL favorece una descomposición rápida de los residuos y las malezas. Los discos, que ofrecen

un esponjamiento de la tierra importante, garantizan una muy buena calidad de la mezcla de la tierra y paja, y devuelven las
semillas de maleza a la superficie. El rodillo presiona la tierra contra las semillas para promover un brote rápido y óptimo de

residuos de cultivos y malezas. OPTIMER XL ofrece la posibilidad de destruir mecánicamente las falsas siembras y finalizar la
preparación del suelo al menos 2 semanas antes de plantar el cultivo.

El rastrojado, una técnica de deshierbe

La resistencia a determinados productos fitosanitarios, la
contaminación del suelo, especialmente la contaminación
de las aguas superficiales y subterráneas, son muchos
argumentos a favor del deshierbe mecánico. El rastrojado
en superficie (hasta 15 cm) ayuda a controlar la flora
adventicia al reducir el stock de semillas. La realización de
falsas siembras debe tener en cuenta la maleza objetivo
y su período óptimo de germinación. Las estrategias
de agotamiento a implementar varían según la especie.
Pueden ser necesarias varias falsas siembras  para lograr la
desaparición completa de la maleza objetivo.
Además, las condiciones del suelo y del clima son muy
importantes para el éxito de las falsas siembras. Por lo
tanto, es aconsejable realizar falsas siembras antes de un
período lluvioso para asegurar la germinación efectiva de las
malezas.

EL RASTROJADO, UNA ETAPA CLAVE
EN EL TRABAJO DEL SUELO
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VENTAJAS PARA UN USO Y UNA RENTABILIDAD
MÁXIMOS DE SU MATERIAL

*SERVICIOS DE KUHN:

*Algunos servicios no están disponibles en todos los países.

Características
técnicas OPTIMER XL 100 - 1000

Modelos 300 350 400 4000 5000

Anchura de trabajo (m) 3 3,50 4 4 5

Anchura de transporte
(m)

3 3,50 4 < 2,55

Profundidad de trabajo
(cm)

de 5 a 15

Velocidad de trabajo
(km/h)

de 7 a 15

Potencia mínima del
tractor (KW/CV)

77/105 90/122 103/140 119/160 149/200

Potencia máxima del
tractor (KW/CV)

123/165 141/190 164/220 178/240 223/300

Número de discos 24 28 32 32 40

Diámetro de los discos
(mm)

620

Grosor de los discos
(mm)

6

Deflectores laterales derecho e izquiero de serie

Enganche Cat. 2/3N/3 Cat. 3N/3 K80, anillos, Cat. 3 o 3/4N/4

Tipos de rodillos
disponibles

Tubo, T-Ring, T-Liner, V-Liner, HD-Liner 600 T-Ring, V-Liner, Doble U, HD-Liner 600

Ajustes del rodillo
Mecánico mediante calzos o hidráulico continuo desde la cabina

opcional
hidráulico continuo desde la cabina

Peso (en kg), con
rodillo Tubo (modelos
suspendidos) / Doble U
(modelos arrastrados)

1985 2290 2595 5150 5600

Servicio a la carta, los 7 días de la semana
¿Necesita disponer de una pieza de recambio rápidamente?
Con KUHN SOS ORDER, se beneficiará de una entrega exprés 7
días a la semana durante 362 días al año. Ello le permite reducir
al mínimo el tiempo en que su máquina estará parada y mejora
el rendimiento de su trabajo.

¡La elección de los profesionales!
Obtenga 36 meses de total tranquilidad con la garantía KUHN
PROTECT+. Así usted se puede concentrar exclusivamente en
el trabajo y en el rendimiento de su máquina, puesto que eso
es exactamente lo que usted espera desde el momento en que
invierte en una máquina de alta tecnología.

Para reparaciones cada vez más rápidas!
Una avería técnica inesperada siempre se produce en el peor
momento. Gracias a KUHN I TECH, su concesionario oficial de
KUHN podrá repararle la avería rápidamente y de manera eficaz.
Esta herramienta está disponible en línea las 24 horas del día y
los 7 días de la semana, y permite emitir un diagnóstico rápido y
exacto.

¡Invierta de manera racional!
¿Necesita una máquina nueva, pero no está seguro de la financia-
ción? Modernice el parque de máquinas y mejore su explotación
con KUHN FINANCE: con total seguridad y respondiendo a sus
necesidades y exigencias. Le ofrecemos soluciones de financiación
a medida y adaptadas a sus necesidades.oni di finanziamento su
misura e adatte alle vostre esigenze.
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LA MEZCLA INTENSIVA A
ALTA VELOCIDAD
Los agricultores se enfrentan a diferentes problemas pero tienen objetivos comunes: reducir los costes de implantación de los cultivos y
trabajar rápidamente sin que se reduzca el rendimiento potencial.
Las OPTIMER XL se han estudiado teniendo esto en cuenta, para ofrecerte una máquina versátil, sencilla y rápida de ajustar, con la que podrá
aumentar tu rendimiento y preservar la calidad de los suelos.

Descubre la gama de herramientas de preparación del suelo de KUHN

PROLANDER CULTIMER M-L PERFORMER

La información dada en este documento es sólo con fines informativos y no es contractual. Nuestras máquinas
cumplen con las regulaciones vigentes en el país que se entregan. En nuestros folletos, y para una mejor
ilustración de ciertos detalles, algunos dispositivos de seguridad pueden no estar en su posición de funciona-
miento. Cuando las máquinas están en movimiento, los dispositivos deben estar en su posición, de acuerdo
a los requisitos indicados en los manuales del operador y en las instrucciones de montaje. Respete el peso
total autorizado en carga del tractor, su capacidad de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje y
neumáticos. La carga sobre el eje delantero del tractor debe cumplir siempre con la normativa del país de la
entrega (en Europa, debe ser siempre al menos el 20% del peso neto del tractor). Nos reservamos el derecho
de modificar sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos y sus accesorios. Las máquinas y los equipa-
mientos de este documento pueden estar protegidos por al menos una patente y / o modelo registrado. Las
marcas citadas en este documento pueden estar registradas en uno o varios países.

También nos
encontrará en
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KUHN HUARD S.A.S. - 2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

KUHN IBERICA S.A.U. - Carretera A-131, Km 100
ES - 22005 HUESCA - Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234
439

Para encontrar su concesionario de KUHN más
cercano, consulte nuestra página web:

www.kuhn.es

Consulte los vídeos
de nuestro canal de YouTube.

Concesionario


