Palitlighet, fortroende, kvalitet,
snabba reaktioner, flexibilitet och
innovation - ar det vara kunder litar

pa. Och inte bara nar det galler aV betOﬂggON

ytbearbetning. Wacker Neuson ar Ren och skér prestanda.

ledande inom omradet industriell Med maskiner fran Wacker Neuson.
betongbearbetning och armerad betong

med innovativa-idéer sedan artionden.
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Mer informationsmaterial om det breda sortimentet fran
Wacker Neuson: Fraga din Wacker Neuson aterforsaljare.

Observera: Produktprogrammet frén koncernen Wacker Neuson omfattar éver 300 olika produktgrupper inom Light och c
Compact Equipment. Inom Light Equipment innehaller produktprogrammet alla méjliga varianter, beroende pa olika spén- M KE R Mc KER
nings- och frekvensférhéllanden, lokala bestammelser, marknadsvillkor och anvandningsférhéllanden. De Wacker Neuson-

produkter som beskrivs och avbildas har finns darfor inte tillgangliga i alla 1ander. Reservation fér andringar pa grund av

sténdig vidareutveckling. Wacker Neuson-koncernen ansvarar inte for att uppgifterna i broschyren &r riktiga och fullstan-

diga. Eftertryck endast efter skriftligt medgivande fran Wacker Neuson-koncernen, Miinchen. © Wacker Neuson SE 2010.

Alla rattigheter férbehalls.
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Hogklassiga glattade, jamna betonggolv
ar resultatet av exakt arbete.
Och kvalitativa, forstklassiga maskiner.
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ARBETSPROCESSEN VID YTBEARBETNING
- Overblick

WET SCREEDS
- Wet screed P 35

Sida 14

GLATTARE

- Glattare for omraden vid kanterna och sma ytor, upp till 40-50 m?
- Glattare for medelstora ytor, fran 50 m?
- Glattare for stora ytor, fran 400 m?

Sida 34

TILLBEHOR

- Blad, poleringsblad, férglattnings-/finslipnings-kombiblad, skurskivor

Sida 38

OVRIGA MASKINER FRAN WACKER NEUSON

- Golv-/asfaltségar, stavvibratorer, ytvédrmare



Processen vid ytbearbetning:
Perfekta resultat kraver
bra forberedelser.

Steg 10:

En skarning forhindrar
att tillfalliga sprickor
bildas i betongen.

Steg 1: Beroende pa temperatur, Steg 2: Marken forbereds och Steg 3: Begransningar satts upp Steg 4: Armeringen Steg 5: Farsk betong levereras Steg 6: Darefter bor betongen Steg 7: Med wet screed Steg 8: Glattaren ser till att ytan blir Steg 9: Efterbehandlingen férhindrar
maste marken tinas upp och varmas komprimeras innan nasta steg tas. runt ytan. monteras fast och gjuts in. komprimeras. D& far den en forstklassig ser man till att betongytan jdmn och fin: glatta foérst, efterslipa att betongen kyls ned och torkar for
upp. E 700M fran Wacker Neuson ar Wacker Neuson har ett stort sortiment med najnings- och kvalitet. Wacker Neuson har ett stort blir jamn och haller och polera. snabbt medan den hardar. Ytvarmaren
specialkonstruerad for detta arbete vibratorplattor, lampliga till smé& och klippmaskin fran sortiment med stavvibratorer som ar 6nskad hojd. E 700M fran Wacker Neuson passar
och sparar mycket tid. stora omraden. Wacker Neuson. lampliga for denna uppgift. Nu é&r golvet forberett pa perfekt till denna uppgift, eftersom
basta satt for glattaren. den ser till att halla stelningsprocessen

stabil med en varme som téacker

hela ytan.
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Arbetsprocessen
vid ytbearbetning

Den optimala forberedelsen
for glattning:
Skrapa betongytan.

Wet screed fran Wacker Neuson passar perfekt
till denna arbetsuppgift:

» Forbattrar jamnheten pa betonggolv.

» Olika profillangder finns tillgangliga.

* Installningsbar fér 6kad arbetskomfort.
* Lamplig for alla betongsorter.

Langlivat maskinkoncept.
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WET SCREEDS




Fordela, skrapa och komprimera
| ett enda arbetssteg:
Med wet screed P 35.

Olika profillangder finns tillgangliga:

Langd
120 cm
150 cm
180 cm

I

I

I

200 cm |

Maximal ytkapacitet med upp till 5 meter langa profiler: 240cm |
I
I
I
I

- Mycket mobilt maskinkoncept. 300 cm
- Enkel att anvanda. 370 cm

- Aluminiumprofiler i olika langder. 430 cm
490 cm

- Enkel att placera pa ytan med barhandtaget pa motorn.

- Justerbara grepp fér optimal ergonomi.

- For alla betongsorter: centrifugalkraft med 7 positioner, stalls in p& excentern.
- Styv, underhallsfri drivaxel.

- Inkapslad excenterkapa for skydd mot smuts, betong och vattenstank.

10-11 WACKER NEUSON YTBEARBETNING

Wet screeds
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A e WET SCREED
- -.'-:.',--'-."-':-';.‘- _f - @ TEKNISKA DATA P 35A
s e 5 Vikt kg 15,5
e o Drivning luftkyld encylindrig fyrtakts bensinmotor
Motortillverkare Honda
Cylindervolym cm?® 35,8
yiay WAl Effekt kW (hk) 12 (1,6)
A U -0y I_' vid varvtalet varv/min 5.200
L L P : Tankvolym (brénsle) | 0,7
rn e o \'_ = Bransleférbrukning I/h 0,6
- ' .1-' -
LYY f, 4 @ TEKNISKA DATA SBW 4F SBW 15M SBW 6F SBW 20M SBW 8F
Langd m 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4
: Bredd mm 165 165 165 165 165
o, 0 Vikt kg 3,8 46 5,4 6.1 7.6
TR LT ED @ TEKNISKA DATA SBW 10F SBW 12F SBW 14F SBW 16F
: Langd m 3,0 3,7 43 4,9
Bredd mm 165 165 165 165
Vikt kg 9,5 11,4 13,3 15,2

\

Vi forbehaller oss réatten till Andringar.



For kvalitativt forstklassiga T
betongytor ar tre saker av
avgorande betydelse:
Ratt utrustning.

Ratt handhavande.

Ratt tidpunkt. M. == . o
fi e | —-IIL“'F
N
Val av glattare beror pa storleken pa ytan som ; | : i - - ) i
ska glattas. . - | 0\ :
- Gléattare for omraden vid kanterna och sma ytor, - | —— = iz = / [ - f sulatio
upp till 40-50 m2. _ (g | FNEREE L S ey 4 o0 s g - = c Femgg
i _— e - - e St - Egmmes = ; -

- Glattare for medelstora ytor, fran 50 m2. el

- Glattare for stora ytor, fran 400 m?2.

GLATTARE FOR OMRADEN VID
KANTERNA OCH SMA YTOR, UPP
TILL 40 - 50 m?

GLATTARE FOR MEDELSTORA YTOR,
FRAN 50 m2
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Ytor < 40-50 m?

Specialisten for
arbeten vid kanterna:
CT 24. elidiicSint sosss

i slutna utrymmen, eftersom den
ar tyst och inte slapper ut nagra

avgaser.

2 Bensinmotorn:
1-cylinder-fyrtaktsmotor
med kraft.
Denna apparat ar lamplig for 6ppna
arbetsomraden, en 1-cylinders
Honda bensinmotor ger optimala
resultat tack vare sin starka motor.

Ger en jamn och fin avslutning:

- Perfekt for glattning av kanter, runt pelare och mindre ytor.
- Kan levereras med el- eller bensinmotor.

- Elvarianten ar lamplig fér arbeten i slutna utrymmen.

- Latt att anvanda pa grund av den ergonomiska designen.
- Low-Vib-handtag som goér arbetet lattare och mindre uttréttande.
- Fallbar styrstang for enkel transport.

Glattare for omraden
vid kanterna och sma
ytor, upp till 40-50 m?
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Ytor > 50 m?

Basta resultat vid glattning. | Variabelt varvtalsomrade:

Alla tre effektklasser har variabla varvtalsomraden.

CT 36 OCh CT 48 Laga varvtal ar lampligt vid glattning. Hoga varvtal

ar lampligt vid polering.

Q EFFEKTKLASS A CT 36-5A CT 36-8A CT 48-13A-V
Effekt hk 5,56-9,0 8,3-11,6
Maskintyp CT 36-5A CT 36-8A
CT 36-6 CT 36-9
CT 48-8A CT 48-11A
CT 48-9
Vid skurning, glattning och polering:
Siakerhetskonceptet pa Wacker Neusons glattare ar 6vertygande:
- Den patenterade transmissionsbromsen, den elektroniska sadkerhetsbrytaren - Kan endast startas néar gashandtaget star pa noll. Detta férhindrar
och varvtalssensorn ger ett tredubbelt skydd for anvandaren. | nédfall en oavsiktlig styrstdngsrotation vid start.
stdngs maskinen av automatiskt och styrstdngen stannar helt efter max - Pro-Shift®-systemet majliggdr enkel och steglds instalining av
trekvarts varv. glattarens blad. Mer information p& nasta sida.
- En optimal balansering ger en enkel hantering och arbete utan - Olika motorer och glattningsdiameter finns tillgangliga i alla
kraftanstrangning, i alla varvtalsomraden och med alla typer av blad effektklasser.
eller skurskivor.
- Rotorns stora varvtalsomrade mellan 20 — 200 varv/min och en maximal
instéllningsvinkel pa 30 grader for bladen gér den mycket flexibel och ger
perfekta resultat.
18_19 WACKER NEUSON YTBEARBETNING Gléttare for medelstora

ytor, fran 50 m?




i Ytor > 50 m?

Individuella, alternativa detaljer
ger battre komfort vid anvandningen
av GT 36 och CT 48.

1 Standardhandtag med vred fér 2 Hoéjdjusterbart handtag med Pro-Shift®- 3 Standardhandtag med vred

bladjustering och styv styrstang. system. Pro-Shift®-systemet mojliggdr enkel fér bladjustering och féllbar
och steglos instéllning av vinkeln pé glattarens styrstang for en enkel transport.

blad och en individuell hojdjustering.
Anvandaren kan snabbt anpassa bladet till
olika ytor.

Vred for bladjustering Pro-Shift®-system
Tva glattningsdiameter

CT-glattare-modellen fran
Wacker Neuson finns
tillganglig med tva olika
glattningsdiameter:

A

B A
CT 36 21220 mm 2915 mm
2 915 mm

B

CT 48
2 1220 mm -

Spak for hojdjustering

OLIKA HANDTAG FOR OPTIMAL KOMFORT:
Handtagen som visas har finns tillgangliga for alla modeller av handhallna glattare.

Vred for Pro-Shift®- Hojdjusterbar Styv Féllbar

bladjustering system styrstang styrstang
Styrhandtag T [ J O O [ J O
Styrhandtag Fold-T [ J O O O [ J
Styrhandtag ADJ-T [ J O [ ] [ ] O
Styrhandtag Fold-ADJ-T [ O [ J O [
Styrhandtag ADJ-P O [ J [ ] O O
Styrhandtag Fold-ADJ-P O [ J [ ] O [ J

Glattare f6r medelstora
ytor, frdn 50 m?
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Ytor > 50 m?

Inga avgaser och
minskat buller:

Den elektroniska glattaren
CT 36-400E.

Elmotorn
producerar inga
skadliga avgaser

CT 36-400E och ar tystgéende.

Anvandarvanlig, mycket produktiv och exakt:

- Trefas-elmotorn har tva varvtalspositioner, det ger ett hogt
vridmoment vid glattning och efterslipning.

- Bra balanserad med optimal viktférdelning.

- Bladets installningsvinkel pa 30 grader ger goda resultat vid
glattning tack vare den hdga bladvinkeln.

- Lite underhaill.
- Sakerhetsanordning for saker anvandning.
- Ett robust kopplingsskép skyddar de elektroniska komponenterna.
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Mycket anvandarvanlig
med basta glattningseffekt:
CRT 36.

1 Hjulsatsen ar standardutrustning.

2 Den skjutbara och individuellt
installbara stolen gor arbetet
komfortabelt och mindre uttréttande.

Akbara glattare foér stora ytor:

- Mycket lattmandvrerad genom ett balanserat effekt/vikt-forhallande och den
optimerade styrmekanism.

- Kéanslig och ergonomisk dubbelspaksstyrning.

- Integrerad hjulsats for battre mobilitet och enkla bladbyten pa byggarbetsplatsen. Den
innovativa hjulsatsen kan mandévreras av en man fran maskinens baksida. Pa framsidan
finns det inga stérande mandverelement som hindrar operatérens rorelsefrihet.

- Den variabla kopplingen ger ett konstant vridmoment vid laga och héga rotor-varvtal.

- Bra sikt tack vare belysning fram och bak som standardutrustning — framfér allt vid nattjobb.
- Modifierat kopplings- och kilremsystem for langre hallbarhet.

- Integrerad vattentank.

- Justerbar forarstol for battre komfort.
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Forbattrad produktivitet
for mycket stora betongytor:
CRT 48.

3 olika motorer finns tillgéangliga:

* Luftkyld tvacylinders fyrtakts-bensinmotor,
» Vatskekyld trecylinders fyrtakts-bensinmotor.
» Vatskekyld fyrcylinders fyrtakts-dieselmotor.

AL ey
b
bl S .

Tva glattningsdiameter
CRT-glattare-modellen . -

fran Wacker Neuson finns
tillganglig med tva olika
glattningsdiameter:
Hoégsta produktivitet och basta resultat: A . . . .
- Det balanserade effekt/vikt-forhallandet och den innovativa styrmekanism CRT 36 @ BT 0915 mm 0915 mm 01220 mm
goér maskinen mycket lattmandvrerad. Dessutom forbattras styrningen av 2Xx 2915 mm
den mycket styva ramen. B
- Laga eller hoga rotor-varvtal — den variabla kopplingen ger ett konstant
: CRT 48 = r
motor-vridmoment. : ,
e _ 2x 91220 mm

- Bra héllbarhet genom ett modifierat kopplings- och kilremsystem. Sy =
- Den hoga sittpositionen ger en bara overblick dver betongytan. —_— '

- Bra sikt tack vare belysning fram och bak som standardutrustning — framfér
allt vid nattjobb.

- Integrerad vattentank.

- Justerbar forarstol for battre komfort. _

- Olika motorer finns tillgangliga.
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Ergonomi och produktivitet
i skon harmoni: g e

Anvandarvanlig

CRT 48 med innovatin styrspaksmanovrering:
StyrﬂiﬂgSkoncept * Elektrohydrauliskt styrningskoncept

for exakt styrning och minimal
trotthetskansla.

 Tva valbara styrningslagen: De ger
konstant och bekvam kontroll dver
maskinen och anpassar sig till de
individuella styrningsvanorna och
forhallandena péa byggarbetsplatsen.

Ergonomisk och mycket produktiv: CRT 48 med innovativt styrningskoncept.

Foérstklassiga betongytor: Tack vare optimala mandvreringsegenskaper och héga ytkapaciteter och med en Ergonomisk arbetsplats: Stolen och armstéden ar konstruerade s& att dven stora
balanserad vikt per hastkraft ger CRT 48 hoégsta produktivitet i kombination med basta betongresultat. operatorer sitter bekvamt och har tillrackligt med plats for benen. Armarna och
Innovativt styrningskoncept: Det elektrohydrauliska styrningskonceptet ger med sina tvé styrspakar exakt axlarna vilar i en behaglig, neutral position nar man styr, vilket férhindrar uttréttning.
styrning med minimal trotthetskansla. Ventilerna pa den hydrauliska styrningscylinder aktiveras genom elektriska God éverblick: Maskinkonceptet ger en hogre sittposition fér obegransad dverblick.
signaler motsvarande rérelserna med styrspaken. Kombinationen av de b&da kretsarna ger harmoniska Praktisk transport: For transporten kan armstdden med styrspakarna fallas upp sa
styrningsegenskaper samtidigt som vikten optimeras. att de inte skadas.

2-stegsstyrning: CRT 48 har tva styrningslagen som gor att maskinen kan anpassas till operatérens individuella

korstil och de olika forhallanden pé byggarbetsplatsen. | lage 1 filtreras signalerna och férhindrar pa sa satt

Overstyrning av maskinen. Lage 1 lampar sig alltsa for trdnga utrymmen déar mycket styrning kravs, for exakt

styrning av uppatgaende rorelser pa betongdelar eller fér operatdrer som tenderar till att géra stora rérelser _
med styrspaken. | Iage 2 kan maskinen styras odampat och direkt, det |ampar sig fér stora betongytor och

hogre hastigheter eller fér anvandning av skurskivor. Lage 2 passar for operatérer som tenderar till finkansliga

styrspaksrorelser.
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Tekniska data.

GLATTARE FOR OMRADEN VID KANTERNA OCH SMA YTOR

TEKNISKA DATA CT 24-4A CT 24-230E

Lx B xHmm 1.546 x 610 x 1.041 1.546 x 610 x 1.041

Driftsvikt kg 72,6 73,9

Glattningsdiameter mm 610 610

Antal blad 4 4

Matt, polerblad mm 229 x 121 229 x 121

Diameter, skurskiva mm 603 603

Varvtalsomrade varv/min 90-141 116

Instéllningsvinkel ° 0-15 0-15

Drivning luftkyld encylindrig fyrtakts elmotor
bensinmotor, Honda

Varvtal varv/min 3.800 2.870

Motoreffekt kW (hk) 2,9 (4) 2,2 (3)

vid varvtalet varv/min 3.600 2.870

Cylindervolym cm? 119 -

Tankvolym (brénsle) | 2,5 -

Bransleférbrukning I/h 1,3 =

Spéanning V - 230

Frekvens Hz - 50

Ingangseffekt A - 14

GLATTARE FOR MEDELSTORA YTOR

EFFEKTKLASS A

TEKNISKA DATA CT 36-5A CT 36-6 CT 48-8A CT 48-9

Lx B xHmm
(med handtag, styvt utférande)

2.005 x 915 x 1.040

2.005 x 915 x 1.040 2.160 x 1.220 x 1.040

2.160 x 1.220 x 1.040

Driftsvikt kg (utan handtag) kg 73 73 96 93
Glattningsdiameter mm 915 915 1.220 1.220
Instéllningsvinkel ° 0-30 0-30 0-30 0-30
Antal blad 4 4 4 4
Varvtalsomrade varv/min 60-125 60-125 60-125 60-125

Drivning luftkyld encylindrig fyrtakts bensinmotor

Motortillverkare Honda Wacker Neuson Honda Wacker Neuson
Typ GX 160 WM 170 GX 240 WM 270
Cylindervolym cm? 165 170 245 265

Max. effekt (DIN ISO 3046) kW (hk) 4,3 (5,7) 4,3 (5,7) 6,2 (8,3) 6,7 (9,0)

vid varvtalet varv/min 3.800 4.000 3.800 4.000
Arbetseffekt (DIN ISO 3046) kW (hk) 4,3 (5,7) 4,2 (5,6) 6,2 (8,3) 6,5 (8,7)

vid varvtalet varv/min 3.800 3.800 3.800 3.800
Bransleférbrukning I/h 1,8 1,5 2,7 2,5

Tankvolym (bransle) | 3,6 3,6 6,1 6,1

Vi forbehaller oss réatten till Andringar.



GLATTARE FOR MEDELSTORA YTOR
EFFEKTKLASS B

TEKNISKA DATA

Lx B xHmm
(med handtag, styvt utférande)

CT 36-8A
2.005 x 915 x 1.040

CT 36-9
2.005 x 915 x 1.040

CT 48-11A
2.160 x 1.220 x 1.040

GLATTARE FOR STORA YTOR

TEKNISKA DATA
Lx B xHmm

CRT 36-24A-WK
2.032 x 1.041 x 1.372

CRT 36-25-WK
2.032 x 1.041 x 1.372

Driftsvikt kg 392 395
Glattningsdiameter mm 915 915
Installningsvinkel ° 0-25 0-25
Antal blad 8 8
Kombiblad mm 355 x 203 355 x 203
Blad mm 355 x 152 355 x 152
Kombiblad mm 355 x 254 355 x 254
Varvtalsomrade varv/min 25-165 25-165

Drivning

luftkyld tvacylindrig
fyrtakts-bensinmotor

luftkyld tvacylindrig
fyrtakts-bensinmotor

Driftsvikt kg (utan handtag) kg 84 80 102
Glattningsdiameter mm 915 915 1.220
Installningsvinkel ° 0-30 0-30 0-30
Antal blad 4 4 4
Varvtalsomrade varv/min 60-125 60-125 60-125
Drivning luftkyld encylindrig fyrtakts-bensinmotor

Motortillverkare Honda Wacker Neuson Honda
Typ GX 240 WM 270 GX 340
Cylindervolym cm?® 245 265 337
Max. effekt (DIN ISO 3046) kW (hk) 6,2 (8,3) 6,7 (9,0) 8,7 (11,6)
vid varvtalet varv/min 3.800 4.000 3.800
Arbetseffekt (DIN ISO 3046) kW (hk) 6,2 (8,3) 6,5 (8,7) 8,7 (11,6)
vid varvtalet varv/min 3.800 3.800 3.800
Bransleférbrukning I/h 2,7 2,5 2,7
Tankvolym (bransle) | 6,0 6,0 6,0
GLATTARE FOR MEDELSTORA YTOR

EFFEKTKLASS C

TEKNISKA DATA CT 36-8A-V CT 36-9-V CT 48-13A-V CT 36-400E

Lx B xHmm
(med handtag, styvt utférande)

2.005 x 915 x 1.040

2.005 x 915 x 1.040

2.160 x 1.220 x 1.040

2.005 x 915 x 1.040

Driftsvikt kg (utan handtag) kg 90 87 106 104*
Glattningsdiameter mm 915 915 1.220 915
Instéllningsvinkel ° 0-30 0-30 0-30 0-30
Antal blad 4 4 4 4
Varvtalsomrade varv/min 20-200 20-200 20-200 50-100

Motortillverkare Honda Wacker Neuson

Cylindervolym cm?® 670 720

Arbetseffekt kW (hk) 18,0 (24,0) 18,5 (25,0)

vid varvtalet varv/min 3.850 3.850

Bransleférbrukning I/h 24,6 24,6

Tankvolym (bransle) | 9,0 9,0

GLATTARE FOR STORA YTOR

TEKNISKA DATA CRT 48-35V CRT 48-35V CRT 48-35L CRT 48-35L-PS
Lx B xHmm 2.566 x 1.295 x 1.473  2.566 x 1.295 x 1.473  2.566 x 1.295 x 1.473  2.566 x 1.295 x 1.473
Driftsvikt kg 558 508 603 635
Glattningsdiameter mm 1.220 1.220 1.220 1.220
Installningsvinkel ° 0-25 0-25 0-25 0-25

Antal blad 10 10 10 10

Kombiblad mm 457 x 203 457 x 208 457 x 203 457 x 203

Blad mm 457 x 152 457 x 152 457 x 152 457 x 152
Kombiblad mm 457 x 254 457 x 254 457 x 254 457 x 254
Varvtalsomrade varv/min 25-165 25-165 25-165 25 -165

Drivning

véatskekyld trecylindrig
fyrtakts-bensinmotor

luftkyld tvacylindrig
fyrtakts-bensinmotor

vatskekyld fyrcylindrig
fyrtakts-dieselmotor

vatskekyld fyrcylindrig
fyrtakts-dieselmotor

Motortillverkare Briggs & Stratton Briggs & Stratton Lombardini Lombardini
Vanguard Vanguard

Cylindervolym cm?® 950 993 1.370 1.370

Arbetseffekt kW (hk) 25,4 (34,0) 26,1 (35,0) 26,0 (35,0) 26,0 (35,0)

vid varvtalet varv/min 3.800 3.800 3.800 3.800

Bransleférbrukning I/h 24,6 24,6 24,6 24,6

Tankvolym (bransle) | 10,0 10,0 6,2 6,2

Drivning luftkyld encylindrig luftkyld encylindrig luftkyld encylindrig elmotor, trefas, 50 Hertz
fyrtakts-bensinmotor fyrtakts-bensinmotor fyrtakts-bensinmotor

Motortillverkare Honda Wacker Neuson Honda -

Typ GX 240 WM 270 GX 390 -

Cylindervolym cm?® 245 265 337 =

Max. effekt (DIN ISO 3046) kW (hk) 6,2 (8,3) 6,7 (9,0) 10,0 (13,4) -

vid varvtalet varv/min 3.800 4.000 10,0 (13,4)

Arbetseffekt (DIN ISO 3046) kW (hk) 6,2 (8,3) 6,5 (8,7) 10,0 (13,4) -

vid varvtalet varv/min 3.800 3.800 3.800

Bransleférbrukning I/h 2,7 285) 2,7 -

Tankvolym (bransle) | 6,0 6,0 6,0 -

Spéanning V = = = 400

Markstrom A - - - 55/7,3

Motoreffekt (l&g/hog) kW - - - 2,6/3,1

Motorvarvtal (l&gt/hogt) varv/min = = = 1.400/2.850

*Vikt inklusive handtag




Tillboehor med hog
kvalitet for perfekta
resultat: Originalkvalitet
fran Wacker Neuson.

Alltid ett bra val:
Originaltillbehor fran Wacker Neuson.

» Forglattningsblad
» Kombiblad

» Glattningsblad

» Skurskivor

* Hjulsats

» Styrhandtag
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Originaltillbehor
fran Wacker Neuson:

a NV

LYFTBAGE FOR
MODELLERNA
CT 36 OCH CT 48.

ANTAL BLAD PA VARA MASKINTYPER

Glattningstilloehor.

CRT 36

1 Férglattningsblad Lyftbage
2 Kombiblad CT36 [

3 Glattningsblad CT48 o

4 Skurskivor K

FORPACKNINGSENHETER (FE*)

Finslipnings-/Poleringsblad Skurskivor
36“ tum  48“ tum 24“ tum 36“ tum 48 tum
. FE 1 1 FE 1 1 1
- - \ FE 10 10 FE__ 10 10 10
g \.x FE 50 50 FE 30 30 30
= e FE 100 100 FE 50 50 50

* 1 forpackningsenhet bestar av 4 resp. 5 blad.

=
N 7l
MATT FORGLATTNINGSBLAD, KOMBIBLAD, GLATTNINGSBLAD, SKURSKIVOR Enkel att transportera med en praktisk
A : o : transportanordning.
Forglattningsblad Kombiblad Finslipnings-/ Skurskivor
mm mm poleringsblad mm 2 mm . . . ve .
ST - 229 X 121 o0 'Il'ransp"oranordr.w.mgen som finns tlllgalnghg som
CT36(Ixb) 355 x 254 335 x 203 335 x 152 915 tillbehdr underlattar transporten av din CRT. Den
CT48 (Ixb) 457 x 254 457 x 203 457 x 162 1.220 . . 1 oo
Y IR 395 x 205 v o1 bI|“r dgssutpm e fI.eX|be| ooch det ar maojligt att byta
CRT48 (Ixb) 457 x 254 457 x 203 457 x 162 1.220 glattningstillbehor direkt pa byggarbetsplatsen.
% \_
@ finns O finns inte
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Ovriga produkter fran
Wacker Neuson for
ytbearbetning.

Wacker Neuson erbjuder dnnu fler produkter
som underléattar arbeten med betonggolv:

» Golv-/asfaltségar
» Stavvibratorer

* Ytvarmare

» Najningsmaskin

OVRIGA MASKINER FRAN
WACKER NEUSON
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Wacker Neuson
maskiner som snabbt
gor arbetet effektivare.

Unikt i denna klass: Den férstklassiga
skareffekten pa BFS 1345.

Golv-/asfaltsdgarna fran Wacker Neuson uppnar

en maximal motoreffekt pa ratt stalle — i asfalten
eller betongen. Det beror pa att vridmomentet som
overfors till diamantskivan och tyngdpunkten som
ligger Over skaraxeln ar sa effektivt anpassade efter
varandra. Darfor ar golv-/asfaltsagarna fran Wacker
Neuson upp till 20 % snabbare an jamférbara
produkter.

Upp till 1 000 knutar i timmen:
najningsmaskinen DF 16.

Denna mekaniska maskin med
automatisk najmatning dvertygar.
Den &r inte bara shabb och Iatt
att hantera, den klarar ocksa

upp till 1 000 surrade knutar i
timman. Och detta med en hand.
Inget batteri, inga tradrester, bara
jamnhéarda knutar vid arbete med
rak kroppshallining. Den maste
du testa.

High end-stavvibratorer fér betong-
bearbetningen: IRSEN och IRSE-FU.

Stavvibratorerna fran Wacker Neuson
kédnnetecknas av sin drivstarka elmotor med
stabilt varvtal. Detta och den slitagetaliga,
induktionshardade vibratortuben ger ett l1anglivat
maskinkoncept. Dessutom finns det dven
stavvibratorer med integrerad omformare for
flexibelt arbete pa arbetsplatsen. S& uppnéar man
en optimal komprimering av varje betong.

Sorjer for ratt temperatur vid tillverkning av betonggolv:
E700M.

E 700M é&r den idealiska varmaren for efterbehandling av betong
vid minusgrader. Den &r latthanterlig, extremt robust och ser till
att arbetet kan fortsétta aven vid extrem kyla. E700M ger en
varmeverkningsgrad pa 87 % — det ar det hégsta vardet inom
branschen!
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Ovriga maskiner
fran Wacker Neuson



