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SPEED
spraying

Pantera

Zelfrijdende veldspuit  
Pantera 4502
Form for Performance

In het samenspel van vorm en prestatie heeft de voor de 
categorie  „transportation design/special vehicles“ aan-
gemelde Pantera 4502 de iF Jury , die is samengesteld uit 
deskundigen en ontwerpers uit de gehele wereld, overtuigd 
en enthousiast gemaakt. Tot de beoordelingscriteria van de 
jury behoorden naast de kwaliteit van het ontwerp, onder 
andere de verwerking en materiaalkeuze , mate van inno-
vatie en milieuvriendelijkheid, functionaliteit en ergonomie, 
gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.  

	 „ … compleet automatisch rijden ook tijdens het spuiten“

	 (profi 11/2011) 
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De zelfrijdende veldspuit Pantera 4502 heeft een tankinhoud van 4.500 l en is leverbaar 
met de Super-L2-spuitboom met werkbreedten van 21 m tot 40 m. Dankzij de verschil-
lende typen onderstellen Pantera, Pantera-W en Pantera-H kunnen aan de meest uiteen 
lopende eisen betreffende spoorbreedte en bodemvrijheid worden voldaan. Deze voordelen 
worden bijzonder gewaardeerd door loonwerkers en grote landbouwbedrijven. 
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SPEED
spraying

Pantera

	 Uniek tandemonderstel – voor een rustige en horizontale ligging van de spuitboom  
	 en een hoge stabiliteit op zijdelingse hellingen 

	 Intelligent management van het rijwerk met 2-wiel, 4-wiel en hondengang besturing – voor nog grotere wendbaarheid

	 Typen rijwerk Pantera-W en Pantera-H – voor meer flexibiliteit in verschillende culturen (spoorbreedte/bodemvrijheid) 

	 Aandrijfconcept Pantera+ met alternatieve wielaandrijvingen voor alle typen rijwerken leverbaar –  voor extreme terreinomstandigheden

	 Traploze hydrostatische individuele wielaandrijving – voor rijsnelheden van 0 tot 50 km/u 

	 Intelligent aandrijvingsmanagement met krachtige motoren met per land afgestemde uitlaatgasnorm 3A of 4

	 Intelligente motorregeling met ECO-modus en Power modus – voor nog meer efficiëntie

	 Intelligent cabine-management – voor een beter overzicht en nog meer rijplezier 

	 Intelligent bedieningssysteem met de modernste bedieningsterminals en ergonomische multifunctionele  
	 bedieningshendel AmaPilot+

	 Intelligent gewasbeschermingsmanagement met volautomatische spuitboomgeleiding DistanceControl –  
	 voor optimale hoogteregeling van de spuitboom

	 Individuele doppenschakeling AmaSwitch en AmaSelect als optie – voor een 50-cm-sectieschakeling

Top-argumenten:

Individuele doppenschakeling 

AmaSwitch of 
AmaSelect

Super-L2-
spuitboom in lichte constructie

Spuittank met 

4.500 liter

Hydrostatische rijaandrijving van 

0 tot 50 km/u

Werkbreedten van 

21 tot 40 m

Met

ISOBUS
techniek
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Landspecifieke motoren met 

uitlaatgasnorm 
3A of 4

Super-L2-
spuitboom in lichte constructie

6-cilinder-dieselmotor met 

160 kW/218 pk
maximaal vermogen

MEER INFORMATIE
www.amazone.de/pantera
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Pantera

Instappen en rijden!
Werken zonder stress

Iedere werkdag beleeft u met plezier ...

…wanneer u in deze cabine zit:
	 �Uitstekende geluidsisolatie
	 �Gemakkelijke, brede opstap met hydraulisch opklapbare 

trap
	 �Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels
	 �Extra spiegel voor optimaal zicht op het voorwiel
	 �Cabineluchtfilter
	 �Automatische klimaatregeling
	 �Luchtgeveerde comfortstoel met vele 

instelmogelijkheden
	 �Ruime, opklapbare bijrijdersstoel

	 �In hoogte en lengterichting verstelbare armleuning met 
geïntegreerde bedieningselementen

	 �In hoogte en helling instelbare stuurkolom
	 �Grote koelbox onder bijrijderszitting
	 �Opbergvak voor documenten
	 �CD-Radio met Bluetooth-hands free bediening
	 �Zonnerolgordijnen, voor- en achterruit
	 �Optioneel: Actief koolstoffilter of cabineluchtfilter van 

de categorie 4

	� „De cabine van de Pantera wordt bij Claas gebouwd.
	 Zij is ruim, maar vooral zeer stil.“

	 (traction „Veldtest Pantera 4502-H“ · 2/2015)
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Intelligent cabine-management

	 �Standaard LED-achterlichten (voor Pantera met motor met 
uitlaatgasnorm 4) 

U voelt zich hier  
dag en nacht thuis

Met het verlichtingsconcept van de Pantera hebt u als 
bestuurder ook in de schemering en gedurende de nacht 
optimaal zicht op de weg, op het veld en de machine.

Categorie 4 filtering van de cabinelucht 

Voor de beste luchtkwaliteit onder alle omstandigheden levert 
AMAZONE nu optioneel een cabine luchtfiltersysteem van de 
categorie 4 volgens EN 15695. In de cabine heerst overdruk 
en alle noodzakelijke filterpatronen zijn leverbaar, zodat 
het binnendringen van stof en verontreinigde lucht wordt 
voorkomen. De filtering zorgt voor schone lucht in de cabine 
en biedt de bestuurder extra veiligheid.

Verlichtingsconcept voor lange en veilige 
werkdagen

  1)  LED-werkverlichting (optie) 
  2)  LED-verlichting voor elke spuitdop (optie) 
  3)  Schijnwerper op tankdeksel 
  4)  Schijnwerpers op spuitboom (2 halogeen schijnwerpers) 
  5)  Side-View werklampen (2 halogeen schijnwerpers) 
  6)  Werklampen aan zijkanten (4 halogeen schijnwerpers) 
  7)  Werklampen voorzijde (4 halogeen schijnwerpers) 
 	� Optionele LED-schijnwerpers voor verlichtingsopties 4 

tot 7 

Ideale verlichting voor optimaal s ’nachts

	 „ … biedt een perfect zicht rondom“

		  (profi 11/2011) 
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Pantera

Multifunctionele hendel AmaPilot/
AmaPilot+ voor rijden en spuiten 

Zowel als rijhendel of bedieningselement voor spuitfuncties 
– met de multifunctionele hendel van de Pantera heeft u 
vele functies veilig en comfortabel onder handbereik.

„Instappen en rijden“ luidt het devies! Met de 
multifunctionele rijhendel bestuurt u de machine traploos 
en intuïtief. Met ingeschakelde cruise control en maximale 
uitslag van de multifunctionele rijhendel haalt de 
Pantera 50 km/u op de weg en op het veld de ingestelde 
spuitsnelheid (toegestane maximale snelheid kan variëren 
vanwege nationale verkeersvoorschriften).

Wanneer u de rijhendel naar achter trekt, wordt 
automatisch het nieuw ontwikkelde hydrostatische dubbele 
remcircuit ingeschakeld. Deze automatisch ingeschakelde 
hydraulische hulprem ondersteunt de bestuurder onder 
alle omstandigheden. U kunt zeer gedoseerd wegrijden en 
nauwkeurig manoeuvreren. In de praktijk is het voldoende 
om de snelheid op de weg of op het veld in kleine stapjes 
te verminderen. Alleen in uitzonderlijke situaties moet u 
nog op de voetrem trappen.

Het complete besturingsmanagement bedient u met 
de multifunctionele hendel AmaPilot/AmaPilot+: In- en 
uitschakelen van de 4-wielbesturing evenals de manuele 
hondengangbesturing en zijdelingse hellingcorrectie zijn 
mogelijk

Vele functies onder handbereik

Natuurlijk kunt u ook vele andere spuitfuncties met de 
multifunctionele hendel bedienen: Bediening van secties 
en spuitboom, extra functies zoals kantdopschakeling en de 
+/- afgiftetoets met % verandering.

Voordelen door AmaPilot: 
	 Perfecte ergonomie
	 Bijna alle functies direct op 3 niveaus onder handbereik
	 Instelbare steun voor de handpalm

Extra voordelen door AmaPilot+ * : 
	 Vrije en individuele toekenning van de toetsen

	 „De nieuwe multifunctionele hendel Amapilot is ons goed  
	 bevallen, waarmee naast de regeling van de rijsnelheid en  
	 cruise control ook de belangrijkste spuitfuncties (secties,  
	 spuitboom, randdopschakeling en afgifteregeling) kunnen  
	 worden bediend.“

	 (traction „Veldtest Pantera 4502-H“ · 2/2015)

	 „De joystick ligt fijn in de hand" 

	 (dlz "Veldest Pantera 4502" 2/2016)

* Standaard voor Pantera met motor volgens de uitlaatgasnorm 4

	 �Multifunctionele hendel AmaPilot+
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Intelligent bedienings-management

Optioneel leverbare camerasystemen

De beelden van de optionele achteruitrijdcamera en de 
camera op het rechter voorwiel worden eveneens op het 
hoogwaardige kleurenscherm getoond.

	 Grote zichthoek 135°
	 Camera met verwarming en gecoate lens
	 Helder beeld in het donker door infrarood nachtkijker  

	 techniek
	 Automatische overbelichtingfunctie

Alles onder controle, alles in zicht –  
met AMADRIVE voor alle functies

Door op het touchscreen van de AMADRIVE te drukken, 
bedient u de volgende functies:

	 Cruise control
	 Motor-management met Eco- of power-modus
	� Kopakkermanagement
	 Instelling van de spoorbreedte
	� Instelling toerental van de pomp
	� Schakeling van de werkverlichting voor zelfrijder en 

spuitboom

Op het display van de AMADRIVE kunnen vele gegevens 
worden getoond:

	 Rijsnelheid en motortoerental
	 Brandstofvoorraad en motortemperatuur
	 Diagnosegegevens van motor en hydraulische systeem

	 �Eenvoudig perfect – 

de touchscreen-monitor AMADRIVE voor bediening van 
de rijfuncties en controle van de Pantera.

	 „Het AmaDrive-touchscreen biedt een compleet overzicht  
	 van de belangrijkste gegevens.“

(traction „Veldtest Pantera 4502-H“ · 2/2015)
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Pantera

AMAZONE AMAPAD
12,1 " groot touchscreen

ISOBUS-terminals
ISOBUS is een wereldwijd toegepaste communicatiestandaard tussen bedieningsterminals, tractoren en aanbouwwerk-
tuigen enerzijds en agrarische kantoorsoftware anderzijds. Dit betekent, dat u met één terminal alle ISOBUS-compatibele 
werktuigen kunt bedienen.

De zelfrijder Pantera 4502 kan met verschillende 
AMAZONE ISOBUS-terminals worden bediend:

Met

ISOBUS
techniek

bijv. John Deere GreenStar bijv. Müller COMFORT-terminal

AMAZONE AMATRON 3
5,6 " groot beeldscherm

AMAZONE CCI 100
8,4 " groot touchscreen

Andere ISOBUS-terminals 
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Intelligent bedienings-management

Belangrijke opmerking
Houd er rekening mee, dat voor gebruik van het huidige 
systeem met andere ISOBUS-terminals een extra sectiecon-
trole software nodig is, bijvoorbeeld van de tractorfabrikant. 
Deze is vaak niet opgenomen in de standaardversie van 
andere ISOBUS-terminals.

2-terminaloplossing
Een 2-terminaloplossing met gelijktijdig gebruik van de 
ISOBUS-terminal van de tractor en AMATRON 3 of CCI 100 
wordt aanbevolen, als de terminal van de tractor de functie 
Section Control niet ondersteunt of wanneer u uw veldspuit 
met de AMATRON 3 of CCI 100 via een apart beeldscherm 
wilt controleren en aansturen. 

Uw voordelen door ISOBUS:
	� AMAZONE ISOBUS-veldspuiten zijn gecertificeerd volgens UT 2.0 en kunnen daardoor 

met elke ISOBUS-terminal met UT 2.0 worden bediend.
	� Alle AMAZONE ISOBUS-terminals evenals de jobcomputer hebben de AUX-N-standaard 

en kunnen met een AUX-N conforme multifunctionele hendel diverse functies aan de 
toetsen worden toegekend. 

	� AMAZONE ISOBUS-veldspuiten kunnen met elke ISOBUS-conforme Section Control- 
licentie worden aangestuurd.

Bijzondere kenmerken van de AMAZONE ISOBUS-veldspuiten:
	 Er kunnen maximaal drie gebruikersprofielen en aangepaste user interfaces voor ver 

	 schillende chauffeurs worden aangemaakt. 
	 Het bedieningsmenu kan optimaal aan de ISOBUS-terminal worden aangepast met een  

	 verschillend aantal toetsen. 
	 �Elke machinefunctie kan overal in het menunavigatie worden geplaatst. 
	 �Complete documentatie met de Task Controller (ISO-XML). Als alternatief voor docu-

mentatie met de Task Controller is een eenvoudige registratie mogelijk van de totale 
waarden (bewerkte oppervlakte, benodigde tijd, gespoten hoeveelheid). De berekende 
totale waarden kunnen als screenshot worden geëxporteerd op een USB-Stick.

	 Multifunctionele hendel AmaPilot/ AmaPilot+

	�� Met de multifunctionele hendel AmaPilot+ kunnen de functies van de 
spuitboom en armaturen bijzonder comfortabel worden bediend.  Alle 
functies in het werkmenu kunnen ook worden bediend met de multi-
functionele hendel AmaPilot+ of andere ISOBUS-Joysticks (AUX-N).
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Pantera

Bedieningsterminal AMATRON 3

	 �AMATRON 3

De AMATRON 3 is volledig compatibel met de AMATRON+ en de 
ISOBUS-standaard en vormt een brug tussen de NON-ISOBUS- en de 
ISOBUS-wereld.

Met de AMATRON 3 kan de gebruiker zowel alle AMAZONE met de 
AMATRON+-uitrusting (AMABUS) veilig en comfortabel bedienen, 
indien deze werktuigen, die de ISOBUS-standaard ondersteunen.  
Vanzelfsprekend ook wanneer ze niet van AMAZONE zijn.

  EEN
voor

 

ALLE!
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De terminal voor alle 
gewasbeschermingsfuncties

Intelligent bedienings-management

	 AMACLICK

In speciale cultuurgewassen moeten vaak individuele secties in het 
midden van de spuitboom worden in- en uitgeschakeld. De AMACLICK 
is hiervoor een ergonomische bedieningspaneel, dat zowel in 
combinatie met de multifunctionele hendel, maar ook alleen met een 
ISOBUS-terminal kan worden bediend.

Exacte dosering en  
eenvoudige bediening

De bedieningsterminal AMATRON 3 maakt automatische 
regeling van de gewenste sproeihoeveelheid (l/ha) 
mogelijk. De afgifte kan in vooraf selecteerbare procentuele 
stappen worden ingesteld.

Deze terminal is bijzonder gebruiksvriendelijk door zijn 
overzichtelijke, eenvoudige en logische bediening en de 
verlichte toetsen. Voor de controle van het systeem werd 
een reflectievrij display met een hoog contrast ingebouwd. 
Door de zeer compacte vorm vergt de terminal slechts 
weinig ruimte in de cabine van de tractor. 

Doordat gebruik wordt gemaakt van twee 
doorstroommeters is afgifte met name bij kleine 
hoeveelheden bijzonder nauwkeurig.

De terminal heeft de volgende functies:
	 ��ISOBUS-bediening van de machine
	 ��AMABUS-machinebediening
	 �Tractor-ECU functie 

(Interface voor snelheid en aftakas)
	 �Opdrachtregistratie (Task Controller) voor documentatie
	 ��Import/Export der Schlagdaten per USB-Stick
	 �Automatische sectieschakeling GPS-Switch 

(optioneel)
	 �Parallelgeleiding GPS-Track (optioneel)
	 �Externe Lightbar optioneel voor parallelgeleiding GPS-Track
	 ��Applicatiekaarten-module voor GPS-Maps (optioneel)
	 �ASD-interface via RS232 (overdracht gewenste waarden), 

bijv. voor N-sensoren

Standaardfuncties:
	 �Centrale schakeling en schakeling van secties
	 �Digitale weergave spuitdruk
	 �Digitale aanduiding vulniveau spuittank
	 �Weergave stand van de spuitboom en -vergrendeling

Speciale functies:
	 �Schuimmarkering
	 �Schakeling van eind- en kantdoppen
	 �Voorkeuzeschakeling voor eenzijdige reductie van de 

spuitboom
	 �Profi-bediening voor eenzijdig inklappen van de spuitboom 

of scheefstand van de spuitboomhelften (slechts 1 
regelventiel nodig)

	 �DistanceControl – automatische regeling van de 
spuitboompositie

	 �Comfort-pakket – op afstand bediend vloeistofcircuit
	 �GPS-Switch, GPS-Track en GPS-Maps
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Pantera

CCI 100 Terminal

De terminal beschikt over de  
volgende functies:

	 ISOBUS-bediening van de machine 
	 �Tractor-ECU functie (Interface voor snelheid, aftakas en 

positie trekstangen)
	 Opdrachtmanagement voor documentatie CCI.Control
	 CCI.Command (optioneel): 

	   �automatische sectieschakeling CCI.Command.SC 
Parallelle stuurhulp CCI.Command.PT

	 ondersteunt applicatiekaarten in het ISO-XML-formaat
	 �USB-aankoppeling voor datatransfer
	 �Interface voor een GSM-modem
	 �ASD- en LH5000-interface via RS232 (overdracht gewenste 

waarden), bijv. voor N-sensoren
	 Camerafunctie CCI.Cam

Uw voordelen

De CCI-ISOBUS-terminal van AMAZONE is het resultaat van 
de samenwerking met een aantal andere fabrikanten van 
landbouwmachines in het Competence Center ISOBUS e. V. 
(CCI). Met de CCI hebben AMAZONE en haar partners de basis 
gelegd, om de ISOBUS in de praktijk te introduceren. De CCI 100  
dient als basis, om geleidelijk alle AMAZONE-machines en 
werktuigen voor de ISOBUS-standaard compatibel te maken.

	 ��Lichtsterk 8,4 " kleurendisplay met hoge resolutie en 
hoge lichtopbrengst en omgevingslichtsensor, die de 
helderheid automatisch aan de lichtomstandigheden 
aanpast. Hiermee wordt voorkomen, dat de bestuurder 
in de schemering of s’nachts wordt verblind door een te 
helder display.

	 �De invoer gebeurt naar keuze via het gebruiksvriendelijke 
touchscreen of met knoppen. 

	 �Onvermoeibaar werken in het donker wordt 
ondersteund door de verlichte toetsen, die eveneens 
aan de lichtsensor zijn gekoppeld. 

	 �De beproefde AMAZONE bediening met één hand is 
nog steeds van toepassing, omdat de functietoekenning 
van de „Softkey-toetsen“ heel eenvoudig kan worden 
gespiegeld.

	 �Voor intuïtieve bediening van het menu en comfor-
tabele invoer van waarden en teksten is de terminal 
uitgerust met een touchscreen. 

	 Voor directe, snelle invoer en aanpassing van de  
	 instellingen is een scrollwiel met bevestigingsfunctie  
	 ergonomisch in de behuizing geïntegreerd.

	� Externe Lightbar voor parallelle stuurhulp CCI.Command.PT

	� Als mogelijke uitbreiding is een externe Lightbar leverbaar, die 
gemakkelijk kan worden gekoppeld  aan de  CCI.Command.PT. De 
externe Lightbar kunt u op een willekeurige plaats inde cabine posi-
tioneren. Voorwaarde voor het gebruik is een versie van de Parallel 
Tracking Module in de  CCI.Command.
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GPS-Switch pro
read

GPS-Track pro
read

GPS-Maps pro
read

GPS-Track Auto  
voor AMAPAD (automatische besturing)
Het optionele systeem is samengesteld uit een speciaal 
voor de Pantera ontwikkelde hydraulische set  als uitrus-
ting vooraf (Steer ready pakket) en de ontvanger AGI-4 met 
EGNOS- of optioneel RTK-correctiesignaal.

Intelligent bedienings-management

AMAPAD
Een zeer comfortabele manier om 
landbouwmachines te bedienen

Met de bedieningsteminal AMAPAD biedt AMAZONE een 
complete en vooruitstrevende oplossing voor GPS-toe-
passingen zoals op GPS-gebaseerde sectieschakeling en 
bovendien Precision-Farming-applicaties.

De AMAPAD heeft een bijzonder ergonomisch 12,1 inch 
groot touchscreen. Met het „Mini-View concept“ kunnen  
applicaties, die men momenteel niet actief gebruikt, maar 
toch in de gaten wil houden, duidelijk aan de zijkant worden 
weergegeven. Indien gewenst kunnen deze door „vegen 
met de vinger“ (swipen) worden vergroot. De bedienings-
ergonomie biedt ook de mogelijkheid om een „dashboard” 
met individueel gewenste aanwijzingen samen te stellen.

Een nieuwe dimensie voor controle en 
monitoring

Naast de sectieschakeling GPS-Switch pro is met GPS-Track pro 
ook een kwalitatieve, professionele handmatige spoorvolging 
standaard geïnstalleerd. GPS-Track pro kan men nu ook upgra-
den tot een automatisch besturingssysteem.

De terminal beschikt over 
de volgende functies:

 
De eigenschappen van de AMAPAD:

	 �ISOBUS-bediening van de machine
	 �Opdrachtbeheer voor documentatie
	 Automatische sectieschakeling GPS-Switch pro
	 Geïntegreerde lichtbalk voor parallelle rijhulp  

	 GPS-Track pro
	 �Optioneel uit te breiden tot stuurautomaat
	 �Applicatiekaartenmodule GPS-Maps pro
	 �RS232-interface via SCU-adapter  

(voor gegevensuitwisseling)
	 Twee USB-aansluitingen voor gegevensuitwisseling
	 WLAN-module (via USB-adapter)
	 GPS-uitgang

	 Front beeldscherm gemaakt van speciaal gehard glas
	 Behuizing van slagvaste kunststof
	 Extra smalle rand voor maximale zichtbaarheid
	 Volledig gesloten, geen binnendringen van stof en vuil 
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GPS-Switch
read

Pantera

GPS-Switch voor AMATRON 3 en AMAPAD

Dit GPS-ondersteunde boordcomputer-systeem automatiseert 
plaatsspecifiek de schakelingen van de machine op de 
kopakker, in uitlopen en geren. Er wordt rekening gehouden 
met de werkbreedte en de indeling van de secties.

De automatische sectieschakeling GPS-Switch zorgt 
voor precisie, comfort en betrouwbaarheid: Eenvoudig 

de gewenste overlapping kiezen en het schakelen aan 
het automatische systeem over laten. Zo heeft u te 
verwachten moeilijkheden bij grote werkbreedten, beperkt 
zicht in de schemering en het donker of in hoog gewas 
optimaal onder controle. Daarbij komt nog: U bespaart 
gewasbeschermingsmiddelen en ontziet het milieu. De 
bestuurder kan zich volledig op het spuiten concentreren.

Nog meer precisie
met GPS-Switch, GPS-Track en GPS-Maps!

	� Combineert men AmaSwitch of AmaSelcect met GPS-Switch, 
dan is de individuele doppenschakeling met exact 50 cm  
sectieschakeling mogelijk.  

	 Verdere informatie vindt u op bladzijden 42-45    
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GPS-Track
read

GPS-Maps
read

Overlapping 100 %

GPS-Track voor AMATRON 3 en AMAPAD
 
De parallelle stuurhulp GPS-Track zorgt voor enorme ver-
lichting bij het indelen van het perceel. Deze beschikt over 
diverse spoormodi zoals A-B lijn en contour-rijden en heeft 
bovendien een obstakelfunctie. De rijsporen zijn duide-
lijk oplopend genummerd. Afwijkingen van de ideale lijn 
worden op het display grafisch weergegeven en duidelijke 
stuuraanwijzingen houden u in het juiste spoor. Ook de 
afstand tot het volgende rijspoor wordt exact aangegeven – 
een ideale oriëntatie, om bijv. de juiste maïsrij te vinden.

Overlapping 0 % Overlapping 50 %

Intelligent bedienings-management

GPS-Maps voor AMATRON 3 en AMAPAD

Met beide terminals kunnen applicatiekaarten, die op GPS 
zijn gebaseerd, in Shape-formaat worden verwerkt.

Deze kan direct de gedoseerde hoeveelheid aangeven of de 
hoeveelheid werkzame stof. De hoeveelheden kunnen in de 
terminal nog worden aangepast.

Met de standaard Task Controller kunnen ook applicatie-
kaarten worden verwerkt in het ISO-XML-formaat. 

	 Ontvanger AGI-4 voor sectieschakeling en  
	 automatische besturing (optie)
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Pantera

Rijwerk-management

  1)  Hoofdframe 
  2)  Vering 
  3)  Wielmotor met schijfrem en  
	 planetaire wielaandrijving  
  4)  Tandemonderstel 

	 De oneffenheid bij het rechter voorwiel wordt door de lange 
tandemarm gecompenseerd 
Het centrale draaipunt beweegt nauwelijks 
Het frame wordt minimaal belast

Conventioneel rijwerk

Draaipunt Krachtrichting

 
De unieke tandemconstructie

AMAZONE Pantera

Draaipunt

Krachtrichting

Oneffenheid Oneffenheid

RijrichtingRijrichting

	 Exclusief: Automatisch vering-management

	 Zachte instelling bij constante snelheden
	 Harde instelling bij versnellingen en manoeuvreren
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Intelligent rijwerk- en stuur-management

Bijna oneindig – de bodemvrijheid

In de praktijk heeft de grote bodemvrijheid van 1,20 m zich 
als een belangrijk voordeel van de Pantera bewezen. Met 
de Pantera-H is bodemvrijheid zelfs 1,70 m. Een voordeel, 
dat vooral bij het spuiten van koolzaad in de bloeiperiode 
en ook in hoge maïs, het gewas wordt ontzien.

Pantera –  
de lichtvoetige intelligentie

Het speciale tandemonderstel van de Pantera zorgt niet alleen 
voor een goede aanpassing aan de bodemoneffenheden maar 
biedt ook maximale stabiliteit, vooral op zijdelingse hellingen. 
Dank zij de hydropneumatische vering met niveauregeling 
geniet de bestuurder van de Pantera bovendien van optimaal 
comfort.  
De combinatie van dit uniek ontworpen onderstel en de 
beproefde AMAZONE spuitboomophanging garanderen ook 
onder zware omstandigheden voor optimaal rustig gedrag 
van de spuitboom.

De voordelen van het Pantera rijwerkconcept: 
	 Superstabiel frame met beproefde aandrijfcomponenten

	 Pendelframe voor optimaal contact met de grond en 
weinig slip

	 Comfortabele en veilige rijeigenschappen door het 
tandemonderstel

	 Hydropneumatische vering met niveauregeling
	 Bedrijfszekere hydrauliek – geen luchtregeling
	 Rustige ophanging van de spuitboom, versterkt door 

extra parallellogram demping van de spuitboom
	 Traploze verstelling van de spoorbreedte
	 Grote bodemvrijheid 
	 Kopakkermanagement voor besturing en spuitboom 

Ontlasting van de bestuurder en behoud van de 
spuitboom

	 Smalle transportbreedte, compact in het wegverkeer

 
Tractiecontrole standaard

Het aandrijfkoppel in de vier wielmotoren wordt continue 
elektronisch bewaakt en geregeld, zodat de machine 
ook onder de zwaarste omstandigheden zich optimaal 
voortbeweegt. Krachtverslindende differentiaalsloten 
vervallen. Op het veld komt u ook onder zeer natte 
omstandigheden altijd goed vooruit. Maar ook op de weg 
zorgt de ASR dat u onder alle omstandigheden veilig rijdt.

Een gelijkmatige gewichtsverdeling over voor- en achteras 
is een basisvoorwaarde voor efficiënte krachtoverbrenging 
op de grond.

Daarom heeft de Pantera 4502 met een volle tank een 
optimale gewichtsverdeling van 50 % over de voor- en 
achteras. Afhankelijk van het vulniveau van de tank en het 
type spuitboom kan de gewichtsverdeling maximaal 5% 
afwijken.

 
Optimale gewichtsverdeling!

Gewichtsverdeling gevuld en uitgeklapt

	 Pantera 4502, 24 m, 520/85R38  
Leeggewicht 9.850 kg

100 %

15.800 kg
50 % 50 %
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Pantera

Pantera 4502

Met de standaard volautomatische spoorbreedteverstelling 
kunt u, bijvoorbeeld als loonwerker, snel reageren op de 
individuele eisen van de verschillende culturen en klanten. 
Heeft u de gewenste spoorbreedte ingevoerd, dan wordt 
deze exact op de centimeter nauwkeurig ingesteld. 
Voor bescherming van de wielaandrijving zijn deze voorzien 
van extra afdekkappen.

	 �Standaard afdekkappen wielmotoren

1,
20

 m

1,
25

 m
 –

 
1,

70
 m

1,
20

 m

Spoorbreedteverstelling:
2,25 – 3,00 m bij 1,20 m bodemvrijheid

Spoorbreedteverstelling:
1,80 – 2,40 m bij 1,25 m bodemvrijheid
2,10 – 2,60 m bij 1,70 m bodemvrijheid

Spoorbreedteverstelling:
1,80 – 2,40 m bij 1,20 m bodemvrijheid

Pantera 4502
Pantera 4502-H

Pantera 4502-W

Spoorbreedteverstelling  
in een handomdraai
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Pantera 4502-W

Intelligent rijwerk- en stuur-management

De Pantera 4502-W is uitgerust met een spoorbreedte-
verstelling van 2,25 m tot 3,00 m. Voor „Controlled Traffic 
Farming“-systemen is deze optie een goed alternatief. Deze 
uitrusting biedt ook voordelen, indien op aardappelland 

zonder rijpaden wordt gewerkt: vier rijen aardappelen 
onder machine zorgen voor hoge stabiliteit en minder 
beschadiging van het gewas.

Pantera 4502-W

	 �Standaard afdekkappen wielmotoren

3 m
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Pantera

Zelfrijder Pantera 4502-H
Het succesverhaal gaat verder

Verhoogde flexibiliteit

Met een druk op de knop van de bedieningsterminal kan de 
bestuurder de machine tot 1,70 m bodemvrijheid omhoog 
zetten. Als de machine zich in de hoogste stand bevindt, 
kan de spoorbreedte worden versteld tussen 2,10 m en 
2,60 m. Hierbij blijft de Pantera 4502-H ondanks het hogere 
zwaartepunt zeer stabiel en kan ook flexibel worden ingezet 
in verschillende culturen en rijenafstanden. 

Een bijzonder kenmerk van de AMAZONE  oplossing ligt 
in het zeer brede spectrum van mogelijke spoorbreedtes. 
Zo kan de spoorbreedte bij normaal gebruik, waar slechts 
1,25 m bodemvrijheid nodig is, tussen 1,80 m en 2,40 m 
worden gevarieerd. Vooral loonbedrijven, die hun gewas-
beschermingsdiensten flexibel aan de diverse klanten en 
culturen willen aanpassen, kunnen zo ook bij standaard 
toepassingen in kleinschalige gebieden met kleinere 
spoorbreedtes werken. Met de Pantera 4502-H kan het 
spectrum voor toepassingen in de gewasbescherming 
aanmerkelijk worden uitgebreid waardoor het gebruik van 
de machine wordt verhoogd. 

Onderstel Pantera-H

	 "Met deze variabele spoorbreedteverstelling kan nu in staand  
	 gewas met maïs of zonnebloemen worden gereden. Zelfs bij  
	 verschillende rijenafstanden rijden de wielen niet over de  
	 planten”.

	 (traction „Veldtest Pantera 4502-H“ · 2/2015)
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Hefmodule

Met de optionele hefmodule 700 kan de Super-L-spuit-
boom nog eens 70 cm verder worden opgeheven. In 
combinatie met deze hefmodule heeft de Pantera H een 
spuithoogte van  3,70 m – gemeten vanaf de onderkant 
van de spuitdop. De hefmodule is voor alle onderstelvari-
anten leverbaar.

Automatische geleiding door sporen

Naast het automatische stuursysteem via GPS kan de  
Pantera 4502-H ook worden uitgerust met de rijentaster 
van de firma Reichhardt. Deze is optimaal om de Pantera 
door rijenculturen te sturen zoals in maïs of zonnebloemen. 
Als alternatief kan voor de automatische spoorvolging 
ook een ultrasone sensor van de firma Reichhardt worden 
gebruikt.

Meer bescherming voor de machine en 
het gewas

Voor nog betere bescherming biedt AMAZONE naast de 
standaard afdekkappen van de wielmotoren, halmverde-
lers en bodembeschermplaten nog drie extra uitrustingen 
aan voor de Pantera-H. 

Afdekking van de 
wielaandrijving

Halmverdelers

Pantera 4502-H met 
hefmodule 700

De SunflowerKit die de planten ontziet

De SunflowerKit werd speciaal ontwikkeld voor de zelfrijder 
Pantera-H, om in hoge bestanden gewasbeschermings-
maatregelen en kunstmesttoediening zonder beschadiging 
van de planten te kunnen uitvoeren. De kit bestaat uit 
halmverdelers, wielafdekkingen en een folietunnel. De 
halmverdelers zorgen er voor, dat tussen de rijen de planten 
voor de banden exact worden gescheiden. Dankzij de vorm 
van de folietunnel en het flexibele materiaal van de folie 
worden de planten tussen het rijspoor trechtervormig naar 
midden van de machine geleid en glijden ongehinderd en 
behoedzaam onder de machine door. 

Intelligent rijwerk- en stuur-management

3,70 m hefhoogte

Afdekking van de wielmotoren SunflowerKit

1,70 m bodemvrijheid
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Pantera

Stuur-management:
Men moet wendbaar, compact en flexibel zijn!

4-Wielbesturing Hondengang2-Wielbesturing
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Ondanks de grootte van de machine heeft de Pantera 
een minimale draaistraal van slechts 4,50 m, met 
4-wielbesturing. De korte wielbasis en de grote stuuruitslag 
maken dit mogelijk. Door deze enorme wendbaarheid 
kunt u de capaciteit vooral op kleinere percelen aanzienlijk 
vergroten. Met de multifunctionele hendel schakelt u 
tussen 4-wiel- en 2-wielbesturing.

Met de functie “hondengang besturing” blijft u ook op 
zijdelingse hellingen perfect in het spoor. De stuurcorrecties 
bedient u eveneens met een drukknop op de 
multifunctionele hendel. Ook onder natte omstandigheden 
en op gevoelige grond is het spoor aan spoor rijden in 
hondengang een groot voordeel.

Intelligentie toont de Pantera ook op de kopakker: Is 
het kopakkermanagement in de AMADRIVE-terminal 
geactiveerd, dan wordt bij het uitschakelen van de 
veldspuit automatisch op vierwielbesturing omgeschakeld 
en de spuitboom opgetild. Bij het inschakelen van de spuit 
na het keren zorgt de twee-wielbesturing opnieuw voor 
een perfecte positie van de spuitboom.

Werk geheel ontspannen –  
ook op de kopakker

Intelligent rijwerk- en stuur-management

De snelheidsafhankelijke regeling van de 4-wielbesturing 
is een garantie voor optimale horizontale geleiding van 
de spuitboom. Bij snelheden boven 8 km/u worden de 
stuurhoeken automatisch kleiner waardoor extra zwiepen 
van de spuitboom in rijrichting wordt voorkomen.

Als extra uitrusting biedt AMAZONE oplossingen voor een 
GPS- ondersteunde automatische besturing aan. Daarmee 
bereikt u een exacte aansluiting van de rijsporen op enkele 
centimeters nauwkeurig.

	 Centraal smeersysteem

Het volledig automatische centrale smeersysteem zorgt voor extra 
bedrijfszekerheid met de geringste inspanning. Bij de Pantera worden 
alle smeerpunten inclusief het parallellogram doorgesmeerd.

6,30 m
4,50 m

Intelligente logistiek

Met de optioneel leverbare aanhangwagentrekhaak kunt 
u achter uw Pantera een twee-assige watertank met 16 t 
totaalgewicht aankoppelen. Daardoor kan één man zeer 
hoge dagcapaciteiten halen.
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Pantera

Aandrijf-management met 
geoptimaliseerd brandstofverbruik
Pantera – de krachtige intelligentie

Het hart van de machine als eenheid 
van motor en hydrostaat

6-cilinder Deutz dieselmotor met  
maximaal 160 kW (218 pk)

	 Turbo met intercooling
	 Common-Rail-inspuittechniek
	 6,06 liter cilinderinhoud
	 Specifieke uitvoering per land voor uitlaatgasnorm 3A of 	

	 emissienorm 4

Uw voordelen: 
	 Traploze hydrostatische rijaandrijving van 0 tot 50 km/u  

	 (toegestane maximale snelheid kan variëren vanwege  
	 nationale verkeersvoorschriften)

	 Modernste brandstof-management op de weg en in het 
veld met ECO- en POWER-modus

	 Toerentalgeregelde koelventilator
	 Beproefde Deutz techniek met dicht service netwerk

Bij de nieuwe motor met uitlaatgasnorm 4 maakt AMAZONE 
gebruik van uitlaatgasrecirculatie met een diesel oxidatie 
katalysator en een roetfilter – ter bescherming van het milieu. 
Het dieselfijnstoffilter wordt tijdens het werk continue 
geregenereerd. De SCR-katalysator reduceert het percentage 
stikstofoxiden met behulp van de Diesel-Exhaust-Fluid 
(DEF-inspuiting). De nieuwe 20-liter-DEF-tank bevindt zich 
naast de 230-liter dieseltank. Het DEF-verbruik bedraagt 
ongeveer 2,5 % van het brandstofverbruik. Dat wil zeggen, 
dat het DEF slechts om de 3 tot 4 diesel tankvullingen moet 
worden bijgevuld. 

 
Nieuwe motor volgens uitlaatgasnorm 4

	 Praktische traptrede voor de tank voor Pantera met motor  
	 volgens de uitlaatgasnorm 4
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De krachtige 6-cilinder Deutz motor met Common-
Rail-inspuittechniek heeft 218 pk en overtuigt door zijn 
hoog vermogen bij een laag brandstofverbruik. Dankzij 
de moderne hydrostatische rijaandrijving rijdt u met de 
Pantera volledig traploos.

Al bij zeer lage motortoerentallen beschikt dit systeem 
over een hoog aandrijfkoppel en een dynamisch 
versnellingsgedrag.

Vermogensgewicht

Natuurlijk is ook het geringe eigengewicht van de  
Pantera 4502 (9.900 kg met 24 meter werkbreedte) 
een voordeel voor het lage brandstofverbruik. Met een 
dieseltank van 230 liter behaalt u een hoge dagcapaciteit 
op lange werkdagen.

 
Traploos vermogen

Werken in het brandstof besparende 
optimum: ECO of POWER

Dankzij de nieuwe en geoptimaliseerde toerentalregeling 
werkt u met de Pantera altijd met het meest efficiënte 
brandstofverbruik. Is de ECO-modus in de AMADRIVE 
terminal ingesteld, dan stelt de motor afhankelijk van de 
rijomstandigheden de optimale bedrijfsomstandigheden 
voor toerental en koppel in.

Bij het spuiten op vlak terrein kan het motortoerental tot 
950 t/min worden teruggebracht. Het motortoerental wordt 
voortdurend automatisch aangepast en optimaal ingesteld 
tussen 950 en 2.000 t/min. 
Wanneer u echter op steile hellingen werkt of met een 
volle tank door de heuvels rijdt, stelt u met de POWER-
modus het maximale vermogen op 2.000 t/min in. 

Voorbeeld voor de ECO-modus

1)	 Op vlak land heeft u 80 kW nodig
de motor draait met 1.050 t/min

2)	 De machine rijdt berg op: onder belasting neemt het 
motorkoppel toe
de rijsnelheid blijft constant

3)	 De helling is langer: de vermogensbehoefte stijgt tot 
120 kW
de motorregeling zorgt automatisch voor verhoging van 
het toerental tot 1.500 t/min
de snelheid blijft constant met slechts een licht 
verhoogd brandstofverbruik

Voordelen door een slim koelsysteem: 
	 Op behoefte afgestemde toerentalregeling 
	 bij weinig gevraagd vermogen en lage temperatuur  

	 wordt de ventilator zelfs uitgeschakeld 
	 Geplaatst buiten de stof zone  

	 links: Turbo, hydrauliek
	 rechts: Motor, airco

Intelligent aandrijvings-management

	 „De Amazone Pantera overtuigt door zijn laag dieselverbruik,  
	 de geringe geluidsproductie, de goede gewichtsverdeling en  
	 heeft bovendien voldoende draagvermogen.“

	 (profi 12/2011)

	 Nieuwe geïntegreerde DEF-Tank voor Pantera met motor  
	 volgens fase 4
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Pantera

Remmen-management:
Uw veiligheid gaat voor!

Pantera –  
de veilige intelligentie

Bij het terugnemen van de rijsnelheid wordt de 
hydrostatische twee leiding rem van de Pantera geactiveerd 
en remt het voertuig elegant tot volledige stilstand af. 
Bijzonder te vermelden is hier, dat bij hydrostatische 
vertraging van de machine ook de aanhangwagenrem tijdig 
wordt aangestuurd.

	 „De Amazone Pantera heeft een goed rijgedrag draait bij  
	 42 km/u met slechts 1400 toeren.“

(profi 12/2011)

Met deze remtechniek bent u ook op de weg altijd veilig 
onderweg. Het pneumatisch-hydraulisch remsysteem is een 
belangrijk veiligheidssysteem, om bijvoorbeeld voor een 
noodstop vanaf 50 km/u of met een gevulde aanhanger snel 
en veilig te remmen (toegestane topsnelheid kan variëren 
vanwege nationale verkeersvoorschriften).
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Intelligent aandrijvings-management

Pantera –  
de flexibele intelligentie

In het hydraulische systeem zijn de opbrengsten voor de 
hoogwaardige LINDE hydrauliekpompen optimaal op elkaar 
afgestemd. Vanwege de grote doorsnede van de wielen 
zijn voor vooral bij het wegrijden hoge aandrijfkoppels 
noodzakelijk.  Het intelligente aandrijfconcept van de 
Pantera bouwt deze hoge krachten niet hydraulisch op, 
maar mechanische via de mechanische vertraging.  Dat 
is een bijzonder veilige aandrijving voor ongunstige 
bodemomstandigheden en bij het wegrijden.

De elektrisch verstelbare wielmotoren worden afhankelijk van 
de rijomstandigheden altijd optimaal ingesteld, ongeacht of 
het maximale koppel of maximaal toerental wordt verlangd.

Aandrijfconcept Pantera+ – 
de krachtige intelligentie

Met de Pantera+ biedt AMAZONE een aandrijfconcept voor 
extreme terreinomstandigheden in een bergachtige omgeving. 
In plaats van de standaard aandrijving kunnen alle typen 
Pantera met een alternatieve planetaire wielaandrijving met 
een overbrengingsverhouding van 1:30 (in plaats van 1: 23,5) 
worden geleverd. Met de alternatieve wielaandrijvingen heeft 
de Pantera+ een kleinere overbrenging en daardoor duidelijk 
meer trekkracht. 

De voordelen door het aandrijfconcept Pantera+:  
	 tot 25 % meer stijgingsvermogen 

	 Hellingen tot 34 %

Snel lopende hydrostaat met vertragingskast aan het wiel

	 Altijd een hoog koppel
	 Geen versnellingen schakelen
	 Mogelijkheid voor grote wielen
	 De verstelbare axiale zuigerpomp levert olie naar de 

hydromotoren

	 Iedere hydromotor is individueel in toerental geregeld 
(tractiecontrole)

	 Een vaste vertraging in het planetaire stelsel drijft het 
wiel aan

Motor

Planetaire overbrenging 
reductie 1:23,5

Axiale zuigerpomp

Hydrauliekmotor

Schijfrem

Load-Sensing-regelpomp

Constante druk 
Regelpomp
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Pantera

Intelligent management van de 
spuitvloeistof:  
Geïntegreerd in het totale concept
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Alles veilig opgeborgen!

In een speciaal opbergvak onder de cabine is voldoende 
plaats om bijvoorbeeld de zuigslang gemakkelijk op 
te bergen. Bovendien bevindt de vulaansluiting met 
automatische vulstop zich in de opbergruimte.

Een stofdichte gereedschapskist bevindt zich bij trap 
naar de cabine. Hier is ook een handwastankje met een 
zeepdispenser aangebracht.

 
Voor professioneel gebruik gebouwd!

De laag in het chassis aangebrachte spuittank 
met 4.500 liter (werkelijk volume 4.800 liter) zorgt 
voor een gunstig zwaartepunt en een gelijkmatige 
gewichtsverdeling over de vier wielen van de Pantera. 
Spuitvloeistoftank en spoeltank zijn gemaakt van 
hoogwaardig, glasvezelversterkt kunststof met gladde 
binnen- en buitenwanden. Het diepliggende aftappunt 
zorgt ook op hellingen voor weinig restvloeistof. 
Een elektronische weergave van het vulniveau en 
vier roterende hoge druk reinigingsdoppen voor het 
reinigen van de binnenzijde van de tank behoren tot de 
standaarduitrusting.

De 500 liter grote schoonwatertank met 
niveauaanduiding bevindt zich aan de achterzijde van 
de Pantera.

Intelligent gewasbeschermings-management 30 31
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Pantera

Het bedieningspaneel:  
Goed geordend en geautomatiseerd

De bedieningselementen van de Pantera met Comfort-pakket 2
  5)  Extra roersysteem 
  6)  Snel aftappen 
  7)  3 inch-zuigaansluiting 
  8)  Duo display Comfort-pakket 2 
	 (Optie)

  9)  Centrale, elektrische bediening 
10)  Aanzuigfilter 
11)  Pompen  (ingebouwd) 
12)  Drukknoppen hydraulisch  
	 opklappen van de vulmengbak  
	 (optie)

13)  Afsluitkraan injecteur vulmengbak  
	 Leegzuigen 
14)  Afsluitkraan  
	 Leegzuigen/Ecofill 
15)  Spuitpistool voor schoonspoelen  
	 van de vulmengbak

1)  Ecofill-aansluiting (Optie) 
2)  Zelfreinigend persfilter 
3)  Drukknoppen werklamp en  
	 spuitpomp 
4)  Vulaansluiting spoelwater
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Intelligent gewasbeschermings-management

Fusten reinigen  
met de vulmengbak

Voor probleemloos schoonmaken van containers met 
spuitmiddelen en het volledig benutten van de inhoud 
van het fust gebruikt u de roterende spoelkop van 
de fustenreiniger.  Vanzelfsprekend kan de gesloten 
vulmengbak ook afzonderlijk worden doorgespoeld. De 
vulmengbak sluit stofdicht af, zo dat er geen vuil in het 
systeem kan komen of spuitvloeistof kan ontsnappen.

 
Vulaansluiting met automatische vulstop

De vulaansluiting bevindt zich praktisch voor in het opberg-
compartiment, waarin ook de zuigslang kan worden opge-
borgen. Door de automatische vulstops wordt zowel bij het 
vullen met de zuigslang maar ook met de waterafsluiting  
voorkomen, dat de tank overloopt. 

Dit biedt de mogelijkheid bij het vullen langs de rand van 
het veld met een voormengsel of vloeibare meststof te 
vullen zonder dat de spuitboom moet worden ingeklapt.

Vulmengbak en  
Powerinjecteur

Poedervormige gewasbeschermingsmiddelen en grote 
hoeveelheden ureum worden in de vulmengbak door de 
ringleiding met extra doppen snel en volledig opgelost en 
door de power-injector afgezogen en intensief vermengd. 
Met de speciale Ecofill-aansluiting wordt het opzuigen en 
reinigen uit grote vaten een stuk gemakkelijker.

 
Krachtige pompen

Twee krachtige zuigermembraanpompen (520 l/min.) zorgen 
ervoor, dat er zelfs bij hoge waterhoeveelheden en hoge 
rijsnelheden kan worden gespoten en dat er altijd voldoende 
roercapaciteit aanwezig is. 

Het toerental van de pompen kan van 380 tot 580 t/min 
naar keuze worden ingesteld. Daardoor kunt u bijvoorbeeld 
bij geringe afgifte met lagere toerentallen rijden. De 
spuitpomp kan op het bedieningspaneel worden in- en 
uitgeschakeld.

	 Vulaansluiting in de opbergruimte met automatische vulstop

	� „De vulmengbak kan gemakkelijk worden bedi-
end en heeft goede spoel- en roerleidingen.“

	 (dlz "Veldtest Pantera 4502" 02/2016)
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Pantera

Tot in detail doordacht

De Comfort-pakketten

Met het Comfort-Pakket 1 beschikt de Pantera over een 
professionele uitrusting voor automatiseren van het 
spuitcircuit. De bediening van het belangrijkste functies 
van het spuitcircuit (vullen, instellen van de roerintensiteit 
en de reiniging) gebeurt met de afstandsbediening over de 
terminal.

Zo kunt u de gewenste vulhoeveelheid van te voren 
ingeven en het vullen verloopt dan volledig automatisch. 
De roerautomaat zorgt voor continue, niveauafhankelijke 
aanpassing van de roerintensiteit. Bij het aanzuigen van 
reinigingswater worden alle roersystemen automatisch 

Comfort-Pakket 2

Het nieuwe pakket met extra schoonwaterpomp, voor 
meer comfort bij het vullen en reinigen, is nog sneller, nog 
schoner en nog eenvoudiger. 
Alle functies van het Comfort-Pakket 2 worden met de 
AMADRIVE bediend. 
Een duo display op het armatuur dient voor de invoer van 
de gewenste vulniveaus ook vanaf de buitenzijde.

gesloten. Voor een behandeling van de resterende 
oppervlakten kan gericht spoelwater worden toegevoegd.  
Bij de doorspoelfunctie kan de spuitboom worden 
gereinigd, zonder de oorspronkelijke concentratie te 
veranderen. Die automatische reiniging zorgt voor een 
betrouwbare verdunning van de resthoeveelheid en 
reiniging van de binnenzijde van de tank. 

Naast de automatische functies kunnen alle functies ook 
handmatig met de armaturen op het bedieningspaneel 
worden bediend. Als alternatief is als extra uitrusting een 
vulaansluiting voor hoge waterdruk leverbaar.

 

Voordelen Comfort-pakket 2:
	 Volledig geautomatiseerde reinigingscyclus met  

	 continue reiniging van de binnenzijde van de tank
	 �Slechts een keer de zuigslang aankoppelen en zowel de 

spuittank en de spoelwatertank worden automatisch 
gevuld. 

	 �Zowel voor het reinigen van fusten en het wassen van 
de buitenzijde is altijd spoelwater beschikbaar, waar-
mee meteen kan worden gewerkt. 
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Intelligent gewasbeschermings-management

De AMAZONE drukregeling DCS garandeert betrouwbare 
circulatie door het gehele spuitsysteem. Bij begin van 
het spuiten wordt het leidingsysteem inclusief de 
spuitleidingen met de spuitvloeistof onder druk en 
in tegengestelde richting gevuld. Daardoor blijven de 
spuitleidingen altijd gevuld en kunnen over de volledige 
werkbreedte meteen gaan spuiten. Op de kopakkers hoeft u 
niet meer te wachten.

Bij het uitschakelen van de afzonderlijke secties, tijdens 
het keren of tijdens het transport blijft de spuitvloeistof 
dankzij de drukregeling continue circuleren. Hierdoor 
worden afzettingen, verstoppingen of ontmengen in de 
spuitleidingen voorkomen.

met DCS meteen de 
volledige spuitbreedte

ca
. 4

0 
m

et
er

zonder DCS

Start

Omdat de concentratie van de spuitvloeistof in het gehele 
leidingsysteem tot in de doppen constant blijft, kan na het 
verwisselen van de additieven zonder problemen meteen 
met spuiten worden begonnen.

Tijdens het reinigingsproces worden de leidingen tot in de 
spuitdoppen compleet met schoon water doorgespoeld, 
zonder dat er moet worden gespoten. Tijdens de 
reinigingscyclus wordt de geconcentreerde spuitvloeistof 
door het Druk-Circulatie-Systeem (DCS) naar de spuittank 
teruggevoerd.

Uw voordelen:
	 Directe, elektrische schakeling van de doppen
	 �Elke spuitdop is geïntegreerd in het druk-circulatie- 

systeem 

 
Het Druk-Circulatie-Systeem (DCS) – meer dan 10.000-keer bewezen!

	 Dankzij de comfortbediening II kan het mengen van het  
	 spuitmiddel compleet en gemakkelijk in de onderste stand  
	 worden uitgevoerd.“
	 (dlz "Veldest Pantera 4502" 02/2016) 

	 �De stroom spuitvloeistof wordt van de drukregelaar naar de drukreduceerklep 
gevoerd en stroomt met een lage druk naar de spuitdoppen.  
De stroom spuitvloeistof gaat nu in omgekeerde richting door de 
spuitleidingen terug naar de tank.

uitgeschakelde 
sectiekraan

reduceerklep

terugslagklep

spuitleiding

naar de tank

van pomp
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Super-L2-spuitbomen
Superstabiel, superlicht en supercompact door de speciale  
AMAZONE constructie zoals bij de vliegtuigbouw

Pantera – de praktische intelligentie 
AMAZONE spuitbomen met 
profielconstructie

Gelijktijdig: Licht – stabiel – compact – sterk  
De Super-L2-spuitboom bewijst aan de zelfrijder Pantera zijn 
buitengewone kwaliteiten. 
Dankzij de speciale AMAZONE profielconstructie is hij niet 
alleen licht en uiterst stevig, maar ook zeer compact gebouwd. 
Ook bij maximale spuitboombreedte van 40 m bedraagt de 
transportbreedte slechts 2,55 m. In transportstand bevindt de 
spuitboom zich achter de cabine. Dat betekent: Geen beperking 
van het zichtveld van de bestuurder, geen nadruppelende 
spuitvloeistof rond de cabine.  
De hoogwaardige kwaliteit van de spuitboom zorgt ook bij 
hoge spuitcapaciteit voor een lange levensduur.

Uw voordelen: 
	 Het beproefde bouwdoossysteem van de  

	 Super-L2-spuitbomen van 24 m tot 40 m, is uiterst  
	 stabiel en robuust

	 Grote hoogteverstelling van 0,50 m tot 2,50 m
	 Centraal pendelsysteem en hydraulische hellingcorrectie 

zorgen voor een rustig gedrag van de spuitboom, ook bij 
hoge snelheid

	 Standaard Profi-bediening 1 : dit eenzijdig in- en 
uitklappen is flexibel voor alle werkbreedten

	 Optie scheefstand van de boomhelften (Profi-bediening 2)
	 Optie DistanceControl voor automatische geleiding van 

de spuitboom

	 „De viervoudig ingeklapte spuit 
	 boom ligt zeer compact naast de  
	 tank“

		  (profi 11/2011)

	 Compacte transportafmetingen:

	 - 2,55 m breed 
	 - 3,80 m hoog
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Intelligent gewasbeschermings-management

RVS-hydrauliekkoppelingen

De hydraulische verbindingselementen uit roestvast staal 
staan garant voor een lange levensduur en daardoor een 
hoge inruilwaarde.

Een draaipunt dat houdt!

40/32/23/12

39/32/23/12

36/28/19/10

36/30/24/12

33/26/19/10

33/27/21/12

32/26/19/10

30/24/15/8

28/22/15/8

27/21/15

27/22/15/8

28/19/10

27/19/10

24/19/10

21/15/9

8-9-9-9-10-9-9-9-8

7-9-9-9-10-9-9-9-7

9-9-7-7-8-7-7-9-9

6-7-9-10-9-7-6

7-8-7-7-8-7-7-8-7

7-8-7-7-8-7-7-8-7

8-6-7-7-6-7-7-6-8

8-7-6-6-6-6-6-7-8

7-6-6-6-6-6-6-6-7

9-7-8-8-8-7-9

6-6-6-6-6-6-6-6-6

8-7-8-8-8-7-8

8-7-8-8-8-7-8

6-6-8-8-8-6-6

6-6-7-4-7-6-6

Aantal spuitdoppen / secties 
Andere indeling mogelijk

Werkbreedten van de Super-L2-spuitboom: 
van 21 tot 40 meter
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Pantera

12 m

Flexibel, snel en nauwkeurig
Met Profi-bediening nog beter!

Profi-bediening – flexibel en comfortabel. 
Alle hydrauliekfuncties kunnen met de AMATRON 3 vanuit 
de cabine betrouwbaar en eenvoudig worden uitgevoerd. 
Met de multifunctionele hendel is het bedienen zeer 
comfortabel.

Profi-bediening 1: 
Hoogte-instelling, uit-/inklappen, eenzijdig inklappen 
met lagere rijsnelheid (max. 6 km/u), spuitboomreductie, 
hellingcorrectie.

Profi-bediening 2: 
Bovendien met eenzijdige, onafhankelijke scheefstand

Spuitboom uitgeklapt

Spuitboom op helling

Werkbreedte gedeeltelijk gereduceerd

Werkbreedte sterk gereduceerd

Spuitboom eenzijdig ingeklapt 
Let op! Alleen tot 6 km/u

Spuitboom met eenzijdige scheefstand

Profi-bediening 2
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De 4-voudig gedempte  
Super-L2-spuitboom

Intelligent gewasbeschermings-management

	 Minimale bewegingen ook bij hoge werksnelheid

Het dempen van de zwiepbewegingen in 
het horizontale vlak (van bovenaf gezien)

Het dempen van slingerbewegingen 
in het verticale vlak

Rijrichting

Kogelscharnier

Rem

Veerdempingselementen

Glij-element

Vergrendeling

Draaipunt

Schokbrekers Veren

 
Hellingcorrectie

Super-L2-spuitboom� *Reductie door handmatig inklappen

30 m* 33 m27 m21 m

	 „De spuitbomen kunnen zowel eenzijdig en ook aan beide  
	 zijden worden ingeklapt. Kan daardoor voor verschillende  
	 rijpaden afstanden worden gebruikt, wat ideaal is voor  
	 loonwerkers.“

	 (dlz "Veldtest Pantera 4502" 2/2016) 

Profi-bediening 2
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Spuitboom-management
AutoLift of DistanceControl? U kunt kiezen!

Met het automatisch heffen van de spuitboom AutoLift 
(standaarduitvoering) wordt de spuitboom, telkens 
wanneer de machine wordt uitgeschakeld, tot de gewenste 
hoogte opgeheven. Bij het spuitbegin zakt hij weer op de 
ingestelde spuithoogte.

Als alternatief is met de automatische spuitboomregeling 
DistanceControl een zinvolle extra uitrusting leverbaar. 
Met DistanceControl volgt de spuitboom automatisch 
de oppervlakte van het bestand, wordt op de kopakker 
automatisch opgeheven en in hoogte en helling geregeld.

Met DistanceControl kunt u automatisch de hoogte en 
hellingcorrectie regelen of scheefstand en hellingcorrectie 
in combinatie met Profi-bediening 2.

U concentreert zich op de correcte gewasbescherming, de 
computer zorgt voor de optimale stand van de spuitboom!

De kantdopschakeling – vier varianten voor alle toepassingen

Extra doppenschakeling 
Om de normale werkbreedte te vergroten, kan een asymmetrische 
einddop worden ingeschakeld. Dit is vooral belangrijk, wanneer 
de afstanden van de spuitsporen niet exact aaneensluiten.

Randdopschakeling 
Moet vanwege de geldende voorschriften een meter afstand tot 
de rand van het perceel worden aangehouden, dan biedt de rand-
dopschakeling hiervoor de oplossing.

Kantdopschakeling 
Voor haarscherp spuiten tussen twee gevoelige gewassen kan het 
spuitbeeld met de kantdop exact worden begrensd.

Buitenste sectie uitgeschakeld – DCS geactiveerd
Directe, elektrische schakeling van de randdoppen.
Iedere dop is aangesloten op het DCS-systeem!
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Intelligent gewasbeschermings-management

DistanceControl/DistanceControl plus
Met 2 sensoren of met 4 sensoren

De volautomatische spuitboomgeleiding DistanceControl 
kan worden uitgerust met 2 sensoren of als DistanceControl 
plus met 4 sensoren.

DistanceControl geleidt de spuitboom in de meeste geval-
len met optimale hoogte helling over het bestand, zodat de 
optimale afstand tussen spuitdop en doeloppervlak wordt 
gehandhaafd. Onder bepaalde moeilijke omstandigheden 
kunnen 2 sensoren niet voldoende zijn. Vooral bij zeer 
verschillend ontwikkelde bestanden of op percelen met 

gedeeltelijk liggend graan kan het gebeuren, dat de spuit-
boom in het bestand duikt. In dit  geval biedt de optionele 
uitrusting DistanceControl plus met vier sensoren uitkomst. 

De vier sensoren zijn elektrisch parallel geschakeld en er 
werd wordt altijd die sensor geactiveerd, die zich het dichtst 
bij het doeloppervlak bevindt. Op deze manier wordt een 
optimale geleiding van de spuitboom over het bestand ook 
onder de moeilijkste omstandigheden gegarandeerd. 

DistanceControl bij de uitrusting
Met twee sensoren: meting in het bestand

DistanceControl bij de uitrusting  
met 2 sensoren:

Spuitboom kan bijvoorbeeld bij liggend 
graan in het bestand duiken 

DistanceControl plus:
Oplossing voor moeilijke omstandigheden 

door uitrusting met vier sensoren
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Pantera

Individuele dopschakeling
AmaSwitch en AmaSelect

6 doppen

6 doppen

8 doppen

8 doppen

Veld

Kopakker

Kopakker

Voorbeeld: 24 m werkbreedte (6-6-8-8-8-6-6 = 48 doppen)

Handmatige sectieschakeling of
sectieschakeling Section Control: 

24-m-spuitboom | 7 secties

GPS-Switch + AmaSwitch- of
AmaSelect-individuele dopschakeling: 

24-m-spuitboom | 48 secties

Tot 85 %*  
minder overlapping ten opzichte  

van de conventionele Section Control- 
sectieschakeling bijv. op de kopakke

Veld

* Waarden afhankelijk van de oppervlakte structuur,  
werkbreedte en aantal secties

Besparing op spuitmiddelen

Automatische  kopakker- en  
sectieschakelingg

GPS-Switch

5%*

Elektrische individuele dopschakeling 

AmaSwitch
of 

AmaSelect

Extra besparing op spuitmiddelen

5%*

	     Overlappingszone bij handmatige sectieschakeling 

	     Overlappingszone bij sectieschakeling met Section Control Overlappingszone bij 50-cm-GPS-sectie
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Intelligent gewasbeschermings-management

Exact schakelen in 50-cm-secties

Het doorslaggevende voordeel van de individuele dopsch-
akeling is mogelijkheid om met kleine secties te werken in 
spieën en uitlopen en op de kopakker. De overlap gebieden 
worden aanzienlijk verminderd en worden ten opzichte van 
de conventionele sectieschakeling Section Control bijv. op 
de kopakker wel 85% kleiner. Zo levert de combinatie met 
GPS-Switch en de individuele dopschakeling, afhankelijk 
van de structuur van het perceel, werkbreedte en aantal 
secties, tot aanmerkelijke besparing op spuitmiddelen in 
vergelijking met de tot nu toe gebruikelijke  gewasbescher-
mingsmiddelen technologie. 

Combineert men AmaSwitch of AmaSelect met de automa-
tische kopakker- en  sectieschakeling GPS-Switch, worden 
de individuele doppen automatisch in secties van 50 cm 
geschakeld.  

Inclusief hoge druk circulatiesysteem 
DCS pro

Tot de standaard uitvoering van AmaSwitch en AmaSelect 
behoort het hoge druk circulatiesysteem DCS pro. DCS pro 
voorkomt afzettingen  in de conische spuitleiding en zorgt 
voor een constante concentratie van de spuitvloeistof. 
Dankzij het Druk-Circulatie-Systeem zijn alle doppen over 
de gehele werkbreedte altijd inzetbaar. Bovendien blijft 
fe spuitvloeistof bij het uitschakelen van de afzonderlijke 
secties en bij keermanoeuvres of tijdens transport continue 
in circulatie. Op deze wijze worden afzettingen en ver-
stoppingen of ontmengingen in de spuitleidingen effectief 
voorkomen. 

Voorbeeld berekening:

Jaarlijkse gemiddelde overlapping van conventionele 
secties ten opzichte van 50-cm-secties 

Belangrijke uitkomst  
van deze veldanalyse

	� Gemiddelde overlapping bij 50-cm-secties slechts 
1,92 %

	 Gemiddelde overlapping bij 9 secties slechts 7 %
	� Korte terugverdientijd bij grote bedrijven over het  

jaarlijkse besparingspotentieel
	� Kleinere bedrijven besparen door kleinere percelen 

relatief meer
	� Worden gewassen met intensieve bespuiting geteeld 

(bijv. aardappelen, bieten) dan is de 50-cm sectie  
bijzonder de moeite waard.

Uitvoering van de veldspuit: 

	 9 secties	 11 secties	 13 secties

	 50-cm-secties individuele dopschakeling

Bedrijf 1 
185 ha

Bedrijf 2 
400 ha

Bedrijf 3 
2.300 ha

Ja
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g 
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10
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0

Uw voordelen Standaard armatuur AmaSwitch AmaSelect

Secties tot 13 tot 80 tot 80

50-cm-secties –

Handmatige dopschakeling –

Automatisch doppen inschakelen en bijschakelen – –

Doppenkeuze vanuit de cabine – –

Doppen te combineren – –

Hogedrukcirculatie (DCS pro) –

25-cm-dopafstand –

Vrije programmering van de secties –

Geen perslucht nodig

LED-individuele verlichting van de doppen

Overzicht doppen schakelsystem = inbegrepen	 = optioneel	 = niet mogelijk–
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Individuele dopschakeling AmaSwitch

 
Automatische 50-cm-sectieschakeling

3-voudige dophouder, 
met elektrische aan- en uitschakeling

Vele veldspuiten op de markt zijn tegenwoordig nog 
uitgerust met een armatuur met klassieke secties. De 
klassieke sectie ligt vaak op 3 of 5 m. Een kleinere sectie 
is bij de handmatige bediening van de secties door de 
bestuurder vanwege de nauwkeurigheid van schakelpunten 
vaak niet zinvol. Bij een automatische sectieschakeling via 
GPS-Switch worden nog exactere schakelpunten met nog 
kleinere secties gebruikt, zodat op kostbare spuitmiddelen 
kan worden bespaard. Met AmaSwitch biedt AMAZONE een 
eenvoudige en nauwkeurige oplossing voor automatische 
sectieschakeling met 50-cm-secties.

AmaSwitch is een voordelig alternatief voor gebruikers, 
die waarde hechten aan elektrisch omschakelen van de 
doppen, maar wel het voordeel van zeer exact schakelen 
in spieën en overlappingszones willen gebruiken met de 
50-cm-sectieschakeling. 

Standaard beschikt AmaSwitch over hogedrukcirculatie- 
systeem DCS pro en kan bovendien met de individuele 
LED-dopverlichting worden uitgerust. 

De AmaSwitch techniek is gebaseerd op een conventioneel, 
handmatig te bedienen 3-voudige dophouder met elektri-
sche aan- en uitschakeling van de doppen. Voor het ope-
nen en sluiten zorgt een elektrische klep, die direct op het 
doplichaam is gemonteerd. In combinatie met GPS-Switch 
is het zo mogelijk de 50-cm-sectie heel precies in spieën 
en op de kopakker te schakelen.  Behalve de automatische 
schakeling met de 50-cm-sectie bestaat de mogelijkheid de 
secties vrij te configureren. 

Hogedrukcirculatie DCS pro met conische spuitleiding bijvoorbeeld op de  AmaSwitch

Conische spuitleiding:  
Verschillende spuitboomsecties hebben 
andere afmetingen van de leiding

	� Minimale resthoeveelheden

	 Glijmatige snelheid van de spuitvloeistof

24 mm 20 mm 16 mm

Druk
sensor

24 mm15 mm

	� AmaSwitch 3-voudige dophouder met LED-individuele  
dopverlichting
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Intelligent gewasbeschermings-management

Individuele dopschakeling AmaSelect

 
Modernste applicatietechniek

 
Met 50-cm- of 25-cm-dopaftsand

De individuele dopschakeling AmaSelect bestaat uit een 
4-voudige dophouder met elektrische aan- en uitschake-
ling  en extra omschakeling van de doppen. Zo biedt het 
systeem naast de 50-cm-sectie, welke automatisch via 
GPS kan worden geschakeld, een elektrische omschakeling 
tussen de vier gemonteerde doppen  met behulp van de 
bedieningsterminal. 

Verder bestaat de mogelijkheid, het omschakelen resp. 
het bijschakelen van een dop automatisch te laten uitvoe-
ren. Door het invoeren van het optimale drukbereik in de 
terminal, voor elke aparte dop op de 4-voudige dophouder, 
schakelt het systeem volgens deze ingevoerde gegevens 
automatisch de doppen om. Daardoor bestaat de mogelijk-
heid, bijvoorbeeld bij het verlaten van het optimale drukbe-
reik van een dop, een tweede dop bij te schakelen of naar 
een grotere dop over te schakelen. Er kunnen echter, indien 
gewenst, een willekeurig aantal secties  met eveneens 
een willekeurig aantal doppen vrij worden geconfigure-
erd. Vooral voor boeren of loonwerkers met verschillende 
rijpadensystemen kan door een eenvoudige aanpassing van 
de dopschakeling aan de betreffende werkbreedte worden 
aangepast.  

Optioneel kan de AmaSelect-dophouder worden uitgerust 
met een verplaatsingskit voor 25-cm dopafstand. Dit biedt 
het voordeel  in combinatie met speciale 80°-doppen, de 
afstand tot het spuitoppervlak tot minder dan 50 cm te 
verkleinen. Bovendien kan deze variant worden aangevuld 
met de optie HighFlow voor applicatie met extreem hoge 
spuithoeveelheden.

Standaard is AmaSelect uitgerust met het hogedrukcircula-
tiesysteem DCS pro evenals de LED-individuele dopverlich-
ting.

Elektrische AmaSelect met 4-voudige dophouder en 50 cm of  25 cm dopafstand

	� AmaSelect – componenten van het systeem

Dophouder Spuitleiding

Spanningsverzorging

Anti drup membraan

Motorhuis

44 45
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Wasinrichting voor  
binnen- en buitenkant

Zeven reinigingsdoppen zorgen voor het beste 
reinigingsresultaat voor de binnenzijde van de spuittank.

Met het spuitpistool aan een 20 m lange slang kan de 
veldspuit direct na gebruik al op het veld grondig van 
buiten worden schoon gemaakt. Het hogedruk-spuitpistool 
verbruikt slechts 17 l/min bij een werkdruk van 10 bar.

Er is ook een 20 liter handwastank met zeepdispenser 
beschikbaar.

Reinigings-management
Doordacht en comfortabel – De Pantera in praktisch gebruik

Uw voordelen: 
	 �Slanghaspel
	 �10 bar werkdruk
	 ��slechts 17 l/min. doorstroomcapaciteit
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Vloeibare bemesting – Slimme 
oplossingen voor hoge capaciteit

De Pantera is bijzonder geschikt voor vloeibare bemesting: 
het gebruik van hoogwaardige kunststoffen, een modern 
lakprocedé en nagenoeg uitsluitend gebruik van roestvast 
staal is de garantie voor een lange levensduur ook bij 
gebruik van vloeibare meststoffen.

AMAZONE biedt voor de verdeling van vloeibare meststoffen 
met grove druppels meergaats doppen (3 of 7-gaats) maar 
ook de FD-verlengde doppen aan.

Speciale uitrusting HighFlow

De beide pompen kunnen parallel worden geschakeld 
om de maximale afgifte te verdubbelen. Deze HighFlow-
uitrusting is grensverleggend!

Grote hoeveelheden vloeibare mest kunnen zo bij hogere 
snelheden worden verspreid.

De Super-L2-spuitboom kan optioneel worden uitgerust 
met een tweede spuitleiding. Door de versprongen 
opstelling van de doplichamen kan dan met sleepslangen 
op 25 cm afstand worden gespoten. Roestvrij stalen 
gewichten verbeteren de positie van de sleepslangen in het 
gewas.  

In de groenteteelt is een capaciteit van 2.000 l/ha met 5 tot 
6 km/u mogelijk.

De grote hoeveelheden zijn alleen mogelijk met een 
extra spuitleiding en het dubbele aantal spuitdoppen et 
tussenafstanden van 25 cm.
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Minder drift, ook bij hogere 
windsnelheden

Met de luchtondersteunde injectiedoppen kunnen 
gewasbeschermingsmiddelen met zeer weinig drift worden 
uitgebracht. Deze spuitdoppen kunnen universeel worden 
toegepast in graan, bieten, aardappelen etc. Dankzij de 
grote druppels die deze spuitdoppen afgeven, kunnen 
deze spuitdoppen ook bij hogere windsnelheden worden 
toegepast. 
 
AMAZONE biedt de landbouw een uitgebreid assortiment 
spuitdoppen van Agrotop, Lechler en Teejet. 

De juiste doppenkeuze
Basis voor het succes in de gewasbescherming

Enkelvoudige en meervoudige 
spuitdophouders

De spuitdophouders met geïntegreerde membraan-
terugslagkleppen zijn in de profielen van de spuitboom 
aangebracht en voorkomen effectief het nadruppelen 
van de spuitdoppen. Zelfinstellende bajonetsluitingen 
garanderen snelle verwisseling van de doppen, zonder 
gereedschap. De drieling of viervoudige dophouders zijn 
bijzonder geschikt voor herhaaldelijke verwisseling van de 
spuitdoppen in verschillende toepassingen en culturen. 
Beschermbuizen op de topeinden of desgewenst over de 
volledige spuitboombreedte zorgen voor bescherming van 
de lange injectie-doppen en meervoudige dophouders.
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	� Bij de aankoop van een AMAZONE veldspuit ontvangt u gratis 
een AMAZONE montagesleutel voor de spuitdoppen voor het 
eenvoudig verwisselen van de doppen.  

Intelligent gewasbeschermings-management

Injectiedoppen (ID, TTI) hebben een relatief grof 
druppelspectrum en kunnen over een groot bereik worden 
ingezet. Een drukbereik van 2 tot 8 bar is mogelijk.

Als bij de applicatie bevochtiging zeer belangrijk is, dan is 
het gebruik van standaarddoppen of antidrift-doppen met 
fijne druppels zoals XR en AD aan te bevelen. Hierbij moet 
men wel rekening houden met toename van de drift boven 
3 bar.

Een goed compromis hiervoor zijn de moderne compacte 
injectiedoppen ID-K of Airmix: Zij hebben relatief weinig 
drift en een niet al te grof druppelspectrum en worden 
gebruikt met 2 tot 4 bar.

Wanneer een goede afzetting op het gewas belangrijk is, 
is de dubbele spleetdop een interessant alternatief: de AVI 
Twin van Agrotop heeft als dubbel spleet-injectiedop niet al 
te fijne druppelgrootte.  

Voorbeelden

1) Lechler IDN 120-025 
2) Teejet XRC 110-025 
3) Agrotop Airmix 110-04

Verdeling van de druppelgrootte

125 µm

fijnzeer fijn middel grof zeer grof extreem  
grof

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Spleetdop

Antidriftdop

Compacte injectiedoppen

Injectiedoppen

De dubbele spuitkegel zorgt voor een gelijkmatigere 
afzetting op de voor- en achterzijde van de plant en is een 
interessant alternatief voor vele toepassingen.

Bij snelheden > 10 km/u is de TD-HiSpeed-dop met 
asymmetrische tophoek een interessante trend in de 
praktijk.

*Gemiddelde volumetrische doorsnede
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Pantera

	� Hydropneumatisch geveerd tandem rijwerk met 
automatische niveauregeling, Vering is niveau- en 
snelheidsafhankelijk geregeld

	� Automatische, traploze, centrale verstelling van de 
spoorbreedte van 1,80 m tot 2,40 m (afhankelijk van de 
banden tot 2,60 m)

	� Hydraulische voorwielbesturing, 4-wielbesturing en 
hondengangbesturing, instelling van de stuurhoek 
afhankelijk van de werksnelheid

	� Kopakkermanagement met automatische omschakeling 
van 4-wielbesturing naar vierwielbesturing en 
automatisch heffen van de spuitboom met AutoLift

	� Rijsnelheid 50 km/u, traploze hydrostatische aandrijving 
per wiel met tractiecontrole

	� Hydropneumatische remsysteem met schijfrem en 
hydraulische handrem

	� Lastafhankelijk remsysteem

Standaarduitrusting  
Pantera 4502

	� Deutz 6-cilinder dieselmotor met Common-Rail 
brandstofinspuiting, uitlaatgasnorm afgestemd per land 
met 3A of 4, maximale vermogen 160 kW (218 pk)  
volgens ISO 14396, uitlaatgasrecirculatie en diesel 
fijnstoffilter

	� ECO-Modus: brandstofbesparende, vermogensafhankelijke 
regeling van het toerental op de weg en in het veld

	� CLAAS Vista-Cab-cabine, automatische airco, 
verwarming, luchtgeveerde comfortstoel, verstelbare 
stuurkolom, CD-Radio met Bluetooth- handsfree 
bediening, zonnerolgordijnen voor de voor- en 
achterruit

	� Gekleurde AMADRIVE Touchscreen-Terminal (10,4") voor 
bediening van de machine

	� Stads-, dim-, en grootlicht, 4 werklampen voorzijde, 
4 werklampen aan de zijkant en 2 keer Side-view-
schijnwerpers, verlichting van de spuitboom van voren, 
bovendien 3 werklampen bij de armaturen, vulopening en 
brandstoftank.
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Zo beoordeelt de 
praktijk:

	� Spuitpomp (260 l/min doorstroomcapaciteit), 
Roerpomp (260 l/min doorstroomcapaciteit), 
520 l/min totale pompcapaciteit

	� Pomptoerental instelbaar op de terminal en op afstand 
bediend in- en uitschakelen van de pompen op het 
bedieningspaneel.

	� Zuigarmatuur met 3" aanzuigfilter (32 mesh) en 
vulaansluiting voor schoonwatertank

	� Persarmatuur, zelfreinigend 1 ¼" persfilter (50 mesh) en 
sectieschakeling, inrichting om snel af te tappen

	� Comfort-Pakket 1 voor automatisch vullen, 
niveauafhankelijke regeling van de roerintensiteit en op 
afstand bediende reiniging vanuit de cabine

	� Super-L2-spuitboom met spuitleiding, 
pendelbalancering en Profi-bediening 1

	� Spuittank 4.500 l (nominaal 4.800 l) met roersysteem, 
niveau-aanduiding, schoonwatertank 500 l

	� Vulmengbak, fustreiniger

	� Elektrische afstandsbediening

	� Multifunctionele hendel AmaPilot /AmaPilot+ als 
rijhendel en bediening van de spuit

	� Afdekkap voor bedieningsarmaturen, handwastank, 
reinigingsinrichting voor buitenzijde tank, externe 
digitale niveau-aanduiding

Loonbedrijf Holger Thomsen wordt sinds de zelfrijdende 
veldspuit van AMAZONE op meer dan 5.000 ha per jaar 
ingezet: „Als loonbedrijf moet men techniek gebruiken, die 
de klanten zelf niet hebben. Voor de gewasbescherming 
komt voor ons alleen een zelfrijder in aanmerking.“

Holger Thomsen´s ervaringen met…

…de vierwielbesturing van de zelfrijder: „Bij het keren 
op de kopakker laten we met de zelfrijder slechts twee 
sporen achter, dat betekent dat we in staand gewas veel 
minder kapot rijden.“…het hydropneumatisch geveerd 
tandemonderstel van de zelfrijder: „Deze verwerkt de 
bodemoneffenheden veel beter, waardoor de spuitboom 
stabiel blijft.“

…de bodemvrijheid van 1,10 m: „Is een groot voordeel bij 
koolzaad in bloei, want de planten worden nauwelijks 
beschadigd.“

…de rijaandrijving van de zelfrijder: „Met de traploze 
hydrostatische aandrijving en de 200-pk motor is de 
zelfrijder goed uitgerust om op de weg en in het veld 
zonder problemen de gewenste snelheid te behalen. Motor 
en aandrijving zijn perfect op deze machine afgestemd.“

…de hydraulisch verstelbare spoorbreedte van de zelfrijder: 
„Deze bewijst zich vooral in het voorjaar bij de herbicide 
bespuiting in maïs. Wanneer enkele klanten binnenkort 
hun maïspercelen op kleinere rijenafstand willen inzaaien, 
is een zo eenvoudig te bedienen verstelling van de 
spoorbreedte eigenlijk dringend noodzakelijk.“

Holger Thomsen 

Uphusum, Duitsland 

Standaarduitrusting / Praktijk beoordeling 5150



Verschleißteil katalog 
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

2. Auflage | 2nd edition
2e édition | 2-е издание

Original 
az

Pantera

VDMA-campagne:  
Pro-Original

AMAZONE Service – altijd in uw buurt
Uw tevredenheid spoort ons aan
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Uw machines worden blootgesteld aan extreme 
belastingen! De kwaliteit van de AMAZONE onderdelen 
en slijtdelen bieden u de betrouwbaarheid en 
bedrijfszekerheid, die u nodig heeft voor efficiënte 
grondbewerking, nauwkeurig zaaien, professionele 
bemesting en succesvolle gewasbescherming.

Alleen originele onderdelen en slijtdelen zijn in werking en 
duurzaamheid exact afgestemd op de AMAZONE-machines. 
Alleen deze garanderen een optimaal werkresultaat. 
Originele onderdelen tegen een eerlijke prijs, betalen 
zichzelf terug.

Beslis daarom voor het originele!

De voordelen van originele onderdelen en slijtdelen

	 Kwaliteit en betrouwbaarheid

	 Inovatie en capaciteit

	 Directe beschikbaarheid

	 Hogere inruilwaarde van de gebruikte machine

U kunt beter meteen voor  
het origineel kiezen

AMAZONE Service

Met de internet tool „E-Learning“ heeft AMAZONE de 
diensten op haar website uitgebreid met een zeer nutti-
ge functie. „E-Learning“ is een interactieve rijopleiding, 
waarmee men de bediening kan trainen van een complexe 
machine op een pc of tablet-pc. Deze nieuwe service biedt 
de bestuurders de mogelijkheid zich al voor het in gebruik 
nemen vertrouwd te maken met de bediening van een 
nieuwe machine. Maar ook ervaren chauffeurs kunnen 
hiermee hun kennis opfrissen om het potentiële vermogen 
van de machine nog beter te benutten.

AMAZONE „E-Learning“ –  
De nieuwe chauffeurstraining op de PC

Daarvoor maken wij gebruik van onze deskundige dealers. 
Ook voor service zijn zij de betrouwbare partners voor 
landbouwers en loonwerkers. Door permanente bijscholing 
en opleiding zijn de dealers en hun servicemonteurs altijd 
over de laatste stand van de techniek geïnformeerd.

De tevredenheid van onze klanten is het 
belangrijkste doel

De basis voor onze wereldwijde logistiek voor onderdelen 
is het centrale onderdelenmagazijn in het moederbedrijf 
Hasbergen-Gaste. Deze zorgt voor een optimale 
beschikbaarheid van onderdelen, ook voor oudere machines.

In het centrale onderdelenmagazijn Hasbergen-Gaste verlaten 
de voorradige onderdelen, die tot 17 uur kunnen worden 
besteld, nog dezelfde dag ons huis. 34.000 verschillende 
onderdelen en slijtdelen worden door ons ultramoderne 
opslagsysteem geordend en opgeslagen. Dagelijks worden 
bijna 800 bestellingen aan onze klanten verzonden.

Wij bieden optimale  
onderdelenservice
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Pantera

Banden

Bandenmaten Pantera Pantera-W Pantera-H Belastingsindex
Noodzakelijk draagvermogen bij 
50 km/u met bandenspanning

Bandbreedte  
in mm

Buitendiameter  
in mm

300/95 R52 X X X 159A8 / 157B 4200 kg/4,8 bar 310 1890

320/90 R54 X X 155A8 / 155B 3875 kg/3,6 bar 319 1948

340/85 R48 X X 159A8 / 156D 4200 kg/4,4 bar 345 1805

380/90 R46 X X X 168D 5600 kg/2,5 bar 389 1842

380/90 R46 X X X 173D 6500 kg/2,2 bar 383 1842

380/90 R50 X X X 158A8 / 158B 4250 kg/3,3 bar 380 1954

380/90 R50 X X X 175D 6900 kg/3,3 bar 385 1947

480/80 R42 X X 156A8 / 156B 4000 kg/2,4 bar 494 1858

480/80 R46 X X 158A8 / 158B 4250 kg/2,0 bar 499 1948

480/80 R46 X X X 177D 7300 kg/3,6 bar 480 1948

520/85 R38 X X 155A8 / 155B 3875 kg/1,6 bar 540 1838

520/85 R42 X X X 157A8 / 157B 4125 kg/1,6 bar 516 1951

620/70 R38 X 170A8 / 170B 6000 kg/1,6 bar 608 1864

650/65 R38 X 157D 4330 kg/1,4 bar 618 1828

710/60 R38 X 160D 4500 kg/1,0 bar 712 1814

Afbeeldingen, omschrijvingen en technische gegevens zijn niet bindend! Afhankelijk van de uitvoering kunnen de technische gegevens afwijken.  
Afbeeldingen van machines kunnen afwijken van de specifieke verkeersvoorschriften per land. 
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Technische gegevens
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Spoorbreedteverstelling:
2,25 – 3,00 m bij 1,20 m bodemvrijheid

Spoorbreedteverstelling:
1,80 – 2,40 m bij 1,20 m bodemvrijheid

Pantera 4502 Pantera 4502-W
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 –

 
1,

70
 m

Spoorbreedteverstelling:
1,80 – 2,40 m bij 1,25 m bodemvrijheid
2,10 – 2,60 m bij 1,70 m bodemvrijheid

Pantera 4502-H

Technische gegevens Pantera 4502

Type Pantera 4502 Pantera 4502-W Pantera 4502-H

Nominaal volume (l)	 4.500

Werkelijke volume (l)	 4.800

Schoonwatertank (l) 500

Werkbreedte (m) 21 – 40

Brandstoftank (l) 230

max. Werksnelheid (km/u) 20

Transportsnelheid (km/u) bis 50

Lengte (m) 
(Transportstand incl. buitenwasinrichting) 

8,60

Transportbreedte (m) 2,55 2,75 2,55

Spuithoogte min./max. (m)
0,50 – 2,50 

Met hefmodule 0,50 – 3,20
0,50 – 3,00 

Met hefmodule 0,50 – 3,70

Secties min./max. (Aantal) 7 – 13

Secties met individuele dopschakeling 
AmaSwitch of AmaSelect (aantal)

tot 80

Gewicht, leeg (kg) 9.600 9.950 10.500

max. toel. totaalgewicht (kg) 15.800 (afhankelijk van de banden)

Opbrengstcapaciteit pomp (l/min)   520

Draaistraal, vierwielbesturing (m) 4,50

Spoorbreedte (m) 1,80 – 2,40 2,25 – 3,00 1,80 – 2,40 bei 1,25 
2,10 – 2,60 bei 1,70

Bodemvrijheid (m) 
 

1,20 
 

1,20 
 

1,25 / 1,70 
In onderste/bovenste  

werkpositie

Motorvermogen max. 160 kW (218 pk) 
(Gegevens volgens ISO TR 14396)

54 55



AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG 
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon: +49 (0)5405 501-0 · Telefax: +49 (0)5405 501-193 

KAMPS DE WILD B.V. 
Postbus 241 · Edisonstraat 10 · 6900 AE Zevenaar · Tel: +31(0)316369111 / Fax: +31 (0)316526354 
Internet: http://www.kampsdewild.nl · E-Mail: kampsdewild@kampsdewild.nl

MI6405 (nl_NL) 09.17 Printed in Germany	 www.amazone.de	 www.amazone.at� E-Mail: amazone@amazone.de


