
PENEIRAS DE TAMBOR MÓVEIS
JOKER  PRIMUS  MAXX  MUSTANG  MAGNUM
AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES
ROBUSTO E CONFIÁVEL
ACIONADOR HIDRÁULICO OU ELÉTRICO
MÁQUINA DE DESEJO



A MÁQUINA 
CERTA
Na gestão de material moderno, a 
peneiração (separação por tamanhos 
diferentes) continua a ser uma etapa 
principal de processo. Com muitos anos de 
experiência na construção de máquinas de 
peneiração e desenvolvimento contínuo, 
Komptech abastece peneiras de tambor 
que desenvolvem essa etapa chave 
altamente eficaz do processo, refletindo 
nosso foco em tecnologias inovadoras e 
benefícios máximos de clientes. Nosso 
portfólio de produtos inclui cinco faixas 
de modelo adaptado às exigências do 
mercado.

O Joker (Coringa) é a máquina ideal de 
peneiração de nível de entrada. O Primus 
é a escolha certa quando o desempenho 
precisa aumentar.
Os níveis de desempenho do Maxx e 
Mustang atendem às demandas de alto 
rendimento e produção contínua.
Na extremidade do topo da faixa é 
o Magnum, com um desempenho 
normalmente encontrado apenas em 
máquinas estacionárias.

 �Ampla gama de produtos 
para qualquer requisito de 
desempenho

 �Soluções robustas e 
comprovadas com base em 
uma longa experiência

 Opções abrangentes para  
	 atender às necessidades  
	 individuais

 �Opções de potência para 
o Maxx e Mustang: diesel-
hidráulico, operação diesel-
elétrico ou totalmente 
elétrico

 �Escolha de tambores de 
peneiração padrão com 
tamanho de buraco fixo 
ou sistema flexível com 
segmentos de troca rápida 
de peneiração
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Composto

Adubo verde, 
composto orgânico, 
composto de lodo

Peneiras do tambor 
Komptech demonstram o 
seu talento para peneiração, 
quando utilizado para 
compostagem. Funil de carga 
controlável e velocidades de 
rotação do tambor permitem 
o alinhamento preciso de 
material. O enchimento do 
tambor é impedido pelo 
controle funil dependente 
de carga. No tambor em 
si, um transportador de 
parafuso assegura a plena 
utilização da área de 
peneiração. Um Tambor de 
peneiração padrão ou um 
tambor com segmentos de 
peneiração trocáveis podem 
ser usados para peneiração, 
dependendo dos requisitos.

Madeira / biomassa

Resíduos de madeira 
triturada, biomassa 
lenhosa, aparas de 
madeira, casca

Peneiras de tambor 
Komptech também são 
eficazes com alto volume de 
material. Isso ocorre porque 
o funil de alimentação é 
adaptado ao tamanho do 
tambor (mais uma reserva 
generosa). Lados íngremes 
do funil impedem a formação 
de ponte, e um transportador 
com as travas em T alimenta 
o material no tambor de 
forma confiável. Correias de 
descarga estendidas para 
permitir pilhas altas, e com 
uma largura de até 1000 mm 
não têm bloqueios na correia 
transportadora.

Solo / cascalho

Material escavado, 
areia, cascalho, 
entulho leve de 
construção 

Materiais pesados não 
apresentam problemas 
para as peneiras do tambor 
Komptech. Sólidos contrários 
são retidos por uma pré-
peneiração do funil com 
dobradiças.  
Um controlador de correia 
de funil evita a inclinação 
da correia, enquanto os 
tambores com até  
10 milímetros de espessura 
de parede permitem longa 
vida útil. Velocidade da 
correia controlável e travas 
aparafusadas na correia de 
fração superdimensionada 
impedem que as pedras 
rolem para trás.

Resíduos

Resíduos volumosos, 
domésticos e 
triturados recusam 
combustíveis 
derivados

Amplo espaço entre o Tambor 
de peneiração e paredes 
laterais também facilitam 
a operação com grandes 
tamanhos de buracos de 
peneiração. Para esses 
tamanhos de buracos, em 
especial, raspadores de fora 
são mais eficazes do que 
escovas circulares para a 
limpeza de tambor. Para a 
peneiração dos resíduos, um 
tambor especial com tiras 
anti-sujeira também estão 
disponíveis. Portas laterais 
e abas grandes fornecem 
acesso simples para a limpeza 
e manutenção.
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 �Quadro robusto, montado 
em reboque de eixo único 
altamente móvel 

 Correias de descarga de  
	 oposição para partículas  
	 finas e muito grandes  
	 economizam espaço 

 �Tambor de peneiração com 
tamanho fixo de buraco, ou 
sistema flexível (peneira de 
núcleo com segmentos de 
peneiração de troca rápida)

joker
PEQUENO É BONITO
O Joker é uma peneira de tambor 
com mobilidade no nível de entrada. 
A fácil manobrabilidade do reboque 
de eixo único e seu design compacto 
e resistente fazem do Joker a solução 
ideal para a horticultura e paisagismo, 
para sistemas menores de compostagem 

e em qualquer lugar que a peneiração 
móvel seja necessária. Operação simples 
e tecnologias experimentadas e testadas 
dão a ele alta confiabilidade operacional. 
A curva de aprendizagem é curta, e o 
Joker oferece peneiração poderosa 
apesar de suas dimensões compactas.
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O Joker é construído sobre um reboque 
de 7,5 m com um único eixo central 
que é de fácil posicionamento, mesmo 
em espaços apertados. O apoio 
frontal operado manualmente permite 
desacoplamento rápido, montagem 
segura e ajuste simples da inclinação do 
Tambor de peneiração.

O projeto bem concebido do 
Joker requer apenas duas correias 
transportadoras - a largura da correia 
de partículas finas é a mesma que o 
comprimento da área de peneiração. 
Ele começa por baixo do tambor e 
lida tanto com a coleta quanto com a 
descarga. A correia de partículas grossas 
dobra para fora em um ângulo correto 
com a máquina. Este arranjo resulta em 
dimensões extremamente compactas, 
tanto no transporte quanto na posição de 
funcionamento.

Uma planta com eficiência energética 
a diesel com monitoramento do motor 
fornece potência. As correias de descarga 
podem ser levantadas e abaixadas de 
forma simples e praticamente com um 
guincho de mão. O tambor é movido por 
um acionador hidráulico, e a corrente 
do rolo resistente proporciona confiável 
transferência de energia.

Compacto e manobrável Correias de descarga somente Soluções comprovadas
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O uso de segmentos de peneiração 
intercambiáveis feito de mola de aço 
muito resistente contra desgaste é 
particularmente benéfico para uso 
em muitos lugares, como malhas 
de diferentes tamanhos podem ser 
transportados com a máquina de 
peneiração. Os segmentos são montados 
em um tambor central com um fixador 
rápido (disponível para todas as peneiras 
de tambor de Komptech).

O Tambor de peneiração é de acesso 
livre para abrir a grande porta lateral. 
Para alterar os segmentos, a corrente 
de transmissão é afrouxada e o tambor 
retirado da máquina com os meios de 
elevação adequados.

Flexibilidade com segmentos 
de peneiração

Fácil acessibilidade
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Acionador

Motor a diesel (kW): 16,5

Alimentação de material

Volume do funil (m3): > 2,3

Tambor de peneiração

Comprimento (mm): 2440

Diâmetro (mm): 1800

Dimensões

Dimensões de transporte
C x L x A  (mm): 7650 x 2550 x 3800

Rendimento (dependente dematerial)

Desempenho do
rendimento (m3/h): 

até 35



 �Grande funil para um 
trabalho eficiente

 �Paredes laterais inclinadas 
impedem a formação de 
ponte

 �Manutenção livre de 
problemas com fácil acesso 
a todas as unidades de 
energia e sistema simples 
de mudança de tambor  

 �Escolha do Tambor de 
peneiração com tamanho 
fixo do buraco ou sistema 
flexível com segmentos de 
peneiração de troca rápida

primus
UM AJUSTE PERFEITO
Para as necessidades de maior 
rendimento, o Primus é o próximo passo. 
Concebido como um reboque de eixo 
em tandem central, o Primus não só têm 
16 m2 de área de efetiva de peneiração, 
ele também oferece um comprimento de 
peneiração capaz de lidar com grandes 
trabalhos. Componentes para trabalhos 
pesados, correias de descarga dobráveis 
manualmente, a acionador do tambor 
hidráulico através da corrente de rolo e 

uma unidade eficiente a diesel confere 
a esta máquina uma excelente relação 
preço / desempenho. Opções estão 
disponíveis que permitem aos usuários 
configurarem a máquina para as suas 
necessidades específicas. O Primus 
é a solução certa para as plantas de 
compostagem de pequeno e médio 
porte, bem como entrar em peneiração 
de contração.
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Paredes laterais íngremes no próprio 
funil evitam que o material forme 
ponte. O fluxo é garantido mesmo 
com material úmido. O rolamento da 
correia do transportador do funil possui 
um revestimento especial para evitar 
derrapagem com material pesado. 
Além disso, um guia mecânico de 
funcionamento em linha reta mantém 
automaticamente a correia do funil na 
posição desejada.

Uma escova circular que gira livremente, 
ajustável a partir de baixo, limpa o 
Tambor de peneiração. Sua posição 
oposta ao lado da peneiração não 
apresenta risco de contaminação pelo 
material de peneiração. Raspadores 
de aço de mola opcionais mantêm as 
escovas limpas.

As correias de descarga podem 
ser dobradas manualmente a partir 
do transporte até a posição de 
funcionamento usando um guincho de 
mão. Na sua configuração base, toda 
peneiração (exceto o Joker) possui 
uma correia resistente em V travada 
para divisão fina e uma correia lisa 
para a fração de tamanho grande com 
aparafusamento, travas substituíveis que 
minimizam a reversão de peças cúbicas.

Interface do funil Limpeza confiável do tambor Bem transportados

01 02 03

Detalhes

07Peneiras de tambor móveis

Uma extensão do transportador aumenta 
a altura de descarga do Priums a quase 
três metros. Esta opção de trabalho 
conveniente também está disponível para 
todas as outras peneiras de tambor da 
Komptech (exceto o Joker).

Quando se trabalha com material 
escavado, cascalho ou entulho leve, um 
funil de pré-peneiração evita danos por 
contrários de sólido. A grade do material 
grosso resistente dobra hidraulicamente 
por controle remoto de rádio e tem uma 
calha para ejetar contrários ao lado da 
máquina (também disponível para Maxx, 
Mustang, Magnum).

Empilhados com extensão  
de correia

Separação da fração 
grosseira
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Acionador

Motor a diesel (kW): 38

Alimentação de material

Volume do funil (m3): > 3,0

Tambor de peneiração

Comprimento (mm): 4000

Diâmetro (mm): 1450

Dimensões

Dimensões de transporte
C x L x A  (mm): 9750 x 2550 x 4000

Rendimento (dependente dematerial)

Desempenho do
rendimento (m3/h): 

até 70



01
Escova redonda 

facilmente ajustável

02
Paredes laterais 

íngremes do funil

03
Console do operador 

posicionado de forma ideal

04
Motor a diesel  

de baixo consumo

05
Correias de descarga 

ajustáveis hidraulicamente

01

02

03

04

Muito espaço no funil

 �> 4 m de comprimento de preenchimento, 
> 5 m3 de volume

 �Controlador automático da correia do funil 
para curso preciso de linhas retas

Tecnologia profissional para as mais altas expectativas
As peneiras de tambor Maxx e Mustang cumprem plenamente os 
requisitos difíceis. Resistente, confiável e com usinas de energia 
modernas e alta facilidade de operação, eles satisfazem até os clientes 
mais exigentes. Suas amplas reservas de energia garantem o melhor 
desempenho em todas as aplicações.
Ambas as máquinas têm um design de reboque de eixo central de 
tandem e uma área de alimentação de tamanho adequado que pode 
lidar com grandes pás de carregador frontal. O sistema de acionamento 
patenteado DRUMGRIP proporciona uma transmissão de energia 
regular, com baixo ruído e com baixo desgaste ao tambor.
Com uma peneira de tambor mais larga, 200 mm, e mais longa,  
1000 mm, o Mustang possui área de peneiração 1 / 3 mais eficaz. 
O potente motor converte esta área de peneiração adicional em 
rendimento maior. Uma gama completa de opções úteis atende 
praticamente todos os requisitos do cliente.

maxx  
mustang
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De fácil manutenção

 �Compartimento do motor acessível de 
todos os lados, unidade do motor também 
é extensível 

 �Mudança de correia do funil disponível no 
local

Acionador do tambor com baixo desgaste

 �Patenteado, o acionador do tambor 
auto-tensionador e dependente de carga 
DRUMGRIP 

 �Transmissão de potência com fricção suave 

Mudança de tambor simples

 �Parede lateral dobra hidraulicamente para 
fora 90 ° (com ou sem tambor)

 �Fácil acesso para limpeza

 �Raspador do segmento externo para limpar 
buracos de tamanhos grandes

 �Escova circular ajustável ao longo do 
comprimento da peneiração inteira

Tambor de limpeza

09Peneiras de tambor móveis

 �Correias mais largas e mais longas com a 
velocidade da correia controlável

 �Rolos de imã para separação de Fe

Descarrega como desejado

 Peneira de vento integral (Maxx)

 �Controlador de sensor do funil

 �Acionador de esteira (Maxx, Mustang)

 Ventilador Cleanfix, etc.

Bom ter  

Detalhes
Maxx Mustang 

Acionador

Motor a diesel (kW): 62,5 70

Alimentação de material

Volume do funil (m3): > 5,0 > 5,0

Tambor de peneiração

Comprimento (mm): 4500 5500

Diâmetro (mm): 1800 2000

Dimensões

Dimensões de transporte
C x L x A  (mm): 11250 x 2550 x 4000 11950 x 2550 x 4000

Rendimento (dependente dematerial)

Desempenho do rendimento (m3/h): até 120 até 160



 �Custos de até 75% mais 
baixo de energia através do 
acionador elétrico de alta 
eficiência 

 �Desgaste e custos de 
manutenção mais baixos

 �Operação simples e 
conveniente através do 
console com esquema

 �Faixa expandida de 
aplicações através da 
operação de rede opcional

 �Acionador DRUMGRIP com 
a robustez de uma corrente 
e a quietude de uma 
acionador de atrito 

A VANTAGEM 
ELÉTRICA
Acionamento elétrico está disponível 
como opção para peneiras de tambor 
da Maxx e Mustang. E nessas versões 
E, motores elétricos são usados no 
lugar de acionadores hidráulicos. Isto 
economiza energia, porque os motores 
elétricos possuem uma eficiência 
significativamente maior do que os 
sistemas hidráulicos. Potência vem 
diretamente da rede, ou produzidos pelo 
gerador a diesel on-board, se necessário. 

O sistema hidráulico auxiliar é utilizado 
apenas para o ajuste de máquina. As 
versões E do Maxx e Mustang estão 
disponíveis com e sem gerador; a versão 
do gerador também possui uma conexão 
de redes opcionais.
Para operadores, para quem os custos 
iniciais e operacionais são fatores-chave, 
o Maxx E e Mustang E são investimentos 
que retornam dentro de um curto 
período de tempo.

DESTAQUES
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A VANTAGEM 

Comparado à operação hidráulica a 
diesel, a elétrica usa menos energia e 
economiza em peças de substituição / 
consumíveis e nos custos de manutenção.

Potencial de economia do acionamento 
elétrico (modo de redes):
» até 75% menos consumo de energia  
» custos de peças consumíveis até 30%  
	 mais baixo  
» custos operacionais até 25% mais baixos  
» Sem manutenção da unidade a diesel  
	 ou unidade hidráulica

Potencial de economia do acionador 
diesel-elétrica (modo do gerador):
» até 25% menos consumo de energia  
» custos de peças consumíveis até 15%  
	 mais baixo  
» custos operacionais até 5% mais baixos  
» Sem manutenção do sistema hidráulico

Se a energia vem do soquete de 
potência, nenhum gás de escape 
é produzido e o trabalho pode ser 
realizado em construções fechadas. 
Esta é uma alternativa rentável para 
trabalhos estacionários em que um funil 
de alimentação é necessário. Para este 
modo de operação, maior incidência de 
poeira também não representa qualquer 
problema (sem unidade de diesel, sem 
radiador).

A versão do gerador removível 
proporciona um alto grau de flexibilidade. 
Com isso, é possível executar a máquina 
dentro, onde nenhuma conexão elétrica 
está disponível. O pacote do gerador é 
retirado da máquina, movido com uma 
empilhadeira e colocado fora em uma 
estrutura de rack, juntamente com a sua 
caixa.

Redução dos custos 
operacionais

Alternativa para máquinas 
estacionárias

Solução flexível para gerador
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Graças ao seu controlador totalmente 
eletrônico, este conceito de acionador 
apresenta a maior facilidade de uso.
O modo de exibição mostra o status 
operacional, e todas as funções 
são claramente visíveis e facilmente 
configuráveis. Uma inicialização 
automática e em marcha lenta simplifica o 
início da operação.

Todos os componentes que provaram ter 
tido tanto êxito no Maxx e Mustang, tal 
como a acionador do tambor DRUMGRIP, 
foram mantidos para a versão E. Mas 
a potência na versão E provém de um 
motor elétrico que pode ser controlado 
com precisão com conversores de 
frequência, e também proporciona maior 
torque ao tambor.

Operação mais simples Mais torque

04 05
Maxx E

Entrada de energia 
elétrica (kW):

26

Gerador a diesel (kVA): 48

Mustang E

Entrada de energia 
elétrica (kW):

30

Gerador a diesel (kVA): 48

Veja Maxx e Mustang para obter outras especificações



 �Totalmente móvel e design 
de semi-reboque de dois 
eixos  

 �Estrutura firme com quatro 
suportes proporciona 
excelente estabilidade 
mesmo em terrenos 
adversos 

 Opções:

- Tambor de peneiração com  
	 tamanho fixo de buraco  

- Sistema flexível com  
	 segmentos intercambiáveis  
	 de peneiração

- Tambor especial com tiras  
	 anti-sujeira para resíduos da  
	 peneiração

- Tambor de peneiração  
	 separado para peneiração  
	 de três fragmentos 

Magnum
PRODUZ MAIS
A Magnum é a maior peneira de tambor 
acionado hidraulicamente na gama de 
produtos da Komptech. Depois de uma 
atualização técnica, a máquina agora 
ostenta um design ainda mais funcional e 
características técnicas impressionantes. Se 
o Magnum for usado para peneiração de 

resíduos, ou tratamento de biomassa ou 
compostagem, ele sempre proporciona o 
desempenho na categoria de peneira de 
tambor estacionária, mas com os benefícios 
de uma máquina móvel. Aqui hoje, lá 
amanhã, mas sempre pronto para uso 
imediato e extremamente rentável.

DESTAQUES
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Apesar de suas impressionantes 
dimensões, transporte e configuração 
do Magnum não apresentam problemas. 
O semi-reboque de dois eixos tem uma 
estrutura sólida com a dianteira hidráulica 
e suportes traseiros para uma base sólida.

O funil é dimensionado para igualar o 
alto desempenho de peneiração. Seu 
volume de 7 m³ faz um trabalho eficiente. 
O comprimento livre de preenchimento 
de 4,4 metros permite que grandes pás 
de carregador de roda sejam usadas sem 
problema.
Quando usado para o solo e escombros, 
uma pré-peneiração de funil de 
dobragem hidráulica pode ser montada 
como opção.

Área da peneiração eficaz de 47 m2 exige 
um sistema de descarga poderoso, e o 
Magnum possui isso, com uma ampla 
correia de coleta e amplas correias de 
descarga de 1000 mm. Pilhas altas são 
possíveis com correias de descarga 
padrões ou longas, até uma altura de  
3,5 m com uma extensão de correia.

Totalmente móvel com semi-reboque Muito entra Muito sai 
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O sistema de acionamento DRUMGRIP 
de baixo desgaste é usado em ambos os 
lados de entrada e de saída. Em conjunto 
com rodas de suporte de conjunto, 
este conceito de acionador está à altura 
dos usos mais rigorosos em uma base 
contínua.

O Magnum também está disponível 
como uma máquina de peneiração de 
3 frações. As correias de partículas finas 
e médias podem ser montadas à direita 
ou esquerda. A descarga e os lados de 
preenchimento podem ser comutados 
depois.

Acionador de Tambor:  
2 x „DRUMGRIP“

3 frações sob encomenda
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Acionador

Motor a diesel (kW): 96,5

Alimentação de material

Volume do funil (m3): > 6,5

Tambor de peneiração

Comprimento (mm): 7465

Diâmetro (mm): 2200

Dimensões

Dimensões de transporte
C x L x A  (mm): 14040 x 2550 x 4000

Rendimento (dependente dematerial)

Desempenho do 
rendimento (m3/h): 

até 250



JOKER PRIMUS MAXX 
MAXX E

MUSTANG 
MUSTANG E

MAGNUM

Acionador

Motor a diesel (kW): 16,5 38 62,5 70 96,5

Entrada de energia elétrica (kW): Maxx E: 26 Mustang E: 30

Gerador a Diesel (kVA): Maxx E: 48 Mustang E: 48

Alimentação de material – funil do alimentador

Volume do funil (m3): > 2,3 > 3,0 > 5,0 > 5,0 > 6,5

Comprimento de preenchimento (mm):  > 2600  > 2900  > 4000  > 4000  > 4400

Largura de preenchimento (mm): 1135 1340 1675 1675 1675

Altura de preenchimento (mm): 2350 2640 2800 2800 3100

Tambor de peneiração

Diâmetro (mm): 1800 1450 1800 2000 2200

Comprimento (mm): 2440 4000 4500 5500 7465

Área efetiva de peneiração (m2): 10 16 22,5 30 47

Rpm de tambor: 14 max. 21 max. 23 max. 23 max. 19

Descarga de material (padrão) 

Altura máxima de descarga
fração grosseira (mm):

2125 2300 2550 2550 3050

Altura máxima de descarga
fração fina (mm):

2420 2080 2150 2150 2700

Dimensões

Dimensões de transporteen 
C x L x A  (mm): 7650 x 2550 x 3800 9750 x 2550 x 4000 11250 x 2550 x 4000 11950 x 2550 x 4000 14040 x 2550 x 4000

Dimensões de funcionamento
C x L x A (mm): 7580 x 6100 x 3120 11610 x 4810 x 3080 13200 x 5000 x 3750 14020 x 5000 x 3900 18300 x 7000 x 3920

Peso (t): 5,0 9,0 16,0 16,0 26,0

Rendimento (dependente dematerial)

Desempenho de rendimento (m3/h): até 35 até 70 até 120 até 160 até 250

Opções

Extensão do transportador, tambor magnético, raspador para escova redonda, lubrificação central, pré-peneiração de funil, controlador de sensor do funil, controle remoto, 
suspensão a ar, dispositivo de alimentação, sapata de fixação, velocidade ajustável de esteira, pacote de isolamento acústico, peneirador a vento (Maxx Integral) e mais

14
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7000*/6100 mm

* Opção de extensão de transportador
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