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TERDHNISCHE DATEN

GEWICHT UND LAST
Eigengewicht ab.......ccccoevveneecanes 13 500 kg
Nutzlast  cceerrcennncennees 10 000 kg
KABINE
DIMENSIONEN Verticab -Sicherheitskabine
Breiteab | yokici i 2600 mm Sicherheitsfensterscheiben
Lange.. st R s 8530 mm Nivellierungsautom.,, Neigungswinkel..14°
Hohe ... - 3700 mm Schwenkbarkeit = i 450°
Bodenfreiheit. - 575 mm
Ladungsfiiche ... 3,0/4,1m’ KRAN
Zwischenrungen v 1) I S R e T P 100 Paralcon
Hubmoment e .100 kNm

MOTOR / _ Reichweite - .10m
(1] PR Sisudiesel 420 DRIWE L 2
Leistung ........ 96 kW / 130 hp / 2200 1/min HARVESTERKOPF
Drehmoment............... 500 Nm'/ 1400 1/min TP o il PIKA 310 Combihead
Tankinhalt, DT N . 1] | Fall-/Entastungsdurchmesser...350/300 mm

: Vorschubgeschwindigkeit max......... 4,0 mis
HYDRAULIKSYSTEM = VorschubKraft...........ceveercennsecccasnasenas 11kN
Fahrpumpe....LINDE HPR 105-02RE2420E Zwei Vorschubmotoren und -walzen
Verstellbare Kolbenpumpe R e 10 em’
Eordirmenge MK s msensncsssrinin 2322II“r;l1in Schwert/Sigekette .................. 18" 10,404"

ruck max pa Eoge

Arbeitspumpe.,LINDE HPR 135-02RE1LP e .. 167
I,r:gf:f:rhr:‘:‘;i P_r(‘:::.enpumpe 300 i Sonderaustattung: Farbenmarkierung,
DruckIar.. e "~ 20 Mpa Stubbenbehandlung
KRAFTUBERTRAGUNG ; S
Hydrostatisch/Mechanisch Wahirel Aogfeget , ‘
Getriebe und Achsen NAF T;_{p SATD Comblicr
Zugkraft 140 kN Fall-/Entastungsdurchmesser..450/400 mm

Stufenlose Leistungsregelung vorwarts
und riickwirts. Elektro-hydraulische

Vorschubgeschwindigkeit max........4,1 m/s
Vorschubkraft : 14 kN
4 Vorschubmotoren und 3 Vorschubwalzen

Diffsperre in beiden Achsen. Antlgl eitschutz von Walzen

3
FAHRGESCHWINDIGKEIT e Sagemotor... .19 cm
Gang 1.. 8,3 km/h SchwertISagekette ....................... 22" 10,404
Gang 2 30 km/h Automatische Kettenspannung

Flachenraum von Greifer............ccon... 30 dm’
LENKUNG .. ;
Hebelsteuerung, proportional STAND_ARDAUSRUSTUNF':‘
Drehvinkel.... e TR +- 45° Motomit 4+ Steuerung mit CAN BUS

IQAN- Maschinenkontrollsysteme, (Motor,
BEREIFUNG Kran, Fahren, Nivellierung usw.)

v. und h....600/50 x 22,5 oder 700/40x22,5 Motorvorwérmung, Klimaanlage
EME- oder MINI-Hebel

ELEKTROSYSTEM Kasettgnradio
Spannung ; 24V Feuerldschere 2x 6 kg
Batterie’ . | Lo 2 x 158 Ah

Wechselstrom Lichtmaschine ......... 100A
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