
Kompakte Leistungsträger für den Abschleppdienst   

Die T-Modelle sind speziell für die vielseitigen Anforderungen von Abschleppdiensten entwickelt worden. Sie überzeugen

durch Detaillösungen wie etwa der seitlich angeordneten Ausschubzylinder, die eine geringe Gesamthöhe des Fahrzeugs bei

gestrecktem Hauptarm garantieren. Ein zweiter Steuerstand ermöglicht einen optimalen Einblick auf das Plateau. Zusätzlich 

erleichtert beim PK 15500T EH / PK 19500T EH die serienmäßige Funkfernsteuerung und das elektronische HPLS die täglichen

Aufgabenstellungen.  
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 PK 13500T / PK 15500T·EH 
PK 17500T / PK 19500T·EH
High Performance
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PK 17500T High Performance

Technische Daten (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Max. Hubmoment 16,8 mt/164,6 kNm

Max. Hubkraft 7300 kg/71,6 kN

Max. hydraulische Reichweite 10,0 m

Schwenkbereich 420 °

Schwenkmoment 2,5 mt/24,4 kNm

Abstützbreite std. 5,0 m/max. 6,6 m

Platzbedarf für Montage (Std.) 0,77 m

Kranbreite zusammengelegt 2,53 m

Max. Betriebsdruck 320 bar

Empf. Fördermenge der Pumpe von 40 l/min bis 50 l/min

Eigengewicht (Std.) 1560 kg
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PK 13500T High Performance

Technische Daten (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Max. Hubmoment 13,3 mt/130,6 kNm

Max. Hubkraft 5800 kg/56,9 kN

Max. hydraulische Reichweite 10,0 m

Schwenkbereich 420 °

Schwenkmoment 2,2 mt/22,0 kNm

Abstützbreite std. 5,0 m/max. 6,6 m

Platzbedarf für Montage (Std.) 0,75 m

Kranbreite zusammengelegt 2,53 m

Max. Betriebsdruck 320 bar

Empf. Fördermenge der Pumpe von 35 l/min bis 45 l/min

Eigengewicht (Std.) 1420 kg
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PK 15500T EH High Performance

Technische Daten (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Max. Hubmoment 14,7 mt/144,3 kNm

Max. Hubkraft 5800 kg/56,9 kN

Max. hydraulische Reichweite 10,0 m

Schwenkbereich 420 °

Schwenkmoment 2,2 mt/22,0 kNm

Abstützbreite std. 5,0 m/max. 6,6 m

Platzbedarf für Montage (Std.) 0,71 m

Kranbreite zusammengelegt 2,53 m

Max. Betriebsdruck 350 bar

Empf. Fördermenge der Pumpe von 40 l/min bis 60 l/min

Eigengewicht (Std.) 1440 kg
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Arbeitsscheinwerfer 

Auf Wunsch steht ein 
Arbeitsscheinwerfer 
(Halogen oder LED) für 
die optimale Ausleuchtung
des gesamten Arbeitsfeldes
zur Verfügung.

Seitlich angeordnete 

Zylinder   

Die seitlich angeordneten
Zylinder ermöglichen eine
geringe Gesamthöhe bei ge-
strecktem Schubsystem.

Niedrige Bauhöhe  

Die Schubarme stehen nur
165 mm unter das Aufbauni-
veau. Dadurch sind keine zu-
sätzlichen Arbeiten wie. z.B.
versetzen von Batteriekas-
ten am LKW notwenig.

Package Modelle 
(PK 15500T EH / PK 19500T EH)

• E-HPLS
• Paltronic 50
• Funkfernsteuerung mit 

LED-Display
• Danfoss-Steuerventil 

PVG2000
• 140 l Öltank

Steuerstand 
am Querholm 
(PK 13500T / PK 17500T)

Der zweite Steuerstand 
ist stehend mit vertikalen
Hebeln am Querholm 
montiert. Das ermöglicht
einen optimalen Einblick 
auf das Plateau.

Abstützung und hochschwenkbare
Stützen (optional)  

Die neu entwickelten Hochschwenk-
stützen können vollautomatisch 
180 Grad hochgeschwenkt werden. 
Alle Stützen sind serienmäßig mit 
10 Grad schwenkbaren Stütztellern auf
einem Kugelgelenk ausgerüstet. 

Beleuchtungspaket  

Der Steuerstand ist auf Wunsch mit 
Beleuchtung und hinterleuchteten
Symbolen erhältlich.
An den Stützzylindern werden LED-
Warnleuchten angebracht um eine
bessere Sichtbarkeit zu erreichen.

KTL - Kathodische Tauchlackierung  

Die drahtkorn-gestrahlten Komponen-
ten werden im Tauchverfahren mit
einer Zink-Phosphatierung überzogen
und elektrostatisch KTL-beschichtet.
Mit der abschließenden Zwei-Kompo-
nenten-Decklackierung entsteht ein
Oberflächenschutz, wie er bisher nur
in der Automobilindustrie üblich war.

Wartungsarmes Schubsystem 

Reduziert den Serviceaufwand

Mit Gleitelementen aus Spezialkunst-
stoff und der hochwertigen KTL-Be-
schichtung benötigt dieses Armsystem
wesentlich weniger Serviceaufwand
durch den Betreiber. Das spart Zeit 
und Geld - und schont die Umwelt.

Starke Argumente 

Bei EN 12999:2011 Ausführung ist HPSC
oder ein alternatives System zur Standsi-
cherheitsüberwachung verpflichtend.

HPSC*

Das High Performance Stability Control
System (HPSC) ist ein vollproportionales
System zur Überwachung der Standsicher-
heit des Kranfahrzeuges. Sensoren für 
proportionale Wegmessung in den Ab-
stützungen erlauben eine völlig variable 
Stützpositionierung. Somit kann für jede
beliebige Abstützsituation der zulässige
Arbeitsbereich berechnet werden. 
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PK 19500T EH 
High Performance
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Die abgebildeten Krane sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Kranaufbau
sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

*) Wunschausrüstung / länderspezifische Ausrüstung

Technische Daten (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Max. Hubmoment 18,5 mt/181,6 kNm

Max. Hubkraft 7300 kg/71,6 kN

Max. hydraulische Reichweite 10,0 m

Schwenkbereich 420 °

Schwenkmoment 2,5 mt/24,4 kNm

Abstützbreite std. 5,0 m/max. 6,6 m

Platzbedarf für Montage (Std.) 0,77 m

Kranbreite zusammengelegt 2,53 m

Max. Betriebsdruck 350 bar

Empf. Fördermenge der Pumpe von 50 l/min bis 70 l/min

Eigengewicht (Std.) 1580 kg
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