
L’approche idéale du fort tonnage

PK 50002 EH 
High Performance
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Innovation et Performance

La PK 50002 EH se distingue grâce à son design innovant et fonctionnel, ses capacités de levage et sa longueur de flèche. Ces caractéristi-

ques lui valent d’être un atout remarquable sur les chantiers. Son 2e moteur de rotation en option permet d’augmenter le couple de ro-

tation et une précision dans les mouvements. Grâce à 4 modèles de flyjib pouvant être équipé du DPS Plus, la PK 50002 EH propose des

configurations variées pour plus de polyvalence. Convaincu par la précision des mouvement et le poste de commande, l’utilisateur sera

baba par la facilité d’entretien de son matériel.



Design convivial



Rotation continue avec 2 moteurs de rotation

Power Link Plus

Ce bras articulé orientable ver le haut, spécialement mis au point par PALFINGER, se caractérise par

son excellente géométrie de mouvement. La grue peut réaliser sans problème des travaux difficiles,

même dans les endroits aux conditions les moins propices.

Système d'extension sans entretien

Avec le système d'extension sans entretien, PALFINGER montre clairement la voie vers une 

maintenance allégée. L'utilisation des câles de guidage en matière synthétique spéciale, en 

combinaison avec le traitement KTL qui a fait ses preuves, fait que le système de bras n'a plus 

besoin d'être entretenu. Non seulement cela fait économiser du temps et de l'argent, mais en plus,

cela préserve l'environnement.

Poste de commande des stabilisateurs 

Toutes les informations importantes concernant la grue sont visibles au niveau du poste de commande.

Les heures de service sont comptées et affichées sur un écran numérique. Le niveau à bulle est visible

de tous les côtés. Les distributeurs de commande de la grue et des stabilisateurs supplémentaires sont

montés de série sur le socle.

Treuils et guidage latéral des câbles 

Les treuils de 2,5 t ou 3,5 t installés sur le premier bras pour une utilisation avec fly-jib sont disponibles en

version rabattable par commande hydraulique et se manipulent confortablement au moyen de la radiocom-

mande. La faible hauteur de construction en position rabattue est intéressante pour les interventions à l’in-

térieur de bâtiments ou pour transporter la grue lorsque son bras n’est pas replié. De plus, le câble des treuils

est guidé latéralement de manière standard et n’a donc plus besoin d’être retiré lorsque la grue est repliée.

Système de rotation continue 

La rotation continue avec moteurs hydrauliques sur couronne à billes est montée en série et permet

d’avoir un rayon d’action illimité ainsi qu’un couple de rotation élevé. Résultat : la grue travaille plus

vite et avec une plus grande rentabilité. Les grues équipées de plus de 4 extensions hydrauliques sont

pourvues de manière standard de deux moteurs de rotation.

KTL - peinture cataphorèse

Les composants grenaillés sont revêtus par trempage d’une phosphatation au zinc et dotés d’une

couche de peinture cataphorèse par application électrostatique. Ils sont recouverts pour finir d’une

couche de peinture à deux composants, ce qui donne une protection des surfaces comme on n’en

réalisait jusqu’à maintenant que dans le domaine de l’industrie automobile.

AOS (en option)

Ce système actif d'amortissement des oscillations disponible en exclusivité chez PALFINGER compense

les coups et les fortes alternances de charge qui sont générés par le fonctionnement de la grue.

Comme les oscillations de la grue disparaissent, il est alors possible de travailler avec une grande 

précision, beaucoup plus rapidement et donc avec une meilleure rentabilité.



Polyvalence idéale

ISC (en option)*

Le contrôle de stabilité intégré ISC (Integrated Stability Control) est un système permettant de

contrôler la stabilité statique du camion-grue. Le système ajuste la capacité de levage de la grue en

fonction de la position d'appui et du bras, afin de garantir la stabilité statique du véhicule

dans toute la zone de travail.

Utilisation de l'huile retour

La vitesse élevée du système d'extension est convaincante. Elle est obtenue grâce au montage en

série du système de réinjection de l'huile retour et grâce à la grande dimension des conduites 

hydrauliques. Cela permet d'augmenter l'efficacité de toutes les interventions !

Stabilisateur et stabilisations relevables 

Les stabilisateurs hydrauliques standard de 7,8 m assurent une bonne stabilité. Toutes les béquilles

sont équipées en série d’une semelle articulée à 10° sur rotule. Leur mobilité permet une meilleure

adaptation au terrain. Les semelles larges des béquilles réduisent en outre la pression de contact. Les

vérins de stabilisation de la grue peuvent être relevés à 180° de manière entièrement hydraulique (en

option) et sont équipés d’alarmes lumineuses à LED.

Circuits supplémentaires pour accessoires 

Avec cette option, vous pouvez alimenter en huile des accessoires hydrauliques. 

Les tuyaux sont posés dans des goulottes compactes et dans des chaînes en plastique 

qui en garantissent la parfaite protection.

Advanced Package 

• E-HPLS

• Paltronic 50

• Radiocommande avec écran à LED

• Distributeur de commande Danfoss PVG2000

Tuyaux enfermés dans le premier bras

Les tuyaux hydrauliques situés entre le premier et le deuxième bras sont enfermés.

Cette solution qui fait l’objet d‘un brevet déposé protège des salissures et des détériorations.

Functional Design

Les revêtements synthétiques de la grue protègent les pièces sensibles des salissures et des 

endommagements. Ils diminuent les travaux d’entretien et de maintenance et prolongent 

considérablement la durée de vie de la grue de chargement. Le réservoir intégré au socle permet 

de gagner de la place. Plus besoin d’espace supplémentaire pour la fixation sur le châssis.

* Sur l’exécution conforme EN12999:2009, la présence d’ISC ou d’un autre système de contrôle de la stabilité est obligatoire. 
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Précision extrême et absence de vibrations grâce à l’AOS

C

Les portées indiquées sont basées sur le bras principal formant un angle de 20° par rapport à l horizontale et ne sont pas des maximums.
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Capacité de levage encore accrues et portée impressionnante

B

Puissance
max. 16400 kg / 160,9 kN
4,2 m 11000 kg / 107,9 kN
5,8 m 7900 kg / 77,5 kN
7,6 m 6000 kg / 58,9 kN
9,6 m 4750 kg /46,6 kN

D

Puissance
max. 15300 kg /150,1 kN
4,3 m 10300 kg / 101,0 kN
6,0 m 7300 kg / 71,6 kN
7,8 m 5400 kg / 53,0 kN
9,7 m 4250 kg / 41,7 kN
11,7 m 3450 kg / 33,8 kN
13,9 m 2900 kg / 28,4 kN

A

Puissance
max. 16800 kg / 164,8 kN
4,1 m 11300 kg / 110,9 kN
5,8 m 8100 kg / 79,5 kN
7,6 m 6200 kg / 60,8 kN

E

Puissance
max. 14600 kg /143,2 kN
4,4 m 9900 kg / 97,1 kN
6,1 m 7000 kg /68,7 kN
7,9 m 5200 kg / 51,0 kN
9,8 m 4000 kg / 39,2 kN
11,8 m 3250 kg / 31,9 kN
14,0 m 2700 kg / 26,5 kN
16,2 m 2300 kg / 22,6 kN

F

Puissance
max. 14000 kg /137,3 kN
4,5 m 9600 kg / 94,2 kN
6,2 m 6700 kg /65,7 kN
8,0 m 5000 kg / 49,1 kN
9,9 m 3800 kg / 37,3 kN
11,9 m 3050 kg / 29,9 kN
14,1 m 2500 kg / 24,5 kN
16,4 m 2100 kg / 20,6 kN
18,6 m 1840 kg / 18,1 kN

E PJ125E JV1 DPS PLUS
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F PJ080C JV2 DPS PLUS

C

Puissance
max. 16100 kg /157,9 kN
4,2 m 10800 kg / 105,9 kN
5,8 m 7600 kg / 74,6 kN
7,6 m 5700 kg / 55,9 kN
9,6 m 4500 kg / 44,1 kN
11,6 m 3700 kg / 36,3 kN

G
Puissance
max. 13800 kg / 135,4 kN
4,5 m 9400 kg /92,2 kN
6,2 m 6500 kg / 63,8 kN
8,0 m 4800 kg / 47,1 kN
9,9 m 3650 kg / 35,8 kN
12,0 m 2850 kg / 28,0 kN
14,2 m 2300 kg / 22,6 kN
16,4 m 1920 kg / 18,8 kN
18,6 m 1660 kg / 16,3 kN
20,8 m 1480 kg / 14,5 kN
23,0 m 900 kg / 8,8 kN
25,0 m 600 kg / 5,9 kN

*

*

* Extension mécanique



PK 50002 EH F PJ080C JV2

(61’ 4") (71’ 10") (93’ 6") (106’ 8")
18.7m 21.9m 28.5m 32.5m

PK 50002 EH E PJ125E JV1

(53’ 10") (64’ 8") (95’ 6") (101’ 5")
16.4 19.7m 29.1m 30.9m

PK 50002 EH D PJ125E JV1

(25’ 3")

(16’ 1") (25’ 3") (31’ 10") (38’ 9") (46’ 3") (53’ 10") (61’ 4") (68’ 11") (82’ 8")(73’ 2")

(46’ 3") (57’ 9") (88’ 3") (94’ 2")

(14’ 1") 7.7m

4.9m 7.7m 9.7m 14.1m11.8m 16.4m 18.7m 21.0m 25.2m23.2m

14.1m 17.6m 26.9m 28.7m

4.3m

Entretien et 
maintenance 
facilitées 

www.palfinger.com

Les épuipments représentés sont en partie dotés d’équipements optionnels et ne correspondent pas toujours au modèle standard. 
Pour le montage, respecter les prescriptions nationales spécifiques. Les données sont indicatives et non contractuelles. Sous réserve 
de modifications techniques ou erreurs de transcription éventuelles.
*) optionnel / équipement spécifique national
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Caractéristiques techniques (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Couple de levage maximum 48,0 mt / 470,9 kNm
Puissant de levage maximale 17100 kg / 167,8 kN
Portée hydraulique maximale 21,0 m
Portée mécanique maximale 25,2 m
Portée maximale (avec fly-jib) 32,5 m
Angle de rotation continu
Couple de rotation
avec un moteur de rotation 39,2 mt / 4,0 kNm
avec deux moteurs de rotation 54,0 mt / 5,5 kNm
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Ecartement des stabilisateurs 7,8 m
Espace nécessaire au montage min. 1,33 m / max. 1,47 m
Largeur grue repliée 2,51 m
Pression d’utilisation 350 bar
Débit de pompe recommandé de 80 l / min à 100 l / min
Poids de la grue (std.) 4145 kg


