
ll perfetto ingresso nella classe dei carichi pesanti

PK 50002 EH 
High Performance

*)*) *)



Innovativa e potente

La PK 50002 EH rappresenta una pietra miliare nello sviluppo delle gru. Convince per il suo design innovativo e orientato all’utente, per

l’elevato carico utile e gli enormi sbracci idraulici. Queste caratteristiche fanno di questa una macchina di lavoro ideale per tutti gli inter-

venti di montaggio. Contemporaneamente è un perfetto allrounder. Il suo doppio azionamento di rotazione assicura una elevata coppia

di rotazione e movimenti molto precisi della gru. I bracci articolati ausiliari possono essere equipaggiati con il nuovo „DPS Plus”. Infine

un service estremamente facile arrotonda il profilo di questa eccezionale gru della PALFINGER. 



Design orientato all’operatore



Sistema di rotazione continua con due azionamenti

Power Link Plus

Il braccio articolato, risultato di uno speciale studio PALFINGER, può essere esteso verso l'alto e si

caratterizza per la sua eccellente geometria di movimentazione. Anche in condizioni di spazio

sfavorevoli, con questa gru è possibile dar corso a gravosi lavori senza problemi.

Sistema di sfilo esente da manutenzione

Con il sistema di sfilo esente da manutenzione PALFINGER pone un chiaro segno nella facilità di 

manutenzione. L'impiego di elementi di scorrimento in una materia plastica speciale in combinazione

con la comprovata verniciatura ad immersione per cataforesi (KTL) rende superflua da parte

dell'utente la manutenzione del sistema bracci. Ciò non significa solo un risparmio di tempo e di

costi, ma anche protezione dell'ambiente.

Tutto sotto controllo dal pannello di comando 

Tutte le informazioni importanti sullo stato operativo della gru vengono visualizzate sul pannello di

comando. Un display digitale conta e visualizza le ore di lavoro. La livella è visibile da tutti i lati. Le

valvole di comando per la gru e per i sostegni ausiliari sono montate di serie sul telaio base.

Argano e guida laterale della fune  

L’argano da 2,5t o da 3,5t  sul braccio principale per l’impiego con il Fly-Jib è disponibile in versione

idraulicamente ribaltabile verso il basso ed è di facile gestione tramite il radiocomando. La ridotta 

altezza dell’insieme, grazie al possibile ribaltamento dell’argano, è di vantaggio per interventi 

all’interno di edifici e per spostamenti con il braccio della gru non ripiegato. Di norma la fune 

dell’argano è guidata lateralmente e quindi non deve più essere staccata al ripiegamento della gru. 

Sistema di rotazione senza fine 

Il sistema di rotazione continua con motori di rotazione di serie su ralla consente un angolo di 

rotazione senza fine e assicura un'elevata coppia di rotazione. La gru lavora quindi in modo molto

più veloce ed economico. Sulle gru con oltre 4 stabilizzatori idraulici sono previsti di serie due 

azionamenti di rotazione. 

KTL – Verniciatura a immersione per cataforesi

I componenti, dopo il trattamento di sabbiatura con graniglia metallica, vengono fosfatati allo

zinco e verniciati a immersione per cataforesi. L'ultimo step è una verniciatura con vernici

bicomponenti con la quale si realizza un rivestimento superficiale come finora in uso solo

nell'industria automobilistica.

AOS (opzionale)

Il sistema di soppressione delle oscillazioni, disponibile esclusivamente da PALFINGER, compensa 

urti e forti cambi del carico come si verificano frequentemente durante il lavoro delle gru. Grazie

all'assenza di oscillazioni proprie, il lavoro viene svolto con precisione, con maggiore velocità e 

quindi in modo più economico.



Un allrounder ideale

ISC (opzionale)*

L'Integrated Stability Control (ISC) è un sistema per il monitoraggio della stabilità della gru: 

regola la forza di sollevamento della stessa in funzione della posizione di appoggio e della posizione

del braccio, assicurando la stabilità del veicolo in tutto il campo di lavoro.

Recupero dell'olio

Un fattore convincente è l'elevata velocità del sistema di sfilo che deriva dal recupero dell'olio,

previsto di serie, e dall'ampio dimensionamento dei tubi idraulici. Ciò consente una maggiore

efficienza per tutti gli impieghi di lavoro!

Stabilizzatori e sostegni ribaltabili verso l’alto 

Gli stabilizzatori idraulici di serie con apertura di 7,8 m assicurano una stabilità ottimale. Tutti i cilindri

di estensione sono provvisti di serie di un piatto di appoggio con snodo sferico girevole di 10°. Grazie

alla loro mobilità si adattano in modo ottimale al piano di appoggio. Il piatto ingrandito riduce inoltre

la pressione specifica sul suolo. I cilindri di sostegno della gru possono essere ribaltati idraulicamente

di 180° verso l’alto (allestimento opzionale) e sono provvisti di luci di avvertimento a LED.

Set di tubi flessibili per accessori 

Questi tubi opzionali consentono l'alimentazione degli accessori. I tubi sono montati su

canalizzazioni e dentro catene in materiale sintetico: sono quindi protetti in modo ottimale.

Advanced Package 

• E-HPLS

• Paltronic 50

• Radiocomando con display a LED

• Valvola di comando Danfoss PVG2000

Tubi flessibili all‘interno del braccio principale

I tubi idraulici tra il braccio principale e il braccio articolato sono collocati all’interno. 

Questa soluzione, per la quale è stata depositata domanda di brevetto, protegge dallo 

sporcizia e dai danneggiamenti.

Design funzionale 

Questi elementi proteggono le parti delicate della gru dagli accumuli di sporcizia e da eventuali 

danneggiamenti. Diminuiscono così i costi di riparazione e manutenzione e aumenta la durata 

di vita della gru. Il serbatoio incorporato nel basamento consente un risparmio di spazio. 

Non è più necessario disporre di spazio addizionale per l‘assemblaggio sul telaio della motrice.

* Nell'esecuzione a norme EN 12999:2009 l'ISC o un sistema alternativo per il controllo della sicurezza del posizionamento è obbligatorio.
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Grazie all’AOS si porta con precisione sul punto e senza oscillazioni 

C

Le portate di sollevamento sono indicate con il primo braccio inclinato di 20° e quindi gli sbracci non sono i massimi.
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Elevato carico utile combinato con uno sbraccio enorme

B

Capacità di sollevamento
max. 16400 kg / 160,9 kN
4,2 m 11000 kg / 107,9 kN
5,8 m 7900 kg / 77,5 kN
7,6 m 6000 kg / 58,9 kN
9,6 m 4750 kg /46,6 kN

D

Capacità di sollevamento
max. 15300 kg /150,1 kN
4,3 m 10300 kg / 101,0 kN
6,0 m 7300 kg / 71,6 kN
7,8 m 5400 kg / 53,0 kN
9,7 m 4250 kg / 41,7 kN
11,7 m 3450 kg / 33,8 kN
13,9 m 2900 kg / 28,4 kN

A

Capacità di sollevamento
max. 16800 kg / 164,8 kN
4,1 m 11300 kg / 110,9 kN
5,8 m 8100 kg / 79,5 kN
7,6 m 6200 kg / 60,8 kN

E

Capacità di sollevamento
max. 14600 kg /143,2 kN
4,4 m 9900 kg / 97,1 kN
6,1 m 7000 kg /68,7 kN
7,9 m 5200 kg / 51,0 kN
9,8 m 4000 kg / 39,2 kN
11,8 m 3250 kg / 31,9 kN
14,0 m 2700 kg / 26,5 kN
16,2 m 2300 kg / 22,6 kN

F

Capacità di sollevamento
max. 14000 kg /137,3 kN
4,5 m 9600 kg / 94,2 kN
6,2 m 6700 kg /65,7 kN
8,0 m 5000 kg / 49,1 kN
9,9 m 3800 kg / 37,3 kN
11,9 m 3050 kg / 29,9 kN
14,1 m 2500 kg / 24,5 kN
16,4 m 2100 kg / 20,6 kN
18,6 m 1840 kg / 18,1 kN

E PJ125E JV1 DPS PLUS
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F PJ080C JV2 DPS PLUS

C

Capacità di sollevamento
max. 16100 kg /157,9 kN
4,2 m 10800 kg / 105,9 kN
5,8 m 7600 kg / 74,6 kN
7,6 m 5700 kg / 55,9 kN
9,6 m 4500 kg / 44,1 kN
11,6 m 3700 kg / 36,3 kN

G
Capacità di sollevamento
max. 13800 kg / 135,4 kN
4,5 m 9400 kg /92,2 kN
6,2 m 6500 kg / 63,8 kN
8,0 m 4800 kg / 47,1 kN
9,9 m 3650 kg / 35,8 kN
12,0 m 2850 kg / 28,0 kN
14,2 m 2300 kg / 22,6 kN
16,4 m 1920 kg / 18,8 kN
18,6 m 1660 kg / 16,3 kN
20,8 m 1480 kg / 14,5 kN
23,0 m 900 kg / 8,8 kN
25,0 m 600 kg / 5,9 kN

*

*

* prolunga meccanica



PK 50002 EH F PJ080C JV2

(61’ 4") (71’ 10") (93’ 6") (106’ 8")
18.7m 21.9m 28.5m 32.5m

PK 50002 EH E PJ125E JV1

(53’ 10") (64’ 8") (95’ 6") (101’ 5")
16.4 19.7m 29.1m 30.9m

PK 50002 EH D PJ125E JV1
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Minori oneri 
per service e 
manutenzione 

www.palfinger.com

Gli accessori rappresentati nel depliant non corrispondono sempre alla versione standard. Per la configurazione della gru si deve tener conto
delle norme vigenti in luogo. Le dimensioni possono variare a causa di modifiche tecniche, errori e traduzioni imprecise.

*) Allestimenti opzionali / allestimento specifico per il paese
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Dati tecnici (EN 12999 HC1 HD4/B3)

Momento massimo di sollevamento 48,0 mt / 470,9 kNm
Forza massima di sollevamento 17100 kg / 167,8 kN
Sbraccio massimo idraulico 21,0 m
Sbraccio massimo manuale 25,2 m
Sbraccio massimo (con fly jib) 32,5 m
Angolo di rotazione continua
Coppia di rotazione
un motore rotazione 39,2 mt / 4,0 kNm
due motori rotazione 54,0 mt / 5,5 kNm
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Scartamento stabilizzatori  7,8 m
Spazio necessario per il montaggio min. 1,33 m / max. 1,47 m
Larghezza gru ripiegata 2,51 m
Pressione di lavoro 350 bar
Portata della pompa raccomandata da 80 l / min a 100 l / min
Peso gru standard 4145 kg


