
 

 

 

PL1000T
Frezarki kompaktowe

Dane techniczne

Wymiary PL1000T
Szerokość podstawowa 2265 mm
Długość 4600 mm
Wysokość 2530 mm
Długość transportowa 10300 mm
Wymiary wysyłkowe  
Planer without conveyor (LxWxH) mm 4600x2265x2530
Conveyor (LxWxH) mm 5900x900x900
Transport weight of planer without 
conveyor

11,80 t

Weight of discharge conveyor 0,60 t
Sekcja frezująca  
Szerokość robocza 1000 mm
Głębokość frezowania 300 mm
Średnica frezowania 930 mm
Odstęp 15 mm
Liczba frezów 89
Wydajność robocza  
Prędkość robocza 0-30
Prędkość transportowa 0-6
Rozmiar opon przednich 650x250
Rozmiar opon tylnych (mm) 650x250
Pojemności zbiorników  
Zbiornik oleju hydraulicznego 110 l
Zbiornik paliwa 450 l
Zbiornik wody 1100 l
Instalacja elektryczna  
Akumulator 2 x 12V 170Ah
Alternator 24 V /100 A
Transport urobku  
Maksymalna wysokość wysypu 4700 mm
Szerokość podajnika 400 mm
Masy  
Masa transportowa 13,40 t
Masa operacyjna (CE) 13,10 t
Maksymalna masa operacyjna (CE) 15 t
Silnik  
Producent/ Model Deutz TCD2012L06
Paliwo Diesel
Chłodzenie Water
Liczba cylindrów 6
Moc znamionowa, SAE J1995 150 kW @ 2200 obr/ 
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Dynapac Poland Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 1a, 40-541 Katowice; tel.: 032 7827100; fax: 032 7827101; e- mail: info.polska@dynapac.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjęcia nie zawsze pokazują maszyny z wyposażeniem standardowym.
Powyższa informacja nie jest ofertą handlową, ma jedynie charakter opisu ogólnego.
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