Pronto HORSCH

Landwirtschaft aus Leidenschaft

Universelle Sdtechnik
fuir alle Bedingungen




MICHAEL HORSCH:

»Vor 15 Jahren glaubten nur
wenige Landwirte, dass eine
exakte Saatgutablage auch bei
Geschwindigkeiten tber 10 km / h
méglich ist. Heute verlassen sich
immer mehr Landwirte auf die
Prézisionsarbeit unserer Pronto.”

PHILIPP HORSCH:

»In einem Prézisionswerkzeug wie
dem TurboDisc Schar stecken (ber
1.500 Ingenieurstunden und 10.000
Teststunden. Nur so kénnen wir die
Zuverléssigkeit unserer Maschinen
bei den heutigen hohen Hektar-
leistungen sicherstellen.”

Welche Anforderungen haben Sie an die Satechnik?

— Exakte Saatgutablage — denn nur jedes Korn das

richtig liegt, bringt Spitzenertrage.

— Hohe Sageschwindigkeit — denn der optimale
Saatzeitpunkt ist zeitlich begrenzt.

— Toleranz in Punkto Saatbettbeschaffenheit — denn
Flexibilitat in der Bodenbearbeitung spart Kosten.

Wie erreicht die Pronto diese gleichmaBigen Feldaufgange?

— Das DiscSystem lockert, ebnet ein und produziert Feinerde.

— Der Reifenpacker sorgt fur tiefgehende Ruckverfestigung und
einheitliche Sabedingungen vor jedem Saschar. Viele schmale
Reifen mit groBem Durchmesser, auf einer starren Welle
montiert, gewahrleisten einen hohen Grad der Einebnung.

— Die TurboDisc Saschare kénnen durch ihre hohe Anpassungs-
fahigkeit (bis 15 cm) der Bodenoberflache prazise folgen.
Dadurch werden alle Saatkérner gleichméaBig in der ein-
gestellten Tiefe exakt abgelegt.

— Vier Gummidampfer/Schar tUbertragen einen Schardruck

von bis zu 120 kg und gewahrleisten eine ruhige Schar-
fuhrung bei hohen Geschwindigkeiten.

— Eine Druckrolle am Ende des Scharkérpers fuhrt das
Schar exakt in der Tiefe und sorgt flr einen optimalen
Bodenschluss der Saatkoérner.

GleichméaBiger Feldaufgang
als Basis fur hochste Ertrage







JOHANN RESTER

+Als Lohnunternehmer bin ich viel U U ]

mit der Maschine auf der StraBBe

unterwegs. Das gebremste Fahr- ; onzep

werk gibt meinen Mitarbeitern ORVO JEr >aWwage orwerkzeuge SHEHCE

mebhr Sicherheit im StraBBen- Anbaurahme erwenaung © edlicher Anbaugerate
verkehr. AuBBerdem kann ich die .
Pronto AS auch mit der Einzel- e
korndrille kombinieren und den Bodenbearbe
Saattank fur Dinger benutzen.
Durch die vielseitigen Einsatz-
moglichkeiten kann ich die cparates rd . sremse J &5 T ¥
Pronto AS optimal auslasten.”
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PETER SCHMID
Pron tO D C »In der Sésaison lduft die Pronto 8 DC

bei uns mehrere Wochen rund um
Maschinenkonzept: die Uhr. Die Pronto DC kommt da-

Kompakte Universaldrillmaschine, die durch ihr geringes Eigen-
gewicht mit groBem Tankvolumen auf maximale Leistung und
Saqualitat ausgelegt ist.

mit erstaunlich gut zurecht. Kurze
Wendezeiten, niedrige Beftillzeiten,
hohe Sdgeschwindigkeit und ge-
Einsatzbereiche: ringer Wartungsaufwand ermég-

Prazise Drillsaat nach Pflug, Mulch, Direkt lichen Tagesleistungen von tber

200 Hektar.”
Fahrwerk:

Mittleres Reifenpackerelement dient beim Transport als Fahrwerk.
In Arbeitsstellung lauft jeweils vor zwei Sascharen ein Reifen und
das Uber die gesamte Arbeitsbreite.

—E—— O R S CH ™
™

\ iy o il =

Pronto 8 DC mit PPF System Pronto 9 DC Pronto 12 DC mit Sdwagen 17.000 SW




Pronto KE

Maschinenkonzept:

— Universelles Einsatzspektrum nach Pflug und bei der Mulchsaat
auch auf schwersten Boden.

— Intensive Bodenbearbeitung mit einem zapfwellengetriebenen
Kreiselgrubber, der sich in den Boden zieht und konstant die
eingestellte Arbeitstiefe halt.

— Effektive Ruckverfestigung vor jedem Saschar durch eine
Simplexwalze, die Bodenunebenheiten ausblgelt.

— Prazise Saatgutablage durch die TurboDisc Doppelscheibenschare.

— GroBvolumiger Sawagen mit 4000 | Inhalt gewahrleistet die
hohe Schlagkraft. Er tragt das komplette Gewicht der Kreisel-
grubber-Pronto-Kombination. Keine Belastung fur den Traktor.

HORSEY
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Bereifung
Die optionale 8-fache Bereifung

Uber die komplette Arbeitsbreite
von 6 Metern.

Sawagen SW 4000 P
Der Sawagen hat ein
Fassungsvermdégen von 4000 |.

Simplexwalze
Die Simplexwalze zerkleinert grobe
Kluten und behebt Bodenunebenheiten.

Kreiselgrubber mit Planierschiene
Zieht sich in den Boden und halt
konstant die eingestellte Arbeitstiefe.
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Pronto KR

Maschinenkonzept:

— Universelles Einsatzspektrum nach Pflug und bei der Mulchsaat
auch auf schwersten Béden.

— Saeinheit und Sawagen sind eine geschlossene Einheit. Dies macht
die Maschine sehr kompakt und durch die fehlende Achse des
Sawagens wird viel Gewicht auf die Schlepperhinterachse Gber-
tragen. Dadurch kann erstmals eine sechs Meter breite Samaschine
mit Kreiselegge auch mit geringem Zugkraftbedarf und wenig
Schlupf gezogen werden.

— Intensive Bodenbearbeitung durch zapfwellengetriebene
Kreiselegge.

— Effektive Ruckverfestigung vor den Sascharen erfolgt durch
eine Stahlwalze, den Cracker Packer.

— Prazise Saatgutablage durch die TurboDisc Doppelscheibenschare.
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Schlagkraft bei der Saat Kreiselegge
Der Satank der Pronto KR fasst 2800 |. Zieht sich in den Boden und hélt

*

3 Meter Segmente der Kreiselegge sind pendelnd
aufgehangen fur optimale Bodenanpassung.

konstant die eingestellte Arbeitstiefe.



DiscSystem
Reifenpacker
TurboDisc
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Gezackte Scheiben

Gutes Eindringen auch
auf harten Béden
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Schwingungsgedampfte
Anhdngung

Optimale Bodenanpassung
und Steinsicherung
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Flexible Reifenfiillung
Erhohte Stabilitat bei gleich-
bleibender Bodenschonung

Paarweise Scheibenanordnung
Erhéhter Durchgang fur mehr
Einsatzsicherheit

Ubersichtliche Tiefenverstellung
Waéhrend der Fahrt hydraulisch
verstellbar
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Effektiver Reifenpacker
Optimiertes AS Profil fur
gleichmaBige Ruckverfestigung

Bewegliche Randbleche
Vermeidung von Dammen
im AnschluBbereich

Wartungsfreies Olbadlager
Hohe Standzeiten mit
niedrigem Verschlei

GroBer Reifendurchmesser
(780 mm)
Erhoht die Leichtzlgigkeit

DiscSystem - ideale Saatbett-
bereitung in allen Bedingungen

— Effektive Krimelung und
gleichmaBige Einebnung auf
der gesamten Arbeitsbreite

— Hoher Durchgang erweitert die
Einsatzmoglichkeiten und erhéht
die Zuverlassigkeit

— Zunehmende Arbeitsqualitat bei
steigender Arbeitsgeschwindigkeit

— Hydraulische Tiefeneinstellung,
wahrend der Fahrt stufenlos regelbar

Reifenpacker mit AS Profil -
robust, effektiv, leichtziigig

— Gezielte und gleichmaBige Einebnung
und Ruckverfestigung vor jedem Saschar.
Gerades Reifenprofil erhoht die Ruck-
verfestigung im Randbereich.

— Packer-Mittelsegment dient auch als
Fahrwerk fur den Transport (Pronto DC)

— Effektive Ruckverfestigung unter
dem Saathorizont fur optimale
Wasserfiihrung zum Saatkorn

— Hohe Leichtzlgigkeit durch
groB3en Reifendurchmesser (780 mm)
und nicht benétigte Abstreifer




TurboDisc — das Premium-Schar
Saatgutablage in Perfektion!

— Die Uberdurchschnittliche Anpas-
sungsfahigkeit des Schares (15 cm)
mit integrierter Druckrolle erméglicht
eine prazise und gleichmaBige Tiefen-
fuhrung des Scharkérpers

Der hohe Einzelschardruck von bis
zu 120 kg mit integrierter Schar-
dampfung sorgt fur einen ruhigen
Lauf bei Geschwindigkeiten tGber
12 km/h

Die tiefgezogene Saatguteinfiihrung
in Kombination mit dem Uniformer
unterstUtzt die genaue Platzierung
der Saatkérner in die Saatrille

Der druckrollengefuhrte Exaktstriegel
sorgt fur eine gleichméaBige Bedeckung
aller Saatreihen

Hochwertige, wartungsfreie Kompo-
Doppelscheiben Saschar Uniformer und Abstreifer Exakte Tigfeneinstellung nenten gewahrleisten eine hohe Lauf-
Gerade Scheibe mit innenlie- Sichere Saatgutablage in Einfache Anderung der
gendem, wartungsfreiem Lager  feuchten Bedingungen Satiefe mittels AluClips
am Hydraulikzylinder

leistung mit gleichbleibender Qualitat

PowerDisc -
flir Extremfalle

— Das PowerDisc Saschar ist fur
die wenigen Félle, in denen das
TurboDisc Schar an seine Grenzen
stoBt, die erste Wahl. Auf besonder
schweren Bdden garantiert es eine

absolut exakte Saat.
Stufenlose Schardruckverstellung PowerDisc Saschar fur extrem schwere Béden
Manuelle/hydraulische Einstellung mit einem Einzelschardruck von 150 kg
erhoht die Vorspannung der
Gummielemente




DrillManager
PPF DUngesystem

Kompaktes Dosiergerat
Prazise Dosierung mit elektrischem Antrieb

Radarsensor
Elektronische Geschwindigkeits-
messung ohne Schlupfverluste

\l'-i'

LA —
LY

[ -

r/'-:'",‘ ‘i@@ ~,

Robuste Uberwachungssensoren
fur Saatgut und DUnger
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DrillManager und Dosiergerat —
hier lauft alles zusammen.

— Einfache Handhabung
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Leichtgangige, exakte Dosierrotoren
Einfach zu wechselnde Rotoren
fur unterschiedliche Saatmengen

— Bedarfsgerechte
Programmierung

aller Vorgédnge

— Exakte Dosierung durch
abgestimmte Rotoren

— Standige Kontrolle und
Korrekturmaoglichkeit

— Ubersichtliches Display

Zuverlassige Fahrgassenschaltung
mit automatischer Saatmengenanpassung
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Einfache Abdrehprobe DrillManager

Schnelles und exaktes

Kalibrieren des DrillManagers
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= MRS — = PPF System — wirtschaftliches und
- - préazises Platzieren von Diinger
=T o ﬁ T j — Gezielte Nahrstoffversorgung der

Kulturpflanze

— Schnelle und nachhaltige
- Dingerwirkung

7 i — Hohe Effizienz des Dungemittels

PPF Diingeschar
Wartungsfreies Doppelscheibenschar
mit hohem Schardruck
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GroBvolumiger Doppeltank

Bis zu 7000 | Tankinhalt, Aufteilung 40 / 60

COREEAN

e ——————— — Hohe Stabilitat des Nahrstoffdepots

— Beste Pflanzenvertraglichkeit
auch bei hohen Diingermengen

— Hohe Wirtschaftlichkeit im
Dungereinsatz
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Variable Tiefeneinstellung

Dungerablage zwischen zwei Saatreihen
mittig zum Packerreifen

Zwei baugleiche Dosiergerate
Exakte Dosierung von Saatgut und Dunger



Ausstattung

Zwillingsbereifung Pronto AS

Spurlockerungszinken Zugdeichselverlangerung

Halbseitenabschaltung Halbseitenabschaltung Pronto Hydraulisches Geblase Zapfwellenpumpe
Pronto 8 /9 DC
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Tankentleerung

Beleuchtung

Zugpendelanhdangung

Fahrgassenschaltung TurboDisc Saschar

I HORSCNE
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Digitalwaage
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Hydraulische Schardruckverstellung Druckrollengefiihrter Exaktstriegel



Technische Daten

HORSCH Pronto 4 DC Starr

Arbeitsbreite (m)
Transportbreite (m)
Transporthéhe (m)
Lange (m)

Gewicht ohne/mit PPF-System (kg)

Saattankinhalt

Tankinhalt Doppeltank (1)

Abmessung der
Einfiill6ffnung (m)

Einfiillh6he ohne/mit Aufsatz (m)
Einfiillhhe Doppeltank (m)

Anzahl der PPF-Schare

Schardruck PPF-Schare (kg)

Anzahl der Saschare

Schardruck Saschare (kg)
Saschare/Druckrollen @ (cm)

Reihenabstand (cm)
ReifenpackergroBe
Reifenpacker @ (cm)

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
Leistungsbedarf (KW/PS)

DW Steuergerate

Druckloser Riicklauf (max. 5 bar)

Olmenge
hydr. Geblase (I/min)

DrillManager
Beleuchtung

3,00
3,00
2,95
6,40
3.250/4.100
2.800/3.500

3.800
(40:60)

1,00x2,40
Einzeltank
0,60x0,90
Doppeltank

2,35/2,65
2,90

10

bis max. 200
20

5-120

34/32

15

7.50-16 AS
78

10-20
80-110/110-150
3*

1

20-25
Einzeltank
35-45
Doppeltank

Serie

Serie

4,00
3,00
2,95
6,90
4.600/5.350
2.800/3.500

3.800
(40:60)

1,00x2,40
Einzeltank
0,60x0,90
Doppeltank

2,35/2,65
2,90

14

bis max. 200
28

5-120

34/32

14,3

7.50-16 AS
78

10-20
95-130/130-180
3*

1

20-25
Einzeltank
35-45
Doppeltank

Serie

Serie

*(jeweils +1 fur Befullschnecke, Schardruckverstellung, Crossboard)
**(jeweils +1 fur Befullschnecke, Frontpacker)

4,00
4,00
2,95
6,80
4.200/4.900
2.800/3.500

3.800
(40:60)

1,00x2,40
Einzeltank
0,60x0,90
Doppeltank

2,35/2,65
2,90

14

bis max. 200
28

5-120

34/32

14,3

7.50-16 AS
78

10-20
95-130/130-180
3*

1

20-25
Einzeltank
35-45
Doppeltank

Serie

Serie

6,00

3,00

3,60

8,20
6.500/7.450
3.500

5.000
(40:60)

1,00x2,40
Einzeltank
0,66x2,45
Doppeltank

2,65/---

2,95

20

bis max. 200
40

5-120

34/32

15

7.50-16 AS
78

10-20
120-185/160-250
3*

1

20-25
Einzeltank
35-45
Doppeltank

Serie

Serie

7,50
3,00
3,60
8,30
8.700
4.000

1,00x2,40
Einzeltank

52

5-120

34/32

14,40

7.50-16 AS

78

10-20
146-205/200-280
2**

1

35-45
Einzeltank

Serie

Serie




HORSCH Pronto 8 DC PPF 12 DC L 6as

Arbeitsbreite (m)
Transportbreite (m)
Transporthéhe (m)
Lénge (m)

Gewicht ohne/mit PPF-System (kg)

Saattankinhalt
Tankinhalt Doppeltank (1)

Abmessung der
Einfiill6ffnung (m)

Einfullhéhe ohne/mit Aufsatz (m)
Einfiillh6he Doppeltank (m)
Anzahl der PPF-Schare
Schardruck PPF-Schare (kg)
Anzahl der Saschare
Schardruck Saschare (kg)
Saschare/Druckrollen @ (cm)
Reihenabstand (cm)
ReifenpackergroBe
Reifenpacker @ (cm)
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
Leistungsbedarf (KW/PS) ab
DW Steuergerate

Druckloser Riicklauf

Olmenge
hydr. Geblase (I/min)

DrillManager
Beleuchtung
Bremsanlage

*SW 17.000 SD

8,00
3,00
3,70
8,25

8.750
4.000

1,00x2,40
Einzeltank

52

5-120

34/32

14,40

7.50-16 AS

78

10-20
145-205/200-280
2**

1

35-45
Einzeltank

Serie
Serie

8,00
3,00
3,70
9,70

12.900

7.100
(60:40)

0,65x1,70
Doppeltank

3,20

26

bis max. 200
52

5-120

34/32

15,40

7.50-16 AS

78

10-20
205-260/280-350
4 (+1 DiscSyst.)
1

35-45
Doppeltank

Serie
Serie

**(jeweils +1 fur Befullschnecke, Frontpacker)

9,00
3,00
4,00
8,50

9.430
4.000

1,00x2,40
Einzeltank

60

5-120

34/32

15

7.50-16 AS

78

10-20
175-240/240-330
2**

1

70-90
Einzeltank

Serie
Serie

12,00
5,30/5,50*
4,90/3,60*
7,70/16,00*

17.400/22.600*

17.000
(50:50)

0,99x0,72
Doppeltank

3,55

40

bis max. 200
80

5-120

34/32

15

7.50-16 AS
78

10-20
330-440/450-600
2

1

90
Doppeltank
SW 17.000 SD

Serie
Serie

6,00
2,95
4,00

9,90 (inkl. SpuranreiBer)
9,50 (bis Scharende)

7.850/8.800
3.500

5.000
(40:60)

1,00 x 2,40
Einzeltank
0,66x2,45
Doppeltank

2,70

2,95

20

bis max. 200

40

5-120

34/32

15

7.50-16 AS

78

10-20
130-185/180-250
3***

1

20-25
Einzeltank
35-45
Doppeltank/hydr.
Antrieb Maistro RC
Serie

Serie

Option

***(jeweils +1 fur Befullschnecke, Schardruckverstellung, Crossboard)
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