
90  - 100  - 110  - 120    mit   APS  

PROXIMA POWER



Seine Kraft  - Seine POWER für die Wirtschaftlichkeit 
Ihres Betriebes

ZETOR PROXIMA POWER

Die weit zu öffnende  Haube erlaubt 

eine sehr gute Zugänglichkeit
zu allen Serviceeinrichtungen . 

Der Motor ist anerkannt zu TIER 3.

Er hat das höchste    Drehmoment 

und   DRM anstieg     seiner Klasse.

Nenndrehzahl   2200   Upm
Ölwechselintervall     500 Bh

Leistungsstarker Zetor Motor
4,2 l Turbomotor mit LLK
externes    EGR    Ve ntil
Effizienter Kraftstoffverbrauch  (222g/kWh)

POWER 90 100 110 120

Hubraum ccm 4153

PS /  KW 
(ECE R 120)

@2200 88 / 65 96 / 71 106 / 78 110 / 81

PS /  KW 
(ECE R 120)

@1950 89 / 65 98 / 73 108 / 79 117 / 86

DMM, 
-anstieg

Nm / 
% 359 / 35 390 / 35 440 / 35 480 / 37
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So arbeiten Sie entspannt 
auch wenn der Tag einmal 
länger wird. 

POWER  mit  APS – Automatic POWERSHIFT . 

Sie arbeiten und fahren bequem wie
im PKW.  Kupplungsschaltknopf am 
Schalthebel betätigen und Gang 
einlegen.  Vorwärtshebel am  Lenkrad
einlegen und Gas geben.  Power Shutle
und Revershift schalten weich.
24 Gänge vorwärts und 24 Gänge rückwärts 
3fach LS, 4 Gänge, 2 Gruppen
2,0 bis 40 km/h

POWER Revershift

40 km/h

POWER  90  - 100  - 110  - 120  mit  APS  



PROFI – Systemlösungen schaffen neue Möglichkeiten

Die Ausstattung des PROXIMA 
POWER mit der MITA 
Hydraulikausrüstung
schafft neue Möglichkeiten
für den Einsatz. Sie ist 
ergonomisch in der Kabine 
angeordnet , technisch 
komfortabel und 
zukunftsorientiert. 
3 Hydrauliksteuergeräte 
und ein druckloser Rücklauf
lassen Sie bequem arbeiten. 
Die Anschlüsse im Heck sind gut 
zugänglich und übersichtlich zu 
bedienen.
PTO 540 /1000 / Wegezapfwelle
In der Kabine einfach 
umschaltbar

Die Regelhydraulik ist als 
Zugkraftregelung ausgelegt 
und arbeitet exakt.
Die hydraulische Leistung
bei 190 bar beträgt 50 l/min 
bei 20 Liter entnehmbarer 
Ölmenge,
7 Break away Hyd.  Kuppl.
Hubbkraft 4200 kg /4500  kg

Ihr Arbeitsplatz 

groß und übersichtlich 

150 l

Duckluftbremsanlage
1+2 Leiter

Arbeit wird zur Freude

Das  komplettiert   Ihren   PROXIMA   POWER
Fronthydraulik, -zapfwelle Zuidberg CCW 6
Frontlader TRAC LIFT, Belastungsgewichte, Klimaanlage 420/85R30

420/85R34
460/85R34
480/70R34
540/65R34
600/65R34
weitere a.A.

Länge mm 4067

Breite mm 1910

Höhe mm 2690

zul.GG kg 6000

Gewicht kg 4050

Zetor Deutschland GmbH
93437 Furth
Tel.: 09973 8046 100     

Alle Angaben sind annähernd. Technische Änderungen vorbehalten. 

Zetor Control Center
digital

75 mm

Radio vorbereitet, low noise 78 dB 9 Arbeitsscheinwerfer H4


