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POSHER 200




Abbruch und Betonrecycling

Beschreibung :
« Beschleunigungs - Ventil : Erhohung der Geschwi (
» Auswechselbare Zahnplatte : einfacher Wechsel. ‘
* Grosse Korperbreite : Erhohung der Produktivitat.
* Trunnion Type Zylinder : Grosse Kraft - Kurze Schiag.
» Kolbestangeschutz : keine Beschadigungen.

« Wasser Spritzanlage (vorbereitung) : kein Staub.

* FEM - Robuste Bauweise : Korper und Kiefer.

* Pulverisierer : Trennung von Beton und Armierung.

Spezifikationen Gerat Posher 200 Posher 300
Gewicht ohne Anbauplatte kg 1850 2630
Hohe in offener Position mm 540 580
Max. Maul6ffnung mm 855 1004
Schneidmesser Lange mm 220 220
Max. Beisskraft an der Spitze ton 70 88
Schneidkraft Mitte erstes Messer ton 200 267
] Max. Betriebsdruck kg/cm? 320 320
Zylinder =
Olmenge lpm 180 ~ 250 200~300
Baggergewicht ton 18 ~ 25 25 ~ 36

* Anderungen vorbehalten.
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* Head Office 109-2, Songsan-Ri, Yanggam-Myeon, Hwasung-Si, Gyeonggi-Do, Korea

/ Factory Tel:82-31-350-5220 Fax:82-31-350-5295
* China Factory No. 23 Rixin-road, Jimei, Xiamen, Fujian, China

* Europe Office  Ohmweg 18, 3208 ke, Spijkenisse, Netherlands
* Dubai Office  P.0. BOX: 333628, Al Dhafrah 4, #205, The Greens, Dubai, UAE
* Mexico Office Tokio No.100, Int. 101 Col. Juarez, Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06600 México, D.F.

* Spain Office  Can Rabella 5, Nave 1, Poligono Riera Moli, 08750 Molins De Rei (Barcelona), Espana

Tel:86-592-621-1230 Fax:86-592-621-3231
Tel:31-181-64-7194 Fax:31-181-64-1038
Tel:971-4-367-4837 FAX:971-4-367-4879

Tel:52-55-5211-7411 Fax:52-55-5211-8244

2007, 04 )
Tel:34-936-805-668 Fax:34-936-805-669




	독일어 Posher 1 수정-07.05
	독일어 Posher 수정 2-07.05

