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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
M I D I  E X C AVA D O R A

SISTEMA DE GIRO

Accionamiento......................................................... motor hidráulico
Reductores de rotación .................. con doble reducción epicicloidal
Lubrificación corona........................ permanente con baño de grasa
Frenos de rotación ......... automáticos con discos en baño de aceite
Velocidad de rotación ........................................................... 8,5 rpm

SISTEMA HIDRAULICO

- Servicio - Emergencia:
Mandados hidráulicamente con pedal por medio de dos bombas de
circuito doble, actúan sobre discos múltiples en baño de aceite sobre
las cuatro ruedas.

- Trabajo:
Mandados hidráulicamente por medio de un pedal, actúan sobre
las cuatro ruedas.

- Parada:
De tipo negativo, mandados hidráulicamente por medio de un
pulsador eléctrico en cabina, actúan sobre el eje trasero. El freno
de aparcamiento se acciona automáticamente cada vez que se
apaga el motor y, por lo tanto, disminuye la presión del aceite.

FRENOS

Tensión .......................................................................................12 V
Batería ..............................................................................1 x 155 Ah
Alternador ...................................................................................60 A
Motor de arranque ..................................................................3,0 kW

SISTEMA ELECTRICO

Cabina insonorizada con ventanillas dotadas de cristales azulados,
parabrisas desmontable, techo practicable, puerta con cerradura de
seguridad, limpiacristales, claxon eléctrico, asientos regulables con
sistema de control e instrumentación. Ventilación interior.

CABINA

Motor ............................................................. Komatsu S4D106-1FB
Tipo .................... 4 tiempos, refrigerado por agua, inyección directa
N. de cilindros ................................................................................. 4

.............................. ......  kW /  HP - 2.000 rpm
Par máximo (80/1269/EC) ............................... 400 Nm - 1.500 rpm
Cilindrada.......................................................................... 4.412 cm3

MOTOR

CAPACIDADES

M I D I  E X C AVA D O R A

DIAGRAMA DE ExCAVACIÓN

Dimensiones

PLUMA MONOBLOQUE PLUMA DE DOS PIEZAS

Anchura Capacidad Peso Dientes
mm m3 (ISO7451) kg N.

300 0,093 168 2

400 0,15 194 3

500 0,19 218 3

600 0,24 234 4

700 0,28 252 4

800 0,33 270 4

900 0,36 294 5

1.000 0,4 320 5

CUCHARA

Transmisión hidrostática con cuatro ruedas motrices.
El motor hidráulico actua a través de un cambio sincronizado para
tener dos gamas de velocidad.
Fuerza de tracción ......................................... 6.775 daN (6.900 kg)
Velocidad de trabajo ................................. 1˚ 4,0 km/h - 2˚ 9,0 km/h
Velocidad de traslación ............................ 3˚ 14,0 km/h - 4˚ 32 km/h

Ejes:
Ambos directrices y motrices con reductores epicicloidales en los
cubos. La oscilación del eje delantero puede ser bloqueada a través
de dos pistones hidráulicos.

Neumáticos:
Dobles (std)......................................................................... 9,00 - 20
Simples (opt)....................................................................... 18 - 19,5

TRANSMISION Y FRENOS

Peso operativo incluidos el brazo de 1.850 mm, cuchara de capacidad
0,33 m3 (ISO 7451), operador, lubricantes, líquidos, lleno de combustible
y equipos estándar (ISO 6016):

Ancho de via Pluma Pluma
(mm) 1 pieza (kg) 2 piezas (kg)

Versión base 2.500 9.730 10.150
Con hoja
trasera 2.500 9.910 10.330
Con 4 estabiliza-
dores traseros 2.500 10.640 11.060
Con hoja y
estabilizadores 2.500 10.820 11.240

PESO

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

M I D I  E X C AVA D O R A
PESO OPERATIVO
Desde 9.730 kg

hasta 11.240 kg

M I D I  E X C AVA D O R A

stp - www.stp.it 947032117 - E - 02/2009
Este catálogo puede contener accesorios y equipamiento opcional que no esten disponibles on su zona. Por favor, consulte a su distribuidor local de Komatsu para los accesorios que pueda
necesitar. Los materiales y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

brazo de excavación 1.850 (2.000) brazo de excavación 1.850 (2.000)

Con accionamiento hidráulico, el sistema de dirección actua sobre
las ruedas delanteras y traseras a través de cilindros hidráulicos con
doble vástago integrados en los ejes. El operador puede seleccionar
a través de un desviador eléctrico tres modos de dirección:

- dos ruedas directrices
- cuatro ruedas directrices
- giro de cangrejo

Radio de dirección:
- dos ruedas directrices ............................................. 6.850 mm
- cuatro ruedas directrices ......................................... 4.050 mm

DIRECCION

Komatsu Utility Europe
Head Office
via Atheste 4
35042 Este (Padova) - Italy
Tel. +39 0429 616111
Fax +39 0429 601000
www.equipmentcentral.com
utility@komatsu.it

POTENCIA DEL MOTOR
71,8 kW - 96,3 HP

Potencia del motor:
ISO 14396)( 71,8 96,3..
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PW110R-1
MIDI EXCAVADORA

Concebida expresamente para aplicaciones que requieren máquinas
compactas, pero que, simultáneamente, tengan fuerzas de excavación
elevadas y excelente estabilidad destacando el bloqueo independiente de
la oscilación del eje delantero, la PW110 R-1 ofrece las prestaciones de
una excavadora tradicional con dimensiones compactas.
La PW110R-1 ha sido diseñada para satisfacer todas las necesidades:
desde los trabajos mas pesados hasta los acabados mas precisos, siempre
asegurando la máxima seguridad del operador. La posibilidad de elegir entre
3 modos diferentes de dirección garantiza una maniobrabilidad y control
excepcionales en cualquier situación de trabajo. El sistema electrónico
controla la velocidad de desplazamiento de acuerdo con el modo
de dirección seleccionado e impide que el operador cometa errores
al seleccionarlo. La transmisión hidrostática de 4 velocidades
permite una velocidad máxima de 32 km/h.

LA DIMENSIÓN ALTERNATIVA
M I D I E X C AVA D O R A

La PW110R-1 se puede personalizar para
satisfacer cualquier exigencia: pluma

monobloque o de dos piezas, brazo de
excavación corto o largo, neumáticos dobles o
sencillos, hoja dozer o estabilizadores. Además,
la posibilidad de regular el caudal y la presión

de las tuberías auxiliares permite utilizar
numerosos equipos con características

diferentes.

Polivalencia

Todos los puntos para los trabajos de
mantenimiento han sido reunidos debajo de los

2 capós de apertura total, por lo cual es fácil
acceder desde el suelo, además, todas las

tuberías hidráulicas están dotadas con nuevas
uniones de tipo ORFS que aseguran la mejor

estanqueidad y una sustitución fácil cuando es
necesario.

Mantenimiento

PW110R-1
MIDI EXCAVADORAM I D I E X C AVA D O R A

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES SE REFIEREN A LA MÁQUINA DE ACUERDO

CON LA CONFIGURACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/392/EC Y EN474-5

Cuando la cuchara, el sistema de palancas o el cilindro de la cuchara
se desmontan, la capacidad de elevación puede ser aumentada en
sus respectivos pesos.
A - Máximo alcance desde el centro de rotación
B - Altura desde el punto de ataque de la cuchara
C - Capacidad de elevación - con cuchara mm 900 (294 kg),

bieletas y cilindro

Capacidad trasera

Capacidad lateral o en los 360 grados

PLUMA MONOBLOQUE

LOS DATOS Y ESPECIFICACIONES SE REFIEREN A LA MÁQUINA DE ACUERDO

CON LA CONFIGURACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/392/EC Y EN474-5

Cuando la cuchara, el sistema de palancas o el cilindro de la cuchara
se desmontan, la capacidad de elevación puede ser aumentada en
sus respectivos pesos.
A - Máximo alcance desde el centro de rotación
B - Altura desde el punto de ataque de la cuchara
C - Capacidad de elevación - con cuchara mm 900 (294 kg),

bieletas y cilindro

Capacidad trasera

Capacidad lateral o en los 360 grados

PLUMA DE DOS PIEZAS

Con Cuchilla Alzada

Con Cuchilla en el Suelo

Con Cuchilla Alzada

Con Cuchilla en el Suelo

NOTAS: los datos están tomados usando la base ISO 10567 - Las capacidades de elevación arriba indicadas contienen un margen de seguridad del 25% y no superan 
el 87% de la capacidad efectiva - Los valores señalados con un arterisco (*) están limitados por las capacidades hidráulicas - Para estas capacidades de elevación
se supone que la máquina está situada sobre una superficie uniforme y estable - El punto de elevación es un gancho hipotético situato destrás de la cuchara.

NOTAS: los datos están tomados usando la base ISO 10567 - Las capacidades de elevación arriba indicadas contienen un margen de seguridad del 25% y no superan 
el 87% de la capacidad efectiva - Los valores señalados con un arterisco (*) están limitados por las capacidades hidráulicas - Para estas capacidades de elevación
se supone que la máquina está situada sobre una superficie uniforme y estable - El punto de elevación es un gancho hipotético situato destrás de la cuchara.
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La cabina, montada sobre soportes elásticos especiales, es más
espaciosa y ha sido estudiada hasta en los más mínimos detalles, para
brindar un ambiente de trabajo silencioso y cómodo. Especial atención
se ha puesto en la disposición interior: nuevos indicadores fáciles de

leer, un panel de control más amplio delante del operador, un sistema
de calefacción y ventilación eficiente, con aspiración parcial desde el

exterior. El nuevo sistema de aire acondicionado, disponible bajo pedido,
restablece la temperatura ideal en todas las condiciones climáticas,

para garantizar la mayor comodidad al operador. Gracias a la amplia
superficie acristalada, al techo solar practicable y al diseño especial de

los capós, está garantizada la visibilidad máxima a 360°.

Comfort absoluto

3,0 m 4,5 m 6,0 m Màximo alcance

3,0 m 4,5 m 6,0 m Màximo alcance

3,0 m 4,5 m 6,0 m Màximo alcance

Motor
El motor Turbo KOMATSU proporciona una potencia neta de 69,3 kW /
92,9 HP, con una gran reserva de par, y sobre todo, fiabilidad.
El innovador sistema de combustión garantiza que las emisiones
permanecen dentro de los más estrictos estándares europeos (Stage 2).

Servomandos proporcionales “PPC”
Los servomandos de tipo PPC requieren un reducido esfuerzo de
accionamiento y permiten trabajar de manera muy precisa. Cada
movimiento está dotado de un mando específico y se puede accionar
simultáneamente a los demás, para hacer más sencillo y rápido cada
ciclo de trabajo.

Sistema Hidráulico
El sistema hidráulico CLSS (Closed Load Sensing System) de centro
cerrado con el que está equipada la PW110R-1 garantiza un control
y una producción insuperables, también para los operadores menos
expertos. Se pueden seleccionar dos modos diferentes de uso de la
potencia hidráulica, “Power” y “Economy”, para trabajar con la potencia
máxima cuando es necesario, o con potencia reducida para ahorrar
combustible en los trabajos de carácter general o de acabado.

4,5 m kg - - 2.400* 2.000 - - 1.100 1.000
3,0 m kg - - 2.300* 1.800 1.400* 800 900 800
1,5 m kg 3.900* 3.900* 2.250* 1.500 1.200* 750 800 700
0,0 m kg 5.750* 5.750* 2.100* 1.400 - - 850 750
-1,5 m kg 5.800* 5.800* 2.200* 1.600 - - 950 850
-3,0 m kg 4.000* 4.000* - - - - 1.200 1.100
4,5 m kg - - 2.300* 1.900 1.500* 1.000 1.050 950
3,0 m kg - - 2.200* 1.650 1.250* 900 850 750
1,5 m kg 3.800* 3.800* 2.100* 1.400 1.100* 800 750 650
0,0 m kg 5.500* 5.500* 2.000* 1.350 1.000* 850 800 700
-1,5 m kg 5.600* 5.600* 2.100* 1.500 - - 900 800
-3,0 m kg 3.900* 3.900* 2.250* 1.600 - - 1.100 1.000

4,5 m kg - - 2.100 1.900 - - 1.000 900
3,0 m kg - - 1.900 1.700 950 700 800 700
1,5 m kg 3.900* 2.600 1.550 1.400 850 650 700 600
0,0 m kg 3.750* 2.400 1.400 1.300 - - 750 650
-1,5 m kg 3.500* 2.400 1.650 1.500 - - 850 750
-3,0 m kg 3.200* 2.500 - - - - 1.100 1.000
4,5 m kg - - 2.000 1.800 1.000 900 950 850
3,0 m kg - - 1.700 1.550 900 800 850 650
1,5 m kg 3.800* 2.500 1.450 1.300 800 700 750 550
0,0 m kg 3.600* 2.250 1.300 1.250 800 700 700 600
-1,5 m kg 3.400* 2.200 1.550 1.400 - - 800 700
-3,0 m kg 3.100* 2.250 1.650 1.500 - - 1.050 950

4,5 m kg - - 2.200 2.000 900 800 900 800
3,0 m kg - - 2.000 1.800 800 700 750 650
1,5 m kg - - 1.700 1.500 750 650 550 450
0,0 m kg - - 1.500 1.400 700 600 550 450
-1,5 m kg 3.600* 3.600* 1.700 1.600 850 750 700 550
-3,0 m kg 3.300* 3.300* 1.850 1.700 - - 900 800
4,5 m kg - - 2.100 1.900 900 800 850 750
3,0 m kg - - 1.800 1.650 800 700 700 600
1,5 m kg - - 1.600 1.400 750 650 500 400
0,0 m kg - - 1.400 1.350 700 600 550 400
-1,5 m kg 3.500* 3.500* 1.700 1.500 750 700 550 450
-3,0 m kg 3.200* 3.200* 1.750 1.600 - - 850 750

4,5 m kg - - 2.500* 2.100 1.750* 900 1.000 900
3,0 m kg - - 2.400* 1.900 1.500* 800 850 750
1,5 m kg - - 2.350* 1.600 1.300* 750 650 550
0,0 m kg - - 2.200* 1.500 1.200* 700 700 550
-1,5 m kg 3.600* 3.600* 2.300* 1.700 1.250* 850 750 650
-3,0 m kg 3.300* 3.300* 2.500* 1.750 - - 1.000 900
4,5 m kg - - 2.400* 2.000 1.600* 900 950 850
3,0 m kg - - 2.300* 1.750 1.400* 800 800 700
1,5 m kg - - 2.200* 1.500 1.200* 750 600 500
0,0 m kg - - 2.100* 1.450 1.100* 700 650 550
-1,5 m kg 3.500* 3.500* 2.200* 1.600 1.150* 800 700 550
-3,0 m kg 3.200* 3.200* 2.300* 1.700 - - 950 850


