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Vibrofinitrice Gommata
pw 3500

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI (in mm)

DIMENSIONI

Lunghezza con RV 3500 mm 4920
Dimensioni (vedi dis.)
MOTORE

Marca Deutz F4L2011
Tipo Diesel raffreddato ad olio
Numero cilindri 4

Potenza (DIN/ISO 3046/1 “BIl”)

a 2600 giri/min. KW 45,2 (61,5 PS)

Coppia max Nm 190 a 1700 rpm

Impianto elettrico 12V

FRENI

Freno di servizio Idrostatico

Freno di parcheggio/Emergenza Freno a dischi multipli, 49A20 36350 19%)0 13%0 33E70 450 1&0
comando negativo, sui riduttori r B i 5 Lo e

TRAZIONE - STERZO 1750 550 2600 420 2370 23° 16° '

Sistema di trasmissione Idrostatico “

Tipo sterzo Idraulico EQUIPAGGIAMENTO

Raggio di sterzata interno m 2,85

PRESTAZIONI EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Larghezza di stesa da 1830 a 3550 mm

Trazione anteriore

Larghezza di stesa max (con allarg.) mm 4050 Livellatore longitudinale

Produzione t/h 150 Livellatore trasversale

Spessore di stesa da 5a 280 mm Allargamenti di stesa

Capacita tramogge con tunnel t8,0 Reatringi fi di st

Velocita in 2° marcia (trasferimento) km/h 0 - 12,00 estingimentgisicsa

Velocita in 1° marcia (lavoro) m/min. 0 - 35 ISR (Impianto Sostentamento Rasatore)
RIFORNIMENTI Coclee proporzionali con ultrasuoni

Carburante It. 85

Olio idraulico It. 77

Liquido ecologico It. 25

PESI (CECE) , OPZIONI RASATORE

Vibrofinitri t tensibil

tipl)or?:(l\? |3rg%e0con b el t7.0 Tipo Larghezza Larghezza Riscaldamento
Vibrofinitrice con rasatore estensibile distesa distesa max

tipo RTV 3500 t7.2 (mm) (mm)

Vibrofinitrice con rasatore estensibile RTV 3500 1830 - 3500 4500 GPL a
riscaldamento elettrico RTV 3500 E t7.3 RTV 3500 E 1830 - 3500 4500 Elettrico
FREQUENZA VIBRANTE R= Rasatore V= Vibrante T= Tamper

da 1000 a 3450 giri/min.
(da 16,5 a 58,0 Hz)

DESCRIZIONE

Macchina a tre assi, uno posteriore traente e due anteriori sterzanti. Asse traente con ruote pneumatiche di grandi dimensioni,
con caratteristiche adatte per operare su terreni poco portanti. Assi anteriori su bilanciere, ruote semi-elastiche di grandi
dimensioni. Sterzo idraulico servo assistito, con pompa idraulica ed idroguida. Tramogge ribaltabili con comando elettro-
idraulico indipendente. Rulli di spinta autocarro rientranti in sagoma con le tramogge. Tettoia pieghevole, con pannelli laterali
parasole.

Due nastri trasportatori indipendenti con traversini, in acciaio antiusura, montati con viti. Gruppo coclee regolabile in altezza
con comando elettroidraulico. Due palpatori elettrici a paletta sui nastri e due sulle coclee, regolano il flusso di materiale
davanti al rasatore. Nastri e coclee con rotazione reversibile.

Trazione idrostatica con blocco differenziale idraulico inseribile anche in movimento. Rasatore vibrante (RV 3500),
riscaldamento suole a gas (GPL); accensione e controllo elettronico dei bruciatori. '

Due sedili ammortizzati e traslabili verso I'esterno. Un cruscotto anch’esso traslabile che comprende tutti i comandi operativi, €
garantendo il migliore utilizzo della vibrofinitrice. L'operatore a terra dispone di comandi sia operativi sia d'emergenza, posti T
su due pulsantiere con coperchi antivandali.

Misure, dati e illustrazioni-non sono impegnativi gn

e possono variare senza preavviso. e\
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