
Une race à part.



Lamborghini présente les nouveaux tracteurs R6.T4i 150.4-160.4-
150-160-180-190 équipés de moteurs COM 4i à faible impact 
environnemental  : le nouveau système d’injection Common Rail et la 
technologie SCR (Réduction catalytique sélective) permet aux nouveaux 
moteurs Deutz COM 4i d’obtenir des performances de haut niveau tout 
en réduisant la consommation et les émissions.
La technologie SCR procède à un traitement post-combustion en 
injectant AdBlue®, une solution à 32,5 % d’urée diluée dans de l’eau 
déminéralisée, dans le conduit d’échappement, en amont du catalyseur 
SCR et en aval du moteur. Le produit, chauffé par les gaz d’échappement, 
se décompose en ammoniaque et CO2. Dans le catalyseur, les NOx 
réagissent avec l’ammoniaque et se transforment en substances non 
dangereuses, tel que l’azote et la vapeur d’eau.

R6.150.4-160.4-150-160-180-190 T4i
Deutz Common Rail avec SCR : hautes 
performances à faible impact environnemental. 

4 5

Puissance maxi (ch/kW) 149/110 166/122 149/110 166/122 175/129 193/142

Puissance homologuée au 
régime nominal 2 000/25/CE 
(ch/kW)

139/103 153/113 141/104 163/120 174/128 193/142

R 6 . T 4 i 1 5 0 . 4 1 6 0 . 4 1 5 0 1 6 0 1 8 0 1 9 0

Caractéristiques techniques

-	 Moteur DEUTZ Common Rail COM IIIB (=COM IV Interim), 4/6 cylindres, 16/24 
soupapes, turbo intercooler, avec régulation électronique et système SCR de 
traitement post-combustion des gaz d’échappement (Ad-Blue)

-	 Nouvelle ligne du capot monobloc
-	 Boîte 6 rapports avec Automatic Powershift (4 rapports sous charge) : 40 AV + 

40 AR Vitesse maximale 50 km/h au régime économique, limitée à 40 km/h au 
régime super-économique (par la réglementation)

-	 Nouveau système de freinage servo-assisté POWERBRAKE pour plus de confort 
et plus d’efficacité

-	 Circuit hydraulique à centre ouvert ou fermé « Load Sensing » avec pompe 
à cylindrée variable

-	 Relevage électronique avec radar et prise de force 4 vitesses 
	 540/540ECO/ 1 000/1 000ECO 
-	 Confort maximum garanti grâce au pont AV suspendu et à la cabine sur suspension 

mécanique ou pneumatique à réglage automatique
-	 S.D.S. : programmation et mémorisation des opérations répétitives
-	 i-Monitor multifonction intégré pour la gestion des applications principales

Tecnologia
DEUTZ Common Rail

DEUTZ Common Rail



Concessionnaire

Les données techniques et les images sont indicatives. LAMBORGHINI, dans son effort à fournir des machines répondant le plus 
possible à vos exigences, se réserve d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.
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Une race à part.

LAMBORGHINI est une marque de  .
www.lamborghini-tractors.com

Nous conseillons vivement d’utiliser les lubrifiants et les 
liquides de refroidissement d’origine SDF




