
PÁS-CARREGADEIRAS 
744K-II / 824K-II / 844K-II 
304–380 HP (227–283 kW)



Inspirada na produtividade.
Uma produtividade séria exige ideias e pensamentos sérios. Muitas das inúmeras 
vantagens dos modelos 744K-II, 824K-II e 844K-II vieram das mentes mais brilhantes 
da indústria: nossos clientes. Utilizando as ideias de proprietários e usuários de 
pás-carregadeiras, como você, nós equipamos estas  máquinas de movimentação 
de material com eixos largos, de alta capacidade, com arrefecimento e filtragem 
padrão, para uma maior manobrabilidade nos terrenos mais difíceis. Instalamos, 
também, freios a disco em banho de óleo, para garantir uma vida útil prolongada e 
paradas precisas, avançado diagnóstico de bordo, com botões customizáveis para 
a operação e resposta da máquina. Tudo isso, para aumentar a produtividade e a 
disponibilidade, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos diários de operação. Tanto 
proprietários quanto operadores e técnicos de manutenção serão beneficiados com 
as boas ideias encontradas nestas pás-carregadeiras. Para saber como, continue 
lendo. Depois, procure o distribuidor John Deere mais próximo de você.

Os motores a diesel PowerTech™ 
da John Deere, com alta eficiência, 
oferecem cilindradas, potência 
e capacidade de sobrecarga em 
abundância.

O rendimento insuperável do sistema 
hidráulico e do trem de força ajuda 
a manter uma alta velocidade de 
deslocamento e de elevação da 
caçamba, mesmo em terrenos 
íngremes, possibilitando ciclos de 
trabalho mais rápidos. 

As reservas de torque são 
impressionantes, variando  
entre 44% e 55% nos três modelos.  
Esta é uma vantagem da Série K-II,  
que ajuda a manter uma boa 
velocidade dos movimentos e da 
caçamba ao avançar ou recuar em uma 
pilha com carga coroada, mesmo se o 
material estiver úmido ou compactado.

O baixo centro de gravidade e o 
equilíbrio entre os chassis dianteiro 
e traseiro permitem estabilidade e 
capacidades de carga de tombamento 
excepcionais.

O programa UltimateUptime, 
disponível com John Deere WorkSight™, 
é uma solução de suporte customizável, 
disponível apenas junto ao seu 
distribuidor John Deere. Esta oferta 
flexível maximiza a disponibilidade 
dos equipamentos, enquanto as 
capacidades padrão da John Deere 
WorkSight™ ajudam a evitar o tempo 
ocioso e a acelerar reparos, quando 
necessários. Nossos distribuidores 
também podem criar um pacote que 
atenda às necessidades específicas da 
sua máquina, frota, projeto e empresa, 
incluindo contratos personalizados de 
manutenção e reparo, disponibilidade 
de peças no canteiro de obras, 
garantias Plus Care, análise de fluidos, 
garantias de tempo de resposta e 
muito mais.

Especificações 744K-II 824K-II 844K-II
   Potência 

           Potência líquida máxima 227 kW (304 HP) 248 kW (333 HP) 283 kW (380 HP)

  Cargas operacionais (caçamba de uso geral)

            Carga de tombamento (articulação completa 
em 40º, sem deformação dos pneus)

17.299 kg 17.735 kg 21.568 kg

           Força de desagregação 19.345 kg 18.718 kg 21.643 kg

           Peso operacional 25.329 kg 26.746 kg 34.212 kg
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Qual operador não será mais produtivo sentado no assento de 
encosto alto e suspensão a ar de uma Pá-Carregadeira da Série 
K-II? Um monitor multifunção aprimorado exibe as informações 
de operação, diagnóstico e manutenção em uma tela de LCD, 
com luminosidade agradável aos olhos. O amplo vidro dianteiro 
escurecido e o console baixo permitem uma visão completa do 
trabalho à frente. A cabine, silenciosa e espaçosa, apresenta mais 
espaço para as pernas e ergonomia aprimorada, incluindo recursos 
que evitam o cansaço, como os controles da pá-carregadeira 
montados no assento. Há, também, um módulo de interruptores 
maior, com partida sem chave e operação fácil de ainda mais 
funções, através de botões selados.

Aumente a zona
de conforto do
seu operador

O joystick de direção e as alavancas 
hidráulicas estão a fácil alcance do 
operador e são integrados ao assento, 
oferecendo maior controle e reduzindo 
a fadiga.

Saídas de ar-condicionado reguláveis 
fornecem um fluxo de ar contínuo, para 
manter os vidros desembaçados e a 
cabine pressurizada confortável.

As luzes de trabalho, nas partes 
dianteira e traseira, permanecem 
acesas por até três minutos após o 
desligamento do motor, iluminando o 
caminho para uma saída mais segura 
da máquina.

Você encontrará uma infinidade de 
lugares para armazenar um copo 
de café, um cooler ou outros itens. 
Um conversor padrão de 8A (15A e 
30A são opcionais) e uma tomada 
de 12V oferecem energia para 
carregar celulares e outros aparelhos 
eletrônicos.

21 3

1.  Amplo vidro dianteiro, console 
baixo e vidros laterais e traseiro 
largos permitem ótima 
visibilidade em 360º.

2.  Plataformas, corrimãos e degraus 
oferecem acesso à máquina com 
três pontos de contato. Não há 
barras transversais, o que reduz 
risco de escorregamento.

3. A partida sem chave permite que 
até 10 códigos de segurança padrão, 
específicos para cada operador, 
sejam utilizados para evitar a 
operação acidental da máquina. O 
aplicativo JDLink™ Ultimate permite 
que os proprietários monitorem a 
localização da máquina e recebam 
alertas em seus dispositivos iOS
ou Android.
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O monitor de LCD, em cores, com 
múltiplos idiomas, oferece acesso a 
uma grande variedade de informações 
e controles da máquina, ao toque de 
um botão:.
1.  Informações operacionais gerais 

e vitais, incluindo modo de 
transmissão, marcha, RPM do motor 
e velocidade de deslocamento.

2.  O monitoramento exclusivo 
dos pneus informa pressões 
e temperaturas no monitor e 
remotamente, por meio do JDLink™ 
Ultimate, para ajudar a reduzir o 
desgaste dos pneus e o custo de 
reposição.

3.  Configurações personalizadas da 
máquina, como mudança rápida de 
marcha, mudança automática para 
a 1ª marcha e controle de condução. 
Com isso, é possível adaptar as 
características de operação para 
cada tarefa e condição específica. 

A neutralização automática da 
transmissão aumenta a produtividade 
em qualquer condição. O acionamento 
dos freios desconecta a transmissão, 
ao mesmo tempo em que mantém a 
rotação alta do motor. Com isso, é 
possível realizar despejos suaves, 
acelerando os ciclos de trabalho e 
evitando  o recuo da máquina.

A função de definição da altura da 
caçamba configura a altura máxima de 
despejo desejada, enquanto a função 
de retorno para o despejo determina 
a posição da caçamba abaixada. 
Aproveite estas duas vantagens da 
Série K-II para acelerar a produção 
em aplicações de carregamento 
repetitivas.

Além de uma câmera de ré opcional, 
que oferece uma ótima visibilidade, 
um radar de detecção de objetos na 
parte traseira  soa um alarme quando 
a máquina se aproxima de algum 
objeto. Estes são recursos essenciais 
para canteiros de obras com muita 
movimentação.

Se quiser saber como aumentar a produtividade, coloque o seu operador 
atrás dos controles de uma Pá-Carregadeira da Série K-II. Seu monitor de 
LCD, em cores, multifunção e aprimorado, fornece uma grande variedade 
de informações da máquina, além de permitir que o operador personalize a 
operação e a resposta da máquina.

Conheça seu lado produtivo.

1 2 3
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Atingir alta produtividade não deve exigir muito esforço extra. Com 
a Série K-II é assim. Os motores a Diesel PowerTech™ da John Deere 
fornecem aceleração e torque impressionantes, juntamente com 
a potência necessária para carregar a caçamba de forma rápida e 
completa. Eixos maiores, de alta capacidade, ajudam a superar os 
terrenos mais difíceis. O fluxo hidráulico abundante permite um 
rendimento excepcional em baixa rotação, uma resposta mais rápida 
da direção e uma maior velocidade de elevação da lança. Combinado 
com o sistema hidráulico fechado com sensor de carga, os controles 
de baixo esforço e a transmissão PowerShift™ de mudanças suaves, 
o aumento na produtividade ocorre naturalmente. Para decidir qual 
Pá-Carregadeira da Série K-II mais se adequa as suas operações, 
consulte seu distribuidor John Deere.

Trabalhar pesado 
nunca foi tão fácil.

A transmissão padrão, de cinco 
velocidades, com travamento do 
conversor de torque na 2ª à 5ª marcha, 
aumenta a aceleração, o ciclo de 
trabalho e otimiza a potência e a 
eficiência do combustível durante o 
transporte, a condução em estradas e
a subida em terrenos íngremes.

A direção de reação imediata, 
combinada com a articulação total em 
80º, permite uma manobrabilidade 
excepcional em locais apertados e, 
consequentemente, ciclos de trabalho 
mais curtos.

O sistema hidráulico fechado, com 
sensor de carga, fornece apenas a 
potência necessária para uma operação 
suave da caçamba. Dessa forma, não há 
perdas de potência ou combustível.

1.  O sistema Ride Control deixa o 
deslocamento mais suave, permitindo 
que essas pás-carregadeiras sejam 
conduzidas mais rapidamente pelo 
canteiro, sem perdas de carga.  
A velocidade de deslocamento para 
atuação automática desse sistema 
pode pode ser configurada pelo 
operador entre 1,5 e 24,0 km/h

     (0,5 e 15 mph).

2.  A direção por joystick oferece 
conforto sem fadiga e é ideal para 
o carregamento de caminhões em 
ciclo em V. Recurso padrão no 844K-II 
e disponível opcionalmente para o 
744K-II e o 824K-II, ela se adapta à 
velocidade de deslocamento para 
oferecer um controle suave e sem 
esforços, mesmo em operações com 
carregamento e deslocamento. 

3.  Escolha entre o joystick simples e os 
controles-piloto de duas alavancas 
na ponta dos dedos. A versão de 
joystick é equipada com um seletor 
FNR, para uma direção conveniente 
e mudanças de marcha completa. 
Ambas as opções incluem o recurso 
inovador Quick-Shift para mudanças 
de marcha com o apertar de um 
botão, uma marcha por vez.

1

2

3

8

9



Atingir alta produtividade não deve exigir muito esforço extra. Com 
a Série K-II é assim. Os motores a Diesel PowerTech™ da John Deere 
fornecem aceleração e torque impressionantes, juntamente com 
a potência necessária para carregar a caçamba de forma rápida e 
completa. Eixos maiores, de alta capacidade, ajudam a superar os 
terrenos mais difíceis. O fluxo hidráulico abundante permite um 
rendimento excepcional em baixa rotação, uma resposta mais rápida 
da direção e uma maior velocidade de elevação da lança. Combinado 
com o sistema hidráulico fechado com sensor de carga, os controles 
de baixo esforço e a transmissão PowerShift™ de mudanças suaves, 
o aumento na produtividade ocorre naturalmente. Para decidir qual 
Pá-Carregadeira da Série K-II mais se adequa as suas operações, 
consulte seu distribuidor John Deere.

Trabalhar pesado 
nunca foi tão fácil.

A transmissão padrão, de cinco 
velocidades, com travamento do 
conversor de torque na 2ª à 5ª marcha, 
aumenta a aceleração, o ciclo de 
trabalho e otimiza a potência e a 
eficiência do combustível durante o 
transporte, a condução em estradas e
a subida em terrenos íngremes.

A direção de reação imediata, 
combinada com a articulação total em 
80º, permite uma manobrabilidade 
excepcional em locais apertados e, 
consequentemente, ciclos de trabalho 
mais curtos.

O sistema hidráulico fechado, com 
sensor de carga, fornece apenas a 
potência necessária para uma operação 
suave da caçamba. Dessa forma, não há 
perdas de potência ou combustível.

1.  O sistema Ride Control deixa o 
deslocamento mais suave, permitindo 
que essas pás-carregadeiras sejam 
conduzidas mais rapidamente pelo 
canteiro, sem perdas de carga.  
A velocidade de deslocamento para 
atuação automática desse sistema 
pode pode ser configurada pelo 
operador entre 1,5 e 24,0 km/h

     (0,5 e 15 mph).

2.  A direção por joystick oferece 
conforto sem fadiga e é ideal para 
o carregamento de caminhões em 
ciclo em V. Recurso padrão no 844K-II 
e disponível opcionalmente para o 
744K-II e o 824K-II, ela se adapta à 
velocidade de deslocamento para 
oferecer um controle suave e sem 
esforços, mesmo em operações com 
carregamento e deslocamento. 

3.  Escolha entre o joystick simples e os 
controles-piloto de duas alavancas 
na ponta dos dedos. A versão de 
joystick é equipada com um seletor 
FNR, para uma direção conveniente 
e mudanças de marcha completa. 
Ambas as opções incluem o recurso 
inovador Quick-Shift para mudanças 
de marcha com o apertar de um 
botão, uma marcha por vez.

1

2

3

8

9



Equipadas de série com uma infinidade de recursos, que aumentam a produtividade, as  
Pás-Carregadeiras da Série K-II podem enfrentar, praticamente, qualquer desafio. Vai trabalhar em 
um ambiente severo, com muitos detritos ou temperaturas extremas? Ou em áreas ecologicamente 
sensíveis? Você precisa de um braço com elevação mais alta ou bordas cortantes de vida útil 
prolongada, para maximizar a produtividade e reduzir os custos? Nós podemos equipar sua  
pá-carregadeira exatamente com o que você precisa para o seu tipo de trabalho.

Explore suas opções.

1.  O controle de patinagem aumenta 
a produtividade em ambientes com 
muito material solto ou com terreno 
irregular. O bloqueio automático do 
diferencial é acionado, assim que um 
pneu começa a patinar, aumentando 
a tração

2.  As opções de eixos incluem bloqueio 
do diferencial manual na dianteira, 
com eixo traseiro convencional, 
bloqueio manual automático, em 
ambos os diferenciais. Diferenciais 
abertos estão disponíveis apenas 
para o 844K-II, para aplicações que 
não exigem maior tração.

As pás-carregadeiras com maior elevação 
são equipadas com uma lança opcional, 
instalada de fábrica, que estende a altura 
de carregamento para que os materiais e 
sua produtividade subam ainda mais.

O pacote contra corrosão protege os 
componentes elétricos e conexões para 
aumentar sua vida útil, sem prejudicar a 
sua produtividade.

O pré-filtro da cabine prolonga a vida útil 
do filtro de ar, ao trabalhar em ambientes 
com ar altamente saturado.

Você quer aumentar a tração, o apoio no 
solo e a estabilidade de seu 844K-II? Peça
a opção com pneus de perfil baixo.

Os conjuntos avançados de telas de 
proteção evitam a entrada de detritos no 
motor e no sistema de arrefecimento, ao 
mesmo tempo em que aumentam o fluxo 
de ar e evitam superaquecimentos.

1 2 3

3.  O sistema de telemática de JDLink™ 
Ultimate, parte do conjunto de 
soluções empresariais da John Deere 
WorkSight™, disponibiliza informação 
de como a máquina está sendo 
utilizada, com o objetivo de aumentar 
a eficiência e a produção no canteiro 
de obras.
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1 2 3

3.  O sistema de telemática de JDLink™ 
Ultimate, parte do conjunto de 
soluções empresariais da John Deere 
WorkSight™, disponibiliza informação 
de como a máquina está sendo 
utilizada, com o objetivo de aumentar 
a eficiência e a produção no canteiro 
de obras.
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Os tanques de combustível, de 
alta capacidade, permitem que 
você trabalhe mais entre os 
reabastecimentos. Também há
uma opção de abastecimento
rápido, para que você volte logo
ao trabalho.

Furos de três milímetros nas telas 
laterais atuam como um "filtro 
primário", para impedir a
entrada de detritos no radiador e
evitar o superaquecimento.

O freio de estacionamento 
automático, a proteção contra 
partidas indesejadas, os corrimãos 
contínuos e os degraus e 
plataformas largas, antiderrapantes, 
ajudam a manter o operador seguro.

Quando existem esteiras de transporte ou caminhões vazios, dependendo da sua pá-carregadeira, 
não há nada pior do que perder tempo. Isso é inaceitável. Obtenha maior disponibilidade (e melhores 
resultados) com as vantagens da Série K-II, como os componentes eletrônicos robustos, o sistema 
Quad-Cool™, altamente eficaz, e os monitores avançados de diagnóstico. Você também se beneficiará 
com os recursos tradicionais da John Deere para uma maior durabilidade, como novos eixos de maior 
capacidade, motores de camisa úmida, freios a disco em banho de óleo com regulagem automática, 
implementos de quatro placas e rolamentos de roletes cônicos duplos na articulação. Além disso, os 
braços e chassis são tão resistentes que possuem garantia de três anos ou 10.000 horas. Quando 
você souber como eles são feitos, você vai querer operar um John Deere.

Nada funciona como uma máquina 
John Deere, porque nenhuma
outra é construída como ela.

1.  Nossos motores a Diesel da John Deere 
cumprem com as normas de emissões 
sem sacrificar a economia, a potência 
ou o torque.  Nós trabalhamos em 
nossa solucão, para que ela ofereça a 
melhor combinacão entre rendimento, 
eficiência e confiabilidade.  Esta 
tecnologia é simples, totalmente 
integrada e com suporte completo.

1

2

3

2.  O design Quad-Cool™ coloca os 
radiadores dispostos em forma de 
caixa exclusiva, isolada do calor do 
motor, com o objetivo de aumentar 
a eficiência e a durabilidade dos 
fluídos e dos sistemas. O ventilador 
hidráulico reversível (padrão no 
844K-II e opcional no 824K-II e 
744K-II) é revertido automaticamente, 
em intervalos predeterminados, ou 
programado por meio do monitor, 
para que ejete detritos dos radiadores.

3.  As conexões protegidas eliminam 
mangueiras longas, simplificando a 
substituição e a troca de componentes.

Você encontrará menos fusíveis, relés, 
conectores e chicotes elétricos. Ao 
invés disso, uma tecnologia totalmente 
confiável de placa de circuito impresso e 
interruptores robustos selados garantem 
a integridade elétrica de que você precisa. 

Eixos de alta capacidade, com 
arrefecimento e filtragem padrão, 
aumentam a durabilidade do 
equipamento em terrenos mais difíceis. 
Freios a disco em banho de óleo, com 
regulagem automática, garantem uma 
vida útil prolongada e paradas precisas.
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1.  Os pórticos de amostra de fluido 
e as tomadas de teste de pressão, 
codificadas por cor, ajudam a 
agilizar a manutenção preventiva 
e a resolução de problemas, e o 
design não invasivo ajuda a evitar 
contaminações.

2.  Os filtros centrífugos verticais do 
motor e da transmissão, além do 
filtro interno do tanque hidráulico, 
os filtros de combústivel de 
desengate rápido e os bujões 
ecológicos de fluidos permitem 
substituições rápidas e sem 
desperdício.

3.  Os intervalos de 500, 2.000 e 4.000 
horas para a substituição dos filtros 
e dos óleos do motor, hidráulico e 
da transmissão reduzem o número 
de paradas programadas e os 
gastos com manutenção. O sistema 
opcional de drenagem rápida dos 
fluidos também ajuda a acelerar a 
substituição.

4.  Caso ocorram falhas, o monitor 
de LCD, de fácil navegação, exibe 
mensagens de diagnóstico e 
oferece possíveis soluções para 
que você retorne ao trabalho 
rapidamente.

A manutenção não deve exigir muito trabalho. Com a Série K-II é 
assim. Basta abrir as proteções laterais, para ver uma das diversas 
maneiras como essas pás-carregadeiras minimizam a manutenção. 
Nosso exclusivo sistema Quad-Cool™ e o ventilador com abertura 
para fora oferecem amplo acesso a ambos os lados dos radiadores 
montados separadamente, facilitando a limpeza. Os pontos de 
manutenção agrupados em um mesmo lado agilizam os trabalhos 
rotineiros. Os visores de nível de fácil leitura, filtros de troca 
rápida, intervalos de serviço prolongados e sistema de diagnóstico 
avançado, além de inúmeros outros recursos para a economia de 
tempo e dinheiro, facilitam ainda mais a manutenção.

Sem precisar
passar a bola.

41 2 3

A marcha lenta automática aciona 
os freios e reduz a rotação do motor 
automaticamente, para ajudar a 
economizar combustível após um 
período de inatividade predeterminado 
pelo operador. O desligamento 
automático apaga o motor, após um 
período prolongado de inatividade. 

Os técnicos de manutenção apreciarão 
as localizações práticas e a facilidade 
de substituição dos filtros do trem de 
força, do sistema hidráulico e da cabine. 
Os intervalos em comum de substituição 
dos filtros e fluidos do sistema 
hidráulico e da transmissão simplificam, 
ainda mais, a manutenção. 

O sistema John Deere WorkSight™
é um conjunto exclusivo de soluções  
em telemetria, que aumenta a 
disponibilidade da máquina, enquanto 
reduz os custos com a operação. 
Basicamente, o monitoramento JDLink™ 
Ultimate fornece dados e prognósticos 
remotamente, para sugerir soluções  
em manutenção que causem o menor 
prejuízo possível com paradas.  
O sistema de diagnósticos remotos 
permite que o seu distribuidor faça  
a leitura dos códigos de falhas e dados  
de desempenho registrados e, até 
mesmo, atualize o software do 
equipamento,  
sem a necessidade de estar presente  
no canteiro de obras.

14

15



10

11

1.  Os pórticos de amostra de fluido 
e as tomadas de teste de pressão, 
codificadas por cor, ajudam a 
agilizar a manutenção preventiva 
e a resolução de problemas, e o 
design não invasivo ajuda a evitar 
contaminações.

2.  Os filtros centrífugos verticais do 
motor e da transmissão, além do 
filtro interno do tanque hidráulico, 
os filtros de combústivel de 
desengate rápido e os bujões 
ecológicos de fluidos permitem 
substituições rápidas e sem 
desperdício.

3.  Os intervalos de 500, 2.000 e 4.000 
horas para a substituição dos filtros 
e dos óleos do motor, hidráulico e 
da transmissão reduzem o número 
de paradas programadas e os 
gastos com manutenção. O sistema 
opcional de drenagem rápida dos 
fluidos também ajuda a acelerar a 
substituição.

4.  Caso ocorram falhas, o monitor 
de LCD, de fácil navegação, exibe 
mensagens de diagnóstico e 
oferece possíveis soluções para 
que você retorne ao trabalho 
rapidamente.

A manutenção não deve exigir muito trabalho. Com a Série K-II é 
assim. Basta abrir as proteções laterais, para ver uma das diversas 
maneiras como essas pás-carregadeiras minimizam a manutenção. 
Nosso exclusivo sistema Quad-Cool™ e o ventilador com abertura 
para fora oferecem amplo acesso a ambos os lados dos radiadores 
montados separadamente, facilitando a limpeza. Os pontos de 
manutenção agrupados em um mesmo lado agilizam os trabalhos 
rotineiros. Os visores de nível de fácil leitura, filtros de troca 
rápida, intervalos de serviço prolongados e sistema de diagnóstico 
avançado, além de inúmeros outros recursos para a economia de 
tempo e dinheiro, facilitam ainda mais a manutenção.

Sem precisar
passar a bola.

41 2 3

A marcha lenta automática aciona 
os freios e reduz a rotação do motor 
automaticamente, para ajudar a 
economizar combustível após um 
período de inatividade predeterminado 
pelo operador. O desligamento 
automático apaga o motor, após um 
período prolongado de inatividade. 

Os técnicos de manutenção apreciarão 
as localizações práticas e a facilidade 
de substituição dos filtros do trem de 
força, do sistema hidráulico e da cabine. 
Os intervalos em comum de substituição 
dos filtros e fluidos do sistema 
hidráulico e da transmissão simplificam, 
ainda mais, a manutenção. 

O sistema John Deere WorkSight™
é um conjunto exclusivo de soluções  
em telemetria, que aumenta a 
disponibilidade da máquina, enquanto 
reduz os custos com a operação. 
Basicamente, o monitoramento JDLink™ 
Ultimate fornece dados e prognósticos 
remotamente, para sugerir soluções  
em manutenção que causem o menor 
prejuízo possível com paradas.  
O sistema de diagnósticos remotos 
permite que o seu distribuidor faça  
a leitura dos códigos de falhas e dados  
de desempenho registrados e, até 
mesmo, atualize o software do 
equipamento,  
sem a necessidade de estar presente  
no canteiro de obras.

14

15



744K-II

16

17

Motor 744K-II Z-BAR / HIGH-LIFT
Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ Plus 6090H 
Normas de emissões fora de estrada EPA Tier 3 / Euro IIIA
Cilindros 6
Válvulas por cilindro 4
Cilindrada 9,0 L
Potência máxima líquida (ISO 9249) 227 kW (304 HP) a 1.500 rpm 
Torque líquido máximo (ISO 9249) 1.456 N.m a 1.400 rpm 
Elevação do torque líquido 47%
Sistema de alimentação de combustível 
(controlado eletronicamente) CommandRail™

Lubrificação Filtro roscado de fluxo total e radiador integral
Aspiração Turbocompressor, com intercooler

Filtro de ar Tipo seco, de dois elementos, embaixo do capô, indicador  
de restrição no monitor da cabine

Arrefecimento
Acionamento do ventilador Acionado hidraulicamente, com controle proporcional, localizado atrás dos radiadores
Sistema elétrico

24 V, com alternador de 100 A 
Baterias (2 – 12 V) 1.400 CCA (cada)
Transmissão
Tipo Transmissão PowerShift™ tipo contra-eixos
Conversor de torque Um estágio, duas fases com estator livre
Controle de mudança de velocidade Modulado eletronicamente, adaptável, dependente da carga e da velocidade

Interface do operador Seletor de direção (F-N-R) montado na coluna de direção ou no joystick e alavanca seletora de velocidade, 
botão de mudança rápida na alavanca hidráulica 

Modos de mudança Manual/automático (1ª–5ª ou 2ª–5ª), botão de mudança rápida, com 2 modos selecionáveis,reduzir marcha ou 
aumentar/reduzir marcha, quando no modo automático
Transmissão padrão de 5 velocidades, 
com bloqueio do conversor de torque Opcional de 4 velocidades

Velocidade máxima de deslocamento 
(com pneus 26.5 R 25, 1 Star L3) Avanço Ré Avanço Ré

1ª velocidade 7,4 km/h 7,4 km/h 6,6 km/h 6,6 km/h
2ª velocidade 14,3 km/h 14,3 km/h 13,8 km/h 13,8 km/h
3ª velocidade 22,2 km/h 32,3 km/h 20,8 km/h 29,9 km/h
4ª velocidade 32,2 km/h - 40,0 km/h -
5ª velocidade 40,0 km/h - - -
Eixos/freios
Comandos finais Planetárias internas para trabalhos pesados
Diferenciais Dianteiro com bloqueio hidráulico e traseiro convencional – padrão, dianteiro e traseiro com bloqueio - opcional
Oscilação do eixo traseiro, de batente a batente (com 
pneus 26.5 R 25, 1 Star L3) 26º (13º em cada direção)

Freios de serviço (em conformidade com a ISO 3450) Acionados hidraulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, 
autoajustáveis, de disco único

Freios de estacionamento (em conformidade 
com a ISO 3450) Acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos

Pneus/rodas  
(Veja as configurações completas dos pneus na página 18)

Largura da banda de rodagem Largura sobre os pneus
Michelin 26.5 R 25, 2 Star L3 2.298 mm 3.084 mm 
Manutenção
Capacidades de abastecimento EPA Tier 3 / Euro IIIA
Tanque de combustível, com tampa travável 469 L 
Sistema de arrefecimento 44,8 L 
Óleo do motor, com filtro vertical roscado 34 L 
Fluido de transmissão, com filtro vertical 27,9 L 
Óleo do eixo (dianteiro e traseiro, cada) 55,3 L
Reservatório hidráulico e filtros 159 L 
Óleo do freio de estacionamento 
(discos banhados em óleo) 0,7 L 

PÁS-CARREGADEIRAS 744K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT COM CAÇAMBA PINADA
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar High-Lift

Dimensões com a caçamba
4,0 m3 

uso geral, com 
borda aparafusada

4,4 m3 

materiais leves, com 
borda aparafusada

4,0 m3 

uso geral, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 

materiais leves, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 
materiais leves, 
com JAGZ™

4,0 m3 

uso geral, com borda 
aparafusada

A Altura até o topo da cabine 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 
B Altura até o capô 2,65 m 2,65 m 2,65 m 2,65 m 2,65 m 2,65 m
C Altura livre sobre o solo 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm

D Comprimento da linha central 
até o eixo dianteiro 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 

E Distância entre eixos 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m
F Comprimento total, caçamba no chão 9,01 m 9,09 m 9,11 m 9,27 m 9,00 m 9,64 m 

G Altura até o pino de articulação, 
completamente elevado 4,28 m 4,28 m 4,28 m 4,28 m 4,28 m 4,85 m 

H Vão livre para despejo, 45º, altura máxima 3,04 m 2,98 m 2,97 m 2,86 m 3,04 m 3,61 m 
I Alcance de despejo, 45º, altura máxima 1,23 m 1,29 m 1,30 m 1,42 m 1,23 m 1,38 m 
J Alcance de despejo, 45º, vão livre de 2,13 m 1,85 m 1,88 m 1,88 m 1,95 m 1,85 m 2,41 m 
K Profundidade máxima de escavação 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 214 mm 
L Recuo máximo ao nível do solo 39,5º 39,5º 39,5º 39,5º 39,5º 40,6º

M Recuo máximo, lança completamente 
elevada 54,9º 54,9º 54,9º 54,9º 54,9º 53,1º

N Ângulo máximo de despejo da caçamba, 
completamente elevada 49,4º 49,4º 49,4º 49,4º 49,4º 39,2º

       Raio de giro da carga, caçamba em posição 
       de carregamento 14,01 m 14,07 m 14,12 m 14,18 m 14,01 14,59 m 

Sistema hidráulico/direção 744K-II Z-BAR / HIGH LIFT
Bomba (pá-carregadeira e direção) Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado
Vazão nominal máxima a 6.895 kPa 
(1.000 PSI) e 2.250 rpm 491 L/m (130 GPM)

Pressão de alívio do sistema 
(pá-carregadeira e direção) 22.670 kPa (3.288 psi)

Controles da pá-carregadeira Válvula bifuncional, uma ou duas alavancas de controle, travamento da alavanca de controle, válvula opcional da 
terceira e quarta função, com alavancas auxiliares

Direção (em conformidade com a ISO 5010)
Tipo Assistida, totalmente hidráulica
Ângulo de articulação  80º (40º em cada direção)
Raio de giro 
(medido na linha de centro do pneu externo) 5,92 m 

Tempos de ciclo do sistema hidráulico Z-Bar High-Lift
Elevação ≤6,8 s. ≤6,8 s.
Despejo 1,6 s. 1,6 s.
Descida (flutuação) 2,8 s. 2,8 s.
Total 11,2 s. 11,2 s.

Dimensões e especificações da caçamba pinada
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Diferenciais Dianteiro com bloqueio hidráulico e traseiro convencional – padrão, dianteiro e traseiro com bloqueio - opcional
Oscilação do eixo traseiro, de batente a batente (com 
pneus 26.5 R 25, 1 Star L3) 26º (13º em cada direção)

Freios de serviço (em conformidade com a ISO 3450) Acionados hidraulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, 
autoajustáveis, de disco único

Freios de estacionamento (em conformidade 
com a ISO 3450) Acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos

Pneus/rodas  
(Veja as configurações completas dos pneus na página 18)

Largura da banda de rodagem Largura sobre os pneus
Michelin 26.5 R 25, 2 Star L3 2.298 mm 3.084 mm 
Manutenção
Capacidades de abastecimento EPA Tier 3 / Euro IIIA
Tanque de combustível, com tampa travável 469 L 
Sistema de arrefecimento 44,8 L 
Óleo do motor, com filtro vertical roscado 34 L 
Fluido de transmissão, com filtro vertical 27,9 L 
Óleo do eixo (dianteiro e traseiro, cada) 55,3 L
Reservatório hidráulico e filtros 159 L 
Óleo do freio de estacionamento 
(discos banhados em óleo) 0,7 L 

PÁS-CARREGADEIRAS 744K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT COM CAÇAMBA PINADA
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar High-Lift

Dimensões com a caçamba
4,0 m3 

uso geral, com 
borda aparafusada

4,4 m3 

materiais leves, com 
borda aparafusada

4,0 m3 

uso geral, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 

materiais leves, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 
materiais leves, 
com JAGZ™

4,0 m3 

uso geral, com borda 
aparafusada

A Altura até o topo da cabine 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 3,50 m 
B Altura até o capô 2,65 m 2,65 m 2,65 m 2,65 m 2,65 m 2,65 m
C Altura livre sobre o solo 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm

D Comprimento da linha central 
até o eixo dianteiro 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 

E Distância entre eixos 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m
F Comprimento total, caçamba no chão 9,01 m 9,09 m 9,11 m 9,27 m 9,00 m 9,64 m 

G Altura até o pino de articulação, 
completamente elevado 4,28 m 4,28 m 4,28 m 4,28 m 4,28 m 4,85 m 

H Vão livre para despejo, 45º, altura máxima 3,04 m 2,98 m 2,97 m 2,86 m 3,04 m 3,61 m 
I Alcance de despejo, 45º, altura máxima 1,23 m 1,29 m 1,30 m 1,42 m 1,23 m 1,38 m 
J Alcance de despejo, 45º, vão livre de 2,13 m 1,85 m 1,88 m 1,88 m 1,95 m 1,85 m 2,41 m 
K Profundidade máxima de escavação 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 214 mm 
L Recuo máximo ao nível do solo 39,5º 39,5º 39,5º 39,5º 39,5º 40,6º

M Recuo máximo, lança completamente 
elevada 54,9º 54,9º 54,9º 54,9º 54,9º 53,1º

N Ângulo máximo de despejo da caçamba, 
completamente elevada 49,4º 49,4º 49,4º 49,4º 49,4º 39,2º

       Raio de giro da carga, caçamba em posição 
       de carregamento 14,01 m 14,07 m 14,12 m 14,18 m 14,01 14,59 m 

Sistema hidráulico/direção 744K-II Z-BAR / HIGH LIFT
Bomba (pá-carregadeira e direção) Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado
Vazão nominal máxima a 6.895 kPa 
(1.000 PSI) e 2.250 rpm 491 L/m (130 GPM)

Pressão de alívio do sistema 
(pá-carregadeira e direção) 22.670 kPa (3.288 psi)

Controles da pá-carregadeira Válvula bifuncional, uma ou duas alavancas de controle, travamento da alavanca de controle, válvula opcional da 
terceira e quarta função, com alavancas auxiliares

Direção (em conformidade com a ISO 5010)
Tipo Assistida, totalmente hidráulica
Ângulo de articulação  80º (40º em cada direção)
Raio de giro 
(medido na linha de centro do pneu externo) 5,92 m 

Tempos de ciclo do sistema hidráulico Z-Bar High-Lift
Elevação ≤6,8 s. ≤6,8 s.
Despejo 1,6 s. 1,6 s.
Descida (flutuação) 2,8 s. 2,8 s.
Total 11,2 s. 11,2 s.

Dimensões e especificações da caçamba pinada
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Ajustes dos pesos operacionais e cargas 
de tombamento com caçambas
Os ajustes dos pesos operacionais, cargas de tombamento e pneus são baseados na máquina com lança padrão, caçamba pinada de 4,0 m3  para uso geral, com borda 
cortante aparafusada, cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque 
de combustível cheio e operador de 79 kg*
Adicione (+) ou reduza (-) kg conforme 
indicado para pás-carregadeiras com 
rodas de 3 peças

Peso 
operacional

Carga de 
tombamento, 
reta

Carga de 
tombamento, 
giro parcial de 
37º

Carga de 
tombamento, 
giro total de 
40º 

Largura de 
banda de 
rodagem

Largura sobre 
os pneus 

Altura vertical

Michelin 26.5 R 25, 2 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm 0 mm 0 mm 
Titan 26.5 R 25, 1 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm -8 mm +4 mm 
Goodyear 26.5 R 25, 1 Star L-3 -56 kg -42 kg -38 kg -37 kg 0 mm 0 mm +4 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-3 -360 kg -270 kg -242 kg -238 kg 0 mm -30 mm +41 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-5ß +312 kg +234 kg +210 kg +206 kg 0 mm -20 mm +64 mm 
*Sujeito a mudanças, de acordo com a configuração, peso ou calibragem dos pneus do veículo.
ßRequer batentes de 8º no eixo traseiro.

Dimensões e especificações da 
caçamba pinada (continuação)

 
744K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT 
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar High-Lift

Especificações com a caçamba
4,0 m3 

uso geral, com 
borda aparafusada

4,4 m3 
materiais leves, com 
borda aparafusada

4,0 m3 
uso geral, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 
materiais leves, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 
materiais leves, 
com JAGZ™

4,0 m3 
uso geral, 
com borda 
aparafusada

Capacidade coroada 4,0 m3 4,4 m3 4,0 m3 4,4 m3 4,0 m3 4,0 m3

Capacidade rasa 3,4 m3 3,8 m3 3,4 m3 3,8 m3 3,4 m3 3,4 m3

Peso da caçamba com borda aparafusada 2.517 kg 2.595 kg 2.643 kg 2.721 kg 2.540 kg 2.517 kg 
Largura da caçamba 3,27 m 3,27 m 3,29 m 3,27 m 3,27 m 3,27 m 
Força de desagregação 19.416 kgf 18.276 kgf 19.345 kgf 18.190 kgf 19.462 kgf 17.433 kgf
Carga de tombamento, reta, sem deflexão 
dos pneus 20.301 kg 20.096 kg 20.127 kg 19.921 kg 20.272 kg 16.090 kg 

Carga de tombamento, reta, 
com deflexão dos pneus 18.890 kg 18.684 kg 18.719 kg 18.509 kg 18.652 kg 15.002 kg 

Carga de tombamento, 
giro parcial de 37º, sem deflexão dos pneus 17.866 kg 17.675 kg 17.693 kg 17.499 kg 17.837 kg 14.070 kg 

Carga de tombamento, 
giro total de 40º, sem deflexão dos pneus 17.472 kg 17.283 kg 17.299 kg 17.107 kg 17.443 kg 13.744 kg 

Carga de tombamento, 
giro total de 40º, com deflexão dos pneus 15.721 kg 15.531 kg 15.550 kg 15.356 kg 15.499 kg 12.412 kg 

Carga nominal de operação, 
50% da carga de tombamento 
com giro total, sem deflexão dos pneus 
(em conformidade com a ISO 14397-1)*

8.736 kg 8.642 kg 8.650 kg 8.554 kg 8.722 kg 6.872 kg 

Peso operacional 25.200 kg 25.281 kg 25.329 kg 25.410 kg 25.224 kg 25.769 kg 
*Capacidade nominal de operação baseada apenas em acessórios John Deere.

Guias para Seleção da Caçamba 744K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT 

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400  

1,685 1,854 2,022 2,191 2,359 2,528 2,696 2,865 3,033 3,202 3,370 3,539 3,707 3,876 4,044 
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Fatores de Enchimento da Caçamba

130% 115% 110% 105% 100% 95%

MATERIAIS A GRANEL

Polpa de madeira picada
Cinzas (carvão, cinzas, clínquer)
Argila e cascalho secos
Argila compacta maciça
Argila seca solta
Argila escavada em água 
Carvão de antracito quebrado e solto
Carvão betuminoso 
   moderadamente úmido
Terra vegetal comum seca
Lama compactada
Granito quebrado
Gipsita
Pedra calcária grossa, dimensionada
Pedra calcária de tamanhos mistos
Pedra calcária pulverizada ou esmagada
Areia úmida
Areia seca
Areia com espaços vazios e muita água
Arenito explorado em pedreira
Xisto quebrado, triturado
Escória granulada no forno
Pedra ou cascalho com 
   37,5 a 87,5 mm de tamanho 
Pedra ou cascalho com 
  18,75 mm de tamanho

lb./cu. yd.

486
1,134
2,700
2,943
1,701
2,160
1,458
1,350

2,052
3,105
2,592
3,834
2,646
2,835
2,295
3,510
2,970
3,510
2,214
2,295
3,294

2,430

2,700

kg/m3

288
673

1.602
1.746
1.009
1.282

865
801

1.218
1.843
1.538
2.275
1.570
1.682
1.362
2.083
1.762
2.083
1.314
1.362
1.955

1.442

1.602

5,05 m3

(6.61 cu. yd.)
4,18 m3

(5.46 cu. yd.)

4,61 m3

(6.03 cu. yd.)
3,81 m3

(4.99 cu. yd.)

5,05 m3

(6.61 cu. yd.)
4,18 m3

(5.46 cu. yd.)

4,61 m3

(6.03 cu. yd.)
3,81 m3

(4.99 cu. yd.)
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Ajustes dos pesos operacionais e cargas 
de tombamento com caçambas
Os ajustes dos pesos operacionais, cargas de tombamento e pneus são baseados na máquina com lança padrão, caçamba pinada de 4,0 m3  para uso geral, com borda 
cortante aparafusada, cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque 
de combustível cheio e operador de 79 kg*
Adicione (+) ou reduza (-) kg conforme 
indicado para pás-carregadeiras com 
rodas de 3 peças

Peso 
operacional

Carga de 
tombamento, 
reta

Carga de 
tombamento, 
giro parcial de 
37º

Carga de 
tombamento, 
giro total de 
40º 

Largura de 
banda de 
rodagem

Largura sobre 
os pneus 

Altura vertical

Michelin 26.5 R 25, 2 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm 0 mm 0 mm 
Titan 26.5 R 25, 1 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm -8 mm +4 mm 
Goodyear 26.5 R 25, 1 Star L-3 -56 kg -42 kg -38 kg -37 kg 0 mm 0 mm +4 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-3 -360 kg -270 kg -242 kg -238 kg 0 mm -30 mm +41 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-5ß +312 kg +234 kg +210 kg +206 kg 0 mm -20 mm +64 mm 
*Sujeito a mudanças, de acordo com a configuração, peso ou calibragem dos pneus do veículo.
ßRequer batentes de 8º no eixo traseiro.

Dimensões e especificações da 
caçamba pinada (continuação)

 
744K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT 
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar High-Lift

Especificações com a caçamba
4,0 m3 

uso geral, com 
borda aparafusada

4,4 m3 
materiais leves, com 
borda aparafusada

4,0 m3 
uso geral, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 
materiais leves, com 
dentes e segmentos

4,4 m3 
materiais leves, 
com JAGZ™

4,0 m3 
uso geral, 
com borda 
aparafusada

Capacidade coroada 4,0 m3 4,4 m3 4,0 m3 4,4 m3 4,0 m3 4,0 m3

Capacidade rasa 3,4 m3 3,8 m3 3,4 m3 3,8 m3 3,4 m3 3,4 m3

Peso da caçamba com borda aparafusada 2.517 kg 2.595 kg 2.643 kg 2.721 kg 2.540 kg 2.517 kg 
Largura da caçamba 3,27 m 3,27 m 3,29 m 3,27 m 3,27 m 3,27 m 
Força de desagregação 19.416 kgf 18.276 kgf 19.345 kgf 18.190 kgf 19.462 kgf 17.433 kgf
Carga de tombamento, reta, sem deflexão 
dos pneus 20.301 kg 20.096 kg 20.127 kg 19.921 kg 20.272 kg 16.090 kg 

Carga de tombamento, reta, 
com deflexão dos pneus 18.890 kg 18.684 kg 18.719 kg 18.509 kg 18.652 kg 15.002 kg 

Carga de tombamento, 
giro parcial de 37º, sem deflexão dos pneus 17.866 kg 17.675 kg 17.693 kg 17.499 kg 17.837 kg 14.070 kg 

Carga de tombamento, 
giro total de 40º, sem deflexão dos pneus 17.472 kg 17.283 kg 17.299 kg 17.107 kg 17.443 kg 13.744 kg 

Carga de tombamento, 
giro total de 40º, com deflexão dos pneus 15.721 kg 15.531 kg 15.550 kg 15.356 kg 15.499 kg 12.412 kg 

Carga nominal de operação, 
50% da carga de tombamento 
com giro total, sem deflexão dos pneus 
(em conformidade com a ISO 14397-1)*

8.736 kg 8.642 kg 8.650 kg 8.554 kg 8.722 kg 6.872 kg 

Peso operacional 25.200 kg 25.281 kg 25.329 kg 25.410 kg 25.224 kg 25.769 kg 
*Capacidade nominal de operação baseada apenas em acessórios John Deere.

Guias para Seleção da Caçamba 744K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT 

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400  

1,685 1,854 2,022 2,191 2,359 2,528 2,696 2,865 3,033 3,202 3,370 3,539 3,707 3,876 4,044 
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Fatores de Enchimento da Caçamba

130% 115% 110% 105% 100% 95%

MATERIAIS A GRANEL

Polpa de madeira picada
Cinzas (carvão, cinzas, clínquer)
Argila e cascalho secos
Argila compacta maciça
Argila seca solta
Argila escavada em água 
Carvão de antracito quebrado e solto
Carvão betuminoso 
   moderadamente úmido
Terra vegetal comum seca
Lama compactada
Granito quebrado
Gipsita
Pedra calcária grossa, dimensionada
Pedra calcária de tamanhos mistos
Pedra calcária pulverizada ou esmagada
Areia úmida
Areia seca
Areia com espaços vazios e muita água
Arenito explorado em pedreira
Xisto quebrado, triturado
Escória granulada no forno
Pedra ou cascalho com 
   37,5 a 87,5 mm de tamanho 
Pedra ou cascalho com 
  18,75 mm de tamanho

lb./cu. yd.

486
1,134
2,700
2,943
1,701
2,160
1,458
1,350

2,052
3,105
2,592
3,834
2,646
2,835
2,295
3,510
2,970
3,510
2,214
2,295
3,294

2,430

2,700

kg/m3

288
673

1.602
1.746
1.009
1.282

865
801

1.218
1.843
1.538
2.275
1.570
1.682
1.362
2.083
1.762
2.083
1.314
1.362
1.955

1.442

1.602

5,05 m3

(6.61 cu. yd.)
4,18 m3

(5.46 cu. yd.)

4,61 m3

(6.03 cu. yd.)
3,81 m3

(4.99 cu. yd.)

5,05 m3

(6.61 cu. yd.)
4,18 m3

(5.46 cu. yd.)

4,61 m3

(6.03 cu. yd.)
3,81 m3

(4.99 cu. yd.)
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824K-II

Motor 824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT
Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ Plus 6135H 
Normas de emissões fora de estrada EPA Tier 3 / Euro IIIA
Cilindros 6 
Válvulas por cilindro 4 
Cilindrada 13,5 L 
Potência máxima líquida (ISO 9249) 333 HP (248 kW) a 1.600 rpm 
Torque líquido máximo (ISO 9249) 1.619 N.m  a 900 rpm 
Elevação de torque líquido 55% 
Sistema de alimentação de combustível Injetores com atuação mecânica e unidade de controle eletrônica
Lubrificação Filtro roscado de fluxo total e radiador integral
Aspiração Turbocompressor, com intercooler

Filtro de ar Tipo seco, de dois elementos, embaixo do capô, indicador de restrição  
no monitor da cabine 

Arrefecimento

Acionamento do ventilador Acionado hidraulicamente, com controle proporcional,  
localizado atrás dos radiadores

Sistema elétrico
Sistema elétrico 24 V, com alternador de 100 A 
Baterias (2 – 12 V) 1.400 CCA (cada) 
Transmissão
Tipo Transmissão PowerShift™ tipo contra-eixos
Conversor de torque Um estágio, duas fases com estator livre
Controle de mudança de velocidade Modulado eletronicamente, adaptável, dependente da carga e da velocidade
Interface do operador Seletor de direção (F-N-R) montado na coluna de direção ou no joystick e alavanca seletora de velocidade, botão de 

mudança rápida na alavanca hidráulica 
Modos de mudança Manual/automático (1ª–5ª ou 2ª–5ª), botão de mudança rápida, com 2 modos selecionáveis, reduzir marcha ou 

aumentar/reduzir marcha, quando no modo automático
Transmissão padrão de 5 velocidades, com bloqueio do 
conversor de torque 

Opcional de 4 velocidades

Velocidade máxima de deslocamento (com pneus 26.5 
R 25, 1 Star L3) 

Avanço Ré Avanço Ré

1ª velocidade 8,3 km/h 8,3 km/h 7,4 km/h 7,4 km/h 
2ª velocidade 14,9 km/h 14,0 km/h 13,8 km/h 13,8 km/h 
3ª velocidade 23,1 km/h 33,9 km/h 21,0 km/h 30,1 km/h
4ª velocidade 33,9 km/h - 40,0 km/h -
5ª velocidade 40,0 km/h - - -
Eixos/freios
Comandos finais Planetárias internas, para trabalhos pesados
Diferenciais Dianteiro, com bloqueio hidráulico e traseiro convencional – padrão,dianteiro e traseiro com bloqueio - opcional
Oscilação do eixo traseiro, de batente a batente (com 
pneus 26.5 R 25, 1 Star L3)

26º (13º em cada direção)

Freios de serviço (em conformidade com a ISO 3450 Acionados hidraulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, 
autoajustáveis, de disco único

Freios de estacionamento (em conformidade com a ISO 
3450)

Acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos

Pneus/rodas  (Veja as configurações completas 

dos pneus na página 22)

Largura da banda de rodagem Largura sobre os pneus
Michelin 26.5 R 25, 1Star L3 2.298 mm 3.084 mm 
Manutenção
Capacidades de abastecimento EPA Tier 3 / Euro IIIA
Tanque de combustível, com tampa travável 469,4 L 
Sistema de arrefecimento 47,4 L 
Óleo do motor, com filtro vertical roscado 36 L 
Fluido de transmissão, com filtro vertical 27,9 L 
Óleo do eixo (dianteiro e traseiro, cada) 55,3 L 
Reservatório hidráulico e filtros 159 L 
Óleo do freio de estacionamento  
(discos banhados em óleo) 0,7 L 

PÁS-CARREGADEIRAS 824K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT COM CAÇAMBA PINADA
Z-Bar Z-Bar High-Lift High-Lift

Dimensões com a caçamba 4,6 m3 

uso geral, com borda 
aparafusada

5,2 m3 

materiais leves, com borda 
aparafusada

4,6 m3 

uso geral, com borda 
aparafusada

4,6 m3 
uso geral, com dentes e 
segmentos

A Altura até o topo da cabine 3,55 m 3,55 m 3,55 m 3,55 m 
B Altura até o capô 2,70 m 2,70 m 2,70 m 2,70 m 
C Altura livre sobre o solo 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 
D Comprimento da linha central 

até o eixo dianteiro 
1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 

E Distância entre eixos 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 
F Comprimento total, caçamba no chão 9,26 m 9,38 m 9,77 m 9,95 m 
G Altura até o pino de articulação, completamente 

elevado 
4,48 m 4,48 m 4,85 m 4,85 m 

H Vão livre para despejo, 45º, altura máxima 3,19 m 3,12 m 3,63 m 3,52 m 
I Alcance de despejo, 45º, altura máxima 1,28 m 1,36 m 1,63 m 1,77 m 
J Alcance de despejo, 45º, vão livre de 2,13 m 2,05 m 2,09 m 2,50 m 2,58 m 
K Profundidade máxima de escavação 115 mm 115 mm 196 mm 196 mm 
L Recuo máximo ao nível do solo 45,5º 45,5º 45,5º 45,5º
M Recuo máximo, lança completamente elevada 52º 52º 53º 53º
N Ângulo máximo de despejo da caçamba, 

completamente elevada 
44,1º 44,1º 39,8º 39,8º

Raio de giro da carga, caçamba em posição de 
carregamento

14,14 m 14,20 m 14,68 m 14,81 m 

Sistema hidráulico/direção 824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT
Bomba (pá-carregadeira e direção) Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado
Vazão nominal máxima a 6.895 kPa (1.000 psi) e 
2.250 rpm

491 L/min (130 GPM)

Pressão de alívio do sistema (pá-carregadeira e 
direção) 

25.166 kPa (3.650 psi)

Controles da pá-carregadeira Válvula bifuncional, uma ou duas alavancas de controle, travamento da alavanca de controle, válvula opcional da terceira e 
quarta função, com alavancas auxiliares

Direção (em conformidade com a ISO 5010)
Tipo Assistida, totalmente hidráulica
Ângulo de articulação  80º (40º em cada direção)
Raio de giro 
(medido na linha de centro do pneu externo) 

5,92 m 

Tempos de ciclo do sistema hidráulico Z-Bar High-Lift
Elevação 5,9 s. 6,0 s.
Despejo 1,3 s. 1,3 s.
Descida (flutuação) 2,5 s. 2,6 s.
Total 9,7 s. 9,9 s.
Dimensões e especificações da caçamba pinada
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824K-II

Motor 824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT
Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ Plus 6135H 
Normas de emissões fora de estrada EPA Tier 3 / Euro IIIA
Cilindros 6 
Válvulas por cilindro 4 
Cilindrada 13,5 L 
Potência máxima líquida (ISO 9249) 333 HP (248 kW) a 1.600 rpm 
Torque líquido máximo (ISO 9249) 1.619 N.m  a 900 rpm 
Elevação de torque líquido 55% 
Sistema de alimentação de combustível Injetores com atuação mecânica e unidade de controle eletrônica
Lubrificação Filtro roscado de fluxo total e radiador integral
Aspiração Turbocompressor, com intercooler

Filtro de ar Tipo seco, de dois elementos, embaixo do capô, indicador de restrição  
no monitor da cabine 

Arrefecimento

Acionamento do ventilador Acionado hidraulicamente, com controle proporcional,  
localizado atrás dos radiadores

Sistema elétrico
Sistema elétrico 24 V, com alternador de 100 A 
Baterias (2 – 12 V) 1.400 CCA (cada) 
Transmissão
Tipo Transmissão PowerShift™ tipo contra-eixos
Conversor de torque Um estágio, duas fases com estator livre
Controle de mudança de velocidade Modulado eletronicamente, adaptável, dependente da carga e da velocidade
Interface do operador Seletor de direção (F-N-R) montado na coluna de direção ou no joystick e alavanca seletora de velocidade, botão de 

mudança rápida na alavanca hidráulica 
Modos de mudança Manual/automático (1ª–5ª ou 2ª–5ª), botão de mudança rápida, com 2 modos selecionáveis, reduzir marcha ou 

aumentar/reduzir marcha, quando no modo automático
Transmissão padrão de 5 velocidades, com bloqueio do 
conversor de torque 

Opcional de 4 velocidades

Velocidade máxima de deslocamento (com pneus 26.5 
R 25, 1 Star L3) 

Avanço Ré Avanço Ré

1ª velocidade 8,3 km/h 8,3 km/h 7,4 km/h 7,4 km/h 
2ª velocidade 14,9 km/h 14,0 km/h 13,8 km/h 13,8 km/h 
3ª velocidade 23,1 km/h 33,9 km/h 21,0 km/h 30,1 km/h
4ª velocidade 33,9 km/h - 40,0 km/h -
5ª velocidade 40,0 km/h - - -
Eixos/freios
Comandos finais Planetárias internas, para trabalhos pesados
Diferenciais Dianteiro, com bloqueio hidráulico e traseiro convencional – padrão,dianteiro e traseiro com bloqueio - opcional
Oscilação do eixo traseiro, de batente a batente (com 
pneus 26.5 R 25, 1 Star L3)

26º (13º em cada direção)

Freios de serviço (em conformidade com a ISO 3450 Acionados hidraulicamente, liberados por mola, internos, montados na engrenagem solar, arrefecidos a óleo, 
autoajustáveis, de disco único

Freios de estacionamento (em conformidade com a ISO 
3450)

Acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, arrefecido a óleo, multidiscos

Pneus/rodas  (Veja as configurações completas 

dos pneus na página 22)

Largura da banda de rodagem Largura sobre os pneus
Michelin 26.5 R 25, 1Star L3 2.298 mm 3.084 mm 
Manutenção
Capacidades de abastecimento EPA Tier 3 / Euro IIIA
Tanque de combustível, com tampa travável 469,4 L 
Sistema de arrefecimento 47,4 L 
Óleo do motor, com filtro vertical roscado 36 L 
Fluido de transmissão, com filtro vertical 27,9 L 
Óleo do eixo (dianteiro e traseiro, cada) 55,3 L 
Reservatório hidráulico e filtros 159 L 
Óleo do freio de estacionamento  
(discos banhados em óleo) 0,7 L 

PÁS-CARREGADEIRAS 824K-II COM LANÇA Z-BAR E HIGH LIFT COM CAÇAMBA PINADA
Z-Bar Z-Bar High-Lift High-Lift

Dimensões com a caçamba 4,6 m3 

uso geral, com borda 
aparafusada

5,2 m3 

materiais leves, com borda 
aparafusada

4,6 m3 

uso geral, com borda 
aparafusada

4,6 m3 
uso geral, com dentes e 
segmentos

A Altura até o topo da cabine 3,55 m 3,55 m 3,55 m 3,55 m 
B Altura até o capô 2,70 m 2,70 m 2,70 m 2,70 m 
C Altura livre sobre o solo 462 mm 462 mm 462 mm 462 mm 
D Comprimento da linha central 

até o eixo dianteiro 
1,70 m 1,70 m 1,70 m 1,70 m 

E Distância entre eixos 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 
F Comprimento total, caçamba no chão 9,26 m 9,38 m 9,77 m 9,95 m 
G Altura até o pino de articulação, completamente 

elevado 
4,48 m 4,48 m 4,85 m 4,85 m 

H Vão livre para despejo, 45º, altura máxima 3,19 m 3,12 m 3,63 m 3,52 m 
I Alcance de despejo, 45º, altura máxima 1,28 m 1,36 m 1,63 m 1,77 m 
J Alcance de despejo, 45º, vão livre de 2,13 m 2,05 m 2,09 m 2,50 m 2,58 m 
K Profundidade máxima de escavação 115 mm 115 mm 196 mm 196 mm 
L Recuo máximo ao nível do solo 45,5º 45,5º 45,5º 45,5º
M Recuo máximo, lança completamente elevada 52º 52º 53º 53º
N Ângulo máximo de despejo da caçamba, 

completamente elevada 
44,1º 44,1º 39,8º 39,8º

Raio de giro da carga, caçamba em posição de 
carregamento

14,14 m 14,20 m 14,68 m 14,81 m 

Sistema hidráulico/direção 824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT
Bomba (pá-carregadeira e direção) Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado
Vazão nominal máxima a 6.895 kPa (1.000 psi) e 
2.250 rpm

491 L/min (130 GPM)

Pressão de alívio do sistema (pá-carregadeira e 
direção) 

25.166 kPa (3.650 psi)

Controles da pá-carregadeira Válvula bifuncional, uma ou duas alavancas de controle, travamento da alavanca de controle, válvula opcional da terceira e 
quarta função, com alavancas auxiliares

Direção (em conformidade com a ISO 5010)
Tipo Assistida, totalmente hidráulica
Ângulo de articulação  80º (40º em cada direção)
Raio de giro 
(medido na linha de centro do pneu externo) 

5,92 m 

Tempos de ciclo do sistema hidráulico Z-Bar High-Lift
Elevação 5,9 s. 6,0 s.
Despejo 1,3 s. 1,3 s.
Descida (flutuação) 2,5 s. 2,6 s.
Total 9,7 s. 9,9 s.
Dimensões e especificações da caçamba pinada
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Ajustes dos pesos operacionais 
e cargas de tombamento com caçambas
Os ajustes dos pesos operacionais, cargas de tombamento e pneus são baseados na máquina com lança padrão, caçamba pinada de 4,6 m3 para uso geral com borda 
cortante aparafusada, cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque 
de combustível cheio e operador de 79 kg*
 
Adicione (+) ou reduza (-) kg conforme 
indicado para pás-carregadeiras com 
rodas de 3 peças

Peso 
operacional

Carga de 
tombamento, 
reta

Carga de 
tombamento, 
giro parcial de 
37º

Carga de 
tombamento, 
giro total de 
40º 

Largura de 
banda de 
rodagem

Largura sobre 
os pneus 

Altura vertical

Michelin 26.5 R 25, 2 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm 0 mm 0 mm 
Titan 26.5 R 25, 1 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm -7 mm +4 mm
Goodyear 26.5 R 25, 1 Star L-3 -56 kg -40 kg -36 kg -35 kg 0 mm +1 mm +4 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-3 -360 kg -256 kg -230 kg -226 kg 0 mm -28 mm +39 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-5ß +312 kg +222 kg +199 kg +196 kg 0 mm -18 mm +63 mm 
Michelin 29.5 R 25, 2 Star L-3ß +604 kg +430 kg +386 kg +379 kg 0 mm +82 mm +69 mm 
Titan 29.5 R 25, 1 Star L-3ß +664 kg +473 kg +425 kg +417 kg 0 mm +58 mm +80 mm 
Bridgestone 29.5 R 25, 1 Star L-3ß +720 kg +513 kg +460 kg +452 kg 0 mm +71 mm +78 mm 
*Sujeito a mudanças, de acordo com a configuração, peso ou calibragem dos pneus do veículo.
ßRequer batentes de 8º no eixo traseiro.

Dimensões e especificações 
da caçamba pinada (continuação)

 
824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT
Z-Bar Z-Bar High-Lift High-Lift

Especificações com a caçamba
4,6 m3 
uso geral com borda 
aparafusada

5,2 m3 
materiais leves com borda 
aparafusada

4,6 m3 
uso geral com borda 
aparafusada

4,6 m3 
uso geral com dentes e 
segmentos

Capacidade coroada 4,6 m3 5,2 m3 4,6 m3 4,6 m3

Capacidade rasa 4,0 m3 4,4 m3 4,0 m3 4,0 m3

Peso da caçamba, com borda aparafusada 2.788 kg 2.908 kg 2.788 kg 2.914 kg 
Largura da caçamba 3,27 m 3,27 m 3,27 m 3,27 m 
Força de desagregação 18.718 kgf 17.310 kgf 17.534 kgf 17.437 kgf
Carga de tombamento, reta, sem deflexão 
dos pneus

20.671 kg 20.382 kg 17.368 kg 17.256 kg

Carga de tombamento, reta, com deflexão 
dos pneus

19.183 kg 18.890 kg 16.198 kg 16.086 kg

Carga de tombamento, giro parcial de 37º, 
sem deflexão dos pneus

18.144 kg 17.872 kg 15.170 kg 15.058 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
sem deflexão dos pneus

17.735 kg 17.466 kg 14.814 kg 14.703 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
com deflexão dos pneus

15.861 kg 15.586 kg 13.317 kg 13.206 kg

Carga nominal de operação, 50% da carga 
de tombamento com giro total, sem 
deflexão dos pneus (em conformidade com 
a ISO 14397-1)*

8.868 kg 8.733 kg 7.407 kg 7.352 kg

26.746 kg 26.870 kg 27.134 kg 27.218 kg
As informações de operação da pá-carregadeira baseiam-se em uma máquina com articulação e equipamento padrão, motor PowerTech™ PSS 6135H (EPA Tier 4/Euro IV), 
cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque de combustível cheio e 
operador de 79 kg. Estas informações são afetadas pela trocas dos pneus, lastros e acessórios diferentes.
*Capacidade nominal de operação baseada apenas em acessórios John Deere.

Guias de seleção da caçamba 824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT 
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Densidade do material 

Densidade do material 
Fatores de enchimento da caçamba

MATERIAIS A GRANEL

Polpa de madeira picada
Cinzas (carvão, cinzas, clínquer)
Argila e cascalho secos
Argila compacta maciça
Argila seca solta
Argila escavada em água 
Carvão de antracito quebrado e solto
Carvão betuminoso 
   moderadamente úmido
Terra vegetal comum seca
Lama compactada
Granito quebrado
Gipsita
Pedra calcária grossa, dimensionada
Pedra calcária de tamanhos mistos
Pedra calcária pulverizada ou esmagada
Areia úmida
Areia seca
Areia com espaços vazios e muita água
Arenito explorado em pedreira
Xisto quebrado, triturado
Escória granulada no forno
Pedra ou cascalho com 
   37,5 a 87,5 mm de tamanho 
Pedra ou cascalho com 
  18,75 mm de tamanho
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Ajustes dos pesos operacionais 
e cargas de tombamento com caçambas
Os ajustes dos pesos operacionais, cargas de tombamento e pneus são baseados na máquina com lança padrão, caçamba pinada de 4,6 m3 para uso geral com borda 
cortante aparafusada, cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque 
de combustível cheio e operador de 79 kg*
 
Adicione (+) ou reduza (-) kg conforme 
indicado para pás-carregadeiras com 
rodas de 3 peças

Peso 
operacional

Carga de 
tombamento, 
reta

Carga de 
tombamento, 
giro parcial de 
37º

Carga de 
tombamento, 
giro total de 
40º 

Largura de 
banda de 
rodagem

Largura sobre 
os pneus 

Altura vertical

Michelin 26.5 R 25, 2 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm 0 mm 0 mm 
Titan 26.5 R 25, 1 Star L-3 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm -7 mm +4 mm
Goodyear 26.5 R 25, 1 Star L-3 -56 kg -40 kg -36 kg -35 kg 0 mm +1 mm +4 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-3 -360 kg -256 kg -230 kg -226 kg 0 mm -28 mm +39 mm 
Firestone 26.5-25, 20 PR L-5ß +312 kg +222 kg +199 kg +196 kg 0 mm -18 mm +63 mm 
Michelin 29.5 R 25, 2 Star L-3ß +604 kg +430 kg +386 kg +379 kg 0 mm +82 mm +69 mm 
Titan 29.5 R 25, 1 Star L-3ß +664 kg +473 kg +425 kg +417 kg 0 mm +58 mm +80 mm 
Bridgestone 29.5 R 25, 1 Star L-3ß +720 kg +513 kg +460 kg +452 kg 0 mm +71 mm +78 mm 
*Sujeito a mudanças, de acordo com a configuração, peso ou calibragem dos pneus do veículo.
ßRequer batentes de 8º no eixo traseiro.

Dimensões e especificações 
da caçamba pinada (continuação)

 
824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT
Z-Bar Z-Bar High-Lift High-Lift

Especificações com a caçamba
4,6 m3 
uso geral com borda 
aparafusada

5,2 m3 
materiais leves com borda 
aparafusada

4,6 m3 
uso geral com borda 
aparafusada

4,6 m3 
uso geral com dentes e 
segmentos

Capacidade coroada 4,6 m3 5,2 m3 4,6 m3 4,6 m3

Capacidade rasa 4,0 m3 4,4 m3 4,0 m3 4,0 m3

Peso da caçamba, com borda aparafusada 2.788 kg 2.908 kg 2.788 kg 2.914 kg 
Largura da caçamba 3,27 m 3,27 m 3,27 m 3,27 m 
Força de desagregação 18.718 kgf 17.310 kgf 17.534 kgf 17.437 kgf
Carga de tombamento, reta, sem deflexão 
dos pneus

20.671 kg 20.382 kg 17.368 kg 17.256 kg

Carga de tombamento, reta, com deflexão 
dos pneus

19.183 kg 18.890 kg 16.198 kg 16.086 kg

Carga de tombamento, giro parcial de 37º, 
sem deflexão dos pneus

18.144 kg 17.872 kg 15.170 kg 15.058 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
sem deflexão dos pneus

17.735 kg 17.466 kg 14.814 kg 14.703 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
com deflexão dos pneus

15.861 kg 15.586 kg 13.317 kg 13.206 kg

Carga nominal de operação, 50% da carga 
de tombamento com giro total, sem 
deflexão dos pneus (em conformidade com 
a ISO 14397-1)*

8.868 kg 8.733 kg 7.407 kg 7.352 kg

26.746 kg 26.870 kg 27.134 kg 27.218 kg
As informações de operação da pá-carregadeira baseiam-se em uma máquina com articulação e equipamento padrão, motor PowerTech™ PSS 6135H (EPA Tier 4/Euro IV), 
cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque de combustível cheio e 
operador de 79 kg. Estas informações são afetadas pela trocas dos pneus, lastros e acessórios diferentes.
*Capacidade nominal de operação baseada apenas em acessórios John Deere.

Guias de seleção da caçamba 824K-II Z-BAR/HIGH-LIFT 

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400  

1,685 1,854 2,022 2,191 2,359 2,528 2,696 2,865 3,033 3,202 3,370 3,539 3,707 3,876 4,044 

(kg/m3)

(lb./cu. yd.)

82
4K

-II
 F

T4
 

130% 115% 110% 105% 100% 95%

5.
93

 m
3

(7
.7

6 
cu

. y
d.

)

4,90 m3

(6.41 cu. yd.)

5,27 m3

(6.90 cu. yd.)
4,35 m3

(5.70 cu. yd.)

5,93 m3

(7.76 cu. yd.)
4,90 m3

(6.41 cu. yd.)

5,27 m3

(6.90 cu. yd.)
4,35 m3

(5.70 cu. yd.)

lb./cu. yd.

486
1,134
2,700
2,943
1,701
2,160
1,458

1,350
2,052
3,105
2,592
3,834
2,646
2,835
2,295
3,510
2,970
3,510
2,214
2,295
3,294

2,430

2,700

kg/m3

288
673

1.602
1.746
1.009
1.282

865

801
1.218
1.843
1.538
2.275
1.570
1.682
1.362
2.083
1.762
2.083
1.314
1.362
1955

1.442

1.602

(6
.0

0 
cu

. y
d.

)
4,

58
 m

3

(6
.7

5 
cu

. y
d.

)
5,

16
 m

3

(6
.0

0 
cu

. y
d.

)
4,

58
 m

3

(6
.7

5 
cu

. y
d.

)
5,

16
 m

3

Us
o 

ge
ra

l 
Us

o 
ge

ra
l

Ar
tic

ul
aç

ão
 Z

-B
ar

Ar
tic

ul
aç

ão
 H

ig
h-

Li
ft

Densidade do material 

Densidade do material 
Fatores de enchimento da caçamba

MATERIAIS A GRANEL

Polpa de madeira picada
Cinzas (carvão, cinzas, clínquer)
Argila e cascalho secos
Argila compacta maciça
Argila seca solta
Argila escavada em água 
Carvão de antracito quebrado e solto
Carvão betuminoso 
   moderadamente úmido
Terra vegetal comum seca
Lama compactada
Granito quebrado
Gipsita
Pedra calcária grossa, dimensionada
Pedra calcária de tamanhos mistos
Pedra calcária pulverizada ou esmagada
Areia úmida
Areia seca
Areia com espaços vazios e muita água
Arenito explorado em pedreira
Xisto quebrado, triturado
Escória granulada no forno
Pedra ou cascalho com 
   37,5 a 87,5 mm de tamanho 
Pedra ou cascalho com 
  18,75 mm de tamanho

22

23



844K-II

Motor 844K-II Z-BAR
Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ Plus 6135H 
Normas de emissões fora de estrada EPA Tier 2 / Euro II ou EPA Tier 3/ Euro IIIA
Cilindros 6 
Válvulas por cilindro 4 
Cilindrada 13,5 L 
Potência máxima líquida (ISO 9249) 380 HP (283 kW) a 1.600 rpm 
Torque líquido máximo (ISO 9249) 1.793 N.m a 900 rpm 
Elevação de torque líquido 44% 
Sistema de alimentação de combustível Injetores, com atuação mecânica e unidade de controle eletrônica
Lubrificação Filtro rosqueado de fluxo total e arrefecedor integral
Aspiração Turbocompressor, com intercooler
Filtro de ar Tipo seco, de dois elementos, indicador de restrição no monitor da cabine
Arrefecimento

Acionamento do ventilador Acionado hidraulicamente, com controle proporcional,  
localizado atrás dos radiadores

Sistema elétrico
Sistema elétrico 24 V, com alternador de 100 A 
Baterias (2 – 12 V) 1.400 CCA (cada) 
Transmissão
Tipo Transmissão PowerShift™, tipo contra-eixos
Conversor de torque Um estágio, duas fases com estator livre
Controle de mudança de velocidade Modulado eletronicamente, adapativo, dependente da carga e da velocidade

Interface do operador Seletor de direção (F-N-R) montado na coluna de direção ou no joystick e alavanca seletora de velocidade, botão de 
mudança rápida na alavanca hidráulica 

Modos de mudança Manual/automático (1ª–5ª ou 2ª–5ª), botão de mudança rápida, com 2 modos selecionáveis, 3 configurações para o 
ajuste da  neutralização da transmissão
Transmissão padrão de 5 velocidades, com 
bloqueio do conversor de torque Opcional, de 4 velocidades

Velocidade máxima de deslocamento 
(com pneus 29.5 R 25, 1 Star L3) Avanço Ré Avanço Ré

1ª velocidade 7,9 km/h 7,9 km/h 6,6 km/h 6,6 km/h 
2ª velocidade 13,5 km/h 13,1 km/h 12,2 km/h 12,2 km/h 
3ª velocidade 20,9 km/h 30,7 km/h 18,8 km/h 27,3 km/h 
4ª velocidade 30,7 km/h - 40,5 km/h -
5ª velocidade 40,0 km/h - - -
Eixos/freios
Comandos finais Planetárias, intermediárias, para trabalhos pesados
Diferenciais Dianteiro, com bloqueio hidráulico e traseiro convencional - padrão; dianteiro e traseiro com bloqueio - opcional
Oscilação do eixo traseiro, de batente a batente (com 
pneus 29.5 R 25, 1 Star L3) 26º (13º em cada direção)

Freios de serviço (em conformidade com a ISO 3450) Externo, arrefecimento por circulação forçada de óleo, multidiscos
Freios de estacionamento 
(em conformidade com a ISO 3450) Acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, selado, multidiscos em banho de óleo

Pneus/rodas  (Veja as configurações 

completas dos pneus na página 62)

Largura da banda de rodagem Largura sobre os pneus
Michelin 875/65R29, 1 Star L-3 2.440 mm 3.408 mm 
Manutenção
Capacidades de abastecimento 
Tanque de combustível com tampa travável 553 L 
Sistema de arrefecimento 52,4 L 
Óleo do motor, com filtro vertical roscado 36 L 
Fluido de transmissão, com filtro vertical 28 L 
Óleo do eixo (dianteiro e traseiro, cada) 68 L 
Reservatório hidráulico e filtros 242 L 
Óleo do freio de estacionamento (discos banhados 
em óleo) 0,7 L 

PÁS-CARREGADEIRAS 844K-II COM LANÇA Z-BAR E COM CAÇAMBA PINADA
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar

Dimensões com a caçamba 5,5 m3 
uso geral, com 
borda aparafusada, 
sem placas de 
desgaste

5,5 m3 
uso geral, 
com borda 
aparafusada e 
placas de desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada e 
proteção contra 
derramamento* 
opcional, sem 
placas de desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento* 
opcional e placas 
de desgaste

4,8 m3 
bico de pato,  
com dentes, 
segmentos, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

4,8 m3 
bico de pato, 
com borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

A Altura até o topo da cabine 3,76 m 3,76 m 3,76 m 3,76 m 3,76 m 3,76 m 
B Altura até o capô 2,74 m 2,74 m 2,74 m 2,74 m 2,74 m 2,74 m 
C Altura livre sobre o solo 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm 
D Comprimento da linha central até o eixo 

dianteiro 
1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 

E Distância entre eixos 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m 
F Comprimento total, caçamba no chão 9,65 m 9,65 m 9,72 m 9,72 m 10,06 m 9,83 m 
G Altura até o pino de articulação, completamente 

elevado 
4,62 m 4,62 m 4,62 m 4,62 m 4,62 m 4,62 m 

H Vão livre para despejo, 45º, altura máxima 3,32 m 3,32 m 3,27 m 3,27 m 3,05 m 3,21 m 
I Alcance de despejo, 45º, altura máxima 1,49 m 1,49 m 1,54 m 1,54 m 1,80 m 1,64 m 
J Alcance de despejo, 45º, vão livre de 2,13 m 2,28 m 2,28 m 2,31 m 2,31 m 2,47 m 2,38 m 
K Profundidade máxima de escavação 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 
L Recuo máximo ao nível do solo 40,5º 40,5º 40,5º 40,5º 40,5º 40,5º
M Recuo máximo, lança completamente elevada 56,3º 56,3º 56,3º 56,3º 56,3º 56,3º
N Ângulo máximo de despejo da caçamba, 

completamente elevada 
55,2º 55,2º 55,2º 55,2º 55,2º 55,2º

Raio de giro da carga, caçamba em posição de 
carregamento

15,92 m 15,92 m 15,97 m 15,97 m 15,89 m 15,86 m 

Sistema hidráulico/direção 844K-II Z-BAR
Bomba (pá-carregadeira e direção) Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado
Vazão nominal máxima a 6.895 kPa (1.000 psi) e 
2.250 rpm

594 L/m (157 GPM)

Pressão de alívio do sistema (pá-carregadeira e 
direção) 

24.132 kPa (3.500 PSI)

Controles da pá-carregadeira Válvula bifuncional, uma ou duas alavancas de controle, travamento da alavanca de controle, válvula opcional da terceira e 
quarta função, com alavancas auxiliares

Direção (em conformidade com ISO 5010)
Tipo Assistida, totalmente hidráulica, joystick  simples e descanso de pulso regulável, com prioridade padrão do volante
Ângulo de articulação  80º (40º em cada direção)
Raio de giro (medido na linha de centro do pneu 
externo) 

6,30 m

Tempos de ciclo do sistema hidráulico Z-Bar
Elevação 5,9 s.
Despejo 1,9 s.
Descida (flutuação) 3,5 s.
Total 11,3 s.
Dimensões e especificações da caçamba pinada
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844K-II

Motor 844K-II Z-BAR
Fabricante e modelo John Deere PowerTech™ Plus 6135H 
Normas de emissões fora de estrada EPA Tier 2 / Euro II ou EPA Tier 3/ Euro IIIA
Cilindros 6 
Válvulas por cilindro 4 
Cilindrada 13,5 L 
Potência máxima líquida (ISO 9249) 380 HP (283 kW) a 1.600 rpm 
Torque líquido máximo (ISO 9249) 1.793 N.m a 900 rpm 
Elevação de torque líquido 44% 
Sistema de alimentação de combustível Injetores, com atuação mecânica e unidade de controle eletrônica
Lubrificação Filtro rosqueado de fluxo total e arrefecedor integral
Aspiração Turbocompressor, com intercooler
Filtro de ar Tipo seco, de dois elementos, indicador de restrição no monitor da cabine
Arrefecimento

Acionamento do ventilador Acionado hidraulicamente, com controle proporcional,  
localizado atrás dos radiadores

Sistema elétrico
Sistema elétrico 24 V, com alternador de 100 A 
Baterias (2 – 12 V) 1.400 CCA (cada) 
Transmissão
Tipo Transmissão PowerShift™, tipo contra-eixos
Conversor de torque Um estágio, duas fases com estator livre
Controle de mudança de velocidade Modulado eletronicamente, adapativo, dependente da carga e da velocidade

Interface do operador Seletor de direção (F-N-R) montado na coluna de direção ou no joystick e alavanca seletora de velocidade, botão de 
mudança rápida na alavanca hidráulica 

Modos de mudança Manual/automático (1ª–5ª ou 2ª–5ª), botão de mudança rápida, com 2 modos selecionáveis, 3 configurações para o 
ajuste da  neutralização da transmissão
Transmissão padrão de 5 velocidades, com 
bloqueio do conversor de torque Opcional, de 4 velocidades

Velocidade máxima de deslocamento 
(com pneus 29.5 R 25, 1 Star L3) Avanço Ré Avanço Ré

1ª velocidade 7,9 km/h 7,9 km/h 6,6 km/h 6,6 km/h 
2ª velocidade 13,5 km/h 13,1 km/h 12,2 km/h 12,2 km/h 
3ª velocidade 20,9 km/h 30,7 km/h 18,8 km/h 27,3 km/h 
4ª velocidade 30,7 km/h - 40,5 km/h -
5ª velocidade 40,0 km/h - - -
Eixos/freios
Comandos finais Planetárias, intermediárias, para trabalhos pesados
Diferenciais Dianteiro, com bloqueio hidráulico e traseiro convencional - padrão; dianteiro e traseiro com bloqueio - opcional
Oscilação do eixo traseiro, de batente a batente (com 
pneus 29.5 R 25, 1 Star L3) 26º (13º em cada direção)

Freios de serviço (em conformidade com a ISO 3450) Externo, arrefecimento por circulação forçada de óleo, multidiscos
Freios de estacionamento 
(em conformidade com a ISO 3450) Acionados automaticamente por mola, liberados hidraulicamente, selado, multidiscos em banho de óleo

Pneus/rodas  (Veja as configurações 

completas dos pneus na página 62)

Largura da banda de rodagem Largura sobre os pneus
Michelin 875/65R29, 1 Star L-3 2.440 mm 3.408 mm 
Manutenção
Capacidades de abastecimento 
Tanque de combustível com tampa travável 553 L 
Sistema de arrefecimento 52,4 L 
Óleo do motor, com filtro vertical roscado 36 L 
Fluido de transmissão, com filtro vertical 28 L 
Óleo do eixo (dianteiro e traseiro, cada) 68 L 
Reservatório hidráulico e filtros 242 L 
Óleo do freio de estacionamento (discos banhados 
em óleo) 0,7 L 

PÁS-CARREGADEIRAS 844K-II COM LANÇA Z-BAR E COM CAÇAMBA PINADA
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar

Dimensões com a caçamba 5,5 m3 
uso geral, com 
borda aparafusada, 
sem placas de 
desgaste

5,5 m3 
uso geral, 
com borda 
aparafusada e 
placas de desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada e 
proteção contra 
derramamento* 
opcional, sem 
placas de desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento* 
opcional e placas 
de desgaste

4,8 m3 
bico de pato,  
com dentes, 
segmentos, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

4,8 m3 
bico de pato, 
com borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

A Altura até o topo da cabine 3,76 m 3,76 m 3,76 m 3,76 m 3,76 m 3,76 m 
B Altura até o capô 2,74 m 2,74 m 2,74 m 2,74 m 2,74 m 2,74 m 
C Altura livre sobre o solo 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm 463 mm 
D Comprimento da linha central até o eixo 

dianteiro 
1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 1,85 m 

E Distância entre eixos 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m 3,70 m 
F Comprimento total, caçamba no chão 9,65 m 9,65 m 9,72 m 9,72 m 10,06 m 9,83 m 
G Altura até o pino de articulação, completamente 

elevado 
4,62 m 4,62 m 4,62 m 4,62 m 4,62 m 4,62 m 

H Vão livre para despejo, 45º, altura máxima 3,32 m 3,32 m 3,27 m 3,27 m 3,05 m 3,21 m 
I Alcance de despejo, 45º, altura máxima 1,49 m 1,49 m 1,54 m 1,54 m 1,80 m 1,64 m 
J Alcance de despejo, 45º, vão livre de 2,13 m 2,28 m 2,28 m 2,31 m 2,31 m 2,47 m 2,38 m 
K Profundidade máxima de escavação 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 
L Recuo máximo ao nível do solo 40,5º 40,5º 40,5º 40,5º 40,5º 40,5º
M Recuo máximo, lança completamente elevada 56,3º 56,3º 56,3º 56,3º 56,3º 56,3º
N Ângulo máximo de despejo da caçamba, 

completamente elevada 
55,2º 55,2º 55,2º 55,2º 55,2º 55,2º

Raio de giro da carga, caçamba em posição de 
carregamento

15,92 m 15,92 m 15,97 m 15,97 m 15,89 m 15,86 m 

Sistema hidráulico/direção 844K-II Z-BAR
Bomba (pá-carregadeira e direção) Duas bombas de pistões axiais de deslocamento variável, com detecção de carga, sistema de centro fechado
Vazão nominal máxima a 6.895 kPa (1.000 psi) e 
2.250 rpm

594 L/m (157 GPM)

Pressão de alívio do sistema (pá-carregadeira e 
direção) 

24.132 kPa (3.500 PSI)

Controles da pá-carregadeira Válvula bifuncional, uma ou duas alavancas de controle, travamento da alavanca de controle, válvula opcional da terceira e 
quarta função, com alavancas auxiliares

Direção (em conformidade com ISO 5010)
Tipo Assistida, totalmente hidráulica, joystick  simples e descanso de pulso regulável, com prioridade padrão do volante
Ângulo de articulação  80º (40º em cada direção)
Raio de giro (medido na linha de centro do pneu 
externo) 

6,30 m

Tempos de ciclo do sistema hidráulico Z-Bar
Elevação 5,9 s.
Despejo 1,9 s.
Descida (flutuação) 3,5 s.
Total 11,3 s.
Dimensões e especificações da caçamba pinada
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Ajustes dos pesos operacionais e cargas 
de tombamento com caçambas
Os ajustes dos pesos operacionais, cargas de tombamento e pneus são baseados na máquina com lança padrão, caçamba pinada de 5,5 m3 para uso geral com borda 
cortante aparafusada, cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque 
de combustível cheio e operador de 79 kg*
Adicione (+) ou reduza (-) kg conforme 
indicado para pás-carregadeiras com rodas de 
3 peças

Peso 
operacional

Carga de 
tombamento, 
reta

Carga de 
tombamento, 
giro parcial de 
37º

Carga de 
tombamento, 
giro total de 
40º 

Largura de 
banda de 
rodagem

Largura sobre 
os pneus 

Altura vertical

Michelin 875/65R29, 1 Star L-3ß 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm 0 mm 0 mm 
Bridgestone 875/65R29, 1 Star L-3ß +388 kg +288 kg +259 kg +254 kg 0 mm +12 mm +16 mm 
Michelin 29.5 R 25, 1 Star L-3 -452 kg -336 kg -302 kg -296 kg 0 mm -98 mm +3 mm 
Titan 29.5 R 25, 1 Star L-3 -392 kg -291 kg -262 kg -257 0 mm -110 mm +4 mm 
Bridgestone 29.5 R 25, 1 Star L-3 -336 kg -250 kg -224 kg -220 kg 0 mm -97 mm +9 mm 
Firestone 29.5-25, 28 PR L-3 +40 kg +30 kg +27 kg +26 kg 0 mm -89 mm -9 mm 
Bridgestone 29.5 R 25, 1 Star L-5ß +900 kg +669 kg +601 kg +590 kg 0 mm -87 mm +45 mm 
Michelin 29.5 R 25, 1 Star L-5ß +356 kg +264 kg +238 kg +233 kg 0 mm -103 mm +26 mm 
* Sujeito a mudanças, de acordo com a configuração, peso ou calibragem dos pneus do veículo.
ßRequer batentes de 8º no eixo traseiro.

Dimensões e especificações 
da caçamba pinada  (continuação)

 
844K-II COM Z-BAR
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar

Especificações com a caçamba

5,5 m3 
uso geral, com 
borda aparafusada, 
sem placas de 
desgaste

5,5 m3 
uso geral, com 
borda aparafusada 
e placas de 
desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada e 
proteção contra 
derramamento* 
opcional, sem 
placas de desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento* 
opcional e placas 
de desgaste

4,8 m3 
SpadeNose, com 
dentes, 
segmentos, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

4,8 m3 
SpadeNose, com 
borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

Capacidade coroada 5,5 m3 5,5 m3 6,2 m3 6,2 m3 4,8 m3 4,8 m3

Capacidade rasa 4,7 m3 4,7 m3 5,6 m3 5,6 m3 4,1 m3 4,1 m3

Peso da caçamba com borda aparafusada 3.515 kg 3.759 kg 3.741 kg 3.998 kg 4.260 kg 4.124 kg 
Largura da caçamba 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,49 m 3,49 m 
Força de desagregação 21.674 kgf 21.568 kgf 20.550 kgf 20.449 kgf 18.680 kgf 19.222 kgf
Carga de tombamento, reta, sem deflexão 
dos pneus 25.503 kg 25.205 kg 25.031 kg 24.749 kg 24.738 kg 24.923 kg

Carga de tombamento, reta, com deflexão 
dos pneus

23.708 kg 23.416 kg 23.250 kg 22.974 kg 22.941 kg 23.139 kg

Carga de tombamento, giro parcial de 37º, 
sem deflexão dos pneus

22.436 kg 22.139 kg 21.995 kg 21.713 kg 21.656 kg 21.841 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
sem deflexão dos pneus

21.940 kg 21.643 kg 21.504 kg 21.222 kg 21.157 kg 21.342 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
com deflexão dos pneus

19.789 kg 19.501 kg 19.371 kg 19.095 kg 19.005 kg 19.204 kg

Carga nominal de operação, 50% da carga 
de tombamento com giro total, sem 
deflexão dos pneus (em conformidade 
com a ISO 14397-1)*

10.970 kg 10.822 kg 10.752 kg 10.611 kg 10.579 kg 10.671 kg

Peso operacional 33.933 kg 34.212 kg 34.166 kg 34.428 kg 34.687 kg 34.557 kg
As informações de operação da pá-carregadeira baseiam-se em uma máquina com articulação e equipamento padrão, motor PowerTech™ 6135H (EPA Tier 2/Etapa II UE), 
cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque de combustível cheio e 
operador de 79 kg. Estas informações são afetadas pela trocas dos pneus, lastros e acessórios diferentes.
*Capacidade nominal de operação baseada apenas em acessórios John Deere.

Legenda: ● Padrão ▲ Opcional ou especial  
Consulte o seu distribuidor John Deere para mais informações.

Equipamentos adicionais

A potência líquida do motor considera os equipamentos padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escapamento, alternador e ventilador de arrefecimento,  
nas condições de testes especificadas pela ISO 9249. Não é experimentada redução de potência até altitudes de 3.050 m (10.000 pés). As especificações e projetos 

estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. As especificações, com exceção da capacidade da caçamba, estão em conformidade com todas as normas ISO aplicáveis.  
Exceto indicação contrária, estas especificações estão baseadas em máquinas com equipamento padrão e articulação aplicável, cabine ROPS, para-choque traseiro/

contrapesofundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque de combustível cheio e operador de 79 kg. 

744 824 844 Motor
● ● ● Marcha lenta e desligamento automáticos programáveis
● ● ● Ajuste da marcha lenta automática entre 900 e 1.250 rpm
● ● ● Proteção do motor de partida
● ● ● Temporizador automático de resfriamento do motor†

● ● ● Corte automático de potência, em caso de superaquecimento do sistema
● ● ● Corrente de acionamento Poli-V, com tensor automático
● ● ● Bomba elétrica de transferência de combustível 
● ● ● Filtro de combustível de dois estágios, com separador de água
● ● ● Filtro de óleo vertical roscado para 500 horas
● ● ● Luz do compartimento do motor
▲ ▲ ▲ Saída de escapamento cromada
▲ ● ● Pré-filtro de ar centrífugo

Trem de força
● ● ● Marcha máxima programável
● ● ● Calibração dos pacotes de embreagens acionado pelo monitor
● ● ● Filtro de óleo vertical roscado para 2.000 horas
● ● ● Saídas para diagnóstico da transmissão
● ● ● Transmissão de 5 velocidades, com bloqueio do conversor de torque
▲ ▲ ▲ Transmissão de 4 velocidades, sem bloqueio do conversor de torque
● ● ▲ Bloqueio do diferencial dianteiro
▲ ▲ ▲ Bloqueio do diferencial traseiro
▲ ▲ ▲ Bloqueio automático do diferencial
● ● ● Sensor de temperatura do óleo do eixo
● ● ● Controle da patinagem dos pneus

Sistema de arrefecimento Quad-Cool™
▲ ▲ ● Comando automático do ventilador reversível
● ● ● Arrefecedores dos eixos e do freio de serviço
● ● ● Arrefecedores para ambientes corrosivos

Sistema hidráulico

● ● ● Posicionador automático da caçamba, com função de retorno para repouso

● ● ● Ajuste automático, a partir da cabine, da altura de inclinação/retorno da caçamba

● ● ● Reservatório com visor de nível e tela filtrante no bocal de abastecimento
● ● ● Tomadas de pressão do sistema hidráulico
● ● ● Filtro no tanque para 4.000 horas

Sistema hidráulico 
▲ ▲ 2 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R)

▲ ▲ ▲ 2 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) na coluna  
de direção

● ● ● 2 funções - 2 mini-alavancas, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) na coluna 
de direção

▲ ▲ 3 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) e alavanca 
auxiliar da 3ª função

● ● ● 3 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) na coluna de direção 
e alavanca auxiliar da 3ªfunção

▲ ▲ ▲ 3 funções - 3 mini-alavancas, com controle da direção de deslocamento (F-N-R)  
na coluna de direção

● ● ● Controle de deslocamento automático, com ajustes de velocidade no monitor

▲ ▲ ▲ Sistema de controle hidráulico para uso de engate rápido no implemento
Sistemas de direção

● ● Volante de direção convencional, com pomo giratório

▲ ▲ ● Direção por Joystick (incluindo a coluna de direção convencional), com mudança de 
marchas, seleção de direção (F-N-R) e buzina

▲ ▲ ▲ Direção secundária
Sistema elétrico

● ● ● Chave geral do sistema elétrico, com trava
● ● ● Terminais remotos, para partida auxiliar na caixa da bateria
● ● ● Chicote elétrico pronto para luz giratória/estroboscópica

● ● ●
Luzes: luzes halógenas de condução, com protetores (2) / luzes de trabalho dianteiras (4) 
e traseiras (2) da cabine e da grade traseira (2) / luzes de direção dianteiras 
incandescentes (744K-II e 824K-II) / luzes de freio e lanterna em LED

▲ ▲ ● Luzes de posição e luzes de direção dianteiras em LED, para trabalhos pesados
▲ ▲ ▲ Luzes de posição, de condução e de trabalho em LED premium

● ● ●

Monitor colorido, multifuncional/multilíngue, de LCD, que inclui:  instrumentos digitais – 
mostradores analógicos (temperatura do óleo hidráulico, temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor, temperatura do óleo da transmissão e pressão do óleo do motor) 
/ mostradores digitais (rotações do motor, indicador de direção/marcha, horímetro, nível 
de combustível, velocímetro, hodômetro, consumo médio de combustível e temperatura 
externa)

● ● ● Contador de ciclos incorporado, com cinco categorias

● ● ● Luzes indicadoras: opções padrão e selecionadas / atenção = âmbar e parada = 
vermelha

● ● ● Mensagens de advertência para o operador

Sistema elétrico

● ● ● Autodiagnóstico: detalhes de códigos de falha / valores de sensores / calibragens / 
teste individual de circuitos

▲ ▲ ▲ Conjunto contra corrosão do sistema elétrico
▲ ▲ ▲ Rádio AM/FM/WB, com entrada USB remota
▲ ▲ ▲ Rádio premium AM/FM/WB/XM, com Bluetooth® e entradas auxiliar e USV remotas
● ● ● Conversor de 24 para 12 V, de 8 A 
▲ ▲ ▲ Conversor de 24 para 12 V, de 15 ou 30 A, e tomada

†Disponível apenas para motores EPA Tier 4/Euro IV
744 824 844 Cabine do operador

● ● ● Cabine silenciosa (QuietCab) com ar-condicionado / aquecedor (ROPS/FOPS Nível 1, 
montada sobre coxins)

● ● ● Partida sem chave, com múltiplos modos de segurança
● ● ● Módulo de interruptores selado, com indicadores de função 

● ● Assento com encosto elevado, espuma densa, cobertura de tecido e suspensão a ar 
ajustável 

▲ ▲ ● Assento Premium, com encosto largo e alto e apoio para cabeça, aquecimento, 
cobertura de tecido/couro e suspensão a ar ajustável 

● ● ● Controles hidráulicos integrados ao assento
● ● ● Cinto de segurança retrátil, laranja brilhante, de alta visibilidade, 76 mm (3”)
● ● ● Tomada de 12 V
● ● ● Espelhos retrovisores externos (2) e interno (1)
▲ ▲ ▲ Espelhos externos amplos, com aquecimento
● ● ● Limpadores intermitentes e lavadores dos vidros dianteiro e traseiro
▲ ▲ ▲ Pré-filtro do ar da cabine
▲ ▲ ▲ Suporte para luz giratória (simples ou duplo)
▲ ▲ ▲ Câmera traseira e sistema de detecção de objetos
● ● ● Pré-disposição para balança de carga LOADRITE™ L2180™ 
▲ ▲ ▲ Balança de carga LOADRITE™ L2180™ 
▲ ▲ ▲ Extintor de incêndio

Articulação da caçamba
● ● ● Articulação da caçamba para lança padrão
▲ ▲ Articulação da caçamba para lança longa

Caçambas e implementos
▲ ▲ ▲ Linha completa de caçambas pinadas John Deere
▲ ▲ ▲ Proteção contra derramamento, parafusada na caçamba

Veículo completo
● ● ● Sistema de comunicação sem fio JDLink™ Ultimate (disponível em países específicos, 

consulte seu distribuidor para mais detalhes)
● ● Oscilação do eixo traseiro NeverGrease™

Veículo completo 
● ● ● Articulações NeverGrease™ para os cilindros da direção

● Articulações dos pinos com buchas (incluindo juntas estáticas da caçamba e dos 
cilindros da direção)

● ● ● Direção com 40º de articulação para cada lado, com batentes de borracha no chassi
● ● ● Proteção contra vandalismo, com trava no compartimento do motor, no compartimento 

de armazenamento para contrapeso direito, na caixa de bateria e na porta de inspeção  
do radiador/combustível/transmissão hidráulica

● ● ● Filtro de abastecimento do tanque de combustível
● ● ● Protetor do tanque de combustível, para trabalhos pesados
● ● ● Abastecimento de combustível e ARLA ao nível do solo†
● ● ● Pontos de manutenção diários no nível do solo e do mesmo lado
● ● ● Drenos ecológicos para os óleos do motor, da transmissão, do sistema hidráulico  

e do líquido de arrefecimento do motor
● ● ● Tomadas para amostragem dos óleos do motor, da transmissão, do sistema hidráulico, 

dos eixos e do líquido de arrefecimento do motor
● ● Pneus 26.5R25 com rodas de cinco peças

▲ ● Pneus 29.5R25 com rodas de cinco peças
▲ Pneus 875/65R29 com rodas de cinco peças

▲ ▲ Manipulador de resíduos (lança padrão e lança longa)
● ● ● Pacote de isolamento acústico nível 1
▲ ● ● Pacote de isolamento acústico nível 2
▲ ● ● Proteções inferiores e da estrutura lateral da transmissão
▲ ▲ ▲ Sistema de abastecimento rápido de combustível
▲ ▲ ▲ Substituição rápida de fluidos (óleos do motor, da transmissão, do sistema hidráulico  

e líquido de arrefecimento do motor)
▲ ▲ ▲ Para-lamas dianteiros de cobertura total
▲ ▲ ▲ Para-lamas dianteiros e traseiros de cobertura total
▲ Sem rodas e pneus com batentes para os eixos
▲ Rodas sem pneus
● ● ● Olhais de içamento
▲ ▲ ▲ Suporte e luz da placa de identificação do veículo
▲ ▲ ▲ Proteções especiais para aplicações florestais e em aterros

†Disponível apenas para motores EPA Tier 4/Euro IV
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Ajustes dos pesos operacionais e cargas 
de tombamento com caçambas
Os ajustes dos pesos operacionais, cargas de tombamento e pneus são baseados na máquina com lança padrão, caçamba pinada de 5,5 m3 para uso geral com borda 
cortante aparafusada, cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque 
de combustível cheio e operador de 79 kg*
Adicione (+) ou reduza (-) kg conforme 
indicado para pás-carregadeiras com rodas de 
3 peças

Peso 
operacional

Carga de 
tombamento, 
reta

Carga de 
tombamento, 
giro parcial de 
37º

Carga de 
tombamento, 
giro total de 
40º 

Largura de 
banda de 
rodagem

Largura sobre 
os pneus 

Altura vertical

Michelin 875/65R29, 1 Star L-3ß 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 0 mm 0 mm 0 mm 
Bridgestone 875/65R29, 1 Star L-3ß +388 kg +288 kg +259 kg +254 kg 0 mm +12 mm +16 mm 
Michelin 29.5 R 25, 1 Star L-3 -452 kg -336 kg -302 kg -296 kg 0 mm -98 mm +3 mm 
Titan 29.5 R 25, 1 Star L-3 -392 kg -291 kg -262 kg -257 0 mm -110 mm +4 mm 
Bridgestone 29.5 R 25, 1 Star L-3 -336 kg -250 kg -224 kg -220 kg 0 mm -97 mm +9 mm 
Firestone 29.5-25, 28 PR L-3 +40 kg +30 kg +27 kg +26 kg 0 mm -89 mm -9 mm 
Bridgestone 29.5 R 25, 1 Star L-5ß +900 kg +669 kg +601 kg +590 kg 0 mm -87 mm +45 mm 
Michelin 29.5 R 25, 1 Star L-5ß +356 kg +264 kg +238 kg +233 kg 0 mm -103 mm +26 mm 
* Sujeito a mudanças, de acordo com a configuração, peso ou calibragem dos pneus do veículo.
ßRequer batentes de 8º no eixo traseiro.

Dimensões e especificações 
da caçamba pinada  (continuação)

 
844K-II COM Z-BAR
Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar Z-Bar

Especificações com a caçamba

5,5 m3 
uso geral, com 
borda aparafusada, 
sem placas de 
desgaste

5,5 m3 
uso geral, com 
borda aparafusada 
e placas de 
desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada e 
proteção contra 
derramamento* 
opcional, sem 
placas de desgaste

6,2 m3 
materiais leves, 
com borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento* 
opcional e placas 
de desgaste

4,8 m3 
SpadeNose, com 
dentes, 
segmentos, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

4,8 m3 
SpadeNose, com 
borda 
aparafusada, 
proteção contra 
derramamento e 
placas de desgaste

Capacidade coroada 5,5 m3 5,5 m3 6,2 m3 6,2 m3 4,8 m3 4,8 m3

Capacidade rasa 4,7 m3 4,7 m3 5,6 m3 5,6 m3 4,1 m3 4,1 m3

Peso da caçamba com borda aparafusada 3.515 kg 3.759 kg 3.741 kg 3.998 kg 4.260 kg 4.124 kg 
Largura da caçamba 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,46 m 3,49 m 3,49 m 
Força de desagregação 21.674 kgf 21.568 kgf 20.550 kgf 20.449 kgf 18.680 kgf 19.222 kgf
Carga de tombamento, reta, sem deflexão 
dos pneus 25.503 kg 25.205 kg 25.031 kg 24.749 kg 24.738 kg 24.923 kg

Carga de tombamento, reta, com deflexão 
dos pneus

23.708 kg 23.416 kg 23.250 kg 22.974 kg 22.941 kg 23.139 kg

Carga de tombamento, giro parcial de 37º, 
sem deflexão dos pneus

22.436 kg 22.139 kg 21.995 kg 21.713 kg 21.656 kg 21.841 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
sem deflexão dos pneus

21.940 kg 21.643 kg 21.504 kg 21.222 kg 21.157 kg 21.342 kg

Carga de tombamento, giro total de 40º, 
com deflexão dos pneus

19.789 kg 19.501 kg 19.371 kg 19.095 kg 19.005 kg 19.204 kg

Carga nominal de operação, 50% da carga 
de tombamento com giro total, sem 
deflexão dos pneus (em conformidade 
com a ISO 14397-1)*

10.970 kg 10.822 kg 10.752 kg 10.611 kg 10.579 kg 10.671 kg

Peso operacional 33.933 kg 34.212 kg 34.166 kg 34.428 kg 34.687 kg 34.557 kg
As informações de operação da pá-carregadeira baseiam-se em uma máquina com articulação e equipamento padrão, motor PowerTech™ 6135H (EPA Tier 2/Etapa II UE), 
cabine ROPS, para-choque traseiro/contrapeso fundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque de combustível cheio e 
operador de 79 kg. Estas informações são afetadas pela trocas dos pneus, lastros e acessórios diferentes.
*Capacidade nominal de operação baseada apenas em acessórios John Deere.

Legenda: ● Padrão ▲ Opcional ou especial  
Consulte o seu distribuidor John Deere para mais informações.

Equipamentos adicionais

A potência líquida do motor considera os equipamentos padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escapamento, alternador e ventilador de arrefecimento,  
nas condições de testes especificadas pela ISO 9249. Não é experimentada redução de potência até altitudes de 3.050 m (10.000 pés). As especificações e projetos 

estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. As especificações, com exceção da capacidade da caçamba, estão em conformidade com todas as normas ISO aplicáveis.  
Exceto indicação contrária, estas especificações estão baseadas em máquinas com equipamento padrão e articulação aplicável, cabine ROPS, para-choque traseiro/

contrapesofundido, proteções da estrutura lateral da transmissão, proteções inferiores, pneus padrão, tanque de combustível cheio e operador de 79 kg. 

744 824 844 Motor
● ● ● Marcha lenta e desligamento automáticos programáveis
● ● ● Ajuste da marcha lenta automática entre 900 e 1.250 rpm
● ● ● Proteção do motor de partida
● ● ● Temporizador automático de resfriamento do motor†

● ● ● Corte automático de potência, em caso de superaquecimento do sistema
● ● ● Corrente de acionamento Poli-V, com tensor automático
● ● ● Bomba elétrica de transferência de combustível 
● ● ● Filtro de combustível de dois estágios, com separador de água
● ● ● Filtro de óleo vertical roscado para 500 horas
● ● ● Luz do compartimento do motor
▲ ▲ ▲ Saída de escapamento cromada
▲ ● ● Pré-filtro de ar centrífugo

Trem de força
● ● ● Marcha máxima programável
● ● ● Calibração dos pacotes de embreagens acionado pelo monitor
● ● ● Filtro de óleo vertical roscado para 2.000 horas
● ● ● Saídas para diagnóstico da transmissão
● ● ● Transmissão de 5 velocidades, com bloqueio do conversor de torque
▲ ▲ ▲ Transmissão de 4 velocidades, sem bloqueio do conversor de torque
● ● ▲ Bloqueio do diferencial dianteiro
▲ ▲ ▲ Bloqueio do diferencial traseiro
▲ ▲ ▲ Bloqueio automático do diferencial
● ● ● Sensor de temperatura do óleo do eixo
● ● ● Controle da patinagem dos pneus

Sistema de arrefecimento Quad-Cool™
▲ ▲ ● Comando automático do ventilador reversível
● ● ● Arrefecedores dos eixos e do freio de serviço
● ● ● Arrefecedores para ambientes corrosivos

Sistema hidráulico

● ● ● Posicionador automático da caçamba, com função de retorno para repouso

● ● ● Ajuste automático, a partir da cabine, da altura de inclinação/retorno da caçamba

● ● ● Reservatório com visor de nível e tela filtrante no bocal de abastecimento
● ● ● Tomadas de pressão do sistema hidráulico
● ● ● Filtro no tanque para 4.000 horas

Sistema hidráulico 
▲ ▲ 2 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R)

▲ ▲ ▲ 2 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) na coluna  
de direção

● ● ● 2 funções - 2 mini-alavancas, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) na coluna 
de direção

▲ ▲ 3 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) e alavanca 
auxiliar da 3ª função

● ● ● 3 funções - Joystick, com controle da direção de deslocamento (F-N-R) na coluna de direção 
e alavanca auxiliar da 3ªfunção

▲ ▲ ▲ 3 funções - 3 mini-alavancas, com controle da direção de deslocamento (F-N-R)  
na coluna de direção

● ● ● Controle de deslocamento automático, com ajustes de velocidade no monitor

▲ ▲ ▲ Sistema de controle hidráulico para uso de engate rápido no implemento
Sistemas de direção

● ● Volante de direção convencional, com pomo giratório

▲ ▲ ● Direção por Joystick (incluindo a coluna de direção convencional), com mudança de 
marchas, seleção de direção (F-N-R) e buzina

▲ ▲ ▲ Direção secundária
Sistema elétrico

● ● ● Chave geral do sistema elétrico, com trava
● ● ● Terminais remotos, para partida auxiliar na caixa da bateria
● ● ● Chicote elétrico pronto para luz giratória/estroboscópica

● ● ●
Luzes: luzes halógenas de condução, com protetores (2) / luzes de trabalho dianteiras (4) 
e traseiras (2) da cabine e da grade traseira (2) / luzes de direção dianteiras 
incandescentes (744K-II e 824K-II) / luzes de freio e lanterna em LED

▲ ▲ ● Luzes de posição e luzes de direção dianteiras em LED, para trabalhos pesados
▲ ▲ ▲ Luzes de posição, de condução e de trabalho em LED premium

● ● ●

Monitor colorido, multifuncional/multilíngue, de LCD, que inclui:  instrumentos digitais – 
mostradores analógicos (temperatura do óleo hidráulico, temperatura do líquido de 
arrefecimento do motor, temperatura do óleo da transmissão e pressão do óleo do motor) 
/ mostradores digitais (rotações do motor, indicador de direção/marcha, horímetro, nível 
de combustível, velocímetro, hodômetro, consumo médio de combustível e temperatura 
externa)

● ● ● Contador de ciclos incorporado, com cinco categorias

● ● ● Luzes indicadoras: opções padrão e selecionadas / atenção = âmbar e parada = 
vermelha

● ● ● Mensagens de advertência para o operador

Sistema elétrico

● ● ● Autodiagnóstico: detalhes de códigos de falha / valores de sensores / calibragens / 
teste individual de circuitos

▲ ▲ ▲ Conjunto contra corrosão do sistema elétrico
▲ ▲ ▲ Rádio AM/FM/WB, com entrada USB remota
▲ ▲ ▲ Rádio premium AM/FM/WB/XM, com Bluetooth® e entradas auxiliar e USV remotas
● ● ● Conversor de 24 para 12 V, de 8 A 
▲ ▲ ▲ Conversor de 24 para 12 V, de 15 ou 30 A, e tomada

†Disponível apenas para motores EPA Tier 4/Euro IV
744 824 844 Cabine do operador

● ● ● Cabine silenciosa (QuietCab) com ar-condicionado / aquecedor (ROPS/FOPS Nível 1, 
montada sobre coxins)

● ● ● Partida sem chave, com múltiplos modos de segurança
● ● ● Módulo de interruptores selado, com indicadores de função 

● ● Assento com encosto elevado, espuma densa, cobertura de tecido e suspensão a ar 
ajustável 

▲ ▲ ● Assento Premium, com encosto largo e alto e apoio para cabeça, aquecimento, 
cobertura de tecido/couro e suspensão a ar ajustável 

● ● ● Controles hidráulicos integrados ao assento
● ● ● Cinto de segurança retrátil, laranja brilhante, de alta visibilidade, 76 mm (3”)
● ● ● Tomada de 12 V
● ● ● Espelhos retrovisores externos (2) e interno (1)
▲ ▲ ▲ Espelhos externos amplos, com aquecimento
● ● ● Limpadores intermitentes e lavadores dos vidros dianteiro e traseiro
▲ ▲ ▲ Pré-filtro do ar da cabine
▲ ▲ ▲ Suporte para luz giratória (simples ou duplo)
▲ ▲ ▲ Câmera traseira e sistema de detecção de objetos
● ● ● Pré-disposição para balança de carga LOADRITE™ L2180™ 
▲ ▲ ▲ Balança de carga LOADRITE™ L2180™ 
▲ ▲ ▲ Extintor de incêndio

Articulação da caçamba
● ● ● Articulação da caçamba para lança padrão
▲ ▲ Articulação da caçamba para lança longa

Caçambas e implementos
▲ ▲ ▲ Linha completa de caçambas pinadas John Deere
▲ ▲ ▲ Proteção contra derramamento, parafusada na caçamba

Veículo completo
● ● ● Sistema de comunicação sem fio JDLink™ Ultimate (disponível em países específicos, 

consulte seu distribuidor para mais detalhes)
● ● Oscilação do eixo traseiro NeverGrease™

Veículo completo 
● ● ● Articulações NeverGrease™ para os cilindros da direção

● Articulações dos pinos com buchas (incluindo juntas estáticas da caçamba e dos 
cilindros da direção)

● ● ● Direção com 40º de articulação para cada lado, com batentes de borracha no chassi
● ● ● Proteção contra vandalismo, com trava no compartimento do motor, no compartimento 

de armazenamento para contrapeso direito, na caixa de bateria e na porta de inspeção  
do radiador/combustível/transmissão hidráulica

● ● ● Filtro de abastecimento do tanque de combustível
● ● ● Protetor do tanque de combustível, para trabalhos pesados
● ● ● Abastecimento de combustível e ARLA ao nível do solo†
● ● ● Pontos de manutenção diários no nível do solo e do mesmo lado
● ● ● Drenos ecológicos para os óleos do motor, da transmissão, do sistema hidráulico  

e do líquido de arrefecimento do motor
● ● ● Tomadas para amostragem dos óleos do motor, da transmissão, do sistema hidráulico, 

dos eixos e do líquido de arrefecimento do motor
● ● Pneus 26.5R25 com rodas de cinco peças

▲ ● Pneus 29.5R25 com rodas de cinco peças
▲ Pneus 875/65R29 com rodas de cinco peças

▲ ▲ Manipulador de resíduos (lança padrão e lança longa)
● ● ● Pacote de isolamento acústico nível 1
▲ ● ● Pacote de isolamento acústico nível 2
▲ ● ● Proteções inferiores e da estrutura lateral da transmissão
▲ ▲ ▲ Sistema de abastecimento rápido de combustível
▲ ▲ ▲ Substituição rápida de fluidos (óleos do motor, da transmissão, do sistema hidráulico  

e líquido de arrefecimento do motor)
▲ ▲ ▲ Para-lamas dianteiros de cobertura total
▲ ▲ ▲ Para-lamas dianteiros e traseiros de cobertura total
▲ Sem rodas e pneus com batentes para os eixos
▲ Rodas sem pneus
● ● ● Olhais de içamento
▲ ▲ ▲ Suporte e luz da placa de identificação do veículo
▲ ▲ ▲ Proteções especiais para aplicações florestais e em aterros

†Disponível apenas para motores EPA Tier 4/Euro IV
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Esta publicação foi compilada para circulação em âmbito mundial. As imagens aqui dispostas são meramente ilustrativas.  
Certas ilustrações e fotos de produtos podem incluir acessórios, opções e informações relacionadas a valores, créditos e seguros, indisponíveis para 

algumas regiões. As características, especificações, quantidades, itens opcionais, igualmente, são sujeitos à disponibilidade em determinadas regiões.
Para mais informações, entre em contato com o distribuidor John Deere de sua região. A John Deere se reserva o direito de mudar as especificações

e o projeto de todos os produtos descritos nesta publicação sem prévio aviso.

Potência líquida do motor padrão, incluindo filtro de ar, sistema de escape, alternador e ventilador de arrefecimento nas condições de teste especificadas 
pela ISO 9249. Não é experimentada redução de potência até altitudes de 2.000 m. As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem prévio 

aviso. Quando aplicáveis, as especificações estão de acordo com os padrões SAE. Exceto indicação contrária, estas especificações baseiam-se em unidades 
com caçambas de 1.630 mm, sapatas de garras triplas de 750 mm, contrapeso de 9.111 kg, tanque de combustível cheio e operador de 79 kg.

As configurações reais da máquina podem ser diferentes das apresentadas nesta publicação.


