
844K-III
C H A R G E U S E S  S U R  R O U E S  D E  S É R I E  K

 MANUTENTION FIABLE   
DES MATÉRIAUX 



FIABLES PRODUCTIVES

+



NOUVELLE OPTION DE MANUTENTION DES AGRÉGATS

SPÉCIALISTES  
DU ROC. 



POUR BROYER. 

Ayant de plus gros godets à matériaux et des spécifications de performance renforcées, nos 

nouvelles chargeuses 844K-III fournissent une productivité sérieuse. Et elles ont l’échine solide  

pour affronter les applications les plus rigoureuses de manutention et d’agrégats. Partant des  

idées de notre groupe de défense des clients, nous avons conçu ces machines productives pour  

être encore plus fortes et plus fiables. Nous les avons équipées d’une plomberie hydraulique 

améliorée et de diagnostics sophistiqués permettant de personnaliser facilement l’opération et  

la réaction de la machine. Et ce n’est qu’un aperçu des façons dont nos plus récents modèles vont 

vous aider à accroître la productivité et la disponibilité tout en abaissant les coûts d’opération 

journaliers. Découvrez comment les 844K-III vont contribuer à votre rentabilité.
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ELLES SONT D’ATTAQUE. 

BÂTIES POUR LA RAPIDITÉ ET  
LA DURABILITÉ À LONG TERME. 

Les chargeuses 844K-III soulèvent et déplacent de plus lourdes charges. Et avec leurs 

composants renforcés et leur plomberie hydraulique redessinée, elles sont aussi plus fiables.

Meilleure logique de sélection et 
coupure d’embrayage adaptative

La logique de sélection améliorée 
et la nouvelle coupure d’embrayage 
adaptative aident à accroître la 
productivité et à fournir des change-
ments de vitesse onctueux dans une 
variété de conditions de chantier.

Tubes d’acier remplaçant les 
flexibles

Plus de trois douzaines de tubes 
d’acier remplacent 24 mètres de 
flexibles, ce qui réduit la friction et  
le nombre de points de connexion.

Option de pneus à profil bas

Vous voulez augmenter l’adhérence, 
la portance et la stabilité de votre 
844K-III ? Choisissez l’option de 
pneus à profil bas.

Force motrice solide

Le couple maximum et la puissance 
motrice du diesel John Deere 
PowerTech™ éprouvé permettent 
d’affronter les gros travaux de 
creusage et d’empilage tout 
en respectant les exigences de 
dépollution de Niveau 4 final  
EPA/Phase IV UE.

REMPLACENT 24 M DE FLEXIBLES

PLUS DE 3 
DOUZAINES DE 
TUBES D’ACIER



PUISSANCE ET CAPACITÉ. 

DES RÉSULTATS FORT IMPRESSIONNANTS.

OPTION DE
MANUTENTION
D’AGRÉGATS

Ayant de plus gros godets de manutention des matériaux, la 844K-III pour agrégats peut charger 

24 tonnes courtes de matière traitée, non amoncelée, à faible densité en seulement deux passages. 

Avec les matériaux plus lourds, atteindre 12 tonnes ne cause aucun problème.

RÉDUIT LE TEMPS DE CHARGEMENT  

DE 30 % 

TOUT EN ABAISSANT LA CONSOMMATION

CARACTÉRISTIQUE HORS PAIR
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ANTIRENVERSEMENT  
INTÉGRÉ, PLUS ÉTROIT

TRANCHANTS LATÉRAUX 
INCURVÉS POUR UNE 
MEILLEURE RÉTENTION 
DE LA CHARGE

PLUS GRANDES CAPACITÉS 
7,1 et 7,5 m³ (9,3 et 9,8 vg³) 

MEILLEURE 
VISIBILITÉ DE 
LA CHARGE

Plus de puissance dans le tas

Les vérins d’inclinaison 12 % plus 
gros fournissent plus de force 
d’arrachement. L’accroissement 
des forces hydrauliques, de la 
puissance motrice et du couple 
accélère la manutention des 
agrégats difficiles. 

Plus gros godets de manutention

Les plus gros godets de manutention 
à antirenversement intégré réduisent 
le temps de remplissage dans les 
agrégats traités, améliorent la réten-
tion de la charge et ménagent donc  
le carburant.

Meilleure sécurité

Les rampes, les plates-formes et les 
marches antidérapantes fournissent  
un accès ininterrompu en trois points 
tout autour de la machine.
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LE TRAVAIL DUR 
RENDU FACILE.
TRAVAILLEZ À L’AISE.



Équilibre et stabilité améliorés

Le centre de gravité surbaissé et 
l’équilibre longitudinal optimisé 
autorisent d’excellentes capacités 
de charge de basculement en virage 
complet.

Diesels peu gourmands

Les moteurs John Deere PowerTech  
à grande efficacité fournissent une  
cylindrée, une puissance et une capa-
cité de traction impressionnantes. 

Enduit contre la corrosion

Les surfaces de la cabine sont  
traitées pour mieux résister à la 
corrosion, améliorant ainsi la  
durabilité à long terme.

Rapidité de marche et de relevage  
de la flèche

La performance fiable du train de 
roulement et du système hydraulique 
aide à maintenir la rapidité de la 
marche au sol et du relevage de la 
flèche, même sur les rampes à forte 
inclinaison, pour donner des cycles 
plus rapides.

Manette à faible effort

La direction à manette standard 
favorise le confort et la productivité 
de l’opérateur et est idéale pour le 
chargement des camions par motif  
en V. Elle s’adapte à la vitesse de 
marche pour fournir un contrôle à 
faible effort, même durant les travaux 
de chargement et transport. 

Cycles plus rapides et plus grande 
efficacité

La transmission standard à 5 rapports  
avec convertisseur de couple bloquant  
aux rapports 2-5 accroît l’accélération, 
accélère les cycles, et optimise la 
puissance et l’efficacité énergétique 
durant le transport, le déplacement 
routier et le gravissement des pentes. 

Multiples configurations d’essieux

Les choix d’essieux incluent le 
blocage de différentiel avant à 
commande manuelle avec essieu 
arrière conventionnel, les blocages 
de différentiel avant et arrière, ou 
les essieux conventionnels avant 
et arrière. Le blocage automatique 
est optionnel pour les essieux à 
différentiel bloquant.
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TOUT CE QU’IL FAUT.
POUR VOUS GARDER AU TRAVAIL.

Fonctionnement propre et frais

La construction Quad-Cool™ place les 
refroidisseurs dans une configuration 
spéciale, isolée de la chaleur du 
moteur, afin d’accroître l’efficacité et 
la durabilité. Le ventilateur inverseur 
hydraulique standard fonctionne en 
automatisme ou peut être programmé 
au moniteur pour éjecter les débris des 
faisceaux des refroidisseurs. 

Diagnostics faciles

Codés en couleur, les ports de test 
diagnostique et d’échantillonnage  
des liquides accélèrent la maintenance 
préventive et le dépistage des pro-
blèmes. Si quelque chose ne va pas, 
le moniteur ACL à navigation facile 
affiche les messages diagnostiques et 
propose des solutions pour reprendre 
rapidement le travail.

Flexibles plus courts et mieux 
acheminés

Les raccords de cloison étanche 
éliminent les longs flexibles, simpli-
fiant le remplacement et l’échange des 
composants. Le réservoir hydraulique 
de la 844K-III est commodément placé 
derrière la cabine et les flexibles ont été 
acheminés loin des autres composants 
vitaux pour en prolonger la durée utile.

Réduction d’usure des pneus

Exclusivité de Deere, le système intégré  
de contrôle des pneus affiche la pres-
sion de gonflement et la température 
sur le moniteur et à distance par 
l’entremise de JDLink™ Ultimate pour 
aider à réduire l’usure des pneus et le 
coût de leur remplacement.



Maintenez l’assiduité avec la

DISPONIBILITÉ ULTIME
Axée sur John Deere WorkSight™, la Disponibilité 
Ultime est une solution de soutien personnalisable 
offerte en exclusivité par votre concessionnaire  
John Deere. Cette offre flexible maximise la  
disponibilité de l’équipement grâce aux caracté-
ristiques standard de John Deere WorkSight qui 
peuvent aider à prévenir les pannes futures et à 
accélérer les réparations, le cas échéant. En plus des 
caractéristiques de base de John Deere WorkSight, 
nos concessionnaires travailleront avec vous pour 
créer un groupe de disponibilité répondant aux 
besoins spécifiques de votre machine, votre parc, 
votre projet ou votre entreprise, incluant les accords 
de maintenance et de réparation personnalisés, de 
disponibilité des pièces sur place, les garanties 
prolongées, l’échantillonnage des liquides, les 
garanties de temps de réponse, et plus encore.

Voyez-y de près avec

JOHN DEERE WORKSIGHT
John Deere WorkSight est une suite exclusive de solutions 
de télématique qui augmentent le temps de disponibilité 
tout en abaissant les coûts d’exploitation. Au coeur de cette 
technologie, le contrôle machine JDLink Ultimate fournit  
des données d’utilisation en temps réel et des alertes pour 
vous aider à maximiser la productivité et l’efficacité tout  
en minimisant le temps d’arrêt. La capacité diagnostique  
à distance permet à votre concessionnaire de lire les codes, 
d’enregistrer les données de performance, et même 
d’effectuer une mise à jour logicielle sans avoir à se  
rendre sur votre chantier.
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Moteur 844K-III 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS
Fabricant et modèle John Deere PowerTech™ PSS 6135 John Deere PowerTech PSS 6135
Normes antipollution hors-route Niveau 4 final EPA/Phase IV UE Niveau 4 final EPA/Phase IV UE 

Cylindres 6 6
Soupapes par cylindre 4 4
Cylindrée 13,5 L (824 po³) 13,5 L (824 po³)
Puissance nette maximum (ISO 9249) 283 kW (380 HP) à 1600 tr/mn 299 kW (401 HP) à 1600 tr/mn

Couple net maximum (ISO 9249) 1804 Nm (1331 pi-lb) à 1000 tr/mn 1870 Nm (1379 pi-lb) à 1000 tr/mn

Élévation nette de couple 44 % 44 %
Système d’alimentation Injecteurs unitaires électroniques à commande mécanique Injecteurs unitaires électroniques à commande mécanique

Lubrification Filtre vissé plein débit et refroidisseur intégré Filtre vissé plein débit et refroidisseur intégré
Aspiration Turbo en série et refroidissement d’air de suralimentation Turbocompresseur et refroidissement d’air de suralimentation
Épurateur d’air Type sec à deux éléments, indicateur de colmatage dans la cabine pour le service ; prénettoyeur centrifuge additionnel pour le moteur
Refroidissement 844K-III / 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS
Entraînement de ventilateur Hydraulique à contrôle proportionnel, en arrière des refroidisseurs ; entraînement de ventilateur à inversion automatique

Système électrique
Voltage et ampérage 24 volts avec alternateur de 130 ampères
Batteries (2 – 12 volts) 1400 CCA (chacune)

Système de transmission
Type PowerShift™ à arbre de renvoi
Convertisseur de couple Biphasé, un étage, avec stator à roue libre
Contrôle de sélection Adaptatif à modulation électronique, asservi à la charge et à la vitesse

Interface Sélecteur de rapport F-N-R sur manette ou colonne de direction, bouton de rétrogradation forcée sur levier hydraulique

Modes de sélection Auto/manuel (1re–5e ou 2e–5e) ; bouton de sélection rapide QuickShift à 2 modes : rétrogradation ou rétrogradation/progression ; et 
coupure d’embrayage adaptative
Standard à 5 vitesses avec convertisseur de couple bloquant Optionnelle à 4 vitesses*

Vitesse max. d’avancement (avec pneus 
875/65R29 L3) Avant Arrière Avant Arrière

 Gamme 1 6,6 km/h (4,1 mi/h) 6,6 km/h (4,1 mi/h) 6,6 km/h (4,1 mi/h) 6,6 km/h (4,1 mi/h)

 Gamme 2 13,0 km/h (8,1 mi/h) 13,0 km/h (8,1 mi/h) 12,2 km/h (7,6 mi/h) 12,2 km/h (7,6 mi/h)

 Gamme 3 20,1 km/h (12,5 mi/h) 29,4 km/h (18,3 mi/h) 18,8 km/h (11,7 mi/h) 26,1 km/h (16,2 mi/h)

 Gamme 4 29,4 km/h (18,3 mi/h) – 40,0 km/h (24,9 mi/h) – 
 Gamme 5 40,0 km/h (24,9 mi/h) – – – 
*Non disponible pour configuration manutention d’agrégats

Essieux/Freins 844K-III 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS
Transmissions finales Planétaires pour service dur à montage médian Planétaires pour service dur à montage médian
Différentiels Blocage avant et arrière conventionnel – standard ; blocage 

hydraulique avant avec conventionnel arrière – en option ;  
blocage jumelé avant et arrière – en option

Blocage avant et arrière conventionnel

Oscillation de l’essieu arrière, de butée à butée

 Avec pneus 29,5 R 25, 1 Star L3 26 degrés (13 degrés chaque direction) –
 Avec pneus 875/65R29 L3 16 degrés (8 degrés chaque direction) 16 degrés (8 degrés chaque direction)

Freins de service (conformes à ISO 3450) Externes, refroidissement forcé par huile, disques multiples Externes, refroidissement forcé par huile, disques multiples

Freins de stationnement (conformes à  
ISO 3450)

Engagement automatique par ressort, dégagement hydraulique, disques multiples humides scellés

Roues/Pneus (voir pages 14 et 15 pour les 
modifications aux poids en fonction des pneus) 844K-III / 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS

Largeur de semelle Largeur sur pneus

Michelin 875/65R29, 1 Star L-3 2440 mm (96,1 po) 3408 mm (134,2 po)
Données de service
 Capacités de remplissage

Réservoir de carburant (avec remplissage 
au sol)

534 L (141 gal.)

Liquide d’échappement diesel (DEF) 26,3 L (6,9 gal.)

Système de refroidissement 78,75 L (83,2 ptes)
Huile moteur avec filtre vertical vissé 40 L (42,3 ptes)
Réservoir de transmission avec filtre 
vertical

28 L (29,5 ptes)

Huile d’essieu (avant et arrière, chacun) 68 L (72 ptes)
Réservoir hydraulique et filtre 184,3 L (194,7 ptes)

Huile de freins de stationnement (disque 
humide)

0,7 L (24 oz)

Système hydraulique/Direction 844K-III 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS
Pompe (chargeuse et direction) 2 pompes à piston axial, cylindrée variable et détection de charge ; système à centre fermé
  Débit nominal maximal à 6895 kPa  

(1000 lb/po²) à 2000 tr/mn
548 L/mn (145 gal./mn) 548 L/mn (145 gal./mn)

 Pression de détente
  Chargeuse 24 132 kPa (3500 lb/po²) 27 580 kPa (4000 lb/po²)

  Direction 24 132 kPa (3500 lb/po²) 24 132 kPa (3500 lb/po²)

SPÉCIFICATIONS



Système hydraulique/Direction (suite) 844K-III 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS
Commandes de la chargeuse Distributeur à 2 fonctions ; commandes à un ou deux leviers ; 

capacité de blocage de levier de commande ; distributeur optionnel 
pour 3e et 4e fonction avec levier auxiliaire

Distributeur à 2 fonctions ; commandes à un ou deux leviers ; 
capacité de blocage de levier de commande

Direction (conforme à ISO 5010)

 Type À servocommande, entièrement hydraulique ; commande à simple levier et repose-poignets réglable avec volant de direction 
conventionnel asservi

 Angle d’articulation Arc de 80 degrés (40 degrés dans chaque direction) Arc de 80 degrés (40 degrés dans chaque direction)

  Cercle de braquage (à la ligne centrale du 
pneu extérieur)

6,30 m (20 pi 8 po) 6,30 m (20 pi 8 po)

Durée des cycles hydrauliques 

 Levage 6,1 secondes 6,1 secondes
 Déversement 1,9 seconde 1,9 seconde

 Abaissement (libre) 3,6 secondes 3,6 secondes
 Total 11,6 secondes 11,6 secondes
Dimensions et spécifications de la 844K-III avec godet à goupilles

CHARGEUSE 844K-III AVEC GODET À GOUPILLES
 
Dimensions avec godet de

 

5,5 m³ (7,25 vg³) tous usages

5,7 m³ (7,5 vg³) tous usages,  

production accrue

6,1 m³ (8,0 vg³) manutention, 

production accrue

4,8 m³ (6,3 vg³) à bêche à 

roc avec inserts d’usure

Type de bord de coupe
Bord 

boulonnée

Dents et 

segments

 

JAGZ™

Bord 

boulonné

Dents et 

segments

 

JAGZ

Bord 

boulonné

 

JAGZ

Bord 

boulonné

Dents et 

segments

A Hauteur au sommet de la cabine 3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

3,76 m 

(12 pi 4 po)

B Hauteur du capot 2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

2,74 m 

(9 pi 0 po)

C Garde au sol 463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

463 mm 

(18,2 po)

D Longueur de la ligne centrale à l’essieu avant 1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

1,85 m 

(6 pi 1 po)

E Empattement 3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

3,70 m 

(12 pi 2 po)

F Longueur hors tout, godet au sol 9,71 m 

(31 pi 10 po)

9,97 m 

(32 pi 9 po)

9,71 m 

(31 pi 10 po)

9,79 m 

(32 pi 1 po)

10,04 m 

(32 pi 11 po)

9,79 m 

(32 pi 1 po)

9,86 m 

(32 pi 4 po)

9,86 m 

(32 pi 4 po)

9,89 m 

(32 pi 5 po)

9,93 m 

(32 pi 7 po)

G Hauteur à l’axe d’articulation, levage 

maximum

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

4,62 m 

(15 pi 2 po)

H Dégagement au déversement, à 45 degrés, 

hauteur max.

3,28 m 

(10 pi 9 po)

3,11 m 

(10 pi 2 po)

3,28 m 

(10 pi 9 po)

3,23 m 

(10 pi 7 po)

3,06 m 

(10 pi 0 po)

3,23 m 

(10 pi 7 po)

3,18 m 

(10 pi 5 po)

3,18 m 

(10 pi 5 po)

3,17 m 

(10 pi 5 po)

3,15 m 

(10 pi 4 po)

I Portée, déversement à 45 degrés, hauteur 

max.

1,46 m 

(4 pi 9 po)

1,62 m 

(5 pi 4 po)

1,46 m 

(4 pi 9 po)

1,52 m 

(5 pi 0 po)

1,68 m 

(5 pi 6 po)

1,52 m 

(5 pi 0 po)

1,57 m 

(5 pi 2 po)

1,57 m 

(5 pi 2 po)

1,60 m 

(5 pi 3 po)

1,63 m 

(5 pi 4 po)

J Portée, déversement à 45 degrés, 

dégagement de 2,13 m (7 po 0 po)

2,27 m 

(7 pi 5 po)

2,35 m 

(7 pi 9 po)

2,26 m 

(7 pi 5 po)

2,30 m 

(7 pi 7 po)

2,39 m 

(7 pi 10 po)

2,30 m 

(7 pi 7 po)

2,33 m 

(7 pi 8 po)

2,33 m 

(7 pi 8 po)

2,36 m 

(7 pi 9 po)

2,38 m 

(7 pi 10 po)

K Profondeur maximum de creusage 117 mm 

(4,6 po)

117 mm 

(4,6 po)

117 mm 

(4,6 po)

117 mm 

(4,6 po)

117 mm 

(4,6 po)

119 mm 

(4,7 po)

124 mm  

(4,9 po)

125 mm  

(4,9 po)

109 mm 

(4,3 po)

109 mm  

(4,3 po)

L Recul maximum au ras du sol 40,3 degrés 40,3 degrés 40,3 degrés 45,2 degrés 45,2 degrés 45,2 degrés 45,2 degrés 45,2 degrés 40,2 degrés 40,2 degrés 

M Recul maximum, levage maximum de la flèche 57,5 degrés 57,5 degrés 57,5 degrés 59,8 degrés 59,8 degrés 59,8 degrés 59,8 degrés 59,8 degrés 57,4 degrés 57,4 degrés 

N Angle maximum de déversement, levage 

maximum

41,1 degrés 41,1 degrés 41,1 degrés 41,1 degrés 41,1 degrés 41,1 degrés 41,1 degrés 41,1 degrés 41,2 degrés 41,2 degrés 

Cercle de dégagement, godet en position de 

transport

15,06 m 

(49 pi 5 po)

14,97 m 

(49 pi 1 po)

14,97 m 

(49 pi 1 po)

13,84 m 

(45 pi 5 po)

15,23 m 

(50 pi 0 po)

13,86 m 

(45 pi 6 po)

15,11 m 

(49 pi 7 po)

15,13 m 

(49 pi 8 po)

14,99 m 

(49 pi 2 po)

15,02 m 

(49 pi 3 po)

N

E

H

M

K

IG

L

F

CD

A

BJ

Cabine

SPÉCIFICATIONS



Dimensions et spécifications de la 844K-III avec godet à goupilles (suite)

Dimensions avec godet de 5,5 m³ (7,25 vg³) tous usages

5,7 m³ (7,5 vg³) tous usages, production 

accrue

6,1 m³ (8,0 vg³) manutention, 

production accrue

4,8 m³ (6,3 vg³) à bêche à 

roc avec inserts d’usure

Type de bord de coupe
Bord 

boulonné

Dents et 

segments JAGZ™

Bord 

boulonné

Dents et 

segments JAGZ

Bord 

boulonné JAGZ

Bord 

boulonné

Dents et 

segments

 Capacité à refus 5,5 m3

(7,25 vg3)

5,5 m3

(7,25 vg3)

5,5 m3

(7,25 vg3)

5,7 m3

(7,5 vg3)

5,7 m3

(7,5 vg3)

5,7 m3

(7,5 vg3)

6,1 m3

(8,0 vg3)

6,1 m3

(8,0 vg3)

4,8 m3

(6,3 vg3)

4,8 m3

(6,3 vg3)

 Capacité à ras 4,7 m3

(6,2 vg3)

4,7 m3

(6,2 vg3)

4,7 m3

(6,2 vg3)

4,7 m3

(6,2 vg3)

4,7 m3

(6,2 vg3)

4,7 m3

(6,2 vg3)

5,0 m3

(6,6 vg3)

5,0 m3

(6,6 vg3)

4,1 m3

(5,4 vg3)

4,1 m3

(5,4 vg3)

 Poids du godet avec bord boulonné 3515 kg 

(7749 lb)

3786 kg 

(8347 lb)

3673 kg 

(8098 lb)

3763 kg 

(8296 lb)

3957 kg 

(8724 lb)

3843 kg 

(8472 lb)

3835 kg 

(8455 lb)

3915 kg 

(8631 lb)

4217 kg 

(9297 lb)

4347 kg 

(9583 lb)

 Largeur du godet 3,46 m 

(11 pi 4 po)

3,46 m 

(11 pi 4 po)

3,46 m 

(11 pi 4 po)

3,45 m 

(11 pi 4 po)

3,47 m 

(11 pi 5 po)

3,47 m 

(11 pi 5 po)

3,45 m 

(11 pi 4 po)

3,47 m 

(11 pi 5 po)

3,49 m 

(11 pi 6 po)

3,49 m 

(11 pi 6 po)

 Force d’arrachement 21 456 kg 

(47,302 lb)

18 431 kg 

(40,633 lb)

21 379 kg 

(47,133 lb)

19 445 kg 

(42,687 lb)

16 788 kg 

(37,011 lb)

19 396 kg 

(42,761 lb)

18 560 kg 

(40,918 lb)

18 508 kg 

(40,803 lb)

18 997 kg 

(41,881 lb)

18 424 kg 

(40,618 lb)

  Charge de basculement, en ligne, sans 

déformation des pneus

25 083 kg 

(55 298 lb)

24 749 kg 

(54 562 lb)

24 897 kg 

(54 888 lb)

24 994 kg 

(55 102 lb)

24 738 kg 

(54 538 lb)

24 888 kg 

(54 869 lb)

24 770 kg 

(54 608 lb)

24 663 kg 

(54 373 lb)

24 421 kg 

(53 839 lb)

24 221 kg 

(53 398 lb)

  Charge de basculement, en ligne, avec 

déformation des pneus

23 754 kg 

(52 369 lb)

23 424 kg 

(51 641 lb)

23 571 kg 

(51 965 lb)

23 610 kg 

(52 051 lb)

23 355 kg 

(51 489 lb)

23 505 kg 

(51 820 lb)

23 388 kg 

(51 562 lb)

23 283 kg 

(51 330 lb)

23 097 kg 

(50 920 lb)

22 899 kg 

(50 484 lb)

  Charge de basculement, braquage partiel à  

37 degrés

22 104 kg 

(48 731 lb)

21 769 kg 

(47 992 lb)

21 917 kg 

(48 319 lb)

21 999 kg 

(48 499 lb)

21 743 kg 

(47 935 lb)

21 894 kg 

(48 268 lb)

21 791 kg 

(48 041 lb)

21 684 kg 

(47 805 lb)

21 426 kg 

(47 236 lb)

21 226 kg 

(46 795 lb)

  Charge de basculement, braquage complet de 

40 degrés, sans déformation des pneus

21 622 kg 

(47 668 lb)

21 287 kg 

(46 930 lb)

21 435 kg 

(47 256 lb)

21 515 kg 

(47 432 lb)

21 259 kg 

(46 868 lb)

21 409 kg 

(47 199 lb)

21 309 kg 

(46 978 lb)

21 202 kg 

(46 742 lb)

20 941 kg 

(46 167 lb)

20 741 kg 

(45 726 lb)

  Charge de basculement, braquage complet de 

40 degrés, avec déformation des pneus

19 956 kg 

(43 995 lb)

19 626 kg 

(43 268 lb)

19 773 kg 

(43 592 lb)

19 782 kg 

(43 612 lb)

19 530 kg 

(43 056 lb)

19 677 kg 

(43 380 lb)

19 578 kg 

(43 162 lb)

19 476 kg 

(42 937 lb)

19 284 kg 

(42 514 lb)

19 086 kg 

(42 077 lb)

  Charge nominale de basculement, 50 % de la 

charge de basculement en braquage complet, 

avec déformation des pneus (conforme à ISO 

14397-1)*

9978 kg 

(21 998 lb)

9813 kg 

(21 634 lb)

9887 kg 

(21 796 lb)

9891 kg 

(21 806 lb)

9765 kg 

(21 528 lb)

9839 kg 

(21 690 lb)

9789 kg  

(21 581 lb)

9738 kg  

(21 469 lb)

9642 kg  

(21 257 lb)

9543 kg  

(21 039 lb)

 Poids en ordre de marche 33 808 kg 

(74 534 lb)

34 081 kg 

(75 136 lb)

33 968 kg 

(74 887 lb)

34 059 kg 

(75 087 lb)

34 252 kg 

(75 513 lb)

34 139 kg 

(75 264 lb)

34 131 kg 

(75 246 lb)

34 210 kg 

(75 420 lb)

34 513 kg 

(76 088 lb)

34 642 kg 

(76 372 lb)

  Les données d’utilisation de la chargeuse sont basées sur une machine avec tringlerie identifiée et équipement standard, moteur PowerTech PSS 6135 (Niveau 4 final EPA/Phase IV UE), cabine  

ROPS, contrepoids/pare-chocs arrière moulé, protection de châssis latéral de transmission, protecteurs inférieurs, pneus standard, plein réservoir de carburant et ayant à bord un opérateur de  

79 kg (175 lb). Ces données seront modifiées par toutes variations au niveau des pneus, de l’alourdissement et des outils.

*La capacité nominale en opération est basée uniquement sur les outils Deere.
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Modifications aux poids en ordre de marche et aux charges de basculement de la 844K-III avec godets
Les modifications apportées aux poids en ordre de marche, aux charges de basculement et aux pneus sont basées sur machine avec godet tous usages à goupilles de 5,5 m³ (7,25 vg³) avec bord 

boulonné, cabine ROPS, contrepoids/pare-chocs arrière moulé, protection de châssis latéral de transmission, protecteurs inférieurs, pneus standard, plein réservoir de carburant et ayant à bord 

un opérateur de 79 kg (175 lb)*

Ajouter (+) ou déduire (-) kg (lb) tel qu’indiqué 

pour les chargeuses avec jantes 3 pièces

Poids en ordre  

de marche

Charge de 

basculement,  

en ligne

Charge de 

basculement, 

braquage partiel 

de 37 degrés

Charge de 

basculement, 

braquage complet 

de 40 degrés

Largeur de 

semelle Largeur sur pneus Hauteur verticale

Michelin 875/65R29, 1 Star L-3ß 0 kg (0 lb) 0 kg (0 lb) 0 kg (0 lb)  0 kg (0 lb) 0 mm (0 po) 0 mm (0 po) 0 mm (0 po)

Bridgestone 875/65R29, 1 Star L-3ß +388 kg (+855 lb) +288 kg (+635 lb) +259 kg (+571 lb) +254 kg (+560 lb) 0 mm (0 po) –31 mm (–1,2 po) +16 mm (+0,62 po)

Michelin 29,5 R 25, 2 Star L-3 –452 kg (–996 lb) –336 kg (–741 lb) –302 kg (–666 lb) –296 kg (–653 lb) 0 mm (0 po) –132 mm (–5,2 po) +3 mm (+0,11 po)

Titan 29,5 R 25, 1 Star L-3 –392 kg (–864 lb) –291 kg (–642 lb) –262 kg (–578 lb) –257 kg (–567 lb) 0 mm (0 po) –133 mm (–5,2 po) +4 mm (+0,15 po)

Bridgestone 29,5 R 25, 1 Star L-3 –336 kg (–741 lb) –250 kg (–551 lb) –224 kg (–494 lb) –220 kg (–484 lb) 0 mm (0 po) –120 mm (–4,7 po) +9 mm (+0,3 po)

Firestone 29,5-25, 28-Ply L-3 +40 kg (+88 lb) +30 kg (+66 lb) +27 kg (+60 lb) +26 kg (+57 lb) 0 mm (0 po) –112 mm (–4,4 po) –9 mm (–0,35 po)

Bridgestone 29,5 R 25, 1 Star L-5ß +900 kg (+1984 lb) +669 kg (+1475 lb) +601 kg (+1325 lb) +590 kg (+1301 lb) 0 mm (0 po) –116 mm (–4,6 po) +45 mm (+1,77 po)

Michelin 29,5 R 25, 1 Star L-5ß +356 kg (+785 lb) +264 kg (+582 lb) +238 kg (+525 lb) +233 kg (+514 lb) 0 mm (0 po) –112 mm (–4,4 po) +26 mm (+1,02 po)

Godet tous usage de 5,5 m³ (7,25 vg³) avec 

inserts d’usure

+359 kg (+792 lb) –378 kg (–834 lb) –378 kg (–834 lb) –378 kg (–834 lb) – – – 

Godet tous usage de 5,7 m³ (7,5 vg³) avec 

inserts d’usure

+253 kg (+557 lb) –263 kg (–581 lb) –264 kg (–584 lb) –264 kg (–584 lb) – – – 

Godet de manutention de 6,1 m³ (8,0 vg³) avec 

inserts d’usure

+253 kg (+557 lb) –265 kg (–586 lb) –266 kg (–587 lb) –267 kg (–588 lb) – – – 

*Peut varier selon la configuration du véhicule, le poids ou la pression de gonflement des pneus.
ßNécessite des butées d’essieu arrière à 8 degrés.

Dimensions et spécifications de la 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS avec godet à goupilles

CHARGEUSE 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS AVEC GODET À GOUPILLES POUR PRODUCTION ACCRUE
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Dimensions et spécifications de la 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS avec godet à goupilles (suite)

Dimensions avec godet de
7,1 m³ (9,3 vg³) pour manutention de matériaux, 
bord boulonné

7,5 m³ (9,8 vg³) pour manutention de matériaux, 
bord boulonné

A Hauteur au sommet de la cabine 3,76 m (12 pi 4 po) 3,76 m (12 pi 4 po)

B Hauteur du capot 2,74 m (9 pi 0 po) 2,74 m (9 pi 0 po)

C Garde au sol 463 mm (18,2 po) 463 mm (18,2 po)

D Longueur de la ligne centrale à l’essieu avant 1,85 m (6 pi 1 po) 1,85 m (6 pi 1 po)

E Empattement 3,70 m (12 pi 2 po) 3,70 m (12 pi 2 po)

F Longueur hors tout, godet au sol 10,06 m (33 pi 0 po) 10,13 m (33 pi 3 po)

G Hauteur à l’axe d’articulation, levage maximum 4,62 m (15 pi 2 po) 4,62 m (15 pi 2 po)

H Dégagement au déversement, à 45 degrés, hauteur max. 3,10 m (10 pi 2 po) 3,05 m (10 pi 0 po)

I Portée, déversement à 45 degrés, hauteur max. 1,68 m (5 pi 6 po) 1,73 m (5 pi 8 po)

J Portée, déversement à 45 degrés, dégagement de 2,13 m  
(7 pi 0 po)

2,41 m (7 pi 11 po) 2,44 m (8 pi 0 po)

K Profondeur maximum de creusage 112 mm (4,4 po) 118 mm (4,6 po)

L Recul maximum au ras du sol 45,2 degrés 45,2 degrés

M Recul maximum, levage maximum de la flèche 60,0 degrés 60,0 degrés

N Angle maximum de déversement, levage maximum 41,2 degrés 41,2 degrés

Cercle de dégagement, godet en position de transport 15,35 m (50 pi 4 po) 15,39 m (50 pi 6 po)

Spécifications avec godet de 7,1 m³ (9,3 vg³) pour manutention de matériaux, 
bord boulonné

7,5 m³ (9,8 vg³) pour manutention de matériaux, 
bord boulonné

Capacité à refus 7,1 m³ (9,3 vg³) 7,5 m³ (9,8 vg³)

Capacité à ras 5,9 m³ (7,7 vg³) 6,2 m³ (8,1 vg³)
Poids du godet avec bord boulonné 4096 kg (9030 lb) 4218 kg (9300 lb)

Largeur du godet 3,54 m (11 pi 7 po) 3,54 m (11 pi 7 po)
Force d’arrachement 25 288 kg (55 750 lb) 24 292 kg (53 555 lb)

Charge de basculement, en ligne, sans déformation des pneus 27 714 kg (61 099 lb) 27 571 kg (60 784 lb)
Charge de basculement, en ligne, avec déformation des pneus 26 109 kg (57 560 lb) 25 965 kg (57 243 lb)

Charge de basculement, braquage partiel à 37 degrés 24 333 kg (53 645 lb) 24 191 kg (53 332 lb)

Charge de basculement, braquage complet de 40 degrés, sans 
déformation des pneus

23 786 kg (52 439 lb) 23 644 kg (52 126 lb)

Charge de basculement, braquage complet de 40 degrés, avec 
déformation des pneus

21 765 kg (47 984 lb) 21 621 kg (47 666 lb)

Charge nominale de basculement, 50 % de la charge de 
basculement en braquage complet, avec déformation des pneus 
(conforme à ISO 14397-1)*

10 883 kg (23 992 lb) 10 811 kg (23 833 lb)

Poids en ordre de marche 36 311 kg (80 052 lb) 36 432 kg (80 318 lb)
  Les données d’utilisation de la chargeuse sont basées sur une machine avec tringlerie identifiée et équipement standard, moteur PowerTech PSS 6135 (Niveau 4 final EPA/Phase 

IV UE), cabine ROPS, contrepoids/pare-chocs arrière moulé, protection de châssis latéral de transmission, protecteurs inférieurs, pneus standard, plein réservoir de carburant et 
ayant à bord un opérateur de 79 kg (175 lb). Ces données seront modifiées par toutes variations au niveau des pneus, de l’alourdissement et des outils.

*La capacité nominale en opération est basée uniquement sur les outils Deere.
Modifications aux poids en ordre de marche et aux charges de basculement de la 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS avec godets
Les modifications apportées aux poids en ordre de marche, aux charges de basculement et aux pneus sont basées sur machine avec godet tous usages à goupilles de 7,1 m³ (9,3 vg³) avec bord boulonné, cabine 

ROPS, contrepoids/pare-chocs arrière moulé, protection de châssis latéral de transmission, protecteurs inférieurs, pneus standard, plein réservoir de carburant et ayant à bord un opérateur de 79 kg (175 lb)*

Ajouter (+) ou déduire (-) kg (lb) tel qu’indiqué 

pour les chargeuses avec jantes 3 pièces

Poids en  

ordre de marche

Charge de 

basculement,  

en ligne

Charge de 

basculement, 

braquage partiel 

de 37 degrés

Charge de 

basculement, 

braquage complet  

de 40 degrés

Largeur de 

semelle Largeur sur pneus Hauteur verticale

Michelin 875/65R29, 1 Star L-3ß 0 kg (0 lb) 0 kg (0 lb) 0 kg (0 lb) 0 kg (0 lb) 0 mm (0 po) 0 mm (0 po) 0 mm (0 po)

Bridgestone 875/65R29, 1 Star L-3ß +388 kg (+855 lb) +285 kg (+628 lb) +256 kg (+564 lb) +251 kg (+553 lb) 0 mm (0 po) +12 mm (+0,47 po) +16 mm (+0,62 po)

*Peut varier selon la configuration du véhicule, le poids ou la pression de gonflement des pneus.
ßNécessite des butées d’essieu arrière à 8 degrés.

Guide de sélection des godets 844K-III / 844K-III POUR MANUTENTION D’AGRÉGATS

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

Densité de la matière (kg/m3)

Densité de la matière (lb/vg³)
Facteurs de remplissage du godet

130 % 115 % 110 % 105 % 100 % 95 %

1685 1854 2022 2191 2359 2528 2696 2865 3033 3202 3370 3539 3707 3876 4044 
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7,13 m3

(9,31 vg3)
9,75 m3

(12,74 vg3)

6,75 m3

(8,84 vg3)
9,23 m3

(12,01 vg3)

5,8 m3

(7,6 vg3)
7,93 m3

(10,4 vg3)

5,41 m3

(7,13 vg3)
7.41 m3

(9,75 vg3)

5,23 m3

(6,89 vg3)
7,15 m3

(9,43 vg3)

4,56 m3

(5,94 vg3)
6,24 m3

(8,13 vg3)

4,56 m3

(5,94 vg3)
6,24 m3

(8,13 vg3)

MATÉRIAUX MEUBLES

Argile compacte et solide 1746  2943
Argile et gravier secs 1602  2700
Argile excavée mouillée 1282  2160
Argile sèche désagrégée 1009  1701
Boue tassée 1843  3105
Charbon anthraciteux concassé 865  1458
Charbon bitumineux modérément 
      mouillé 801  1350
Copeaux, bois à pâte 288  486
Granite en morceaux 1538  2592
Grès appareillé 1314  2214
Gypse 2275  3834
Laitier granulé au four 1955  3294
Loam commun sec 1218  2052
Mâchefer (charbon, cendres, clinkers) 673  1134
Pierre calcaire en gros morceaux 1570  2646
Pierre calcaire en morceaux mixtes 1682  2835
Pierre calcaire pulvérisée ou concassée 1362  2295
Pierre ou gravier de 19 mm (3/4 po) 1602  2700
Pierre ou gravier de 38 à 90 mm 
      (1,5 à 3,5 po) 1442  2430
Sable mouillé 2083  3510
Sable perméable imprégné d’eau 2083  3510
Sable sec 1762  2970
Schiste concassé/broyé 1362  2295

lb/vg3kg/m3
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JohnDeere.com

DKAK844LDRFR Litho aux USA (16-12)

Légende : l Standard s Optionnel ou spécial     Voyez le concessionnaire John Deere pour de plus amples renseignements.

Équipement additionnel

La puissance nette du moteur est valable pour une machine dotée de l’équipement standard, incluant l’épurateur d’air, le système d’échappement, l’alternateur  
et le ventilateur de refroidissement, dans des conditions normales d’utilisation, selon ISO 9249. Aucune réduction de puissance jusqu’à une altitude de 3050 m 
(10 000 pi). Les caractéristiques et la conception de la machine peuvent être modifiées sans préavis. Les caractéristiques, à l’exception de la capacité du godet, 

sont conformes à toutes les normes ISO applicables. Sauf indication contraire, ces caractéristiques s’appliquent à des machines avec tringlerie applicable et 
équipement standard, cabine ROPS, pare-chocs arrière/contrepoids moulé, protection de châssis latéral de transmission, protecteurs inférieurs, pneus standard 

et plein réservoir de carburant, et ayant à bord un opérateur de 79 kg (175 lb).

844K Moteur

l Chemises de cylindre humides
l Auto-ralenti et auto-arrêt programmables

l Réglage du ralenti à sélectionner de 900-1250 tr/mn

l Protection de circuit sur démarreur
l Minuterie automatique de refroidissement du moteur

l Réduction automatique de puissance au dépassement 
des températures du système

l Courroie serpentine pour tendeur automatique

l Amorceur électrique de pompe à carburant

l Filtre de carburant à deux étages avec séparateur d’eau
l Filtre à huile vertical vissé, intervalle de 500 heures
l Éclairage du compartiment moteur 
s Tuyau d’échappement chromé 
s Auxiliaire de démarrage à l’éther (recommandé pour 

démarrage sous –12 degrés C [10 degrés F])
s Chauffe-bloc moteur (recommandé pour démarrage 

sous –23 degrés C [–10 degrés F])
l Préfiltre centrifuge d’admission d’air 

Groupe propulseur

l Coupure d’embrayage adaptative
l Haute vitesse maximum programmable
l Calibration d’embrayage sélectionnée au moniteur
l Filtre vertical de transmission vissé, intervalle de 2000 

heures
l Ports diagnostiques de transmission

l Transmission à 5 vitesses avec convertisseur de couple 
à blocage

s Transmission à 4 vitesses avec convertisseur de couple 
sans blocage* 

s Différentiel avant à blocage*

s Différentiel arrière à blocage*

s Blocage automatique de différentiel

l Capteur de température d’huile d’essieu arrière
l Système antipatinage de roues

Système de refroidissement Quad-Cool™ 

l Radiateur pour service dur résistant aux débris et groupe 
de refroidissement haute température ambiante 

l Accès des deux côtés à tous les refroidisseurs 

l Isolé du compartiment moteur 

l Refroidisseur d’huile moteur intégral 
l Refroidisseur d’huile hydraulique (huile/air)

l Refroidisseur d’huile de transmission (huile/air) 

l Refroidisseur d’air de suralimentation (air/air) 

l Réservoir de récupération de liquide de refroidissement 

l Antigel à –37 degrés C (–34 degrés F)

l Ventilateur basculant, refroidissement sur demande 

l Protège-ventilateur fermé 
l Inversion automatique de ventilateur 

l Refroidisseurs d’essieu et de frein de service
Système hydraulique

l Retour automatique en position de creusage 

l Déclenchement de hauteur et de retour automatique 
de flèche en position transport réglable dans la cabine

l Jauge visuelle du réservoir à filtre de remplissage 

l Ports diagnostiques du système hydraulique 

l Filtre de remplissage du réservoir de 4000 heures 
s 2 fonctions — manette avec F-N-R sur colonne de 

direction
l 2 fonctions — commandes au doigt à 2 leviers avec 

F-N-R sur colonne de direction
s 3 fonctions — manette avec F-N-R sur colonne de 

direction et levier auxiliaire pour 3e fonction* 

s 3 fonctions — commandes au doigt à 3 leviers avec 
F-N-R sur colonne de direction*

l Contrôle automatique de suspension à réglages de 
vitesse au moniteur 

s Système de contrôle hydraulique pour axes de blocage 
d’accouplement rapide*

844K Systèmes de direction 

l Manettes de direction (incluant colonne de direction 
conventionnelle) avec sélecteur de rapports, F-N-R, et 
klaxon

s Direction secondaire
Système électrique

l Système de distribution électrique transistorisé 

l Disjoncteur électrique principal verrouillable

l Couvercle antidémarrage court-circuité 
l Accès à distance au démarrage d’appoint dans la boîte 

à batteries
l Précâblage pour phare rotatif/lampe stroboscopique

l Éclairage : Phares halogènes de conduite avec grilles (2) /  
Phares de travail sur cabine, avant (4), arrière (2), sur 
grille arrière (2) / Frein et position arrière à DEL

l Indicateurs DEL de direction et de feux de gabarit 
pour service intense

s Feux de position, de conduite et de travail DEL de 
niveau supérieur

l Retardateur d’éclairage programmable
l Klaxon électrique

l Alarme de marche arrière

l Moniteur ACL multifonctionnel et multilingue incluant : 
Instruments numériques — Affichage analogique 
(température d’huile hydraulique, température de 
liquide de refroidissement moteur, température d’huile 
de transmission, et pression d’huile moteur) / Affichage 
numérique (régime moteur, indicateur de rapports/sens 
de marche, compteur d’heures, niveau de carburant, 
indicateur de vitesse, compte-tours, consommation 
moyenne de carburant, et température extérieure)

l Compteur de cycles intégré à 5 catégories
l Témoins lumineux : Standard ou options à sélectionner / 

Jaune attention et rouge arrêt

l Messages d’alerte pour l’opérateur
l Diagnostics intégrés : Détails des codes de diagnostic /  

Valeurs des capteurs / Calibrages / Vérificateur des 
circuits individuels

s Groupe anticorrosion électrique

s Radio AM/FM/météo avec port USB à distance

s Radio AM/FM/météo/capacité XM Satellite Radio™ avec 
Bluetooth®, auxiliaire à distance et port USB à distance

l Convertisseur de 24 à 12 volts, 8 ampères et port 
d’alimentation

s Convertisseur de 24 à 12 volts, 15 ou 30 ampères et 
port d’alimentation
Poste de travail

l Cabine Quiet Cab chauffée/climatisée (ROPS/FOPS 
Niveau 1, montée sur isolant)

l Démarreur sans clé à multiples modes de sécurité
l Module d’interrupteurs scellés avec indicateurs de 

fonction
l Luxueux siège chauffé à revêtement en cuir/tissu, 

dossier large et haut, rehausse d’appuie-tête, et 
suspension pneumatique réglable

l Commandes hydrauliques intégrées au siège

l Ceinture de sécurité orange à haute visibilité de 76 mm 
(3 po) avec enrouleur

l Porte-gobelets (2)
l Espace pour boîte à lunch/glacière

l Plafonnier et éclairage de lecture (inclus avec cabine 
Quiet Cab)

l Prise de 12 volts 
l Tapis en caoutchouc
l Colonne de direction inclinable
l Rangement pour manuel de l’opérateur
l Rétroviseurs, 2 extérieurs et 2 intérieurs

s Grands rétroviseurs extérieurs chauffés

l Poste de conduite à accès à gauche

l Barres d’appui ergonomique et marchepieds 
antidérapants

844K Poste de travail (suite)

l Pare-soleil 

l Précâblage pour radio 

l Essuie-glaces intermittents avant/arrière et lave-glaces

s Système motorisé de préfiltration d’air de cabine

s Support de phare rotatif (simple ou double)

s Rétrocaméra

s Rétrocaméra et système radar de détection d’objet

l Capacité de système de pesée LOADRITE™ L2180™

s Système de pesée LOADRITE L2180

s Système de pesée LOADRITE L2180 avec imprimante

s Extincteur

Tringlerie de chargeuse

l Tringlerie de chargeuse à barre en Z
Godets et instruments

s Gamme complète de godets Deere à goupilles

s Protecteur boulonné de godet antirenversement*

Divers 

l Système de communication sans fil JDLink™ Ultimate 
(disponible dans certains pays ; consultez votre 
concessionnaire)

l Articulations de vérin de direction NeverGrease™

l Joints à goupille bagués (incluant joints statiques sur 
godet et vérins de direction)

l Points d’amarrage avant et arrière (inclut les points 
d’amarrage centraux)

l Pare-chocs arrière moulé et attelage arrière avec 
goupille de blocage

l Barre de verrouillage d’articulation

l Angle d’articulation de 40 degrés dans chaque 
direction avec butées en caoutchouc sur châssis 

l Protection antivandalisme incluant verrouillage de 
panneaux d’accès du moteur, rangement de contre- 
poids de droite, boîte à batteries, et bouchons de 
radiateur/carburant/système hydraulique/transmission

l Plates-formes, barres d’appui et marchepieds, à 
gauche et à droite

l Barres d’appui et marchepieds pour l’entretien

l Compartiment de rangement

l Crépine de remplissage du réservoir de carburant

l Épaisse tôle protectrice de réservoir à carburant

l Remplissage à hauteur d’homme, carburant et DEF

l Points de service journalier du même côté et à hauteur 
d’homme

l Vidange écologique des liquides pour huile moteur, 
transmission, liquides hydrauliques, et liquide de 
refroidissement moteur 

l Ports d’échantillonnage des liquides pour huile moteur, 
transmission, système hydraulique, essieux, et liquide 
de refroidissement moteur

l Pneus 29,5R25 avec jantes 5 pièces*

s Pneus 875/65R29 avec jantes 5 pièces

l Groupe atténuateur de bruit (niveau 1)

l Groupe atténuateur de bruit (niveau 2)

l Protecteurs inférieurs et de châssis latéral de transmission

s Système d’approvisionnement rapide

s Vidange rapide des liquides (huile moteur, 
transmission, liquides hydrauliques et liquide de 
refroidissement moteur)

s Garde-boue avant à couverture complète

s Garde-boue avant et arrière à couverture complète

l Crochets de levage

s Support de plaque d’immatriculation et éclairage

s Protection spéciale pour déchets et applications 
forestières*

*Non disponible avec groupe pour manutention d’agrégats


