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La única planta portátil en la industria con transportadores retráctiles que puede triturar, cribar, separar y 
apilar—todo en un chasis.

Características

Características Adicionales
hh Con trituración y cribado en circuito 

cerrado y transportadores retráctiles en 
un mismo chasis. Con más capacidad 
de productividad de cribado en 
comparación con las plantas de circuito 
cerrado de orugas. 

hh Cuenta con altura de descarga mayor 
para los tres transportadores retráctiles 
en comparación con las plantas de 
orugas requiriendo menos retiro del 
material apilado.

hh Reemplaza sistemas de múltiples de 
mandíbula, cono y criba para una 
inversión inicial menor.

hh Reduce los costos de movilización, 
así como el tiempo de preparación 
y desmontaje, ya que se elimina la 
necesidad de transportadores de 
apilamiento adicionales.

hh Es de fácil mantenimiento sin sacrificar 
la portabilidad.

hh Con alimentador Grizzly de 5’ de dos 
pasos, para remover los finos antes de 
triturar. 

hh Incluye control remoto inalámbrico 
para el apagado del alimentador y 
todos los motores.

hh Con conducto by-pass estándar en el 
grizzly o transportador opcional de 
descarga para el grizzly, con puerta de 
flujo para remover del material que pasa 
a través del grizzly para apilarse o para 
mezclar con el material triturado. 

hh Con control de velocidad del alimentador 
para controlar completamente el flujo 
de material al impacto con unidad de 
frecuencia variable (VFD).
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�	De fácil transportación en un chasis. 
Checar con su Departamento de 
Transportación.

�	Criba de 2 productos con una tercera 
descarga que permite una mayor 
productividad mientras se producen 
dos productos cúbicos.

�	El material retenido en la cama 
superior y la segunda cama se regresa 
a la trituradora para re-triturarlo.

�	El sistema hidráulico de elevación y 
nivelación permite una rápida puesta 
en marcha y desmontaje mediante las 
patas hidráulicas

�	Totalmente autónomo, confiable 
diésel-eléctrico o todo-eléctrico.

	Remueve eficazmente el acero con un 
imán permanente de correa cruzada 
que permanece para transporte o un 
electroimán opcional de mayor eficiencia 
que se remueve para el transporte.

	Ofrece la única GARANTÍA DE POR 
VIDA DEL ROTOR en la industria. El 
rotor de acero sólido de tres barras, 
el más pesado de la industria, que lo 
mantiene triturando. *

* América del Norte únicamente.

Visite www.eaglecrusher.com o llame al 001 (419) 468-2288



Rapid-Deploy™ Especificaciones Técnicas.*

Longitud de funcionamiento 80' 0" / 24.3M
Ancho de funcionamiento (con transportador opcional transversal del grizzly) 42' 0" / 12.8M
Peso aproximado 101500lbs / 46040kgs
Longitud de transporte 64' 0" / 19.5M
Ancho de transporte 12' 0" / 3.6M
Altura de transporte 13' 6" / 4.1M
Capacidad de la tolva de alimentación 9yd3 / 6.9M3

Capacidad de la tolva de alimentación (Toneladas) 12.2T / 11.1MT
Alimentador vibratorio 16' x 32" / 4.9M x 0.8M
Superficie de alimentación del Grizzly 60” de largo de 2 pasos / 1524mm 2 pasos
Fuente de alimentación diésel en planta 250HP / 184kW motor diésel y generador de 140kW
Ancho de la banda de descarga de la trituradora 36" / 914mm
Criba inclinada de dos camas con una tercera descarga 4' x 12' / 1.2M x 3.7M
Ancho de la banda transversal de la cama superior 18" / 457mm
Largo de la banda de descarga de finos 31' 9" / 9.6M
Ancho de la banda de descarga de finos 42" / 1067mm
Altura de la banda de descarga de finos** 15' 3" / 4.6M
Largo de la banda de descarga lateral 28' 8" / 8.7M
Ancho de la banda de descarga lateral 18" / 457mm
Alto de la banda de descarga lateral** 13' 4" / 4M
Largo de la banda de descarga opcional del Grizzly 23' 8" / 7.2M
Ancho de la banda de descarga opcional del Grizzly 18" / 457mm
Altura de la banda de descarga opcional del Grizzly** 13' 7" / 4.1M
Ancho de la banda de retorno 18" / 457mm

** Parte inferior de la polea de cabeza / patas extendidas completamente.

*Las especificaciones de diseño están sujetas a cambios sin aviso.

**Comuníquese con el representante de ventas Eagle en relación a su aplicación específica para conocer la capacidad de producción.

Diámetro x Anchura Anchura x Altura

Modelo Rotor
(Pulgadas / Milímetros)

Apertura de 
alimentación

(Pulgadas / Milímetros)

Potencia requerida
(CV / kW)

Peso aproximado
(libras / kg)

Peso del rotor
(libras / kg)

Capacidad de 
producción**

UM-05 40 x 33 / 1016 x 838 33 x 32 / 838 x 813 75 - 150 / 56 - 112 20900 / 9500 7000 / 3200 Varía según la aplicación.

Modelo y especificaciones del Impacto UltraMax® * 
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