[l Bugnot Qualitat
und Innovation
seit 1915

Design, Produktion

und Marketing

von Landmaschinen,
Baumaschinen

und Forstmaschinen

Ein Familienunternehmen mit Sitz
in Roches-Bettaincourt (Frankreich)
designt und produziert eine breite

Palette von Landmaschinen,
Baumaschinen und Forstmaschinen.

W Bodenbearbeitung

W Ballengreifer

W Forstmulcher

W Steinbrecher

W Schredder

W Holzspalter und Sagen
W Kehrmaschinen

l Bugnot: Entwickle
von Technologie

Durch die Verbundenheit mit

der Praxis, ist unsere Konstruktion
standig bestrebt die Anforderungen
unserer Kunden zu erfiillen und neue
Technologien zu entwickeln.
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Buchol

Landmaschinen seit 1915

Schil-Drehpflug

BODENBEARBEITUNG

Rapidiab
Drehbar




Rapidlab Drehbar

On-Land Schal-Drehpflug mit Non-Stop-Uberlastsicherung 6 bis 10 Scharen

On-Land Schél-Drehpflug mit Non-Stop Uberlastsicherung von 6 bis 10 Scharen. Die 29 cm Schare erméglichen ein sehr gute Einarbeitung der Ernteriickstande und sowie eine Erleichterung der nachfolgenden Bearbeitung.
Beim Stoppelsturz mit dem Rapidlab kommen die Vorteile des Pfliigens zur Geltung, wobei mit geringem Kraftstoffbedarf eine grofiere Arbeitsbreite maéglich ist.

Drehwerk mit Kette: keine Schldage, hoher Prazision und Flexibilitat Hydraulische Non-Stop-Uberlastsicherung
45° Korper und 11 Zoll Plugschare,
2 Varianten von Streichblechen
fiir unterschiedliche Anforderungen

Technische Daten

m Pflughdhe: 150 cm B Stickstoffblase 10 | B Serienmé&fige hydraulische Einstellung
m Korperabstand: 62 cm B Basisausfiihrung 7 Schar (6+1) der Zuglinie

MW Schnittbreite: 29 cm W 1 Korper demontierbar B « Bugnot » Drehwerk mit Doppelkette:
W Rahmen 120 x 120 mm doppeltes Kastenprofil W Erweiterbar mit 1, 2 oder 3 Kdrpern Flexibilitat und Prazision

W Hydraulische Non-Stop-Uberlastsicherung W Wendezapfen 140 mm

Zylinder @ 50 mm

Kérper Anzahl | Arbeitsbreite (m) | Gewicht (kg)

[

10 liter Stickstoffblase Pflug-Kopf mit der Verstellung der Zuglinie
und den Neigungswinkel

6 1,71 1868
7 1,99 1990
8 2,27 2135
9 2,55 2278
10 2,83 2410

Transportos:tlon
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