
 

 
  

Selbstpresscontainer

reducer x4-ergo

 

Pressbehälter für Absetzkippersysteme, gefertigt nach DIN 30 730

Spantenfreie, dreiseitig konische Bauweise

Ergonomische Einfüllhöhe von 1310 mm

Mit geräuscharmer Silence-Pumpe

Einwurföffnung 835 x 1360 mm vor dem Presskolben

Siemens SPS-Steuerung

Inklusive fest angeschweißten Radienblechen (links & rechts)

Grundiert und lackiert im RAL-Farbton Ihrer Wahl

Serienausstattung

80 % Vor-Vollmeldung
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Qualitätsmerkmale

1 Türverriegelung mit Gewinderatsche, leichtes Öffnen der Heckklappe auch bei großem Gegendruck

2 Bedienelemente geschützt im konisch gebauten Einfülltrichter angebracht – für eine lange Lebensdauer

3 Verbisssichere Elektroinstallation

4 Ölschauglas von außen einsehbar, Ölablass-Schraube mit Hahn nach außen verlegt

•  Zur Vermeidung lästiger Gerüche: 
  gegen Aufpreis umlaufende Deckeldichtung / wasserdichte Heckklappe / Reinigungstürabdichtung

•  Hydraulikzylinder mit Schwenklager

•  Ölmangelschalter

•  Kompaktaggregat (keine Schlauchleitungen von Ventil-Pumpe-Tank)

•  Deckel absperrbar
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•  Trafosteuerung (kein Null-Leiter erforderlich)

•  Pressenkastenboden aus verschleißfestem Stahl 450 HBW

•  Abstreifer am Schleppblech aus PE-Formstück, dynamisch gelagert

•  Gasfedern für Deckelentlastung innen geschützt eingebaut(Vermeidung von Beschädigungen)

•  Baukastensystem (geringe Ersatzteilhaltung)

 

Sicher befüllen - Unfälle vermeiden!

Zur besseren Befüllung läßt sich der Deckel senkrecht aufstellen!  
Gasfedern sind geschützt innen eingebaut.  
Die ergonomische Einfüllhöhe beträgt nur 1310 mm.

 

Funktionsprinzip

 

nach oben

zurück zu der Übersicht "Selbstpresscontainer"

zurück zu der Produktübersicht
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