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Selbstpresscontainer

reducer x5

Die groBen, glatten Seitenwande des Behélters kdnnen hervorragend als Werbeflache genutzt werden.

Pressbehalter fir Hakensysteme, gefertigt nach DIN 30 730
Spantenfreie, dreiseitig konische Bauweise
Mit geréuscharmer Silence-Pumpe
Einwurféffnung 1000 x 1860 mm vor dem Presskolben
Siemens SPS-Steuerung
Inklusive fest angeschweiBten Radienblechen (links & rechts)
Grundiert und lackiert im RAL-Farbton Ihrer Wahl

Serienausstattung
Aufnahme an der Riickseite und 2 Rangierrollen vorne
Aufnahmehaken abklappbar
Frontseitige Wartungstiir mit Endschalter abgesichert
Inklusive Papierriickhaltezdhnen
Inklusive Feinabstreifer
80 % Vor-Volimeldung

http://www .beringer-behaelter.de/produkte/bp/x5.html 20.08.2013
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* ab 22 cbm serienmaBig mit Langsbauchbinde

reducer x5
Inhalt/cbm 16

mm 5390 5790 6390 6660 7140
mm 3130 3530 4130 4400 4880
mm 1380 1380 1380 1380 1380
mm 2100 2100 2100 2100 2100
mm 1280 1280 1280 1280 1280
mm 410 410 410 410 410
mm 1000 1000 1000 1000 1000
mm 1480 1480 1480 1480 1480
mm 1860 1860 1860 1860 1860
mm 2560 2560 2560 2560 2560
mm 2500 2500 2500 2500 2500

mm 1750 1750 1750 1750 1750
Gewicht / kg 4400 4500 4600 4700 4900
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Technische Daten

Antriebsleistung .................. 5,5 kW
Absicherung.......................... 16 Atrage
Einwurfthéhe ......................... 1480 mm
Einwurféffnung oben ............ 1380 x 2090 mm
Einwurfoffnung unten ........... 1000 x 1860 mm
Hubraims e 1,2 cbm
Presskolbenhub ................... 1280 mm
Eintauchtiefe ........................ 410 mm

Spez. Pressendruck............. 260 kN / m2
Doppelhub/sec. .................. 48,8 sec.

Qualitatsmerkmale

http://www .beringer-behaelter.de/produkte/bp/x5.html 20.08.2013
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Aufnahme an der Rickseite
Klappbarer Aufnahmebligel
Verbisssichere Elektroinstallation
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Papierriickhaltezéhne

Tiirverriegelung mit Gewinderatsche, leichtes Offnen der Heckklappe auch bei groBem Gegendruck
Bedienelemente geschiitzt im konisch gebauten Einflltrichter angebracht — fiir eine lange Lebensdauer

«+  Olschauglas von auBen einsehbar, Olablass-Schraube mit Hahn nach auBen verlegt

Zur Vermeidung lastiger Gerliche:

gegen Aufpreis umlaufende Deckeldichtung / wasserdichte Heckklappe / Reinigungstirabdichtung

« Hydraulikzylinder mit Schwenklager
«  Olmangelschalter

« Kompaktaggregat

« Deckel absperrbar

« Elektronisches Phasenwenderelais

« Trafosteuerung (kein Null-Leiter erforderlich)

« Pressenkastenboden aus verschleiBfestem Stahl 450 HBW

« Abstreifer am Schleppblech aus PE-Formstiick, dynamisch gelagert

« Gasfedern fiir Deckelentlastung innen geschitzt eingebaut (Vermeidung von Beschadigungen)

« Baukastensystem (geringe Ersatzteilhaltung)

Funktionsprinzip

Der horizontal eingebaute Presskolben schiebt bei jedem Pressvor-
gang das vor sich liegende Gut unter Druck in den angebauten Be-
hélter. Das im Befiilitrichter liegende Pressgut fillt beim Rickzug des
Kolbens nach. Abdeckbleche im ,Schlepp-Prinzip* verhindern, dass
Pressgut hinter den Kolben fallt, Dadurch kann die Presse stetig be-
schickt werden, unabhéngig ob der Kolben vor- oder zurlickfahrt. Am
stabilen Brechbalken hweiBte Wi rhindern ein Zu-

riickschieben des bereits eingepressten Gutes.

http://www .beringer-behaelter.de/produkte/bp/x5.html

Eine optimale Entleerung der eingepressten Ware wird sowohl durch
die konische Bauart des Behalters als auch durch den Anbau einer Ent-
leerungsklappe emeicht. Ver- und Entriegelung der Entleerungsklappe
durch einen Spezial-Sicherheits-Verschluss.
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nach oben
zuriick zu der Ubersicht "Selbstpresscontainer”

zurlick zu der Produktibersicht

"Qualitit beginnt damit, die Zufriedenheit des Kunden in das Zentrum des Denkens zu stellen.” john 1 Akers

http://www .beringer-behaelter.de/produkte/bp/x5.html 20.08.2013



