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CARRELLI ELEVATORI ELETTRONICI
ELECTRONIC FORK LIFTS




%]E ELECTRONIC FORK LIFTS g l CARRELLI ELEVATORI ELETTRONICI
1 | Model Manufacture’s reference o 1 | Modello Sigla del Costruttore RH 16/48 AC
@a 2 | Capacity Capacity width side shift 8 2 | Portata Con traslatore Q | Kg. 1600
x 3 | Loaded barycentre | Distance % 3 | Baricentro Carico | Distanza C |mm 500
= 4 | Type of drive Electric ‘E‘ 4 | Tipo Trazione Elettrica
W | 5 | Driving position Seated driver é 5 | Guida
6 | Tyres C=Cushion SE=Super elastic | =¢ |6 | Gommatura C=Cushion SE=Superelastiche SE
7 | Wheels Front number/Rear number © | 7/Ruote Nr.Anteriori Nr.Posteriori 242
8 | Duplex Shaft @ | Standard free step 8 | Montante duplex @| Altezza di Sollevamento Standard H3 | mm 3200
19 | Free lift | 9 | Alzata libera H2 | mm 120
10| Support fork plate | Width 10| Piastra portaforche | Larghezza B3 | mm 1000
1 Classe FEM 1 Classe FEM FEM 2A
12| Forks Lenght-Width-Depth 12| Forche Lunghezza-Larghezza-Spessore IXSXE mm | 1000X100X35
13| Slope Front-Rear (1] % 13| Inclinazione Avanti - Indietro Q|| B
@14 Lenght width side shift % 14| Lunghezza con traslatore L2 | mm 2050
% 15| Total fork lift width =l 15| Larghezza totale carrello B4 | mm 1100
16| Top Dimensions Width = |16| Dimensioni Larghezza a ruote singole B1 - gemellato B2 mm | 1200-1490
17| Minimum height 17 Altezza minima ingombro H1 | mm 2180
18 Maximum height 18 Altezza massimo ingombro H4 | mm 3800
19| Steering radius Outer 19| Raggio di Sterzata | Esterno @O [Wo | mm 1830
20| Loading distance forks'level from front wheels'axle 20| Distanza del carico | Piano Forche dall'asse ruote anteriore X | mm 420
21| Storage corridor Length of corridor fork length 121] Gomidoio stivaggio Lunghezza corridoio curva 90° Ast| mm 3450
22 Security distance 22 Distanza sicurezza corridoio a |mm 100
o 23| Road-holding According the regulation in force 23| Stabilita’ | Secondo le norme vigenti
'd;" 24| Motion  Loaded/Unloaded | = (24 Traslazione  Con/senza carico Km/h 113 ©
E 25| Speed Litng  Loaded/Unloaded o 25| Velocita’ Sollevamento  Con/senza carico m/sec. 035045 ©
==[% Lowering Loaded/Unloaded E 26 Discesa Con/senza carico m/sec. 030025 ©
Q [27| Towing capacity Hook stress EJ 27| Capacita’ di traino | Sforzo al gancio N 600 ©
02 28| Surmountable Loaded 28 ’ Con carico % 15 @
o 29| gradient Unloaded = 75| Pendenza P Senza carico % 24 0O
e 130 Weight in working | With standard battery 30| Peso in ordine Con batteria standard Kg. 3500
T |31| order o |31|di marcia
S |32 Weights on axles. | U1I0aded FrontRear | & (82 0o oo [Awobo Ant.post. Ke. | 1800-1700
= |33 With nominal load Front-Rear 33 Con carico nominale  Ant./post. Kg. 4583-517
34| Tyres . . Front 34| Gomme . - Anteriori 21-8-9
35| E¥astic tyres | Diessiol Rear 35| Superelastiche Dimensioni Posteriori 500-8
36| Wheel-base 36| Passo ruote Y | mm 1330
o |37] Canopy heigt from the ground o 37| Altezza tettuccio da terra H6 | mm 2150
g 38| Seat height < |38 Altezza sedile da terra ) H7 | mm 1090
<C (39| Ground clerarance @ Atlowest point w |39 . Nel punto piu’ basso M1 | mm 100
S (40, Laden Centre of wheel base = 4o Distanza dal suolo Fay e del passo ruote M2 | mm 120
41| Brakes | Hydraulic (pedal) 41| Freno di servizio | a pedale
42| Parking Hand Mechanical 42 ;r:r?t%dl staziona- | 5 ang
143 Traction Type 143 Tipo Trazione
44| Voltage 44 | ; Tensione Volt 48
= 145 Eeiten Capacity Weight/Max. = 145 R Capacita’ Min-max. Ah 460-620
= |46 Minimum Weight/Max. o |46 Peso Min-max Kg. 750-1000
E 47| Electrical motor | Motion Power (S2)-S3 25% % 47| Motori elettrico Traslazione Potenza (S2)-S3 25% Kw 5+5
O |48] Electrical motor | Lifting-Stering Power = |48| Elettropompa Sollevamento e Sterzo Potenza Kw 12
49| Speed Variation Front-Rear 49| Variazione velocita' | Avanti - Indietro
50| Operating Pressure | 50| Pressione di lavoro Bar 185
— =4 g%%gemag%?rxzife"ed to twofold mast up . . © Inclinazione brandeggio riferita a montante
ght duplex fino a 4000 mm di altezza
@ Forks 1200 x 200 x 50 @ Forche 1200 x 200 x 50
© © © O Variable data © O © O Vaorivariabili
© @ Variable data according to the use © © Valori variabili a seconda dellutilizzo
© Upon requestTwofold mast GAL - @ Arichiesta: Montante Duplex GAL
Treefold mast - Treefold mast GAL Montante Triplex - Montante Triplex GAL
© Without side shift ® Senza traslatore
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RH 18/48 AC RH 20/48 AC RH 25/48 AC RH 30/80 AC RH 35/80 AC RH 40/80 AC RH 45/80 AC RH 50/80 AC RH 50/80 AC RH 60/80 AC
1800 2000 2500 3000 3500 4000 4500 4990 5000 6000
500 500 500 500 500 500 500 500 600 600
AC
Seated Driver - Conducente Seduto
SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
242 2+2 2+2 2+2 2+2 242 2+2 242 2+2 2+2
3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
120 120 60 60 80 80 80 0 0 0
1000 1000 1000 1100 1100 1200 1200 1200 1300 1300
2A 2A 2A 3A 3A 3A 3A 3A 4A 4A
1000X130X35 1000X130X35 1000X130X40 1000X130X45 1000X130X50 1000X150X50 1000X150X50 1000X150X50 1200X150X60 @|  1200X150X60 @
4°-9°
2050 2200 2310 2375 2625 2730 2790 2850 3040 3240
1100 1100 1100 1100 1100 1340 1340 1340 1340 1340
1200-1490 1200-1490 1200-1490 1200-1490 1220-1500 1430-1750 1430-1750 1430-1750 1520-1760 1520
2180 2180 2250 2250 2300 2300 2300 2300 2460 2460
3800 3800 3850 3850 3850 3850 3850 3850 4100 4100
1830 1950 2030 2085 2300 2330 2380 2380 2590 2820
420 420 430 430 510 530 530 530 580 600
3450 3570 3660 3715 4060 4060 4100 4100 4570 4820
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1-13 © 113 © 1-13 © 113 © 113 © 11-13 © 113 © 113 © 1214 © 112 ©
0.35-045 © 0.35-045 & 035045 © 035045 © 03004 © 03004 © 03004 © 03004 © 03004 © 03004 ©
0.30-:025 @ 0.30-:025 @ 030025 © 030025 © 04035 @ 04035 @ 04035 © 040035 © 04035 O 04035 O
600 © 600 © 700 © 700 © 9200 © 900 © 900 © 900 © 900 © 900 ©
15 @ 15 @ 18 @ 18 O 15 @ 15 6 14 O 14 @ 12 O 1 O
24 0 % 0 27 0O 277 0O 18 0O 18 O 17 O 17 0O 15 O 14 O
3700 3600 4686 4980 5560 6900 7300 7800 7700 11000
1810-1800 1800-1900 2330-2356 2500-2480 2980-2750 3500-3400 3600-3700 3700-4100 3800-3900 6380-4620
4931-469 5120-580 6391-795 7281-699 8331-729 9864-1036 10688-1112 11124-1176 11750-950 15510-1490
21-8-9 21-8-9 21-8-9 23-9-10 23-10-12 250-15 250-15 250-15 28-12.5-15 355-65-15
500-8 18-7-8 18-7-8 18-7-8 18-7-8 21-8-9 21-8-9 21-8-9 23-9-10 23-9-10
1330 1480 1580 1645 1810 1810 1860 1964 2070 2325
2150 2160 2160 2180 2180 2310 2310 2310 2365 2365
1090 1100 1100 1130 1130 1280 1280 1280 1350 1350
100 100 100 100 100 132 132 150 182 182
120 120 120 150 150 150 150 160 200 200
Idraulic - Idraulico
Mechanical - Meccanico
Iron clade battery - A piastre tubolari
48 48 48 80 80 80 80 80 80 80
460-620 480-930 480-930 500-620 575-T75 750-930 750-930 750-930 750-1015 875-1085
750+1000 880-1400 880-1400 1500-1600 1800-1900 2200-2300 2200-2300 2200-2300 2300-2500 2450-2770
5+5 545 7.5+71.5 7,5+7.5 75+7,5 12+12 12-12 12-12 12-12 12-12
12 12 12 16,5 16,5 22 22 22 22 22
Electronic - Elettronica
185 185 185 185 175 175 175 175 175 175
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Height
Altezze in mt. 3.2 3.6 4 45 52 Height
: Altezze in mt. 3.2 3.6 4 45 5.2
1600 —|-Baricentro mm. 500 A
1500 RH16 1800 —|-Baricentro mm. 500 A RH18
1400 —-Baricentro mm. 600 A 1700
1300 —-Baricentro mm. 700 B 1800 —-Baricentro mm, 600 A
1200 —-Baricentro mm. 800 C 1500 —-Baricentro mm. 700 B
1100 1400 —-Baricentro mm. 800 C
1000 1300
500 1200
800 1100
700 1000
600 900
500 800
400 700
600
2000 —}-Baricentro mm. 500 A RH20 )
1900 2500 —| Baricentro mm. 500 A RH25
1800 —-Baricentro mm, 600 B 2400
1700 |-Bas mm_700.C 2300 —LBaricentro mm, 600 B
1600 2200
1500 —-Baricentro mm, 800 D 2100 —Baricentro mm. 700 C
1400 2000 —-Baricentro mm, 800 D
1300 1600
1200 1800
1100 1700
1000 1800
900 1500
800 1400
1300
3000 —-Baricentro mm. 500 A RH30 )
s 2000 _|-Berieentro-mm—600-B 3500 —-Baricentro mm. 500 A RH35
> T | —————— 5 3400
c 2700 2 3300
= 2600 — | Baricentro mm. 700 C c 3200 — T
= > 2500 = 3100 —-Baricentro mm., 600 B
8 5 2400 —Baricentro mm, 800 D = > 3000 -
g 2 2300 K 85 2800 —Baricentro mm, 700 C
o ® 2200 g g_ 2800
oo 2100 o @® 2700
2000 a O 2600
1900 2500 ]
1800 2400
2300
4000 —-Baricentro mm. 500 A -
3000 RH40. as00 —-Baricentro mm. 500 A RH45
3800 4400
3700 4300
1600 —-Baricentro mm. 600 B 4200
3500 4100
3400 s HBarcentre-mm-608-C
3300 —-Baricentro mm, 700 C 3900
3200 3800
3100 3700
3000 3600 —-Baricentro mm. 700 C
2000 3500
2800 3400
3300
s000 —|-Baricentro mm. 600 A RH50 )
4800 s000 —|-Baricentro mm. 600 A RH60
4800 5900
4700 5800
4800 —-Baricentro mm. 700 B 5700
4500 ~ 5600
4400 ss00 —-Baricentro mm. 700 B
4300 —-Baricentro mm. 800 C 5400
4200 5300
4100 s200 —Baricentro mm, 800 C
4000 5100
3900 5000
3800 4900
4800

NI | odicat
Indicative data capacity according to the distance
of the Valori indicati di i i
= el . . ‘ . . alori indicati di portata in funzione del i i
rycentre and of the height (withvertical twofold mast). baricentro e dell’altezza (con montanti v(-}elrat‘icc:Iis'[gl:]pzilaexc)'I




VERS. 08/2006

LAMPOCAR

COSTRUZIONE CARRELLI ELEVATORI
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Lampocar s.r.l.
Via delle industrie, 12

31010 ONE DI FONTE (TV) Italy 4 m
tel. +39 0423 949374 - +39 0423 948542
fax +39 0423 948310

info@raniero.com SIN€ERT

www.raniero-carrelli.com

Per una politica di miglioramento dei ns. prodotti la ditta si riserva di apportare quelle modifiche che riterra pii opportune, pertanto le indicazioni riportate sul presente depliant si
intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.

For a continuous improvment politic of our products our company reserves the right for changes that are considered necessary, therefore the details on this leaflet are to be
considered as indication and are not binding.
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