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Transportabmessungen R1100S:
Länge:		  13,30 m	
Breite:		  2,75 m   
Höhe:	   	 3,20 m 
Gewicht:		 32,90 t

Transportabmessungen R1100DS:
Länge:		  13,30 m	
Breite:		  2,75 m   
Höhe:	   	 3,40 m 
Gewicht:		 33,40 t

Die Highlights auf einen Blick 
 
•	 Stufenlose, vollhydraulische Spaltverstellung	

(elektronische Steuerung am Display)	

•	 Einstellen der Vibrorinne über die	
Fernbedienung	

•	 Automatische, stufenlose Regelung der 	
Vibro-Fördergeschwindigkeit	

•	 Einzigartiges doppelfunktionales	
Rückführbandsystem	

•	 R1100DS duplexfähig: Austausch zwischen	
Backen- und Prallbrecher innerhalb weniger 
Stunden möglich

KOMPAKT - FLEXIBEL - RASCH EINSATZBEREIT - LEISTUNGSSTARK

Technische Details:

Einlauföffnung:	 1100 x 720 mm
Rotor:	 4 Schlagleisten
Brecherantrieb:	 hydrostatisch
Brecherdrehzahl: 	 stufenlos verstellbar
Prallschwingen:     	 2 (individuell verstellbar) 
Spaltverstellung:	 vollhydraulisch 
Durchsatzleistung:	 bis zu 400 t/h
Antrieb:	 TIER3/TIER4f Motor

Hauptband, Breite: 	 1200 mm
hydraulisch absenkbar
Abwurfhöhe: 	 ~ 3,5 m

Seitenband, Breite:  	 650 mm  
hydraulisch ausklappbar
Abwurfhöhe: 	 ~ 2,4 m

Serienausstattung:

Aufgabebunker (Hardox) - 5 m³
Vibrationsrinne mit 2-stufiger Vorabsiebung
Umschaltschurre (Haupt-/Seitenband)
Permanentmagnetabscheider
Funkfernbedienung
Schallisolierte Motorverhausung
Brecher Überlastschutz
Staubunterdrückung
Elektronische Steuerung mit Farbdisplay
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Kormann Rockster Recycler GmbH 
Wirtschaftszeile West 2 | 4482 Ennsdorf  | Austria 
Tel.: +43 (7223) 81000 | office@rockster.at |   www.rockster.at

Zeitersparnis bei Wartungsarbeiten durch Hydraulikzylinder am Siebkasten.

Druck-/Satzfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

•	 Bandwaage
•	 Schlagleisten-Schnellwechselsystem
•	 Sonderlackierung
•	 Hauptaustrageband-Servicevorrichtung

RS114 Siebbox:
Siebfläche:	 3100 x 1350 mm
Standard Maschenweite: 	 38 mm
Weitere Siebmaschen auf Anfrage.
Siebkasten hydraulisch absenkbar!

Austrageband Endkorn:
Breite:	 1200 mm
Abwurfhöhe:	 ~ 3,2 m

RB95 Doppelfunktionales Rückführ-/
Haldenband:
Breite:	 600 mm
Entweder Verwendung als Haldenband:
Abwurfhöhe:	 ~ 3,6 m 
Oder Rückführung des Überkorns direkt in
den Aufgabetrichter.

Transportabmessungen R1100S+RS114+RB95:
Länge:	 15,70 m
Breite:	 2,99 m
Höhe:  	 3,20 m
Gewicht:           	  37,10 t 
Transportabmessungen R1100DS+RS114+RB95:
Länge:	 15,70 m 	
Breite:	 2,99 m  
Höhe:	   3,40 m 
Gewicht:	 37,60 t

OPTION: Siebbox RS114 + doppelfunktionales Rückführband RB95

DUPLEX SYSTEM

WEITERE OPTIONEN
•	 Luftkompressor
•	 Zentralschmierung
•	 Hauptband-Verschleißschutz
•	 Wasserpumpe

Das optionale Siebsystem - bestehend aus dem  kompakten Kreisschwingsieb RS114 in Kombination mit dem 
doppelfunktionalen Rückführ-/Haldenband RB95 - dient zur Erstellung von 100 % definiertem Endkorn. 
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Eine Anlage - unzählige Möglichkeiten!

Die spezielle Konstruktion der Brechereinheiten 
ermöglicht den Austausch zwischen Backen- 
(R1200D)  und Prallbrecher (R1100DS) innerhalb 
weniger Stunden.

Die Verwendung eines Hauptrahmens und ver-
schiedenen Brechereinheiten garantiert maxi-
mierte Maschinenauslastung und rasche Anpas-
sung an unterschiedlichste Anforderungen.


