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Rexius

NZ suspendido
NZ Aggressive
RexiusTwin

Labranza de alta calidad

VADERSTAD




Where
farming
starts

Junto con los agricultores de todo el mundo, hemos pasado
las altimas tres generaciones creando maquinas que hacen
que las tierras de cultivo encuentren todo su potencial. Los
cultivadores, sembradoras y equipos de labranza Vaderstad
dealta calidad brindan a los agricultores una ventaja al cubrir
mas terreno en menos tiempo sin perder la perfeccion.

Juntos, te convertiremos en un agricultor aiin mas exitoso.
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Suspension unica

maximiza la vida atil

La suspension de goma de los rodamientos del rodillo absorben
impactos. Esto elimina los impactos fuertes, lo que a su vez
aumenta significativamente la vida (til de los rodamientos, los
anillos, los ejes y el bastidor de la maquina. Ademas, el paquete de
anillos ajustados aumenta la resistencia al choque del eje.

Control automatico de la calidad.

Para asegurar que los anillos funcionen al maximo nivel
ano tras ano, los paquetes de anillos de los rodillos
Vaderstad estan equipados con arandelas elasticas.
Estos componentes exclusivos ajustan automaticamente
los paquetes de anillos de los rodillos durante el trabajo
del campo. Esto significa que se mantiene la capacidad de
los rodillos para nivelar el campo presionando piedras
y machacando los terrones, sin necesidad de ajustes
complicados. Ademas, esto evita el desgaste que se crea
por el movimiento de los anillos, ahorrando costes de
piezas de desgaste.

Sin problemas por los obstaculos

Las secciones de rodillos pivotan al final de cada seccion.
Al rodar sobre un obstaculo los segmentos vecinos

del rodillo soportaran su peso, duplicando el peso
aplicado sin ninguna transferencia hidraulica de peso.

De esta manera piedras son presionadas con eficacia sin
comprometer el resultado de la nivelacion.



Rodillos de anillos de rodillos de
acuerdo con el requerimiento

Dependiendo de las necesidades de las granjas. Vaderstad
ofrece diferentes opciones de rodillos de anillos para
preparacion de cama de siembra y consolidacion después

de la siembra.

Cambridge el anillo
universal

El anillo de rodadura convencional
se utiliza en pastizal o cultivos en
crecimiento, después de la siembra
de primavera. El anillo dentado
grande esta disenado para actuar
como conductor, mientras que

el anillo estrecho da al rodillo la
capacidad de cultivar el suelo, a la
vez que actia como un limpiador.

Cambridge HeavyDuty
Maxima consolidacion

Cuando una reconsolidacion

es necesaria para restaurar la
capilaridad, el gran diametro y

peso de los anillos Cambridge

ofrece ventajas. El diametro grande
disminuye el efecto bulldozer lo que
resulta una ventaja en los suelos mas
ligeros.

Mejores resultados en condiciones de

humedad

Al permitir que los anillos mas finos del rodillo
Cambrigde se muevan entre los anillos principales, se
amplia el rango de actuacion Esto amplia el uso de la

maquina en condiciones hiimedas.

Crosskill incremento de la
cultivacion

Crosskill es un anillo para
cultivacion del suelo con un perfil
agresivo que deja una superficie
suelta y resistente a la formacion

de costras a la vez que consolida el
suelo en profundidad. Los diferentes
diametros de los anillos no solo
tienen un efecto de auto-limpieza,
sino que también por su montaje en
OffSet (tresbolillo) trabajan mejor
en terreno ligero reduciendo la
necesidad de potencia.



CrossBoard Heavy para
una perfecta nivelacion

CrossBoard Heavy afnade capacidad adicional de nivelacion al rodillo.
Esto aumenta la versatilidad, mientras que disminuye el namero

de pasadas necesarias para crear un semillero. La fila de dientes
CrossBoard vibran intensamente, mejorando la molienda de los terrones.

Doble efecto de nivelacion Multiples segmentos funcionan como uno

La doble accién de la barra estabilizadora convierte los La hidraulica de las secciones de CrossBoard estan
dientes CrossBoard en una tabla fija, evitando que los equipados con una funciéon de maestro y esclavo. Esto
dientes separados se muevan hacia adelante o hacia atras.  asegura que todos los segmentos quedan perfectamente
El bloqueo de los dientes en ambos sentidos impiden a alineados a través de toda la anchura de trabajo,

los terrones deslizarse entre los dientes, o profundizar imprescindible para un buen resultado. Para garantizar
aun diente en un agujero ya existente. Esto aumenta atn mas que CrossBoard siempre mantenga su angulo
radicalmente la energia de la suspension y a suvez la de trabajo, esta equipado con valvulas hidraulicas anti
capacidad de nivelar el campo y machacar terrones. retorno.




También rotura de la
corteza y de los terrones

CrossBoard Heavy se puede equipar con las herramientas
SingleKnife o DoubleKnife. SingleKnife corta terrones

en el suelo superior para reducir su tamano. DoubleKnife
rompe la superficie donde existe una corteza dura, para

permitir emerger el cultivo.

SingleKnife aumenta el rendimiento del rodillo

El principal desafio para el rodillo en la preparacion del lecho de siembra es
crear un semillero consolidado con un contenido elevado de labrado fino en
una sola pasada. Esto se logra triturando y nivelando los terrones y recon-
solidandolos en profundidad. Cuando las condiciones son duras, SingleKnife
mejora la creacion de una estructura fina y mejora el efecto de reconsoli-
dacion.

Ademadas de cortar el surco, SingleKnife alimenta el Cross-
Board con mds material, potenciando la creacion del
semillero.

DoubleKnife asegura la germinacion
de los cultivos

Una corteza dura formada después de la siembra puede
causar una perdida de produccién importante.

Al permitir la rotura de la corteza, DoubleKnife anade
una tarea adicional al rodillo, haciéndolo mas versatil.
DoubleKnife en el CrossBoard rompe la superficie para
permitir que el cultivo emerja.

SingleKnife aumenta la profundidad de trabajo y por lo tan-
to, también la reconsolidacion del rodillo. Esto restaura la
capilaridad y asegura a las plantas el acceso a la humedad.
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BioDrill convierte el rodillo
en una sembradora

Con el montaje de la pequena sembradora BioDril 360 es
posible sembrar semillas de hierba, cultivos intermedios y
otros cultivos de semillas pequenas junto con la operacion
de consolidacion. Esto ahorra pases, tiempo y dinero.

Control preciso del radar Resultado exacto de siembra

BioDrill esta equipada con un sistema de mediciéon Biodrill 360, en los modelos mas anchos de Carrier, esta
y controlada por un radar exacto, asegurando una equipado con un ventilador hidraulico de gran alcance
distribucion uniforme sobre toda la anchura de trabajo. permitiendo que grandes cantidades de semilla sean
Esta precision es totalmente medible por una escala distribuidas uniformemente sobre toda la anchura de
completa en la sembradora; importante cuando se trabajo. Un potente ventilador garantiza que el resultado
siembran bajas tasas de semilla o mezclas de cultivos de de la siembra permanezca constante en todas las
cobertura con diferentes tamanos de semilla. condiciones del campo.
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Cultivadores de surcos

Convertir tierra labrada, terreno extremadamente ligero o pesado
en un semillero manteniendo la estructura del suelo es un desafio.
El cultivador de surcos RexiusTwin, nivela, machaca terrones,
consolida y deja una superficie resistente a la intemperie en un solo
pase. Junto con la sembradora Rapid, ofrece un labranza ligera que

-

~ ahorra tiempo y diésel preservando la humedad de la tierra.




Extremadamente pesado

El objetivo en tierras aradas pesadas es convertir los
surcos en un semillero en el menor tiempo posible

y con la menor cantidad de pasadas. Si no se hace
correctamente, el suelo pierde humedad valiosa y se
convierte en mas dificil de trabajar. RexiusTwin es
perfecto para los suelos arados mas pesados.

Extremadamente ligero

En suelos extremadamente ligeros, el desafio suele ser
la falta de consolidacion, lo que dificulta las siguientes
operaciones. El packer en OffSet de RexiusTwin ofrece
una extraordinaria capacidad de trabajo combinado con
un alto peso. Esto deja una superficie lista para sembrar.

La importancia de la mezcla

Como en muchas cuestiones en la preparacion del suelo,
el tiempo es crucial. El packer en OffSet de RexiusTwin
también se mantiene limpio en condiciones himedas, lo
que permite una rapida entrada en el campo. Esto evita
la mezcla de suelo seco y htimedo en el lecho de siembra
que causa condiciones de germinacion desiguales.
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Nivelar el campo

Todas las herramientas que llevan el suelo hacia adelante
nivelan el campo. RexiusTwin esta equipado con dos

de estas herramientas, los dientes y el CrossBoard.

Los dientes tienen un angulo de ataque vertical, que
transporta el suelo hacia adelante. CrossBoard nivela el
suelo con una barra estabilizadora de doble accion que
hace que toda la unidad trabaje de manera uniforme.



La creacion de labrado fino

Un suelo pesado generalmente tiene una alta estabilidad
que en muchos casos conduce a la creacion de terron.
Estos terrones se deben dividir en fracciones mas
pequenas para crear la perfecta cama de siembra. Hay
tres formas principales de romper terrones; cortar, moler
y triturar.

Los dientes vibrantes del Rexius Twin levantan el surco
y lo cortan en fracciones mas pequenas. Las vibraciones
de los dientes también ayudan a clasificar el material
dejando los terrones mas grandes en la parte superior. El
CrossBoard recoge los terrones y los muele uno contra
el otro. Los hombros agresivos del anillo del packer la
terminan el trabajo machacando los terrones restantes.

Elimina las bolsas de aire

Cuando se trabaja en suelos arados pesados, solo hay
una forma de sacar el aire de las capas mas profundas;
aplicar peso Aqui RexiusTwin supera a cualquier otro
tipo de maquina con 1660kg de peso por metro. Esto
permite a la planta acceder al agua y ayuda al desarrollo
de la raiz, lo que a su vez conduce a una aparicion
uniforme del préximo cultivo.

Gestion del agua excelente

RexiusTwin tiene anillos compactadores diseniados para
crear una superficie resistente a la intemperie donde el
agua se evapora o se transporta lejos de la capa superior
del suelo. Este concepto permite secar mas rapido el
campo permitiendo sembrarlo cuanto antes.
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RexiusTwin 450-1030

RexiusTwin es el mayor cultivador de surcos en el
mercado, disponible en anchos de 4,5 a 10,3 metros.
Ofrece resultados impresionantes en los suelos mas

pesados y mas ligeros.

— T Y T

RexiusTwin corta, tritura, nivela y consolida el suelo en
una sola pasada manteniendo la estructura del suelo

y creando una superficie resistente a la intemperie.

Se beneficia de una gran capacidad y crea buenas
condiciones para el préximo cultivo.

Cuestiones de peso

RexiusTwin tiene una construccion, que proporciona
hasta 1660kg de peso por metro. Este peso es muy
importante para lograr una excelente consolidaciéon

en profundidad en suelo pesado. RexiusTwin realiza la
consolidacion en toda la profundidad, eliminando las
bolsas de aire y restaurando la capilaridad. Esto permite
ala planta acceder al agua y ayuda al desarrollo de la
raiz, lo que a su vez conduce a una apariciéon uniforme
del proximo cultivo.
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Larga vida ttil

RexiusTwin se construye para uso pesado en las
condiciones mas duras. Tiene un marco extremadamente
fuerte que puede soportar tensiones, extendiendo la vida
util. El packer tiene suspension de caucho, lo que reduce
los golpes y mejora la vida ttil de los rodamientos, ejes y
anillos.



il s M

4.5-10,3m 22cm >140hp 7.400-15.000kg

De suelo arado a semillero
en una sola pasada

Los anillos de packer se montan en offset, minimizando el El sistema de plegado Viderstad deja a RexiusTwin 3
efecto bulldozer y bajando el requerimiento de potencia. metros de anchura de transporte.
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Accesorios

A A A

Barra de enganche y ojo de remolque

Las opciones siguientes estan disponibles: ojo de
remolque 40/50m m, acoplamiento de la bola 80m m,
ojo de remolque de bola 42/51/71m.
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Luces delanteras
Proporciona una buena iluminacién para largos dias de
trabajo.



Anchura de trabajo (m)
Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)
Namero de secciones

Peso basico (kg)
Dimensiones ruedas
Requisitos hidraulicos
Requisito de potencia (CV)

DA = doble efecto

RST 450
4,5

3,0

3,99

3

7.400
520/50/-17
3DA
140-180

RST 550
5,5

3,0

3,99

3

8.700
400/60-15,5
3DA
160-200

RST 630
6,3

3,0

3,99

3

9.600
400/60-15,5
3DA
200-260

RST 830
8,3

3,0

3,99

5

13.700
520/50/-17
3DA
270-350

RST 1030
10,3

3,0

3,99

5

15.000
520/50/-17
3DA
350-500
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Vaderstad Holding AB es el propietario de un niimero de derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, marcas comerciales y derechos de disefio.
El producto(s) que aparece en este documento pueden estar protegidos por uno o varios de tales derechos.

iMas para ver con
Realidad Aumentada!

Al usar la aplicacion "Vaderstad ar" en su smartphone o tablet, usted puede
hacer que el contenido de este folleto tenga vida. La aplicacion "Vaderstad ar"
esta disponible para su descarga gratuita en Apple App Store o Google Play
Store. Es facil de usar. Simplemente abra la aplicacion Vaderstad AR y apunte
la camara hacia uno de los disparadores AR en este folleto!

Donde vea este activador de AR, hay contenido oculto disponible.

VADERSTAD

Where farming starts

990300-VES Ver. 02 2019.10



