Rollex

Rexius

NZ suspendido
NZ Aggressive
RexiusTwin

Labranza de alta calidad

VADERSTAD




Where
farming
starts

Junto con los agricultores de todo el mundo, hemos pasado
las altimas tres generaciones creando maquinas que hacen
que las tierras de cultivo encuentren todo su potencial. Los
cultivadores, sembradoras y equipos de labranza Vaderstad
dealta calidad brindan a los agricultores una ventaja al cubrir
mas terreno en menos tiempo sin perder la perfeccion.

Juntos, te convertiremos en un agricultor aiin mas exitoso.
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Suspension unica

maximiza la vida atil

La suspension de goma de los rodamientos del rodillo absorben
impactos. Esto elimina los impactos fuertes, lo que a su vez
aumenta significativamente la vida (til de los rodamientos, los
anillos, los ejes y el bastidor de la maquina. Ademas, el paquete de
anillos ajustados aumenta la resistencia al choque del eje.

Control automatico de la calidad.

Para asegurar que los anillos funcionen al maximo nivel
ano tras ano, los paquetes de anillos de los rodillos
Vaderstad estan equipados con arandelas elasticas.
Estos componentes exclusivos ajustan automaticamente
los paquetes de anillos de los rodillos durante el trabajo
del campo. Esto significa que se mantiene la capacidad de
los rodillos para nivelar el campo presionando piedras
y machacando los terrones, sin necesidad de ajustes
complicados. Ademas, esto evita el desgaste que se crea
por el movimiento de los anillos, ahorrando costes de
piezas de desgaste.

Sin problemas por los obstaculos

Las secciones de rodillos pivotan al final de cada seccion.
Al rodar sobre un obstaculo los segmentos vecinos

del rodillo soportaran su peso, duplicando el peso
aplicado sin ninguna transferencia hidraulica de peso.

De esta manera piedras son presionadas con eficacia sin
comprometer el resultado de la nivelacion.



Rodillos de anillos de rodillos de
acuerdo con el requerimiento

Dependiendo de las necesidades de las granjas. Vaderstad
ofrece diferentes opciones de rodillos de anillos para
preparacion de cama de siembra y consolidacion después

de la siembra.

Cambridge el anillo
universal

El anillo de rodadura convencional
se utiliza en pastizal o cultivos en
crecimiento, después de la siembra
de primavera. El anillo dentado
grande esta disenado para actuar
como conductor, mientras que

el anillo estrecho da al rodillo la
capacidad de cultivar el suelo, a la
vez que actia como un limpiador.

Cambridge HeavyDuty
Maxima consolidacion

Cuando una reconsolidacion

es necesaria para restaurar la
capilaridad, el gran diametro y

peso de los anillos Cambridge

ofrece ventajas. El diametro grande
disminuye el efecto bulldozer lo que
resulta una ventaja en los suelos mas
ligeros.

Mejores resultados en condiciones de

humedad

Al permitir que los anillos mas finos del rodillo
Cambrigde se muevan entre los anillos principales, se
amplia el rango de actuacion Esto amplia el uso de la

maquina en condiciones hiimedas.

Crosskill incremento de la
cultivacion

Crosskill es un anillo para
cultivacion del suelo con un perfil
agresivo que deja una superficie
suelta y resistente a la formacion

de costras a la vez que consolida el
suelo en profundidad. Los diferentes
diametros de los anillos no solo
tienen un efecto de auto-limpieza,
sino que también por su montaje en
OffSet (tresbolillo) trabajan mejor
en terreno ligero reduciendo la
necesidad de potencia.



CrossBoard Heavy para
una perfecta nivelacion

CrossBoard Heavy afnade capacidad adicional de nivelacion al rodillo.
Esto aumenta la versatilidad, mientras que disminuye el namero

de pasadas necesarias para crear un semillero. La fila de dientes
CrossBoard vibran intensamente, mejorando la molienda de los terrones.

Doble efecto de nivelacion Multiples segmentos funcionan como uno

La doble accién de la barra estabilizadora convierte los La hidraulica de las secciones de CrossBoard estan
dientes CrossBoard en una tabla fija, evitando que los equipados con una funciéon de maestro y esclavo. Esto
dientes separados se muevan hacia adelante o hacia atras.  asegura que todos los segmentos quedan perfectamente
El bloqueo de los dientes en ambos sentidos impiden a alineados a través de toda la anchura de trabajo,

los terrones deslizarse entre los dientes, o profundizar imprescindible para un buen resultado. Para garantizar
aun diente en un agujero ya existente. Esto aumenta atn mas que CrossBoard siempre mantenga su angulo
radicalmente la energia de la suspension y a suvez la de trabajo, esta equipado con valvulas hidraulicas anti
capacidad de nivelar el campo y machacar terrones. retorno.




También rotura de la
corteza y de los terrones

CrossBoard Heavy se puede equipar con las herramientas
SingleKnife o DoubleKnife. SingleKnife corta terrones

en el suelo superior para reducir su tamano. DoubleKnife
rompe la superficie donde existe una corteza dura, para

permitir emerger el cultivo.

SingleKnife aumenta el rendimiento del rodillo

El principal desafio para el rodillo en la preparacion del lecho de siembra es
crear un semillero consolidado con un contenido elevado de labrado fino en
una sola pasada. Esto se logra triturando y nivelando los terrones y recon-
solidandolos en profundidad. Cuando las condiciones son duras, SingleKnife
mejora la creacion de una estructura fina y mejora el efecto de reconsoli-
dacion.

Ademadas de cortar el surco, SingleKnife alimenta el Cross-
Board con mds material, potenciando la creacion del
semillero.

DoubleKnife asegura la germinacion
de los cultivos

Una corteza dura formada después de la siembra puede
causar una perdida de produccién importante.

Al permitir la rotura de la corteza, DoubleKnife anade
una tarea adicional al rodillo, haciéndolo mas versatil.
DoubleKnife en el CrossBoard rompe la superficie para
permitir que el cultivo emerja.

SingleKnife aumenta la profundidad de trabajo y por lo tan-
to, también la reconsolidacion del rodillo. Esto restaura la
capilaridad y asegura a las plantas el acceso a la humedad.
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BioDrill convierte el rodillo
en una sembradora

Con el montaje de la pequena sembradora BioDril 360 es
posible sembrar semillas de hierba, cultivos intermedios y
otros cultivos de semillas pequenas junto con la operacion
de consolidacion. Esto ahorra pases, tiempo y dinero.

Control preciso del radar Resultado exacto de siembra

BioDrill esta equipada con un sistema de mediciéon Biodrill 360, en los modelos mas anchos de Carrier, esta
y controlada por un radar exacto, asegurando una equipado con un ventilador hidraulico de gran alcance
distribucion uniforme sobre toda la anchura de trabajo. permitiendo que grandes cantidades de semilla sean
Esta precision es totalmente medible por una escala distribuidas uniformemente sobre toda la anchura de
completa en la sembradora; importante cuando se trabajo. Un potente ventilador garantiza que el resultado
siembran bajas tasas de semilla o mezclas de cultivos de de la siembra permanezca constante en todas las
cobertura con diferentes tamanos de semilla. condiciones del campo.
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Rollex 450-620

Rollex 450-620 es un rodillo, disponible en 4.5, 5.1 o

6.2 metros de anchura de trabajo. Combinando versatilidad
con alta calidad y productividad, Rollex se ha convertido
en un concepto popular. Se beneficia de la alta calidad de
diseno y resultados perfectos de trabajo en el campo.

Rollex tiene un bastidor fuerte, ejes endurecidos y anillos
de rodillo de alta calidad, asegurando una larga vida ttil.
Los ejes de los rodillos estan hechos de acero especial
micro-aleado de la mas alta calidad. Para reducir al
minimo el desgaste del anillo en el campo, Rollex esta
equipado con arandelas elasticas entre las secciones de
rodillos.

Sin problemas por los obstaculos

Las secciones de rodillos pivotan al final de cada tramo.
De esta manera piedras son presionadas con eficacia sin
comprometer el resultado de la nivelacion. Se beneficia
de una superficie plana, donde todas las plantas obtienen
las mismas condiciones para el crecimiento.
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Recoja las piedras cuando las vea

Trabajando con el rodillo a menudo podra encontrar

la oportunidad perfecta para limpiar el campo de
piedras que han surgido a la superficie durante periodos
de labranza o heladas. Con las bandejas de piedra
opcionales montadas en Rollex, grandes cantidades

de piedras pueden ser recogidos facil y rapidamente.
Después de pasar el rodillo, quedara el campo listo para
la siembra o cosecha sin riesgo de danos por las piedras
en la maquinaria.

Facil de transportar

Rollex ofrece gran movilidad, tanto en el campo como en
transporte. Cuando se pliega el ancho de transporte es
2,8m. La técnica del plegado del rodillo reduce el centro
de gravedad, haciendo el transporte mas seguro.



Herramientas
delanteras

LI

4, 5-6, 2m 485-520mm > 55hp 1800-2900kg

CrossBoard Heavy

Anillos de
rodillos

B ..
W

Cambridge

El rodillo versatil

Crosskill

Bandejas para piedras montadas en Rollex, las piedras Para permitir que el transporte entre campos, Rollex pliega
pueden ser recogidas directamente en el campo. a 2,8 metros de anchura de transporte.
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Rexius 650-1230

Rexius 650-1230 es un rodillo pesado, disponible

desde 6.5 hasta 12,3 metros de anchura de trabajo. Su
construccion resistente, con un peso de hasta 650kg por
metro de trabajo, deja una consolidacion impresionante.

Transferencia de peso hidraulica

Para asegurar una carga uniforme en la seccion externa
en los modelos de Rexius mas anchos, un resorte
resistente transfiere peso de las secciones vecinas. De
esta manera las piedras son presionadas con eficacia
sin comprometer el resultado de la nivelacion. Ya que
existe una distribucion de carga uniforme sobre las
otras secciones, se elimina la necesidad de transferencia
hidraulica de peso.

Construccion resistente

Rollex tiene un bastidor fuerte, ejes endurecidos y anillos
de rodillo de alta calidad, asegurando una larga vida util.
Los ejes de los rodillos estan hechos de acero especial
micro-aleado de la mas alta calidad. Para reducir al
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minimo el desgaste del anillo en el campo, Rollex esta
equipado con arandelas elasticas entre las secciones
de rodillos.

Recoja las piedras cuando las vea

Trabajando con el rodillo a menudo podra encontrar

la oportunidad perfecta para limpiar el campo de
piedras que han surgido a la superficie durante periodos
de labranza o heladas. Con las bandejas de piedra
opcionales montadas en Rollex, grandes cantidades

de piedras pueden ser recogidas facil y rapidamente.
Después de pasar el rodillo, quedara el campo listo para
la siembra o cosecha sin riesgo de danos por las piedras
en la maquinaria.



2 m s A

6.5-12,3 m 485-570mm > 60hp 3300-7700kg

El rodillo para trabajo pesado

My
WMy =

Herramientas
delanteras

L

CrossBoard Heavy

Anillos de
rodillos

Cambridge

R

Rodillo Cambridge
HeavyDuty (trabajo pesado)

.*\I' i \Iﬁ‘ w A

Crosskill

Pesados resortes transfieren el peso para asegurar una La técnica del plegado del rodillo reduce el centro de
carga uniforme en todas las secciones de la maquina. gravedad, haciendo el transporte mds seguro. A pesar de la

gran anchura de trabajo de Resiux, el ancho de transporte

es solo 2.5 metros.
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Accesorios

Barra de enganche y ojo de remolque SingleKnife

Las opciones siguientes estan disponibles: ojo de SingleKnife corta los terrones con el fin de reducir su
remolque 40/50m m, acoplamiento de la bola 80m m, ojo tamarno. Se fija con el sistema QuickChange de Vaderstad,
de remolque de bola 42/51/71m. sin necesidad de herramientas.

r

DoubleKnife BioDrill BDA 360
Donde la corteza es dura, DoubleKnife rompe la La sembradora pequena BioDrill 360 permite sembrar a la
superficie para permitir emerger el cultivo. Se fija con vez que se pasa el rodillo.

el sistema QuickChange de Vaderstad, sin necesidad de
herramientas.

rig
va'

Placas difusoras
Placas esparcidoras de BioDrill 360 montadas delante o
detras en Rexius 1020-1230.
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Anchura de trabajo (m)
Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)
Namero de secciones

Peso con Crosskill (kg)
Peso con Cambridge (kg)
Peso con CrossBoardl (kg)
Namero de dientes de CrossBoard
Dimensiones ruedas
Requisitos hidraulicos
Requisito de potencia (CV)

Anchura de trabajo (m)
Anchura de transporte (m)
Altura de transporte (m)
Namero de secciones

Peso con Crosskill (kg)
Peso con Cambridge (kg)

Peso con Cambridge HeavyDuty (kg)

Numero de dientes CrossBoard
Dimensiones ruedas
Requisitos hidraulicos
Requisito de potencia (CV)

SA = simple efecto
DA = doble efecto

* = Con CrossBoard Heavy necesita 2 DA

RX 450
4.5

2,3

1,4

3

1.800
1.900
300

18
10,0/75-15.3
1SA*
55-80

RS 650
6.5

2,5

2,5

3

3.300
3.300
4.300
24
400/60-15,5
*1-2 DA
70-120

** =Ruedas tandem son de serie en RS 1020 y RS 1230

RX 510
5.1

2.8

1,4

3

2.100
2.200
340

20
10,0/75-15.3
1SA*
60-90

RS 820
8.2
2,5

5

4100

4100

5.600

32
400/60-15,5
*1-2 DA
90-150

RX 620
6.2

2.8

1,4

3

2.400
2.500
400

24
10,0/75-15.3
1 SA*
70-100

RS 940
9.4

2,5

25

5

4.400
4.400
6.200
36
400/60-15,5
*1-2 DA
100-170

RS 1020 RS 1230
10.2 12.3

2,5 2,5

2i5 2,5

5 5

4.700 -

4.700 5.800
6.500 7.700

38 46

**400/60-15.5 **400/60-15.5
*1-2DA + 1 SA *1-2DA +1SA
110-190 130-220
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Vaderstad Holding AB es el propietario de un niimero de derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, marcas comerciales y derechos de disefio.
El producto(s) que aparece en este documento pueden estar protegidos por uno o varios de tales derechos.

iMas para ver con
Realidad Aumentada!

Al usar la aplicacion "Vaderstad ar" en su smartphone o tablet, usted puede
hacer que el contenido de este folleto tenga vida. La aplicacion "Vaderstad ar"
esta disponible para su descarga gratuita en Apple App Store o Google Play
Store. Es facil de usar. Simplemente abra la aplicacion Vaderstad AR y apunte
la camara hacia uno de los disparadores AR en este folleto!

Donde vea este activador de AR, hay contenido oculto disponible.

VADERSTAD

Where farming starts
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