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Where
farming
starts

Assieme agli agricoltori di tutto il mondo, abbiamo investito
molto tempo, per creare delle macchine dove ogni realta
puo trovare il suo pieno potenziale. Le seminatrici a righe, le
seminatrici di precisione assieme ai coltivatori Vaderstad di
alta qualita, permettono agli agricoltori di lavorare piu terra
in minore tempo senza risentirne in termini qualitativi.

Collaborando assieme, vi renderemo un agricoltore ancora
piu di successo.






La sospensione unica
massimizza la durata lavorativa

La sospensione in gomma dei cuscinetti del rullo assorbe
gli impatti. Questo elimina i forti colpi assicurando una
maggior durata lavorativa dei cuscinetti, anelli, assali e
telaio della macchina. In aggiunta, gli anelli ravvicinati

aumentano la resistenza agli urti dell'assale.

)

Garanzia di qualita automatica

Per assicurare che gli anelli lavorino al massimo possibile
anche con il passare degli anni, il pacco di anelli del
rullo Vaderstad e dotato di rondelle elastiche. Questi
componenti unici mettono automaticamente in tensione
i pacchi di anelli del rullo durante il lavoro in campo. Cio
significa che viene mantenuta la capacita di livellamento
del rullo comprimendo i sassi e frantumando le

zolle, senza la necessita di effettuare delle complesse
regolazioni. Inoltre, in questo modo viene evitata I'usura
generata dal movimento degli anelli, risparmiano dei
costi sulle parti di usura.

Indisturbato dagli ostacoli

Le sezioni a rulli ruotano alla fine di ogni sezione
principale offrendo un adattamento al contorno
eccezionale. Quando si rulla oltre un ostacolo, i segmenti
in vicinanza sostengono il proprio peso, raddoppiando il
carico gravante senza alcun trasferimento idraulico del
peso. | sassi quindi vengono efficientemente premuti nel
terreno senza compromettere il risultato di livellamento.



Rulli ad anelli per
ogni esigenza

A seconda dei requisiti aziendali. Vaderstad offre diversi
tipi di anelli per i propri rulli, adatti sia per la preparazione
del letto di semina che per la rullatura dopo semina.

Cambridge Lanello Cambridge HeavyDuty per
universale una massima compattazione
Lanello Cambridge € ideale per la Quando é richiesta un riconsolida-
rullatura tradizionale del loietto o mento maggiore per ristabilire la

di altre colture in crescita, dopo capillarita, il grosso diametro e
semina o in primavera. [ grandi anelli ~ l'elevato carico dell’anello Cambridge

a profilo seghettato sono studiati per =~ HeavyDuty offrono grandi benefici.
aver un effetto guida, mentre I'anello Il grande diametro riduce il

stretto dona al rullo una capacita trascinamento del terreno che &
di lavorazione, agendo allo stesso un beneficio nei terreni pit leggeri.
tempo come raschia-fango. L'anello Cambridge HeavyDuty

offre un controllo dei costi, con una
garanzia di 5 anni.

Migliori risultati in condizioni di bagnato

Gli anelli piu stretti del rullo, operando tra gli anelli
principali del Cambridge consentono una ampia
escursione e un aumento dell’azione pulente. La
possibilita d'utilizzo della macchina in condizione di
bagnato viene cosi estesa.

Crosskill per un maggior
effetto di lavorazione

E’ un anello per la coltivazione del
terreno, dal profilo aggressivo che
lascia una superficie sciolta, libera
dalla crosta superficiale mentre
compatta il terreno in profondita.
Gli anelli di diverso diametro non
solo conferiscono un effetto auto-
pulente ma hanno anche un effetto di
compensazione, lavorando di pit in
terreni leggeri e quindi riducendo la
richiesta di potenza.



Livella CrossBoard Heavy
per un perfetto livellamento

La livella CrossBoard Heavy aumenta ulteriormente la capacita di livellamento
del rullo. Ne consegue una maggior versatilita, riducendo al contempo il
numero di passaggi necessari per creare il letto di semina. La fila di molle
CrossBoard vibra intensamente, aumentando lo sgretolamento delle zolle.

Doppio effetto livellante

La barra stabilizzatrice connette tutte le molle della
livella CrossBoard rendendola un corpo unico,
impedendo alle molle separate di spostarsi in avanti
o allindietro. Bloccando le molle in entrambe le
direzioni viene impedito lo spostamento delle zolle,
mantenendo una uniforme profondita di lavoro anche
in corrispondenza avvallamenti di terreno. In questa
maniera viene migliorata sensibilmente la capacita di
frantumare le zolle e spianare il terreno.

Segmenti multipli lavorano come
un Corpo unico

Il sistema idraulico delle sezioni della livella CrossBoard si
compone di funzione “Master & Slave” (martinetto idrau-
lico principale e secondari di compensazione). Grazie a
questo sistema tutti i segmenti rimangono allineati perfet-
tamente lungo l'intera larghezza lavorativa per un risulta-
to di lavoro uniforme. La macchina dispone di valvole di
ritorno a pressione per assicurare il perfetto mantenimen-
to dell'angolo di lavoro della livella CrossBoard.




Miglior rottura della crosta e delle zolle

La livella pesante CrossBoard pu0 essere munita di
lama singola o lama doppia addizionali. La lama singola
taglia le zolle presenti sullo strato superficiale di terreno,
riducendone la loro dimensione. Dove € presente

una crosta tenace, la doppia lama rompe la superficie
permettendone 'emergenza della coltura.

La lama singola migliora le prestazioni del rullo

La sfida principale per il rullo nella preparazione del letto di semina & di
creare un buon letto di semina riconsolidato con un buon grado di finitura in
un solo passaggio. Il rullo fa cio frantumando le zolle, spianando il terreno e
riconsolidando in profondita. Quando le condizioni sono impegnative, la lama
singola migliora la creazione di terreno fine e l'effetto di riconsolidamento.

Oltre al taglio delle zolle, la lama singola porta piit materi- ~ La lama singola aumenta la profondita di lavoro e quindi
ale alla livella, aumentando ulteriormente la creazione di anche il riconsolidamento del rullo. Cosi facendo viene
terreno pit fine. ristabilita la capillarita, assicurando la disponibilita

dell’'umidita alle colture.

La lama doppia assicura I'emergenza
della coltura

La crosta tenace formatasi a seguito della semina puo
comportare delle perdite di produzione. La doppia lama
consente la rottura della crosta, rendendo ancora piu ver-
satile il rullo. La lama doppia installata sulla livella rompe
la superficie e favorisce I'emergenza della coltura.
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Installando il BioDrill il rullo
diventa una seminatrice

Con la tramoggia per semi minuti BioDrill 360 & possibile
seminare il loietto, colture intercalari e altre colture a seme
minuto, durante la rullatura del terreno. In tal modo si
riducono i passaggi, risparmiando tempo e denaro.

Preciso controllo radar

Il BioDrill 360 & fornito di un sistema di alimentazione
del seme controllato per mezzo di un preciso radar,
permettendo una distribuzione regolare sull’'intera
larghezza lavorativa. Questa precisione & comparabile
con quella di una seminatrice di dimensioni normali;
importante quando si seminano basse dosi di semina
o miscugli di colture da sovescio con il variare delle
dimensioni di seme.
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Risultato di semina preciso

[1 BioDrill 360 € dotato di una potente turbina idraulica
che consente un’uniforme distribuzione di grandi
quantita di seme sull'intera larghezza di lavoro, tramite
delle bocchette di distribuzione. La potente turbina
assicura il mantenimento del risultato di semina in tutte
le condizioni di campo.



Rollex 450-620

Il Rollex 450-620 € un rullo disponibile con larghezze di lavoro
di 4.5, 5.1 0 6.2 metri. Combinando la versatilita con l'elevata
qualita e la produttivita, il Rollex & divenuto un concetto
popolare. Il suo design di altissima qualita e i perfetti risultati
di lavoro sul campo assicurano significativi vantaggi.

I Rollex possiede un robusto telaio, boccole temperate e
degli anelli del rullo di alta qualita, assicurando una lunga
durata lavorativa. I rulli sono dotati di assali in acciaio

in lega speciale della migliore qualita. Per minimizzare
I'usura dell’anello in campo, il Rollex dispone di rondelle
elastiche poste tra le sezioni del rullo.

Indisturbato dagli ostacoli

Le sezioni del rullo si snodano sulla parte finale di
ogni sezione. | sassi quindi vengono efficientemente
premuti nel terreno senza compromettere il risultato
di livellamento. La superficie viene lasciata regolare,
conferendo le stesse condizioni di crescita per tutte
le piante.
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Raccogliete i sassi quando li vedete

La rullatura spesso offre una perfetta opportunita per
pulire il campo dai sassi che sono emersi in superficie
durante la lavorazione o nei periodi di gelo. Con le
vasche porta-pietre disponibili per il Rollex, grandi
quantitativi di sassi possono essere raccolti facilmente
e velocemente. Dopo la rullatura, il campo € pronto per
la semina o per la trebbiatura senza alcun rischio di
danneggiamento dei macchinari.

Facile da trasportare

Il Rollex offre una grande mobilita, sia in campo che
durante il trasporto. Quando richiuso la larghezza di
trasporto e di 2.8 m. Il sistema di chiusura del rullo
abbassa il centro di gravita, rendendo ancora piu sicuro
il trasporto.



Attrezzi frontali

S

4

4,5-6,2 m 485-520 mm >55 CV 1800-2900 kg
Livella CrossBoard

pesante

Anelli del
rullo

TSR

Cambridge

[l rullo versatile

Crosskill

Le vasche porta-pietre disponibili per il Rollex permettono Per favorire un comodo trasporto tra gli appezzamenti,
di raccogliere i sassi direttamente dal campo. il Rollex si richiude a 2.8 metri di larghezza di trasporto.
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Rexius 650-1230

Il Rexius 650-1230 & un pesante rullo disponibile con
larghezze lavorative da 6.5 a 12.3 metri. La sua possente
costruzione conferisce un carico fino a 650 kg per metro di
lavoro, per una impressionante capacita di consolidamento.

Ingegnoso trasferimento del peso

Per assicurare un uniforme trasferimento del peso sulle
sezioni pil esterne dei modelli pit grandi di Rexius, una
robusta molla trasferisce il peso dalla sezioni vicine. |
sassi quindi vengono efficientemente premuti nel terreno
senza compromettere il risultato di livellamento. Grazie
alla uniforme distribuzione del carico su tutte le sezioni,
non vi e alcuna necessita di avere un trasferimento
idraulico del peso.

Massiccia costruzione

I Rollex possiede un robusto telaio, giunti senza
necessita di manutenzione, boccole temprate e degli
anelli del rullo di alta qualita, assicurando una lunga
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durata lavorativa. [ rulli sono dotati di assali in acciaio
in lega speciale della migliore qualita. Per minimizzare
I'usura dell’anello in campo, il Rexius dispone di piastre
elastiche poste tra le sezioni del rullo.

Raccogliete i sassi quando li vedete

La rullatura spesso offre una perfetta opportunita per
pulire il campo dai sassi che sono emersi in superficie
durante la lavorazione o nei periodi di gelo. Con le
vasche porta-pietre standard, grandi quantitativi di
sassi possono essere raccolti facilmente e velocemente.
Dopo la rullatura, il campo & pronto per la semina o per
la trebbiatura senza alcun rischio di danneggiamento
dei macchinari.



&
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6.5-12.3 m 485-570 mm >60 CV 3300-7700 kg

Il rullo HeavyDuty

AARC Y
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Attrezzi frontali

Livella CrossBoard
pesante

Anelli del
rullo

Cambridge

Cambridge
HeavyDuty

Crosskill

Le grosse molle trasferiscono il carico per assicurare un 1l sistema di chiusura del rullo abbassa il centro di gravita,
uniforme peso su tutte le sezioni della macchina. rendendo ancora pit sicuro il trasporto. Nonostante la
grande dimensione di lavoro, il Rextus misura 2.5 m nel

trasporto su strada.

17



Accessori

Lid
Barra di traino e occhione SingleKnife
Le seguenti opzioni sono disponibili: occhione 40/50mm, Il SingleKnife taglia le zolle presenti sullo strato
accoppiamento sferico 80 mm, occhione girevole superficiale del terreno in modo da ridurre la dimensione
42/51/71mm. delle zolle. E’ fissato tramite il sistema di sostituzione

veloce Vaderstad — non sono richiesti utensili.

N

DoubleKnife BioDrill BDA 360

Il DoubleKnife invece rompe dura crosta superficiale per La tramoggia per semi minuti BioDrill 360 consente di
favorire I'emergenza colturale. E’ fissato tramite il sistema  seminare nello stesso passaggio di rullatura.

di sostituzione veloce Vaderstad — non sono richiesti

utensili.

Piastre di distribuzione
Le bocchette di distribuzione montate anteriormente o
posteriormente per il BioDrill 360 sul Rexius 1020-1230.
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Larghezza di lavoro (m)
Larghezza di trasporto (m)
Altezza di trasporto (m)
Numero di sezioni

Peso con Crosskill (kg)

Peso con Cambridge (kg)

Peso con livella CrossBoard (kg)
Numero di molle livella CrossBoard
Dimensione pneumatici
Requisiti idraulici

Potenza richiesta (CV)

Larghezza di lavoro (m)

Larghezza di trasporto (m)

Altezza di trasporto (m)

Numero di sezioni

Peso con Crosskill (kg)

Peso con Cambridge (kg)

Peso con Cambridge HeavyDuty (kg)
Numero di molle livella CrossBoard
Dimensione pneumatici

Requisiti idraulici

Potenza richiesta (CV)

SA = Semplice effetto
DA = Doppio effetto

RX 450
4.5

2.3

1.4

3

1.800
1.900
300

18
10,0/75-15.3
1 SA*
55-80

RS 650
6.5

25

2.5

3

3300
3300
4.300
24
400/60-15,5
*1-2 DA
70-120

*= Con livella Crossboard pesante sono richieste 2 DA
**=Le ruote di supporto sono standard su RS 1020 e RS 1230

RX 510
5.1

2.8

1.4

3

2.100
2.200
340

20
10,0/75-15.3
1 SA*
60-90

RS 820
8.2
2.5

5

4100

4100

5.600

32
400/60-15,5
*1-2 DA
90-150

RX 620
6.2

2.8

1.4

3

2.400
2.500
400

24
10,0/75-15.3
1 SA*
70-100

RS 940
9.4

2.5

2.5

5

4400
4400
6.200
36
400/60-15,5
*1-2 DA
100-170

RS 1020 RS 1230
10.2 12.3

25 2.5

25 2.5

5 5

4.700 -

4.700 5.800
6.500 7.700

38 46

**400/60-15.5 **400/60-15.5
*1-2DA + 1 SA *1-2DA +1SA
110-190 130-220
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Vaderstad Holding AB & proprietaria di un numero di diritti intellettuali di proprieta, come brevetti, marchi e diritti di design.
I prodotti presentati in questo documento potrebbero essere protetti da uno o piu di questi diritti.

Macchinari agricoli
affidabili e durevoli

s N\ M
Year Lifetime
Warranty Warranty

. J U J

Garanzia di 2 anni Garanzia di produzione
per le seminatrici, le a vita su tutti i dischi
fioriere e le attrezzature originali di Viderstad.

per il dissodamento di
Viderstad.
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Where farming starts
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