
Teknisk data: 
 

 

 S-220-1 S-220-3 S-255-1 S-255-3 

Arbejdsbredde 220 cm 220 cm 255 cm 255 cm 

Maskinens højde 204 cm 204 cm  264 cm 264 cm 

Viftehus Ø / dybde 66 cm / 24 cm 66 cm / 24 cm 80  cm / 35 cm 80 cm / 35 cm 

Viftevinger 4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk. 

Fødesnegl Ø 350 mm 350 mm 430 mm 430 mm 

Kantvinge H/V +10 / - cm +10/ - cm +15 / +15 cm +15 / +15 cm 

Kastelængde 0 – 30 m 0 – 30 m 0 – 30 m 0 – 30 m 

Udkaste retning 360° hydr. 360° hydr. 360° hydr. 360° hydr. 

Kapacitet pr. min. 9-10 m³ 9-10 m³ 13-16 m³ 13-16 m³ 

PTO o/min 540 540/1000 540 540/1000 

Traktor behov 60 HK 60 HK 80 HK 80 HK 

Trækkes bag traktor JA JA JA JA 

Front eller skubbes NEJ JA NEJ JA 

Egenvægt 560 kg 570 kg 1010 kg 1020 kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransgård S- snefræser 

 
 Fransgårds kraftige 2-trins snefræser leveres i 2 størrelser. 

 

 S-220-1 og S-255-1 har kun 1 pto-udtag og slæbes efter traktoren. 
 

 S-220-3 og S-255-3 er vendbar, så den kan skubbes eller frontmonteres. 
 

 Arbejdsbredden kan øges via sidekantvingerne (ekstra udstyr). 
 

 Hydraulisk indstilling af kastelængde (ekstra udstyr). 
 

 Det dybe viftehus og kraftige fødesnegl sikre en meget stor kapacitet. 
 

 Vendbar sildestål og justerbare slæbesko er standard. 
 


