
SCANCLIMBER® Podest ruchomy masztowy SC8000
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Dane techniczne SC8000  
jednomasztowy

SC8000  
dwumasztowy

Maksymalne długość platformy / udźwig•	 4,1 m / 4500 kg
7,3 m / 4100 kg

10,5 m / 3700 kg
13,7 m / 3250 kg
16,9 m / 2800 kg

15,8 m / 8000 kg
20,6 m / 7800 kg 
25,4 m / 7200 kg 
30,2 m / 5600 kg 
35,0 m / 4600 kg
40,6 m / 3600 kg
46,2 m / 1000 kg

Maksymalna wysokość podnoszenia bez kotwienia•	
belki podporowe odchylone z obu stron -
belki podporowe odchylone od strony masztu -

 
19 m 
15 m

 
18 m
15 m

Maksymalna wysokość z kotwieniem szczytowym•	 25 m 25 m

Maksymalna wysokość z masztem kotwionym•	 150 m 150 m

Odległość między kotwieniami•	 12,5 m 12,5 m

Prędkość podnoszenia•	 7,5 m /min 7,5 m/min

Mast sections hot dip galvanized •	 1256 mm / 82 kg 1256 mm / 82 kg

Parametry elektryczne•	
moc silnika jazdy pionowej -
moc silnika jazdy poziomej -

3 phase/400 V/50 Hz 
 wyłącznik autom. C32 A 

 
3 phase/400 V/50 Hz 

63 A 

Urządzenia bezpieczeństwa:•	
Urządzenie chwytne -
Przycisk awaryjnego stopu, łączniki krańcowe -
Hamulec elektromagnetyczny -
Przekaźnik kontroli faz -
Wyłącznik różnicowo - prądowy -

 

 
 


 

 
 


SC8000  
naszym najpotężniejszym  
podestem masztowym

Idealne rozwiązanie na potrzeby 
prac murarskich i innych 
ciężkich robót

System modułowy
takie same sekcje masztowe  •	
i wózek jak w modelach  
SC1300, SC4000 i SC5000
takie same pomosty boczne •	
jak w modelu SC5000

Nowość!

        www.SCANCLIMBER.com


