
Technische Daten: 
 

 S-220-1 S-220-3 S-255-1 S-255-3 

Arbeitsbreite 220 cm 220 cm 255 cm 255 cm 

Maschine Höhe 204 cm 204 cm 264 cm 264 cm 

Rotordiameter / Tiefe 66 cm / 24 cm 66 cm / 24 cm 80 cm / 35 cm 80 cm / 35 cm 

Schneehöhe 65 cm 65 cm 83 cm 83 cm 

Wurfflügel Anzahl 4 Stück 4 Stück 4 Stück 4 Stück 

Förderschnecken 

Durchmesser Ø 

350 mm 350 mm 430 mm 430 mm 

Schneidschiene R/L +5 / - cm +5/ - cm +15 / +15 cm +15 / +15 cm 

Wurfweite 0 – 30 m 0 – 30 m 0 – 30 m 0 – 30 m 

Wurfrichtung 360° hydr. 360° hydr. 360° hydr. 360° hydr. 

Leistung pro Minute 9-10 m³ 9-10 m³ 13-16 m³ 13-16 m³ 

PTO Umdr./Min 540 540/1000 540 540/1000 

Min. PS. 60 PS 60 PS 80 PS 80 PS 

Nur Heckanbau Ja  Ja  

Front und Heck   Ja  Ja 

Gewicht 560 kg 570 kg 1010 kg 1020 kg 
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 Fransgård kräftige Schneefräse in zwei Größen 
 

 S-220-1 und S-255-1 ist mit ein PTO Anschluss nur für gezogene Version 
 

 S-220-3 und S-255-3 ist für Front- und Heckanbau 
 

 Mit Schneidschienen kann die Arbeitsbreite vergrößert werden (Option)  
 

 Hydraulisch Einstellung der Auswurflänge (Option). 
 

 Die Schneefräsen sind alle mit hochwertigen Getrieben aus Deutschland 
ausgestattet. 
 

 Mit der starken groß dimensionierten Förderschnecke und Flügelgehäuse 
sind die Schneefräsen optimal in Pulver - und Nass Schnee einsetzbar. 
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