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SPEED
spraying

Pantera

Önjáró szántóföldi permetezőgépek 
Pantera 4502
Erőteljes forma

A tetszetős forma és a kiváló teljesítmény összjátékának 
köszönhetően a „szállítási formaterv/speciális járművek” 
kategóriában induló Pantera 4502 igencsak meggyőzte 
és fellelkesítette az iF zsűri tagjait: a világ minden tájáról 
összegyűlt szakértőket és tervezőket. A zsűri értékelési szem-
pontjai a tervezés minősége mellett a megmunkálás és az 
anyagválasztás, az innováció foka és a környezeti kompatibi-
litás, a funkcionalitás és az ergonómia, valamint a használati 
megjelenítés és a biztonság voltak.

	 „ … teljesen jól vezethető gépjármű a permetezéskor is”

	 (profi 11/2011) 
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A Pantera 4502 önjáró szántóföldi permetezőgép 4500 literes tartálytérfogattal rendelkezik 
és a 21–40 méteres Super-L2 szántóföldi permetezőgéppel együtt kapható. A különböző 
futóműtípusoknak (Pantera, Pantera-W és Pantera-H) köszönhetően a nyomtáv és a sza-
badmagasság tekintetében a legkülönbözőbb felhasználói igények teljesítésére alkalmas. 
Ezeket az előnyöket első sorban a bérvállalkozók és a nagyüzemek tudják értékelni.
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SPEED
spraying

Pantera

	 Kitűnő tandem járószerkezet – biztosítja a tökéletes vízszintes keretmozgást és stabilitást

	 Intelligens futóműkezelés kétkerék-, négykerék és kutyamenetes kormányzással a még jobb fordulékonyság érdekében

	 Pantera-W és Pantera-H futóműtípusok a nagyobb rugalmasságért a növénytermesztésben (nyomtáv/talajmagasság)

	 Pantera+ meghajtási koncepció alternatív kerékmeghajtásokkal minden futóműtípushoz és rendkívüli terepekhez

	 Fokozatmentes hidrosztatikus egyedi kerékhajtás a 0–50 km/h sebességhez 

	 Intelligens hajtómű-kezelés nagy teljesítményű motorokkal, országspecifikus 3A vagy 4-es kibocsátási fokozattal

	 Intelligens motorvezérlés ECO és Power üzemmóddal a még nagyobb hatékonyság érdekében

	 Intelligens kabinirányítás a jobb áttekinthetőség és a nagyobb vezetési élmény érdekében

	 Intelligens kezelés-irányítás a legkorszerűbb kezelői terminállal és az ergonomikus AmaPilot+ többfunkciós kezelőkarral

	 Intelligens növényvédelem-kezelés teljesen automatizált DistanceControl szórókeret-vezetéssel az optimális  
	 magasságvezetés érdekékben

	 Opcionális AmaSwitch és AmaSelect egyedi fúvókakapcsolás az 50 cm-es szakaszolókapcsolásért

Meggyőző érvek:

AmaSwitch vagy 
AmaSelect
egyedi fúvókakapcsolás

Super-L2
szórókeret könnyűszerkezetes 
kivitelben is

4.500 literes
permetlé-tartály

Hidrosztatikus menethajtás 

 0-50 km/h

21-40 m-es
munkaszélesség

ISOBUS

kommunikációs 

rendszerű tech-

nikával
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országspecifikus motorok 

3A vagy 4-es  
kibocsátási 
fokozattal

6 hengeres dízelmotor, max. 

160 kW/218 LE
teljesítménnyel

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/pantera

Meggyőző érvek 4 5



Pantera

Szálljon be, és már indulhat is! 
Semmi sem zavarja a nyugalmát

Minden munkanap örömmel telik...

…ha ebben a fülkében ül:
	 �Kiváló hangszigetelés
	 Kényelmes, széles fellépő, hidraulikus összecsukható  

	 létrával
	 �Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök
	 Kiegészítő tükör segíti kilátást az első kerékre
	 Kabinlevegő-szűrő
	 �Automata klíma
	 Sokféleképpen állítható, légrugózású ülés
	 Tágas, lehajtható irányítóülés

	 �Függőlegesen és vízszintesen állítható kartámasz, 
beépített kezelőelemekkel

	 �Állítható magasságú és dönthető kormányoszlop 
	 Nagy hűtőtáska az ülés alatt
	 Dokumentumtároló rekes
	 CD-rádió, Bluetooth kihangosítóval
	 �Napellenzők az első és hátsó ablakon
	 �Opcionális: Aktívszén-szűrő vagy kabinlevegő-szűrés,  

4. kategória

	� „A Pantera gépek fülkéit a Claas gyártja. 
	 Ez a fülke tágas, de a legfontosabb, hogy nagyon  
	 csendes.”

	 (traction „Próbamunka, Pantera 4502-H“ · 2/2015)
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Intelligens kabinirányítá

	 �Szériakivitelű LED-es hátsó lámpák (4-es kibocsátási fokozatú 
motorral felszerelt Pantera modellhez)

Érezze magát otthon –  
éjjel-nappal  

A Pantera világítási koncepciója szürkületkor és éjszaka is 
a legjobb kilátást biztosítja a járművezetőnek az útra, a 
szántóföldre és a gépre.

Kabinlevegő-szűrés 4. kategória 

Ahhoz, hogy a levegő minősége minden körülmények között 
a lehető legjobb legyen, az AMAZONE most opcionálisan 
kínálja Önnek az EN 15695 szabvány szerinti 4. kategóriának 
megfelelő fülkelevegő-szűrést. A fülkében túlnyomás van, 
és minden szükséges szűrőbetét rendelkezésre áll a por és a 
gőzök behatolásának megakadályozásához. Ez a levegőszűrés 
garantálja a fülke tiszta légterét, így további biztonságot nyújt 
a vezető számára.

Megvilágítás a hosszú és biztonságos 
munkanaphoz

  1)  LED munkavilágítás (opcionális) 
  2)  A fúvókák egyedi LED-es világítása (opcionális) 
  3)  Tartálydóm-fényszóró 
  4)  A szórókeret fényszórói (2 db halogén fényszóró) 
  5)  Side-View fényszórók (2 db halogén fényszóró) 
  6)  Oldalsó fényszórók (4 db halogén fényszóró) 
  7)  Első fényszórók (4 db halogén fényszóró) 
 	� Opcionális LED-es fényszórók a 4–7 világítóberendezé-

sekhez 

Ideális megvilágítás az optimális kilátás érdekében még éjszaka is

	 „ … tökéletes kilátás minden irányban”

		  (profi 11/2011) 
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Pantera

AmaPilot/AmaPilot+ többfunkciós 
kezelőkar a járműhöz és  
a permetezőhöz 

Egyaránt jól használható botkormányként és a permete-
zéshez is – a Pantera többfunkciós botkormányán számos 
funkció biztonságosan és kényelmesen elérhető egy kézzel. 

„Szálljon be, és már indulhat is” – ez a mottónk! A több-
funkciós botkormánnyal a gép fokozatmentesen és intui-
tíven vezethető. A tempomat-funkcióval és a többfunkciós 
botkormány maximális állásában a Pantera képes akár 50 
km/h sebességet is elérni közúton a szántóföldön pedig az 
előre kiválasztott permetezési sebességgel halad (a sebes-
séghatár az egyes országok közlekedési szabályai miatt 
változhat). 

Ha a vezetőkart hátrafelé húzzuk, automatikusan működés-
be lép az újonnan kifejlesztett hidrosztatikus kétkörös fék. 
Ez az automatikusan bekapcsoló hidraulikus kiegészítő fék 
minden helyzetben segíti a vezetőt. Induláskor és manőve-
rezéskor garantálja a legnagyobb pontosságot. Ez általában 
elegendő ahhoz, hogy közúton és a szántóföldön finom 
átmenetekkel csökkentsék a sebességet. Csak kivételes 
esetekben van szükség a fékpedál használatára is. 

Az AmaPilot/AmaPilot+ többfunkciós botkormánnyal lehet 
irányítani a teljes kormánykezelőrendszert is:  a négykerék 
kormányzás ki/be kapcsolása, az un. „kutyázás” és a lejtőki-
egyenlítés  aktiválása.

Számos funkció egy kézben

Természetesen a permetezőfúvókák szinte minden funkci-
ója is elérhető a többfunkciós botkormányról: A részszéles-
ségek és a szórókeret vezérlése, kiegészítő funkciók, mint 
a peremfúvókák kapcsolása és a szórásmennyiség +/-% 
szabályozógombja.

Előnyük az AmaPilot révén: 
	 Tökéletes ergonómia 
	 Szinte az összes funkció közvetlenül elérhető 3 szinten 
	 Állítható kéztartó

Plusz előnyök az AmaPilot+ * révén:	  
	 Szabad és egyedi gombkiosztás

	 „Tetszett az új AmaPilot többfunkciós botkormány is, amely  
	 a vezetési sebességek és a tempomat mellett a legfontosabb  
	 permetezési funkcióknak (szakaszolás és szórókeret vezérlés,  
	 határfúvókákkapcsolása a szórásmennyiség beállítása) is  
	 otthont ad.”

	 (traction „Próbamunka, Pantera 4502-H“ · 2/2015)

	 „A botkormány jól illeszkedik a kézbe”  

	 (dlz "Pantera 4502 menetpróba" 2016/2)

* Szériakivitelben a 4-es kibocsátási fokozatú motorral felszerelt  
  Pantera modellhez

	 �AmaPilot+ többfunkciós kezelőkar
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Intelligens kezelés-irányítás

Opcionálisan szállítható kamerarendszerek

Az opcionálisan kapható tolatókamera és a jobb első kerék 
kamerájának képe is megjeleníthető a kiváló minőségű 
színes kijelzőn.

	 Széles látószög: 135°
	 Kamerafűtés és lótuszbevonat
	 Tiszta kép még a sötétben is, az infravörös éjjellátó  

	 technológiának köszönhetően
	 Automatikus háttér-világítási funkció

Minden ellenőrzés alatt van, könnyen 
áttekinthető – az AMADRIVE segítségével 
minden funkció vezérelhető

Az AMADRIVE érintőképernyőjét megérintve a következő 
funkciók vezérelhetők:

	 Tempomat
	 Motorvezérlés, Eco vagy Power üzemmód
	 Sorvégi fordulás kezelése
	 Nyomtáv-beállítás
	 A permetezőszivattyú fordulatszámának beállítása
	 A jármű és a szórókeret munkavilágításának kapcsolása

Ezenkívül az AMADRIVE kijelzőjén számos adat is meg-
jeleníthető:

	 Haladási sebesség és motor-fordulatszám
	 Üzemanyagszint és a motor hőmérséklete
	 A motor és a hidraulikus rendszer diagnosztikai adatai

	 �Egyszerűen nagyszerű –  

	 az AMADRIVE érintőképernyője segítségével egyszerűen  
	 irányítható és figyelhető a Pantera jármű.

	 „Az AmaDrive érintőképernyő teljes áttekintést nyújt a  
	 legfontosabb adatokról.”

(traction „Próbamunka, Pantera 4502-H“ · 2/2015)
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Pantera

AMAZONE AMAPAD
12,1 " nagyságú 
érintőképernyő

ISOBUS terminálok
Az ISOBUS egy, az egész világon érvényes kommunikációs szabványt jelöl egyfelől a kezelőterminálok, traktorok és ráépített 
gépek, másfelől a mezőgazdasági irodai-szoftverek között. Ez azt jelenti, hogy Ön egy terminállal az összes ISOBUS kompa-
tibilis gépet vezérelni tudja.

A Pantera 4502 önjáró gép különböző AMAZONE  
ISOBUS-kezelőterminálokkal vezérelhető:

ISOBUS

kommunikációs 

rendszerű tech-

nikával

p l. John Deere GreenStar p l. Müller COMFORT terminál

AMAZONE AMATRON 3
5,6 " nagyságú képernyő

AMAZONE CCI 100
8,4 " nagyságú érintőképernyő

További ISOBUS terminálok  
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Intelligens kezelés-irányítás

Fontos információ
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy másik ISOBUS terminállal 
működőképes rendszerhez kiegészítő Section Control szoft-
vernek, pl. a traktorgyártóénak kell rendelkezésre állni. Ezt más 
ISOBUS terminálok standard verziója gyakran nem tartalmazza.

2 terminálos megoldás
A traktor ISOBUS kommunikációs rendszerű termináljának 
és az AMATRON 3, ill. CCI 100 terminál egyidejű használatá-
val megvalósuló 2 terminálos megoldást akkor javasoljuk, 
ha a traktor terminálja nem támogatja a Section Control 
funkciót, vagy ha az AMATRON 3, ill. CCI 100 terminállal 
kezelt permetezőgépét külön képernyőn kívánja ellenőrizni 
és vezérelni.

Az ISOBUS kommunikációs rendszerből származó előnyök:
	� Az AMAZONE cég ISOBUS kommunikációs rendszerű permetezőgépei UT 2.0 tanúsít-

vánnyal rendelkeznek, következésképpen minden UT 2.0 tanúsítású ISOBUS kommuni-
kációs rendszerű terminállal kezelhetők.

	� Az AMAZONE cég összes ISOBUS kommunikációs rendszerű terminálja, valamint mun-
kaszámítógépe támogatja az AUX-N szabványt, ill. a billentyű-/gombkiosztásuk hozzá-
rendelhető egy AUX-N kompatibilis többfunkciós kezelőkarhoz.

	� Az AMAZONE cég ISOBUS kommunikációs rendszerű permetezőgépei bármilyen ISOBUS 
kompatibilis Section Control licenccel vezérelhetők.

Az AMAZONE cég ISOBUS kommunikációs rendszerű permetezőgépeinek sajátos jellemzői:
	 Akár három kezelői profil és egyedi kezelőfelület is létrehozható különböző gépkezelők  

	 számára.
	� A kezelőmenü optimálisan hozzáigazítható az eltérő billentyű-/gombszámú ISOBUS 

kommunikációs rendszerű terminálokhoz.
	� Minden gépfunkció szabadon elhelyezhető a navigációs menüben.
	� Teljes értékű dokumentáció a Task Controller (ISO-XML) feladatkezelőn keresztül. A 

Task Controller feladatkezelőn keresztüli dokumentáció alternatívájaként lehetséges 
az összegzett értékek (permetezett terület, szükséges idő, kiszórt mennyiség) egyszerű 
regisztrálása. A regisztrált összegzett értékek képernyőképként egy pendrive-ra expor-
tálhatók.

	 �AmaPilot/AmaPilot+ többfunkciós kezelőkar

	� A szórókeret és az armatúra funkciók nagyon kényelmesen kezelhe-
tők az AmaPilot+ többfunkciós botkormánnyal. A munkamenüben 
lévő összes funkció kezelhető az AmaPilot+ segítségével, illetve más 
ISOBUS kommunikációs rendszerű botkormánnyal (AUX-N) is.
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Pantera

AMATRON 3 kezelő terminál

	 AMATRON 3 kezelő terminál

Az AMATRON 3 lefelé teljes értékűen kompatibilis az AMATRON+ 
készülékkel, felfelé pedig kompatibilis az ISOBUS szabvánnyal, és így 
hidat képez a NON-ISOBUS és ISOBUS kommunikációs rendszerű világ 
között.

A gépkezelő az AMATRON 3 készülékkel biztonságosan és komfortosan 
kezelheti mind az AMATRON+ felszereltségű (AMABUS) AMAZONE 
gépeket, mind pedig az ISOBUS szabvány szerinti gépeket.  
Magától értetődően akkor is, ha ezek nem az AMAZONE cég gépei.

EGY 
KÉSZÜLÉK 

MINDEN 
GÉPHEZ !
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	 AMACLICK

	� Különleges növénykultúrák és fészkes kezelés esetén gyakran szükséges 
az egyes keretszakaszok be-, ill. kikapcsolása a szórókeret közepén. Az 
AMACLICK ehhez egy ergonomikus kezelőegység, amely az többfunkciós 
kezelőkarral összekapcsolva is, de egy ISOBUS kommunikációs rendszerű 
terminállal egyedül is üzemeltethető.

Pontos adagolás és 
egyszerű kezelés

Az AMATRON 3 kezelőterminál lehetővé teszi az előre 
megadott kiszórási mennyiség (l/ha) teljesen automatikus 
szabályozását. A kiszórási mennyiség változtatása előre 
megadott %-os lépésekben lehetséges.

Ez a terminál áttekinthető, egyszerű és logikus 
kezelésével, valamint megvilágított billentyűivel 
különösen felhasználóbarát. A rendszer ellenőrzéséhez 
kontrasztgazdag és tükröződésmentes kijelzőt építettünk 
be. A terminál rendkívül kompakt méretének köszönhetően 
kevés helyet igényel a traktor vezetőfülkéjében.

A két átfolyásmérő használatával a kiszórt mennyiség 
pontossága különösen kis szórásmennyiségek esetén 
rendkívül nagy. 

A terminál a következő funkciókkal rendelkezik: 
	 ISOBUS kommunikációs rendszerű gépek kezelése
	� AMABUS rendszerű gépek kezelése
	 Traktor ECU (elektronikus vezérlőegység) funkció 

	 (Port a sebességvezérlés és a tengelycsonk számára)
	� Feladatkezelés (Task Controller) a dokumentációhoz
	 Szántóföldi adatok importálása/exportálása pendrive-val
	 GPS-Switch automatikus szakaszolókapcsolás (opcionális)
	 GPS-Track párhuzamos haladást segítő sorvezető (opcionális)
	� Opcionális külső fénysoros kijelző GPS-Track párhuza-

mos haladást segítő sorvezetőhöz
	� GPS-Maps alkalmazási kártyák modul (opcionális)
	� ASD csatlakozófelület RS232 porton keresztül (az előírt 

értékek továbbításához), pl. N-szenzorok számára

A terminál minden 
növényvédelmi funkcióhoz

A szériafelszereltséghez tartozó funkciók:
	 Fő- és szakaszoló kapcsolás
	 Digitális nyomáskijelzés
	 Digitális feltöltöttségi-szint jelző
	 Szórókeret-pozíció és szórókeret-reteszelés kijelzése

Különleges funkciók:
	 Habjelző berendezés
	 Vég-, illetve szegélyfúvóka kapcsolás
	 Előzetesen kiválasztott összecsukás a keret egyoldali 

szélességcsökkentéséhez
	 Profi-kapcsolás a szórókeret egyoldali összecsukására, vagy 

– oldalszög-beállítás (csak 1 vezérlőkészülék szükséges)
	 DistanceControl – automatikus szórókeret-talajkopírozás
	 Komfortcsomag – távvezérelt permetlé-körfolyamat
	 GPS-Switch, GPS-Track és GPS-Maps

Intelligens kezelés-irányítás 12 13



Pantera

CCI 100 terminál

A terminál a következő funkciókkal  
rendelkezik:

	� ISOBUS kommunikációs rendszerű gépek kezelése
	� Traktor ECU (elektronikus vezérlőegység) funkció (Soros 

port sebességvezérlés, tengelycsont és az alsó függesz-
tőkar-pozíció számára)

	�� CCI.Control feladatkezelés a dokumentációhoz
	 CCI.Command (opcionális): 

	   CCI.Command.SC automatikus szakaszolókapcsolás 
	   CCI.Command.PT párhuzamos haladást segítő sorvezető

	� ISO-XML formátumú alkalmazási térképek támogatása
	� USB-port adatátvitelhez
	 Port GSM-modem csatlakoztatásához
	 ASD és LH5000 csatlakozófelület RS232 porton keresztül  

	 (az előírt értékek továbbításához), pl. N-szenzorok számára
	� Kamera funkció CCI.Cam

 
Előnyei

Az AMAZONE CCI ISOBUS terminálja több más mezőgazdasági 
gépgyártóval létrejött együttműködés eredménye, amely együtt-
működés egy bejegyzett egyesület, a Competence Center ISOBUS 
e. V. (CCI) keretében jött létre. A CCI terminállal az AMAZONE cég 
és partnerei letették az alapkövét az ISOBUS kommunikációs 
rendszer gyakorlatba történő bevezetésének. A CCI 100 alapul 
szolgál az összes AMAZONE gép és készülék fokozatos átállításá-
hoz az ISOBUS kommunikációs rendszer szabványára.

	� Nagy fényerejű, 8,4“ nagyságú, nagy fénykisugárzású 
és környezeti fényérzékelővel rendelkező színes kijel-
ző, amely a megvilágítási erősséget automatikusan a 
fényviszonyokhoz igazítja. Alkonyatkor vagy éjszaka ez 
megakadályozza, hogy a túl világos kijelző elvakítsa a 
gépkezelőt.

	� Az adatbevitel tetszés szerint a kezelőbarát érintőképer-
nyőn keresztül vagy billentyűkkel történik.

	� �A sötétben végzett fáradságmentes munkát a billentyűk 
megvilágítása segíti, amely ugyancsak össze van kötve a 
fényérzékelővel.

	� A jól bevált AMAZONE egykezes kezelés továbbra is adva 
van, mivel a „választóbillentyűk” funkciókiosztása egész 
egyszerűen tükröztethető.

	� �Az intuitív navigációs menühöz, valamint az értékek és 
szövegek kényelmes betáplálásához a terminál kiváló 
minőségű érintőképernyővel van felszerelve.

	� �Az előírt értékek közvetlen és gyors betáplálásához és 
beállításához nyugtázó funkciókkal rendelkező görgető-
kerék van ergonomikusan integrálva a házba.

	 �Külső fénysoros kijelző a CCI.Command.PT párhuzamos 
haladást segítő sorvezetőhöz

	 Lehetséges bővítésként külső fénysoros kijelző áll rendelkezésre,  
	 amely kényelmesen összekapcsolható a CCI.Command.PT funkcióval.  
	 A külső fénysoros kijelző szabadon elhelyezhető a vezetőfülkében.  
	 A használat feltétele a párhuzamos Tracking modul engedélyezése a  
	 CCI.Command funkción belül.
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GPS-Switch pro
read

GPS-Track pro
read

GPS-Maps pro
read

GPS-Track Auto az AMAPAD rendszerhez 
(automata kormányzás)
Az opcionális rendszer a kifejezetten a Pantera gépekhez 
kifejlesztett, előre beszerelt hidraulikus készletből (Steer 
ready csomag) és az EGNOS- vagy az opcionális RTK korrek-
ciós jellel rendelkező AGI-4 vevőegységből áll.

A terminál a következő funkciókkal  
rendelkezik:

	�� ISOBUS kommunikációs rendszerű gépek kezelése
	� Feladatkezelés a dokumentációhoz
	 GPS-Switch pro automatikus szakaszolókapcsolás
	� Beépített fénysor GPS-Track pro párhuzamos nyomkövető 

rendszerhez
	�� Opcionális bővíthető a kormányautomatikához
	� GPS-Maps pro alkalmazási térképek modul
	� RS232 port SCU-adapteren keresztül (adatátvitelhez)
	� Két USB-port adatátvitelhez
	� WLAN-modul (USB-adapteren keresztül)
	� GPS-kimenet

Intelligens kezelés-irányítás

AMAPAD
Különösen kényelmes módja a  
mezőgazdasági gépek vezérlésének

Az AMAPAD kezelőterminállal az AMAZONE teljes és kiváló 
minőségű megoldást kínál a GPS alkalmazásokhoz, mint a 
GPS-re alapozott automatikus szakaszolókapcsolás, vala-
mint a precíziós gazdálkodást (Precision Farming) szolgáló 
alkalmazások.

Az AMAPAD rendkívül ergonomikus, 12,1" nagyságú 
érintőképernyővel rendelkezik. Az egyedülálló „Mini-View 
koncepcióval” azokat az alkalmazásokat, amelyeket éppen 
nem használ aktívan, azonban ellenőrizni kíván, áttekinthe-
tő módon oldalt meg lehet jeleníteni. Szükség esetén ezek 
„ujjal megérintve” felnagyíthatók. Annak lehetősége, hogy 
a „műszerfalhoz” egyénileg kijelzéseket rendelhet hozzá, 
kiegészíti a kezelés ergonómiáját.

 
A vezérlés és ellenőrzés új dimenziója

A GPS-Switch pro szakaszolókapcsolás mellett a GPS-Track 
pro funkcióval szintén egy kiváló, professzionális kézi 
nyomvezetés áll rendelkezésre szériafelszereltségként. A 
GPS-Track pro alkalmazható akár automatikus kormányzás-
hoz is.

 
Az AMAPAD tulajdonságai:

	 A képernyő első oldala speciálisan edzett üvegből készül
	 A ház ütésálló műanyag
	� Extra vékony perem a maximális áttekintéshez
	� Tömör felületek, nem hatol be por/nedvesség
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GPS-Switch
read

Pantera

GPS-Switch az AMATRON 3 és AMAPAD 
rendszerekhez

Ez a GPS által támogatott fedélzeti számítógépes rendszer auto-
matizálja a gép helyzetpontos kapcsolását a sorvégi fordulóban, 
valamint kinyúló és ék alakú területeken. Figyelembe veszi a 
munkaszélességet és a részszélességek elrendezését.

A GPS-Switch automatikus szakaszkapcsoló precizitást, 
kényelmet és biztonságot kínál: Egyszerűen válassza ki a 

kívánt átfedést, majd bízza a szakaszok kapcsolását az 
automatikára. Ezzel az olyan különlegesen nehéz helyzetek 
is optimálisan megoldhatók, mint a nagy munkaszélessé-
gek, vagy a korlátozott látás köd/sötét miatt vagy magas 
növényállományban. Továbbá: Növényvédő szert takarít 
meg, és kiegészítésképpen védi a környezetet. Továbbá a 
gépkezelő teljesen az ellenőrzésre tud koncentrálni.

Még nagyobb pontosság 
GPS-Switch, GPS-Track és GPS-Maps!

	� Ha az AmaSwitch vagy AmaSelcect funkciót a GPS-Switch-el 
kombinálva egyedi fúvókakapcsolást érhető el, amely lehetővé 
teszi a pontosan 50 cm-es szakaszolókapcsolást.

	 További információkat lásd a 42-45. oldalon    
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GPS-Track
read

GPS-Maps
read

Átfedés: 100 %

GPS-Track az AMATRON 3 és AMAPAD 
rendszerekhez
 
A GPS-Track párhuzamos haladást segítő sorvezető rend-
kívüli mértékben megkönnyíti a szántóföldön való tájéko-
zódást. Különféle nyomkövető módszerekkel rendelkezik, 
mint az A-B vonal és a kontúrvonal menti haladás, valamint 
az akadályfunkció. A nyomsávok egyértelműen számozot-
tak. Az ideális vonaltól való eltérés grafikusan megjelenik 
a kijelzőn, és Ön világos kormányzási javaslatot kap a 
nyomvonal megtartásához. A következő művelőúttól való 
távolságot is pontosan kijelzi – az ideális tájékozódás érde-
kében, pl. a helyes kukoricasor megtalálásakor. 

Átfedés: 0 % Átfedés: 50 %

Intelligens kezelés-irányítás

GPS-Maps térképek az AMATRON 3 és 
AMAPAD rendszerekhez

A két terminál segítségével lehetséges a shape formátumú 
alkalmazási kártyák GPS-re alapozott feldolgozása. 

Vagy közvetlenül megadható a szórásmennyiség, vagy az 
előírt hatóanyag. A mennyiség a terminálban még hozzá-
igazítható. 

Az alaptartozék TaskController segítségével ISO-XML formá-
tumú alkalmazáskártyák is feldolgozhatók. 

	 AGI-4 vevőegység a részszélességek kapcsolásához  
	 és az automatikus kormányzáshoz (opcionális)
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Pantera

Futómű-kezelés

  1)  Főváz 
  2)  Rugózás 
  3)  Kerékmotor tárcsafékkel és kerékhajtássale 
  4)  Tandem futómű

	 A hosszú tandem futómű kiegyensúlyozza a jobb első kerék  
	 egyenetlenségét. A forgáspont csak enyhén emelkedik meg.  
	 A keretre csak csekély mértékű erőátvitel történik

Hagyományos futómű

Forgáspont Erőhatás

 
A fantasztikus hosszirányú tandem szerkezet

AMAZONE Pantera

Forgáspont

Erőhatás

Egyenetlenség Egyenetlenség

MenetirányMenetirány

	 Exkluzív: Automatikus rugózás-kezelés 

	 Lágy beállítás állandó fordulatszámokon 
	 Kemény beállítás gyorsításkor, fékezéskor és tolatáskor
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Pantera –  
az intelligens futómű

A Pantera speciális tandem-futóműve nem kiváló alkalmaz-
kodást, hanem nagyfokú stabilitást is biztosít az egyenetlen 
talajon – természetesen a lejtőkön is. A szintszabályozott, 
hidropneumatikus felfüggesztésnek köszönhetően a jármű-
vezető optimális kényelemben vezetheti a Pantera gépet. 

Emellett az egyedülálló kialakítású alváz és a jól bevált 
AMAZONE szórókeret-felfüggesztés kombinációja még 
nehéz körülmények között is biztosítja a szórókeret optimá-
lis és nyugodt elhelyezkedését.

A Pantera alváz-koncepció előnyei: 
	 Szupererős gépkeret, jól bevált futómű-alkatrészekkel
	 Lengőkeret keret az optimális talajérintkezés és a 		

	 kismértékű csúszás érdekébenf
	 Kényelmes és biztonságos vezetési tulajdonságok a  

	 hosszú tandem-futóműnek köszönhetően
	 Hidropneumatikus rugózás, szintszabályozással
	 Megbízható hidraulika – nincs levegőszabályozás
	 Nyugodt szórókeret-pozíció, amelyet a szórókeret  

	 kiegészítő paralelogramma csillapítása csak megerősít
	 Fokozatmentes nyomtávállítás
	 Nagy szabad magasság
	 Sorvégi forduláskezelés a kormányzás és a szórókeret  

	 számára, a vezető tehermentesítése és szórókeret  
	 kímélése

	 Keskeny szállítási szélesség, kompakt közúti méret

 
A Traction Control szériafeszereltség

A rendszer folyamatosan elektronikusan felügyeli és 
szabályozza négy kerékmotor meghajtási nyomatékát, így 
a jármű még nehéz körülmények között is mindig optimá-
lisan viselkedik. Nincsenek a teljesítményt lerontó differen-
ciálzárak. Így a gép még a nedves szántóföldön is mindig 
megállja a helyét. Ugyanakkor viszont az ASR közúton is 
mindig garantálja a biztonságos vezetést.

Intelligens futómű- és kormánymű-kezelés

A talajra való hatékony erőátvitel előfeltétele az első és 
hátsó kerekek egyenlő súlyelosztása.

Ezért a Pantera 4502 teljesen feltöltött tartály esetén kb. 
50%-os optimális súlyelosztással rendelkezik az első és a 
hátsó tengelyen. A feltöltés mértékétől és a szórókeret típu-
sától függően a súlyelosztás max. 5% mértékben változik.

 
Optimális súlyelosztás!

Súlyelosztás feltöltött és kihajtott állapotban

Pantera 4502, 24 m, 520/85R38  
Saját tömeg 9.850 kg

100 %
15.800 kg

50 % 50 %

Szinte korlátlan – a szabad magasság

A gyakorlatban az 1,20 m nagyságú szabad magasság is 
fontos előnyt jelent a Pantera számára. A Pantera-H esetén 
a szabadmagasság eléri az 1,70 métert. Ez az előny külö-
nösen a virágzó repce permetezésekor jelentkezik, de akár 
magasabb kukoricaállomány esetében is kihasználható – 
semmi sem kíméletesebb ennél a növényekkel. 
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Pantera

Pantera 4502

A szériás felszereltségként mellékelt, teljesen automati-
kus nyomtáv-beállítás segítségével, pl. bérvállalkozóként, 
gyorsan reagálhat a különböző ügyfelek és kultúrák eltérő 
követelményeire. Miután kiválasztotta a kívánt nyomtávot, 
a gép automatikusan centiméteres pontossággal áll be arra. 
A kerékhajtások burkolattal vannak ellátva, hogy védjék 
azokat.

	 �Alapfelszereltség: Kerékmotor burkolat

1,
20

 m

1,
25

 m
 –

 
1,

70
 m

1,
20

 m

A nyomtáv beállítása:
1,20 m magasság esetén 2,25 – 3,00 m

A nyomtáv beállítása:
1,25 m magasság esetén 1,80 – 2,40 m
1,70 m magasság esetén 2,10 – 2,60 m

A nyomtáv beállítása:
1,20 m magasság esetén 1,80 – 2,40 m

Pantera 4502
Pantera 4502-H

Pantera 4502-W

Hajszálpontos nyomtáv-beállítás
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Pantera 4502-W

Intelligens futómű- és kormánymű-kezelés

A Pantera 4502-W nyomtávja 2,25 m és 3,00 m között 
állítható. Ez az opcionális kiegészítő jó alternatívát kínál 
a „Controlled Traffic Farming” rendszerek esetében. Ez a 
kiegészítő akkor is előnyös, ha például művelőút nélküli 

burgonyaállományt kell megművelni: A gép alatt található 
négy sor burgonya nagy stabilitást nyújt, és kevés kárt okoz 
a növényekben.

Pantera 4502-W

	 �Alapfelszereltség: Kerékmotor burkolat

3 m
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Pantera

Önjáró Pantera 4502-H
A sikertörténet folytatódik

Megnövelt rugalmasság

A kezelő terminál egyetlen gombjának megnyomásával 
a járművezető akár 1,70 m szabadmagasságig is felemel-
heti a gépet. Amikor a gép megemelt pozícióban van, a 
nyomtáv 2,10 és 2,60 m között állítható. A Pantera 4502-H 
a magasabb súlypont ellenére is nagyon stabil, és ugyan-
olyan rugalmasan használható a különböző kultúrákhoz és 
sorszélességekhez. 

Az AMAZONE megoldásának különlegessége abban rejlik, 
hogy rendkívül széles nyomtáv-spektrumot tesz lehetővé. 
Így a gép nyomtávja normális működés esetén, amikor 
csak 1,25 m szabad magasság szükséges, 1,80 m és 2,40 m  
között változtatható. Különösen a bérvállalkozóknak 
hasznos ez, akik rugalmasan szeretnék nyújtani növény-
védelmi szolgáltatásaikat a különböző ügyfeleknek és 
kultúrák esetében; ily módon még normál alkalmazások 
esetén is csekély nyomtávval tudnak dolgozni a kismére-
tű régiókban. A Pantera 4502-H permetezőgép esetében 
ezért jelentősen bővül a növényvédelmi alkalmazások 
spektruma, aminek köszönhetően megnövekszik a gép 
kihasználtsága.

Pantera-H alváz

	 A változó nyomtáv-beállításnak köszönhetően álló kukorica  
	 vagy a napraforgó állományokban is lehet mozogni a járművel.  
	 Még különböző sortávolság esetén sem tapossák le a kereke a  
	 növényeket.

	 (traction „Próbamunka, Pantera 4502-H“ · 2/2015)
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Emelőmodul

Az opcionális Hubmodul 700 emelő modul segítségével a 
Super-L szórókeretet további 70 cm-rel lehet megemel-
ni. Ezzel az emelő modullal a Pantera H permetezőgép 
alkalmazási magassága eléri a 3,70 m – a fúvóka alsó 
szélétől mérve. Az emelőmodul minden futóműváltozat-
hoz kapható.

Automatikus nyomvezetés

A GPS segítségével működő automatikus kormányrend-
szer mellett a Pantera 4502-H permetezőgép felszerelhető 
Reichhardt gyártmányú sorérzékelőkkel is. Ezek optimálisan 
használhatók a Pantera permetezőgép olyan sorkultúrák 
mentén történő vezetésére, mint a kukorica vagy a nap-
raforgó. Alternatívaként a Reichhardt vállalat ultrahangos 
érzékelőjét is lehet használni automatikus nyomvezetésre.

Növények és gépek nagyobb védelme

A még jobb védelem érdekében az AMAZONE a szériaki-
vitelbe tartozó kerékmotor-burkolatotok mellett a kerék-
hajtás-burkolatokkal, a szálosztókkal és a padlóborítással 
további három különleges felszerelést kínál a Pantera-H 
modellen. 

Kerékmeghajtás- 
borítás

Szálosztó

Pantera 4502-H, 
emelőmodullal (700)

Növénykímélő Napraforgó Készlet

A Napraforgó Készlet kimondottan a Pantera-H számára lett 
kifejlesztve, hogy magas állományok permetezését vagy 
műtrágyázását a növényeket kímélő módon lehessen elvé-
gezni. A készlet szárterelőkből, kerékburkolatokból és egy 
ponyva-csatornából áll. A szárterelő gondoskodik a kerekek 
előtt növényállomány szétválasztásáról. A ponyvacsatorna 
kialakításának és flexibilitásának köszönhetően az állomány 
a nyomtávon belül egy tölcsérfromán keresztül a gép köze-
pe felé terelődik, majd a gép teljes hosszán akadálymente-
sen, kíméletesen áthalad.

Intelligens futómű- és kormánymű-kezelés

3,70 m emelési magasság

Kerékmotor-burkolat Napraforgó készlet

1,70 m szabad magasság
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Pantera

A kormányzás kezelése:
Wendig, kompakt und flexibel muss man sein!

4 kerekes kormányzás „Kutyamenet” kormányzás2 kerekes kormányzás
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A gép mérete ellenére a fordulókör csak 4,50 m, négykerék 
kormányzás segítségével. Ezt a rövid tengelytáv és a nagy 
kormányzási szög teszi lehetővé. Ezzel a kiváló fordulékony-
sággal különösen kis táblákon lehet nagyon jól optimali-
zálni az adott területre kiszórt mennyiségeket. Az 4 kerekes 
és 2 kerekes kormányzás közötti átváltás a többfunkciós 
botkormány segítségével végezhető el.

A „kutyamenet kormányzás” segítségével lejtőn is tökélete-
sen lehet haladni a nyomvonalban. A kormányzási korrek-
ció ugyancsak a többfunkciós botkormányon lévő gomb 
megnyomásával használható. A kutyamenetben végzett, 
eltolt nyomvonalú vezetés még nedves körülmények között 
és érzékeny talajokon is döntő előnyt jelent.

A Pantera a sorvégi fordulóban okosan viselkedik: Ha be van 
kapcsolva a sorvégi forduláskezelő rendszer az AMADRIVE 
terminálon, akkor a permetező kikapcsolásakor a gép auto-
matikusan átkapcsol összkerék-kormányzásra, és felemeli 
a szórókeretet. A fordulás utáni bekapcsolás esetén a két-
kerekes kormányzás ismét biztosítja a szórókeret tökéletes 
pozícióját.

Dolgozzon nyugodtan –  
még a sorvégi fordulónál is

Intelligens futómű- és kormánymű-kezelés

A 4 kerekes kormányzás sebességfüggő szabályozása garan-
tálja a szórókeret optimális vízszintes mozgatását. 8 km/h 
sebesség fölött a kormányzási szög automatikusan lecsök-
ken, megelőzve ezzel a szórókeret menetirányban történő 
szélsőséges felgyorsulását.

Speciális felszerelésként az AMAZONE megoldásokat kínál a 
GPS rendszerrel támogatott automatikus kormányzáshoz is. 
Ily módon hogy néhány centiméteres léptékű csatlakozási 
pontosság érhető el.

	 Központi kenőrendszer

	 A teljesen automata központi kenőrendszer minimális ráfordítással  
	 biztosítja, hogy a gép mindig üzemkész állapotban legyen. A Pantera  
	 esetében ez a központi rendszer az összes kenési pontot eléri, beleértve  
	 a paralelogrammát is.

6,30 m
4,50 m

Intelligens logisztika

Az opcionálisan kapható vontatószerkezettel a Pantera akár 
egy 16 t össztömegű, kéttengelyes lajtoskocsit is el képes 
vontatni. Ezzel még akár 1 emberes munkavégzés esetén is 
nagyon magas napi termelési hozamokat lehet elérni.
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Pantera

Hajtómű-kezelés optimalizált  
üzemanyag-hatékonysággal
Pantera – az erőteljes intelligencia

A gép központi eleme a motor 
és a hidrosztatika egysége

6-hengeres Deutz dízelmotor,  
max. 160 kW (218 LE) teljesítménnyel

	 Turbófeltöltő, töltőlevegő-hűtővel
	 Közös nyomócsöves befecskendező technológia
	 6,06 literes hengerűrtatalom
	 3A vagy 4-es kibocsátási fokozatú országspecifikus  

	 motorok

Előnyei: 
	 Fokozatmentes hidrosztatikus hajtás 0 és 50 km/h  

	 között (a sebességhatár az egyes országok közlekedési  
	 szabályai miatt változhat)

	 A legkorszerűbb üzemanyag-gazdálkodás a közúton és a  
	 szántóföldön: ECO és POWER üzemmód

	 Az igényekhez igazodó, változtatható fordulatszámú  
	 hűtőventilátor

	 Bevált Deutz technológia, könnyen elérhető  
	 szervizhálózattal

Az új, 4-es kibocsátási fokozatú motorral az AMAZONE 
dízel oxidációs katalizátorral és dízelrészecske-szűrővel 
felszerelt, környezetkímélő kipufogógáz-visszavezetésre 
helyezi a hangsúlyt. A részecskeszűrő az üzemeltetés alatt 
folyamatosan regenerálódik. Az SCR katalizátor DEF adalék 
befecskendezés segítségével csökkenti a nitrogén-oxid 
kibocsájtást. A 20 literes DEF-tartály a 230 literes dízeltar-
tály mellett található. A DEF fogyasztás az üzemanyag-fo-
gyasztás kb. 2,5%-a. Ez azt jelenti, hogy a DEF.tartályt csak 
3-4 üzemanyag-utántöltésenként kell feltölteni.

 
Új motor 4-es kibocsátási fokozattal

	 Praktikus tartályfellépő 4-es kibocsátási fokozatú motorral  
	 felszerelt Pantera modellhez
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A közös nyomócsöves befecskendezési technológiával fel-
szerelt, nagy teljesítményű 6 hengeres Deutz dízelmotor 218 
LE teljesítményt képes leadni, és ezen a nagy teljesítményen 
is alacsony az üzemanyag-fogyasztása. A modern hidrosz-
tatikus hajtásnak köszönhetően a Pantera permetezőgép 
teljesen fokozatmentesen vezethető.

Ez a rendszer már alacsony fordulatszámon is nagy indítási 
nyomatékot és nagyon dinamikus gyorsulást tesz lehetővé.

Teljesítmény/tömeg arány

Természetesen, a Pantera 4502 kis önsúlya (9.900 kg, 24 méter 
munkaszélesség esetén) is előnyös az alacsony üzemanyag-fo-
gyasztás szempontjából. A 230 literes üzemanyagtartállyal 
igen sok hektárt lehet megművelni a hosszú munkanapokon.

 
Fokozatmentes teljesítmény

Munkavégzés az üzemanyag-takarékos, 
optimális üzemmódban: ECO vagy POWER

Az új és továbbfejlesztett fordulatszám-szabályozás-
nak köszönhetően a Pantera permetezőgép mindig az 
üzemanyagfigyasztás szempontjából hatékony, optimális 
üzemmódban dolgozik. Ha az ECO üzemmódot választják ki 
az AMADRIVE terminálon, akkor a motor a vezetési felté-
telektől függően megkeresi a fordulatszám és a nyomaték 
optimális működési pontját. Sík terepen végzett permetezés 
esetén a motor fordulatszáma akár 950 1/perc is lecsökken-
het. A gép folyamat végzi az automatikus fordulatszám-il-
lesztést, és 950-2000 1/perc közötti értékek között végez 
finomhangolást. Ha azonban meredek lejtőn kell dolgozni, 
vagy teljes tartállyal kell hegymenetben haladni, akkor 
érdemes bekapcsolni a POWER üzemmódot, amelyben a 
gép elérheti akár a 2000 1/perc fordulatszámot is.

Beispiel für den ECO-Modus

1)	 Példa az ECO üzemmódra 
	 A motor 1050 1/perc fordulatszámon működik

2)	 A gép hegynek felfelé halad: terhelés alatt  
	 megnövekszik a forgatónyomaték 
	 a sebesség állandó marad

3) 	 Az emelkedő hosszabb: a teljesítményszükséglet  
	 120 kW-ra növekszik 
	 a motorvezérlés automatikusan 1500 1/perc értékre  
	 növeli a fordulatszámot 
	 a sebesség állandó marad, miközben az üzemanyag- 
	 fogyasztás kismértékben növekszik

Az ötletes hűtőrendszer előnyei: 
	 Igény szerinti fordulatszám-szabályozás 
	 Alacsony teljesítményen és hűvös időben a  

	 ventilátorok akár ki is kapcsolhatnak
	 A szennyező területen kívülre van elhelyezve

	 balra: Töltőlevegő, hidraulika	
	 jobbra: Motor, légkondicionálás

Intelligens hajtómű-kezelés

	 „Az Amazone Pantera lenyűgözött minket a legalacsonyabb  
	 fogyasztásával, alacsony zajszintjével és jó súlyelosztásával,  
	 valamint a bőséges hasznos terhével.”

	 (profi 12/2011)

	 Új, beépített DEF-tartály 4-es kibocsátási fokozatú motorral  
	 felszerelt Pantera modellhez
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Pantera

Fékkezelés:
Az első a biztonság!

Pantera –  
a biztonságos intelligencia

Lassításkor működésbe lép a Pantera hidrosztatikus kétkö-
rös fékje és elegánsan lefékezi a járművet, amíg az teljesen 
le nem áll. 
Külön megemlítendő, hogy a jármű hidrosztatikus lassítá-
sakor a pótkocsi fékrendszere is idejében működésbe lép.

	 „Az Amazone Pantera nagyon jól vezethető, és 42 km/h  
	 sebességen is csak 1400 a motor fordulatszáma.”

	 (profi 12/2011) 

Ez fékezési technológia az utakon is garantálja Önnek a biz-
tonságos vezetést. A pneumatikus fékrendszer egy fontos 
biztonsági elem, amely segítségével például gyorsan meg 
lehet állni 50 km/h sebességről, illetve biztonságosan lehet 
fékezni teli pótkocsival (a sebességhatár az egyes országok 
közlekedési szabályai miatt változhat).
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Intelligens hajtómű-kezelés

Pantera –  
a rugalmas intelligencia

A minőségi Linde hidraulikus szivattyúk egyértelmű feladat-
megosztással működnek a hidraulikus rendszerben. 
A nagy kerékátmérők miatt nagyon nagy forgatónyomatékra 
van szükség, különösen indításkor. A Pantera intelligens meg-
hajtási koncepciója ezeket a nagy erőket nem hidraulikusan 
hozza létre, hanem mechanikai úton, a bolygómű áttételei 
segítségével. Ez különösen biztonságos vezetést tesz lehetővé 
kedvezőtlen talajviszonyok mellett, illetve indításkor.

Az elektromosan állítható kerékmotorok mindig a veze-
tési helyzetnek megfelelően állnak be optimális értékre, 
függetlenül attól, hogy maximális forgatónyomatékra vagy 
maximális fordulatszámra van-e szükség.

Pantera+ meghajtási koncepció –  
az erőteljes intelligencia

A Pantera+ modellel az AMAZONE hegyvidéki, rendkívüli 
terepekhez kínál meghajtási koncepciót. A standard kerék-
hajtás helyett a Pantera sorozat minden típusa felszerelhető 
egy alternatív, (1:23,5 helyett) 1:30 áttételű kerékhajtással. 
Az alternatív kerékhajtásokkal a Pantera+ kisebb áttétel-
lel, ezáltal szükség esetén egyértelműen nagyobb erővel 
rendelkezik.

A Pantera+ meghajtási koncepció nyújtotta előnyök: 	 
	 akár 25%-kal meredekebb emelkedők 

	 akár 34%-os emelkedők

Motor

Fordulatszám-csökkentővel felszerelt, gyors futású hidrosztatikus kerékhajtás

	 Nagy forgatónyomaték bármikor 
	 Nem kell sebességet váltani 
	 Nagy kerékátmérők is használhatók 
	 Az állítható axiális dugattyús szivattyú olajat szállít a  

	 hidraulikamotornak

Bolygómű  
Fordulatszám-csökkentés, 1:23,5

Axiális dugattyús 
szivattyú

Hidraulikamotor

Tárcsafék

Load Sensing  
szabályozószivattyú

Állandó nyomás   
Szabályozószivattyú

	 Mindegyik hidraulikamotor esetében a fordulatszám  
	 szabályozása egyedileg történik (kipörgésgátló) 

	 A bolygómű fix áttételen keresztül hajtja meg a kereket

28 29



Pantera

Intelligens folyadékkezelés: 
Beépítve a teljes koncepcióba
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Minden biztonságosan elhelyezve!

A fülke alatt lévő speciális rekeszben elegendő hely áll 
rendelkezésre, például a szívótömlő egyszerű tárolásához. 
Ezen kívül az automatikus betöltés-leállítással rendelkező 
betöltő csatlakozó a tartórekeszben található.

A porzáró szerszámosláda a kabin-fellépőnél található. 
Ugyanide egy kézmosó tartály és szappanadagoló is fel van 
szerelve.

Professzionális célokra  
optimalizálva!

A gépkeretben mélyen elhelyezett 4500 literes permetlé- 
tartály (4800 liter tényleges térfogattal) biztosítja a ked-
vező súlypontot és az egyenletes súlyelosztást a Pantera 
négy kerekén. A permetlé-tartály és az öblítővíz-tar-
tály kiváló minőségű, üvegszál-erősítésű műanyagból 
készült, sima belső és külső falakkal. Az alacsonyan 
fekvő kivezető perem még lejtőn is garantálja a lehető 
legkevesebb maradékmennyiséget. Alapfelszereltség az 
elektronikus szintjelző és a belső tisztításhoz használa-
tos négy nagynyomású forgó fúvóka. 

A töltési szintjelzővel ellátott, 500 literes öblítővíz- 
tartály a Pantera farrészén található.

Intelligens növényvédelem-kezelés 30 31
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Pantera

Az irányítóközpont: 
Jól szervezett és automatizált

A Komfort 2 csomagú Pantera kezelőelemei
  5)  Kiegészítő keverőmű 
  6)  Gyorsürítés 
  7)  3 colos szívócsatlakozóß 
  8)  Segédkijelző, Komfort csomag 2  
	 (opcionális) 

  9)  Funkcióválasztó kapcsoló,  
	 elektromos kezelés 
10)  Szívószűrő 
11)  Szivattyú (zárt) 
12)  Keverőtartály hidraulikus  
	 behajtásának nyomógombja  
	 (opcionális)

13)  Keverőtartály-injektor kapcsolócsapja 	
	 elszívás 
14)  Keverőtartály kapcsolócsapja 	 
	 elszívás/Ecofill 
15)  Szórópisztoly a keverőtartály  
	 kiöblítéséhez

1)  Ecofill csatlakozó (opcionális)   
2)  Öntisztító nyomószűrő 
3)  Munkavilágítás és  
     permetezőszivattyú gombja 
4)  Öblítővíz feltöltése
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Intelligens növényvédelem-kezelés

Kannák mosása a vegyszerbekeverő  
tartállyal

A vegyszeres kannák problémamentes mosásához és a 
kanna tartalmának teljes hasznosításához használja a kan-
namosó rotációs fúvókáját. Természetesen a zárt vegyszer-
bekeverő tartály az öntisztításhoz átmosható. Az öblítőtar-
tály pormentesen zár, így a rendszerbe nem juthatnak be 
szennyeződések, illetve nem juthat ki belőle folyadék.

Betöltés-leállítással rendelkező betöltő 
csatlakozó

A betöltő csatlakozó praktikus okokból az elülső tartóre-
keszben található, ahol a szívótömlő is elhelyezhető. Az 
automatikus betöltés-leállításnak köszönhetően megaka-
dályozható a gép utántöltése mind szívótömlővel, mind 
nyomásos feltöltővel végzett feltöltés esetén. 

Ezáltal a szántóföld szélén történő feltöltés elvégezhető 
keverékkel vagy folyékony műtrágyával anélkül, hogy ehhez 
ki kelljen hajtani a szórókeretet.

Vegyszerbekeverő tartály és  
Powerinjektor

A vegyszerbekeverő tartályban a kiegészítő fúvókával 
ellátott átfogó körvezetéknek köszönhetően gyorsan és 
biztonságosan feloldódnak a por alakú hatóanyagok vagy 
akár nagyobb mennyiségű karbamid is, a Power injektor 
pedig azonnal bekeveri őket. A speciális Ecofill csatlakozó 
jelentősen egyszerűsíti a felszívást és tisztítást nagy men�-
nyiségeknél.

 
Nagy teljesítményű szivattyúk

Kér nagy teljesítményű dugattyús membránszivattyú  
(520 l/perc) gondoskodik arról, hogy nagy mennyiségű víz 
esetén és nagy haladási sebességen is lehessen permetez-
ni, és hogy mindig elegendő keverési teljesítmény álljon 
rendelkezésre.

A szivattyú fordulatszáma a 400-540 1/perc tartományban 
állítható. Ennek köszönhetően például kisebb kiszórt men�-
nyiségek esetén kímélő fordulatszámon lehet haladni a jár-
művel. A 3 colos szívótömlővel nagy betöltési teljesítmény 
érthető el már 800 1/perc alapjárati fordulatszámon is. A 
permetezőszivattyút a vezérlőpulton lehet be és kikapcsolni.

	 Betöltő csatlakozó a tartórekeszben, automatikus  
	 betöltés-leállítással

	� „A vegyszerbekeverő kényelmesen kezelhető és jó 
öblítő- és keverővezetékkel rendelkezik.”

	 (dlz "Pantera 4502 menetpróba" 2016/02)
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Pantera

A részletekig átgondolt

A Komfort csomagok

A Pantera permetezőgép már az alaptartozék Komfort 1 
csomaggal is rendelkezik a folyadékkör automatizálásához 
szükséges professzionális funkciókkal. A permetlékör legfon-
tosabb funkcióinak vezérlése (töltés, tisztítás és a keverőmű 
intenzitása) távvezérléssel történik, a terminálon keresztül.

Megadható a kívánt betöltési mennyiség, és annak elérése-
kor a töltési folyamat automatikusan befejeződik. A keve-
rőautomatika biztosítja a keverési intenzitás folyamatos, 
szintfüggő illesztését. Az öblítővíz beszívásakor a keverőesz-
közök automatikusan záródnak. A fennmaradó felület kezelé-

Komfort 2 csomag

Az új csomag további tisztavíz-szivattyút tartalmaz, amely 
segítségével kényelmesebben végezhető a töltés, illetve 
még gyorsabb, még tisztább, és még könnyebb a tisztítás.

A Komfort 2 csomag minden funkciója az AMADRIVE termi-
nálon keresztül működtethető.

A szerelvényeknél lévő segédkijelzőn a kívánt feltöltési szin-
tek adhatók meg akár kívülről is.

séhez lehetőség van öblítővíz célzott bevezetésére. Az öblítési 
funkció segítségével a szórókeret az eredeti koncentráció 
megváltoztatása nélkül megtisztítható. Az automatikus tisz-
títás biztosítja a maradék mennyiségek megbízható hígítását 
és a tartály belső tisztítását. 

Az automatikus üzemmódok mellett az összes funkció 
manuálisan is működtethető a kezelőközpontból. Alternatív 
megoldásként a speciális felszerelésként kapható nyomásos 
töltőcsonk is használható.

 

Komfort 2 csomag előnyei:
	 Teljesen automatizált tisztítási művelet, folyamatos  

	 belső tisztítással.
	 A szívótömlőt csak egyszer kell csatlakoztatni, és  

	 automatikusan feltöltődik mind a permetlé-, mind  
	 pedig az öblítővíz-tartály

	 Azonnal van öblítővíz mind a kannamosóhoz, mind  
	 pedig a külső lemosáshoz, így bármikor indíthatók
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Intelligens növényvédelem-kezelés

Az AMAZONE DUS (nyomás alatti cirkulációs rendszer) 
nyomásszabályozása garantálja a folyadék megbízható 
cirkulációját a teljes rendszerben. A munkavégzés megkez-
désekor a vezetékrendszer a permetlé-vezetéket is beleért-
ve nyomás alá kerül, és a permetezési iránnyal ellentétesen 
permetlé áramlik benne. A szórókeret vezetékei így mindig 
fel vannak töltve, és a teljes munkaszélességben azonnal 
alkalmasak a permetezésre. Így a sorvégi fordulóban sincs 
szükség várakozási időre.

Az egyes szakaszok lekapcsolásakor, a fordulókban vagy 
szállítás közben a permetlé folyamatosan kering a nyomás-
szabályozásnak köszönhetően. Így elkerülhetők a lerakódá-
sok, dugulások vagy az oldat szétválása a permetlé-vezeté-
kekben.

Mit DUS rendszer 
azonnali teljes 

munkaszélességet 
biztosít 

kb
. 4

0 
m

ét
er

DUS nélkül

Start

A permetlé koncentrációja a fúvókákig mindig állandó 
marad, így pl. hatóanyagcsere után a permetezés problé-
mamentesen kezdhető meg.

Tisztításnál a vezetékeket a fúvókákig teljesen átmossa a 
tiszta víz, miközben nincs szükség a mosóvíz kieresztésére. 
A tisztítás közben a koncentrált permetlé a nyomásvezérelt 
cirkulációs rendszernek köszönhetően a permetlétartályba 
van visszavezetve.

Előnyei:
	 A fúvókatest közvetlen elektromos kapcsolása
	 Minden fúvókatest be van építve a nyomás alatti  

	 cirkulációs rendszerbe

 
Nyomás alatti cirkulációs rendszer (DUS) – több mint 10000-szer bizonyított

	 „A II. komfortkezelésnek köszönhetően a permetlé teljesen és  
	 kényelmesen elvégezhető alulról.”

	 (dlz "Pantera 4502 menetpróba" 2016/02) 

	� A permetlevet a nyomásszabályozó a nyomáscsökkentő szelephez 
áramoltatja, és alacsonyabb nyomással folyik tovább a szűkítőhöz.  
A permetlé most már ellenkező irányban áramlik a permetlé 
vezetékeken keresztül vissza a tartályba.

Kikapcsolt 
részszélesség 
(szakaszoló) 
szelep

Nyomáscsökkentő szelep

Visszacsapószelep

Permetlévezeték

A tartályhoz

A szivattyútól
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Pantera

Super-L2 szórókeret
Szuper stabil, szuper könnyű, szuper kompakt a különleges  
AMAZONE repülőgép-szárny kialakításnak köszönhetően

Pantera – az ügyes intelligencia 
Profil-felépítésű AMAZONE szórókeret

Egyszerre: Könnyű – stabil – kompakt – tartós  
A Super-L2 szórókeret rendkívüli tulajdonságaival segíti a 
Pantera önjáró permetezőgépet. 
A speciális AMAZONE profilkialakításnak köszönhetően 
nemcsak könnyű és extrém stabil, de kompakt építésű is. 
Még a legnagyobb szórókeret-szélesség (40 m) esetén is 
a szállítási szélesség csak 2,55 m. Szállítási helyzetben a 
szórókeret a fülke mögött található. Ez azt jelenti, hogy: 
Nem korlátozza a vezető látómezejét, és nincs csepegő 
folyadék a vezetőfülkénél.  
A minőségi szórókeret még nagy területi teljesítmény 
esetén is garantálja a hosszú élettartamot.

Előnyei: 
	 A Super-L2 szórókeret bevált építőszekrény-elvű  

	 felépítésének köszönhetően 24 métertől 40 méterig  
	 terjedő munkaszélességekkel készül, különösen stabil és  
	 hosszú élettartamú.

	 Nagy magasságállítási tartomány 0,50 métertől 2,50  
	 méterig

	 A szórókeret központi lengéskiegyenlítése és a hidraulikus  
	 dőlésállítása nyugodt helyzetet biztosít nagy sebességnél is.

	 Szériás tartozék – Profi 1 behajtás: Ez az egyoldali  
	 összecsukási lehetőség minden munkaszélességnél  
	 rugalmas használhatóságot biztosít.

	 Opcionális szögbehajtás (Profi 2 behajtás)
	 DistanceControl opció az automatikus szórókeret- 

	 vezetéshez

	 „A négyszeresen behajtott  
	 szórókeret rendkívül kompakt  
	 módon helyezkedik el a tartályon”

		  (profi 11/2011) 

	 Kompakt szállítási méretek:

	 - 2,55 m széles 
	 - 3,80 m magas
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Intelligens növényvédelem-kezelés

VA hidraulikacsavarzatok

A nemesacél hidraulikacsavarzatok hosszú élettartamot biz-
tosítanak és a használt berendezés értékesítésekor magas 
értéket képviselnek.

Egy igazán tartós csukló!

40/32/23/12

39/32/23/12

36/28/19/10

36/30/24/12

33/26/19/10

33/27/21/12

32/26/19/10

30/24/15/8

28/22/15/8

27/21/15

27/22/15/8

28/19/10

27/19/10

24/19/10

21/15/9

8-9-9-9-10-9-9-9-8

7-9-9-9-10-9-9-9-7

9-9-7-7-8-7-7-9-9

6-7-9-10-9-7-6

7-8-7-7-8-7-7-8-7

7-8-7-7-8-7-7-8-7

8-6-7-7-6-7-7-6-8

8-7-6-6-6-6-6-7-8

7-6-6-6-6-6-6-6-7

9-7-8-8-8-7-9

6-6-6-6-6-6-6-6-6

8-7-8-8-8-7-8

8-7-8-8-8-7-8

6-6-8-8-8-6-6

6-6-7-4-7-6-6

A fúvókák száma részszélességenként 
Más felosztások is lehetségesek

A Super-L2 szórókeret munkaszélességei: 
21-től 40 méterig
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Pantera

Rugalmas, gyors és precíz
Profi-nyitással még jobb!

Profi-nyitás – rugalmas és kényelmes. 
Minden hidraulikus funkció megbízhatóan és egyszerűen 
vezérelhető a vezetőfülkéből az AMATRON 3 terminál segít-
ségével. Különösen komfortos a gép kezelése a többfunkciós 
karról.

Profi 1 nyitás: 
Magasságállítás, kihajtás/behajtás, egyoldali behajtás  
csökkentett sebességgel (max. 6 km/h), szórókeret-
szélesség csökkentése, dőlésszög-beállítás.

Profi 2 nyitás: 
Kiegészítésképpen egyoldali, független oldalszög-beállítással.

Kihajtott szórókeret

Szórókeret a lejtőn

Enyhén csökkentett munkaszélesség

Erősebben csökkentett munkaszélesség

Egy oldalon összecsukott szórókeret 
Figyelem! Csak max. 6 km/h

Egy oldalon szögben megemelt szórókeret

Profi 2 nyitás

12 m
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A 4-szeres csillapítású 
Super-L2 szórókeret

Intelligens növényvédelem-kezelés

	 Minimális lengés még magas üzemi sebességen is

Lengéscsillapítás a vízszintes síkban 
(felülnézet)

Lengéscsillapítás a függőleges 
síkban

Menetirány

Gömbcsukló

Fék

Rugós lengéscsillapító elem

Csúszóelem

Reteszelés

Forgó csukló

Lengéscsillapító Rugók

A dőlésszög 
beállítása

Profi 2 nyitás

Super-L2 szórókeret� * A munkaszélesség csökkentése a kézi szűkítőcsukló segítségével

30 m* 33 m27 m21 m

	 „A szórókeretek egy oldalon és mindkét oldalukon is  
	 behajthatóak. Ezáltal különböző művelőút-távolságokat  
	 fednek le, ami ideális megoldás a bérvállalkozások számára.”

	 (dlz "Pantera 4502 menetpróba" 2016/2) 

38 39



Pantera

A szórókeret-vezetés kezelése
AutoLift vagy DistanceControl? Ön választ!

Az AutoLift (szériafelszereltség) automatikus szórókeret-ki-
emelő a gép minden kikapcsolásakor a kívánt magasságra 
emeli ki a szórókeretet. A permetezés indításakor pedig ismét 
leengedi a célmagasságra.

Alternatívaként a DistanceControl automatikus szórókeret-ve-
zetés is rendelhető, ez egy ésszerű speciális felszereltség. A 
DistanceControl használatakor a szórókeret követi a növényál-
lomány felületét, a sorvégi fordulóban a rendszer automati-
kusan elvégzi a kiemelést, munka közben pedig szabályozza a 
magasságot és a dőlést.

A DistanceControl lehetővé teszi a magasság és a dőlésszög 
automatikus szabályozását, illetve az oldalszög és a dőlésszög 
beállítását a Profi 2 behajtás használata esetén.

A járművezető a megfelelő növényvédelemre koncentrálhat, 
miközben a számítógép optimálisan vezeti a szórókeretet!

A határfúvókák kapcsolása - négy változat minden igényhez

Kiegészítő fúvókakapcsolás 
A rendes munkaszélesség kiterjeszthető egy aszimmetrikus fúvóka 
hozzákapcsolásával. Ez különösen akkor fontos, ha művelőutak 
közötti távolság nem elég pontos.

Végfúvóka-kapcsolás 
A végfúvóka-kapcsolás segítségével be lehet tartani az érvényben 
lévő előírást, mely szerint a tábla szélétől egy méter távolságig 
szabad csak permetezést végezni.

Határfúvóka-kapcsolás 
Két érzékeny növénykultúra között éles szélű permetezés valósít-
ható meg határfúvókák segítségével, amelyek pontosabban 
korlátozzák a szórásképet.

Külső részszélesség lekapcsolva - DUS aktív
A peremfúvókák közvetlen elektromos kapcsolása.
Minden fúvókatest be van építve a DUS rendszerbe!
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Intelligens növényvédelem-kezelés

DistanceControl/DistanceControl plus
2 vagy 4 érzékelővel

A DistanceControl teljesen automatikus szórókeret-vezető 
rendszer 2 érzékelővel míg a DistanceControl plus rendszer 
4 érzékelővel szerelhető fel.

A DistanceControl sok esetben optimális magasságban és 
dőlésszöggel vezeti a szórókeretet az állomány fölött, így 
mindig megtartja az optimális távolságot a fúvóka és a 
célfelület között. Bizonyos kedvezőtlen körülmények között 
azonban nem elegendő két érzékelő. Különösen erősen 
eltérő fejlettségű növényállományok esetén, illetve részle-

ges megdőlt gabonát tartalmazó területeken előfordulhat, 
hogy a szórókeret lesüllyed a növényállományba. Ebben az 
esetben a négy érzékelővel felszerelt, opcionális Distance-
Control plus rendszer nyújthat segítséget.

A rendszer mindig azt az érzékelőt veszi figyelembe a 
párhuzamosan csatlakozó négy érzékelő közül, amelyik a 
legközelebb van a célfelülethez. Ez a megoldás még extrém 
körülmények között is garantálja a szórókeret optimális 
vezetését a növényállomány felülete mentén.

DistanceControl két érzékelős  
felszereltségnél: Mérés a  

növényállományban

DistanceControl két érzékelős  
felszereltségnél:

A szórókeret belemerülhet például a 
növényállományban lévő, megdőlt gabonába

DistanceControl plus:
A négy érzékelő megoldást kínál a nehéz 

helyzetekre
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Egyedi fúvókakapcsolás
AmaSwitch és AmaSelect

6 fúvóka

6 fúvóka

8 fúvóka

8 fúvóka

Mező

Forduló

Forduló

Példa: 24 m munkaszélesség (6-6-8-8-8-6-6 = 48 fúvóka)

Manuális szakaszolókapcsolás vagy 
Section Control szakaszolókapcsolás: 
24 m-es szórókeret | 7 keretszakasz

GPS-Switch + AmaSwitch vagy
AmaSelect egyedi fúvókakapcsolás: 
24 m-es szórókeret | 48 keretszakasz

Akár 85 % -kal*  
kevesebb átfedés a hagyományos  

Section Control szakaszolókapcsolással  
szemben pl. a fordulónál

Mező

* Az értékek a terület struktúrájától, a munkaszélességtől 
és a keretszakaszok számától függnek

Növényvédőszer-megtakarítás

GPS-Switch
automatikus forduló- és  

szakaszolókapcsolás

5%*

Elektromos egyedi fúvókakapcsolás

AmaSwitch
vagy 

AmaSelect

További növényvédőszer- 
megtakarítás

5%*

	     Átfedési zóna kézi szakaszolókapcsolás esetén 

	     Átfedési zóna Section Control szakaszolókapcsolás esetén Átfedési zóna 50 cm-es GPS-keretszakasz esetén
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Intelligens növényvédelem-kezelés

Pontos kapcsolás 50 cm keretszakasszal

Az egyedi fúvókakapcsolás legfőbb előnye, hogy kis keret-
szakaszokkal még pontosabban lehet dolgozni ék alakú 
területeken, kinyúló területeken, valamint fordulóknál is. 
Jelentősen, a hagyományos Section Control szakaszolókap-
csoláshoz képes pl. a fordulóknál akár 85%-kal is csökken 
az átfedés. A GPS-Switch és az egyedi fúvókakapcsolás a 
munkaszélességtől és a keretszakaszok számától az eddig 
alkalmazott növényvédelemhez képest jelentős anyagmeg-
takarítást eredményez.

Ha az AmaSwitchet vagy az AmaSelectet a GPS-Switch 
automatikus forduló- és szakaszolókapcsolással kombinálja, 
az egyes fúvókák 50 cm-es keretszakaszokban automatiku-
san kapcsolhatók. 

 
DUS pro nagynyomású cirkulációs rendszer

Az AmaSwitch és az AmaSelect szériafelszereltségének 
része a DUS pro nagynyomású cirkulációs rendszer. A DUS 
pro megakadályozza a lerakódásokat a kúpos permetlév-
ezetékben, valamint gondoskodik az egyenletes permet-
lé-koncentrációról. A nyomás alatti cirkulációs rendszernek 
köszönhetően az összes fúvóka bármikor használható a 
teljes munkaszélességben. Ezenkívül a permetlé az egyes 
keretszakaszok lekapcsolása, valamint fordulás, illetve szál-
lítás esetén is folyamatosan a keringési rendszerben marad. 
Így elkerülhetők a lerakódások, az eldugulás vagy az oldat 
szétválása a permetlévezetékekben.

Számítási példa:

A hagyományos keretszakaszok évi átlagos átfedése az 
50 cm-es keretszakaszokhoz képest

 
Az elemzés fontos eredmény

	� 50 cm-es keretszakaszok esetében az átlagos átfedés 
csak 1,92%

	 9 keretszakasz esetében az átlagos átfedés csak 7%
	� Nagyüzemek esetében rövid amortizációs idő az éves 

megtakarítási lehetőségen túlmenően
	� A kisebb felületszerkezet révén a kisebb üzemek aránya-

iban nagyobb megtakarítással rendelkeznek
	� Ha nagyobb növényvédelmi ráfordítást igénylő  

növénykultúrákat (pl. burgonyát, répát) termesztenek, 
akkor az 50 cm-es keretszakasz különösen gazdaságos

Növényvédőgépek felszereltsége: 

	 9 keretszakasz	 11 keretszakasz	 13 v

	 50 cm-es keretszakaszok és egyedi fúvókakapcsolás

Üzem 1 
185 ha

Üzem 2 
400 ha

Üzem 3 
2.300 ha

Év
es

 á
tfe

dé
s 

[%
] 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Előnyei Standard armatúra AmaSwitch AmaSelect

Keretszakasz akár 13 akár 80 akár 80

50 cm-es keretszakaszok –

Manuális fúvókakapcsolás –

Fúvókák automatikus átkapcsolása és rákapcsolása – –

Fúvókák kiválasztása a fülkéből – –

Kombinálható fúvókák – –

Nagynyomású cirkulációs rendszer (DUS pro) –

25 cm-es fúvókatávolság –

Szabadon programozható TB –

Nincs sűrített levegő

Fúvókák egyenkénti LED-es megvilágítása

Fúvókakapcsolás – a rendszerek áttekintése = tartalmazza	 = opcionális	 = nincs rá lehetőség–
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AmaSwitch egyenkénti fúvókakapcsolás

Automatikus 50 cm-es  
szakaszolókapcsolás

Háromszoros fúvókatartó, 
elektromos be- és kikapcsolással

Sok, a piacon kapható növényvédelmi permetezőgép klas�-
szikus keretszakasz-armatúrával rendelkezik. A klasszikus 
keretszakasz gyakran 3 és 5 méter között van. A traktor 
vezetője által elvégzett manuális keretszakasz-kezelés 
során a kapcsolási pontok pontossága miatt ennél kisebb 
keretszakasz alkalmazása gyakran nem volt ésszerű. A GPS-
Switch-en keresztüli automatikus szakaszolókapcsolásnak 
köszönhetően precízebb kapcsolási pontok használhatóak 
még kisebb keretszakaszokkal, ezáltal értékes növényvé-
dőszer takarítható meg. Az AmaSwitch révén az AMAZONE 
egyszerű és pontos megoldást kínál az automatikus szaka-
szolókapcsolásra az 50 cm-es keretszakasszal.

Az AmaSwitch kedvező árú alternatívát jelent azoknak a 
felhasználóknak, akik számára nem fontos az elektromos 
fúvókakapcsolás, ugyanakkor szeretnének élni az ék alakú 
területeken és az átfedéseknél az 50 cm-es szakaszolókap-
csolás rendkívüli pontossága által nyújtott előnyökkel.

Szériakivitelben az AmaSwitch rendelkezik a DUS pro nagy-
nyomású cirkulációs rendszerrel és ezen kívül felszerelhető 
egy LED-es fúvókamegvilágítással is.

Az AmaSwitch technika elektromos fúvóka-be/kikapcsoló-
val ellátott hagyományos, manuális kezelésű 3-szoros fúvó-
katartón alapul. A nyitásról és a zárásról egy elektromos 
szelep gondoskodik, amely közvetlenül a fúvókatestre van 
felszerelve. Ezáltal a GPS-Switch-el együttműködve nagyon 
pontos, 50 cm-es keretszakasz kapcsolható az ékekben 
és fordulókban. Az 50 cm-es keretszakaszú automatikus 
kapcsolás mellett a keretszakaszok szabadon is konfigurál-
hatók.

DUS pro Nagynyomású cirkulációs rendszer kúpos permetlévezetékkel az AmaSwitch példáján

Kúpos permetlévezeték:
különböző szórókeretszakaszok különböző 
vezetékmérettel rendelkeznek

	� Minimális maradékmennyiségek

	� Egyenletes folyadékáramlási sebesség

24 mm 20 mm 16 mm

Nyomá-
sérzékelő

24 mm15 mm

	� AmaSwitch háromszoros fúvókatartó LED-es 
fúvókamegvilágítással
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Intelligens növényvédelem-kezelés

AmaSelect egyedi fúvókakapcsolás

 
Legkorszerűbb alkalmazástechnika

 
50 cm-es vagy 25 cm-es fúvókatávolság

Az AmaSelect egyedi fúvókakapcsolás elektromos be- és 
kikapcsolással rendelkező négyszeres fúvókatartóból, vala-
mint kiegészítő fúvókaátkapcsolásból áll. Így a GPS-Swit-
ch-en keresztül kapcsolható 50 cm-es keretszakaszon kívül 
a rendszer elektromos átkapcsolási lehetőséget is kínál a 
négy felszerelt fúvóka között, amely a kezelő terminálon 
keresztül végezhető el.

Ezen kívül lehetőség van a fúvóka automatikus átkap-
csolására, ill. bekapcsolására. A négyszeres fúvókatartón 
belüli minden egyes fúvókához a terminállal elvégezhető 
optimális nyomástartomány megadásával a rendszer a 
beírt adatoknak megfelelően automatikusan átkapcsolja a 
fúvókákat. Így például lehetőség van egy második fúvóka 
rákapcsolására, vagy nagyobb fúvókára átkapcsolásra, ha 
valamelyik fúvóka elhagyja az optimális nyomástarto-
mányt. Tetszés szerint, tetszőleges számú keretszakasz és 
ugyancsak tetszőleges számú fúvóka konfigurálható szaba-
don. A különböző művelőút-rendszerrel rendelkező gazdák 
és bérvállalkozók esetében a fúvókák átkapcsolása gyors és 
egyszerű alkalmazkodást jelent a mindenkori munkaszéles-
séghez.

Az AmaSelect fúvókatartó opcionálisan egy hosszabbító 
készlettel szerelhető fel a 25 cm-es fúvókatávolsághoz. A 
speciális 80°-os fúvókákkal együtt ez azzal az előnnyel jár, 
hogy a célfelület távolsága 50 cm alá is csökkenthető. Ezen 
kívül ez a változat kiegészíthető az opcionális HighFlow 
kivitellel a rendkívül nagy felhasznált mennyiségű alkalma-
zások számára.

Szériakivitelben az AmaSelect a DUS pro nagynyomású 
cirkulációs rendszerrel, valamint LED-es fúvókamegvilágí-
tással van felszerelve.

AmaSelect elektromos egyedi fúvókakapcsolás négyszeres fúvókatartóval, valamint 50 cm-es és 25 cm-es fúvókatávolsággal

	� AmaSelect – a rendszer elemei

Fúvókatartó Permetlé-vezeték

Áramellátás

Csepegésgátló membrán

Motorház
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Külső és belső mosóberendezés

DA hét tisztítófúvókával működő belső mosóberendezés 
kiváló eredménnyel tisztítja meg a tartály belsejét. 

A 20 m hosszú tömlőn elhelyezett mosólándzsával a per-
metezőgépet közvetlenül használat után, még a szántóföl-
dön alaposan meg lehet tisztítani kívülről. A nagynyomású 
mosólándzsa csupán 17 l/perc szállítási teljesítmény mellett 
10 bar üzemi nyomással működik.

Ezenkívül egy szappanadagolóval felszerelt 20 literes kéz-
mosótartály is rendelkezésre áll.

A tisztítás kezelése
Átgondolt és kényelmes – A Pantera gyakorlatban

Előnyei: 
	 �Tömlő hossz
	 �10 bar üzemi nyomás
	 ��csak 17 l/perc. Szállítási teljesítmény
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Intelligens növényvédelem-kezelés

Folyékony műtrágyázás – Bevált megoldások 
a nagy teljesítmény érdekében

A Pantera különösen jól használható folyékony műtrágyá-
zásra: a kimagasló minőségű műanyagok, a jó fényezés és a 
nemesacél szinte kizárólagos alkalmazása hosszú élettarta-
mot biztosít folyékony műtrágyázás esetén is.

Az AMAZONE a folyékony műtrágya durva cseppes elosz-
tásához a többlyukas fúvókákat (3 vagy 7 lyuk) vagy az FD 
nyelves fúvókákat ajánlja.

HighFlow opciós kivitel

A maximális kihordási mennyiségek megduplázásához a két 
szivattyút párhuzamosan is lehet kapcsolni. Ez a HighFlow 
felszereltség új teljesítménydimenziókat nyit meg!

Nagy mennyiségű folyékony műtrágyát lehet nagyobb 
sebességekkel kijuttatni.

A Super-L2 szórókeret igény esetén felszerelhető egy máso-
dik permetlé-vezetékkel. Az eltolt fúvókatartók ilyenkor 
csúszótömlők felszerelését teszik lehetővé 25 cm távolság-
ban. A rozsdamentes acél nehezékek nyugodtabb mozgást 
biztosítanak a lelógó csöveknek az állományban.

A zöldségtermesztésben 2000 l/ha kihordási mennyiség is 
lehetséges 5-6 km/h sebesség mellett.

A nagy mennyiségek csak kiegészítő permetlé-vezetékkel 
és kettős fúvókázással lehetségesek 25 cm távolságra.
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Kevesebb elsodródás, nagyobb 
szélsebességek esetén is

A levegőrásegítéses injektoros szórófejek használatával a 
növényvédőszerek csekély elsodródás mellett juttathatók ki. 
Univerzálisan alkalmazhatók minden növénykultúránál és 
indikációnál. A nagy cseppekben való kiszórás miatt ezek a 
fúvókák nagyobb szélsebességek esetén is használhatók. 
 
Az AMAZONE cég Agrotop, Lechler és Teejet gyártmányú 
fúvókák széles választékát kínálja a mezőgazdaság számára. 

A fúvókák helyes megválasztása
A sikeres növényvédelem alapja

Egyes- és  
többes fúvókatartó

A profilok belsejében elhelyezett fúvókatartók a beépített 
membrános visszacsapószelepekkel megbízhatóan 
megakadályozzák az utánacsöpögést a fúvókáknál. Az 
önbeálló bajonettzárak szerszám használata nélkül 
gyors fúvókacserét tesznek lehetővé. A háromszoros 
és négyszeres fúvókatartók jól használhatók a fúvókák 
gyakori cseréjét igénylő alkalmazások és kultúrák esetén. 
A fúvókavédőcsövek a külső szárnyrészen, vagy kérésre 
a szórókeret teljes szélességében gondoskodnak a 
hosszú injektoros fúvókák és a többfúvókás fúvókatartók 
védelméről.
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	� AMAZONE növényvédelmi permetezőgép vásárlása esetén a 
fúvókacserét megkönnyítő AMAZONE fúvókaszerelő kulcsot 
adunk ajándékba.

Növényvédelmi menedzsment

Az injektoros fúvókák (ID, TTI) relatív durva cseppméreteket 
eredményeznek, és alkalmazási területük rendkívül 
változatos. 2 – 8 bar nyomástartományban használhatók.

Amennyiben az alkalmazás legfontosabb jellemzője a 
benedvesítés minősége, a finom cseppeket eredményező 
szabványos vagy elsodródás-csökkentő XR vagy AD fúvókák 
használata ajánlott. Az elsodródási hajlam miatt, 3 bar 
nyomás felett ezeknél különös óvatossággal kell dolgozni.

Jó kompromisszumot képeznek a modern, kompakt 
ID-K vagy Airmix injektoros fúvókák: ezek relatív csekély 
elsodródást eredményeznek, azonban a cseppméret nem 
túl durva, és 2 – 4 bar között használhatók.

Amennyiben különleges benedvesítési minőségre van 
igény, érdekes alternatíva lehet a kettős lapos sugarú 
fúvóka: az AVI Twin az Agrotop cégtől kettős lapos sugarú 
injektoros fúvókaként ugyancsak nem túl finom cseppeket 
eredményez.  

Példák

1) Lechler IDN 120-025 
2) Teejet XRC 110-025 
3) Agrotop Airmix 110-04

A cseppméret eloszlása

125 µm

finom 
cseppek

nagyon finom 
cseppek

közepes 
cseppek

durva  
cseppek

nagyon  
durva  

cseppek

extrém durva 
cseppek

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Lapos sugarú fúvókák

Elsodródáscsökkentő fúvókák

Kompakt injektoros fúvókák

Injektoros fúvókák

A kettéosztott permetezősugár a növény elülső és 
hátoldalán egyenletesebb lerakódást hoz létre, és számos 
alkalmazás esetén érdekes alternatíva lehet.

Ha a sebesség > 10 km/h, az aszimmetrikus szórási szögű 
TD-HiSpeed fúvóka egy érdekes gyakorlati trend.

* közepes volumetrikus cseppátmérő
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Pantera

	 Hidropneumatikus rugózású tandem futómű automatikus  
	 szintszabályozással, a rugózás szabályozása a feltöltési  
	 szint és a menetsebesség alapján történik. 
 

	 Automatikus, fokozatmentes központi nyomtáv-beállítás  
	 1,80 m és 2,40 m között (a gumiabroncsok méretétől  
	 függően akár 2,60 m) 
 

	 Első kerekek hidraulikus kormányzása, négykerekes  
	 kormányzás és kutyamenetes kormányzás,  
	 a munkasebességhez igazított kormányszög 
 

	 Sorvégi fordulókezelés az elülső kerekes és a négykerekes  
	 kormányzás közötti automatikus váltással, szórókeret- 
	 kiemelés AutoLift funkcióval 
 

	 Max. 50 km/h haladási sebesség, fokozatmentes  
	 hidrosztatikus egyedi kerékhajtás és vontatóerő- 
	 ellenőrzés 
 

	 Terheléstől függő fékrendszer

 

Szériafelszereltség,  
Pantera 4502

	 6 hengeres Deutz dízelmotor közös nyomócsöves  
	 befecskendezési technológiával, országspecifikus 3A 	
	 vagy 4-es kibocsátási fokozattal, maximális  
	 teljesítmény 160 KW (218 LE) az ISO 14396 szabvány  
	 szerint, kipufogógáz-visszavezetés és dízel részecskeszűrő 
 

	 ECO üzemmód: üzemanyag-takarékos, teljesítményalapú  
	 sebességszabályozás közúton és a szántóföldön 
 

	 CLAAS Vista-Cab kabin, automata klíma, fűtés, légrugós  
	 komfort ülés, állítható kormányoszlop, CD-rádió Bluetooth  
	 kihangosítóval, fényvédő roló az elülső és hátsó ablakokon 
 

	 Színes AMADRIVE érintőképernyős terminál (10,4 hüvelyk)  
	 a jármű irányításához 
 

	 Helyzetjelző, tompított világítás és fényszóró, 4 db első  
	 fényszóró, 4 darab oldalsó fényszóró és 2 db Side-view  
	 fényszóró, a szórókeret megvilágítása elölről, valamint  
	 három fényszóró a vezérlőpulton, a tartálydómnál és az  
	 üzemanyagtartálynál. 
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A gyakorlati  
szakemberek  
véleménye:

	 Permetezőszivattyú (260 l/perc szállítási teljesítmény),  
	 Keverőszivattyú (260 l/perc áramlási sebesség) összesen  
	 520 l/perc áramlási sebesség 
 

	 A terminálon állítható szivattyú-fordulatszám és  
	 távvezérelhető szivattyúáramkör a vezérlőpulton. 
 

	 Szívószerelvény 3”-os szívószűrővel (32 szemes) és  
	 feltöltő-csatlakozóval az öblítővíz-tartályhoz 
 

	 Nyomószerelvény, öntisztító 1”1/4 nyomószűrő  
	 (50 szemes) résszélesség-kapcsolás, gyorsürítés 
 

	 Komfort 1 csomag, automatikus töltés, töltési szinttől  
	 függő keverőmű-szabályozás és távvezérelt tisztítás a  
	 kabinból 
 

	 Super-L2 szórókeret permetlé-vezetékkel, lengő  
	 kiegyenlítő és Profi 1 behajtás 
 

	 Permetlé-tartály 4500 l (tényleges térfogat 4800 l),  
	 keverőszerkezettel, töltési szintjelző, 500 l-es öblítővíz- 
	 tartállyal 
 

	 Öblítővíz-tartály, tartálytisztító fúvókák 
 

	 Elektromos távirányító 
 

	 AmaPilot /AmaPilot+ többfunkciós kezelőkar a haladás  
	 és a permetezés vezérléséhez 
 

	 Fedél a kezelőszerelvényhez, kézmosó tartály, külső  
	 mosóberendezés, digitális külső folyadékszintjelző

Holger Thomsen bérvállalkozó évente több mint 5000 hektár 
területen használja az AMAZONE önjáró permetezőgépét: 
„Bérvállalkozóként olyan technológiát kell használnom, 
amellyel a megrendelők nem rendelkeznek. Így tehát szá-
munkra csak egy önjáró permetezőgép a jöhetett szóba a 
növényvédelemhez”

Holger Thomsen tapasztalatai…

…az önjáró permetezőgép összkerék-kormányzásával: „Ami-
kor fordulunk a sor végén, az önjáró permetezőgép csak két 
nyomvonalat hagy maga után, azaz nem taposunk le olyan 
sok növekvő növényállományt...” 

... az önjáró permetezőgép hidro-pneumatikus rugózású tand-
em futóművével: „Jobban kiküszöböli az talaj egyenetlensé-
geit, aminek köszönhetően nagyon stabil lesz a szórókeret.”

…az 1,10 m-es szabad magassággal: „Nagyon jól jön például a 
virágzó repce kezelésekor, mert a növények alig sérülnek.”

...az önjáró permetezőgép meghajtásával: „A fokozatmentes 
hidrosztatikus sebességváltóval és a 218 lóerős motorral kellő 
teljesítményt kap az önjáró permetezőgép, és így közúton és a 
szántóföldön is gond nélkül képes tartani a menetsebességet. 
A motor és a meghajtás illeszkedik a gép méretéhez.”

...a hidraulikusan állítható nyomtávszélességgel: „Komoly 
előnyt jelent például tavasszal, amikor a kukoricát kell 
gyomirtózni. Ha valamelyik megrendelőm a jövőben sűrű 
vetésű kukoricára állna át, akkor mindenképpen szükségem 
lesz a könnyen átállítható nyomtáv-beállításra.”

Holger Thomsen 
Uphusum, Németország 

Alapfelszereltség / gyakorlati vélemény 5150



Verschleißteil katalog 
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue  pièces d‘usure
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts  catalogue
for agricultural machinery and groundcare products

Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

2. Auflage | 2nd edition
2e édition | 2-е издание

Original 
az

Pantera

VDMA-kampány: 
Pro-Original

AMAZONE szerviz –  
mindig az Ön közelében
Az Ön elégedettsége a mi ösztönzőnk
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Gépei extrém igénybevételnek vannak kitéve! Az AMAZONE  
pót- és gyorsan kopó alkatrészeinek minősége olyan 
megbízhatóságot és biztonságot nyújt Önnek, amelyre az 
eredményes talajművelés, a pontos vetés, a professzionális 
trágyázás és a sikeres növényvédelem érdekében szüksége 
van.

Csak az eredeti pót- és gyorsan kopó alkatrészek vannak 
funkció és tartósság tekintetében tökéletes összhangban 
az AMAZONE gépekkel. Ez garantálja a munka optimá-
lis eredményét. Az eredeti alkatrészek korrekt árai végül 
kifizetődnek.

Döntsön ezért az eredeti mellett!

Az eredeti pót- és kopóalkatrészek előnyei
	 Minőség és megbízhatóság
	� Innováció és teljesítőképesség
	� Azonnali rendelkezésre állás
	� A használt gép magas viszonteladási értéke

 
Válassza inkább rögtön az eredetit

AMAZONE szerviz

A www.amazone.de/e-learning címen elérhető „E-Lear-
ning” internetes eszközzel az AMAZONE nagyon hasznos 
funkcióval bővítette szervizajánlatát a www.amazone.de/ 
e-learning honlapján. Az „E-Learning” egy interaktív gép-
kezelő tréning, amellyel egy komplex gép kezelése online, 
valamint offline gyakorolható egy PC-n vagy táblagépen. Az 
új szervizajánlat lehetőséget nyújt a gépkezelőknek, hogy 
már az új gép első használata előtt megismerkedjen az új 
gép kezelésével. Azonban a gyakorlott gépkezelők is felfris-
síthetik itt ismereteiket a gépek teljesítménypotenciáljának 
még jobb kihasználása érdekében. 

AMAZONE „E-Learning“ –  
az új gépkezelő tréning PC-n

Megbízunk kompetens értékesítő partnereinkben. Ők 
szervizzel kapcsolatos kérdésekben is megbízható kapcso-
lattartók a mezőgazdák és bérvállalkozók számára. A folya-
matos oktatások eredményeként értékesítő partnereink és 
a szerviztechnikusok mindig tisztában vannak a technika 
legújabb állásával.

Legfontosabb cél a vevőink 
elégedettsége

Az egész világra kiterjedő alkatrész-logisztikánk alapját a 
központi pótalkatrészraktár képezi Hasbergen-Gaste-i anya-
üzemünkben. Ez gondoskodik a pótalkatrészek optimális 
rendelkezésre állásáról, régebbi gépekhez is.

A Hasbergen-Gaste-i központi alkatrészraktárban rendel-
kezésre álló alkatrészek, amennyiben a megrendelés 17 
óráig beérkezik, még ugyanazon napon útnak indulnak. A 
nagyon modern raktárrendszerünk 34 000 különböző pót- 
és kopóalkatrész komissiózására és készletezésére képes. 
Naponta akár 800 megrendelést küldünk szét vevőinknek.

Első osztályú pótalkatrész-szolgáltatást 
kínálunk Önnek
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Pantera

Gumiabroncsok

Méretek Pantera Pantera-W Pantera-H Terhelési index
Terhelhetőség 50 km/h /  

guminyomás
Szélesség   

mm
Külső átmérő  

mm

300/95 R52 X X X 159A8 / 157B 4200 kg/4,8 bar 310 1890

320/90 R54 X X 155A8 / 155B 3875 kg/3,6 bar 319 1948

340/85 R48 X X 159A8 / 156D 4200 kg/4,4 bar 345 1805

380/90 R46 X X X 168D 5600 kg/2,5 bar 389 1842

380/90 R46 X X X 173D 6500 kg/2,2 bar 383 1842

380/90 R50 X X X 158A8 / 158B 4250 kg/3,3 bar 380 1954

380/90 R50 X X X 175D 6900 kg/3,3 bar 385 1947

480/80 R42 X X 156A8 / 156B 4000 kg/2,4 bar 494 1858

480/80 R46 X X 158A8 / 158B 4250 kg/2,0 bar 499 1948

480/80 R46 X X X 177D 7300 kg/3,6 bar 480 1948

520/85 R38 X X 155A8 / 155B 3875 kg/1,6 bar 540 1838

520/85 R42 X X X 157A8 / 157B 4125 kg/1,6 bar 516 1951

620/70 R38 X 170A8 / 170B 6000 kg/1,6 bar 608 1864

650/65 R38 X 157D 4330 kg/1,4 bar 618 1828

710/60 R38 X 160D 4500 kg/1,0 bar 712 1814

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok megadása kötelezettség nélküli! Felszereltségtől függően a műszaki adatok eltérhetnek. 

Az ábrákon szereplő gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó előírásainak megfelelő gépektől.
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Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok megadása kötelezettség nélküli! Felszereltségtől függően a műszaki adatok eltérhetnek. 

Az ábrákon szereplő gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó előírásainak megfelelő gépektől.

Műszaki adatok

1,
20

 m

1,
20

 m

A nyomtáv beállítása:
1,20 m magasság esetén 2,25 – 3,00 m

A nyomtáv beállítása:
1,20 m magasság esetén 1,80 – 2,40 m

Pantera 4502 Pantera 4502-W

1,
25

 m
 –

 
1,

70
 m

A nyomtáv beállítása:
1,25 m magasság esetén 1,80 – 2,40 m
1,70 m magasság esetén 2,10 – 2,60 m

Pantera 4502-H

Pantera 4502 műszaki adatok

Típus Pantera 4502 Pantera 4502-W Pantera 4502-H

Névleges tartálytérfogat (l) 4.500

Tényleges térfogat (l) 4.800

Öblítővíz-tartály (l) 500

Munkaszélesség (m) 21 – 40

Üzemanyag-tartály (l) 230

Max. munkasebesség (km/h) 20

Szállítási sebesség (km/h) max. 50

Hossz (m) 
(Szállítási helyzet, beleértve a külső mosót is) 

8,60

Szállítási szélesség (m) 2,55 2,75 2,55

Permetezési magasság min./max. (m)
0,50 – 2,50 

emelőmodullal 0,50 – 3,20
0,50 – 3,00 

emelőmodullal 0,50 – 3,70

Szakaszok száma min./max. (szakaszszám) 7 – 13

Szakaszok egyedi fúvóka szakaszolás Ama- 
Switch vagy AmaSelect esetén (szakaszszám) 

akár 80

Üres súly (kg) 9.600 9.950 10.500

Max. megengedett összsúly (kg) 15.800 (a gumiabroncsoktól függően)

Szállítási teljesítmény, szivattyú (l/perc) 520

Fordulási sugár, négy kerekes kormányzás (m) 4,50

Nyomtáv (m) 1,80 – 2,40 2,25 – 3,00 1,80 – 2,40 1,25 esetén 
2,10 – 2,60 1,70 esetén

Szabad magasság (m) 
 

1,20 
 

1,20 
 

1,25 / 1,70 
legalacsonyabb/legmagasabb 

munkapozíció

Motorteljesítmény
max. 160 kW (218 LE) 

(Adatok az ISO TR 14396 szerint)
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