
SERIE 5DS/5DV/5DF
SERIE 5DF-ECOLINE

SMALSPOOR TRACTOREN 
VAN 75 TOT 113 PK



    

DE NIEUWE SERIE 5DS, 5DV, 5DF EN 
5DF-ECOLINE. DE GROOTSTE KEUZE 
UIT MODELLEN VOOR DE HOOGSTE 
PRODUCTIVITEIT.



TABEL

    

Voor werkzaamheden in de wijn-/boomgaard en tuinbouw, in de 
groenvoorziening en gemeentewerken, zijn maximale productiviteit 
en flexibiliteit een eerste vereiste voor financieel succes in het 
bedrijfsleven. Met de serie 5DS, 5DV, 5DF en 5DF-Ecoline heeft 
DEUTZ-FAHR een nieuwe generatie uiterst innovatieve, serie 
smalspoortractoren op de markt gebracht, die beantwoorden aan de 
hoogste eisen qua productiviteit en flexibiliteit van de werktuigen. 
Het frontgedeelte is geheel opnieuw ontworpen. De vernieuwde 
motorkap herbergt de zeer compacte motoren, koelsystemen en 
brandstofreservoirs. Deels dankzij de nieuwe vorm van de 
voorasdrager, dat zorgt voor een stuurhoek van maar liefst  
60 graden. In combinatie met de allerkleinste wielbasis in hun klasse 

zijn de nieuwe smalspoortractoren van DEUTZ-FAHR hiermee de 
meest flexibele en wendbare op de markt en tevens de meest 
vernieuwende met tal van technische hoogstandjes zoals de 
onafhankelijke ophanging van de vooras, de uiterst efficiënte 
FARMotion-motoren, de ECO PowerShift-transmissie van 40 km/u 
en verschillende hydraulische opties. Met zijn groot aantal modellen, 
waarvan het vermogen uiteenloopt van 75 tot 113 pk en economische 
tot hightech uitrustingsniveau, biedt DEUTZ-FAHR in zijn klasse de 
ruimste keuze aan modellen. Elk bedrijf vindt gegarandeerd de 
smalspoortractor die het meest geschikt is voor de specifieke 
toepassingen en absoluut voldoet aan het comfort en de wensen van 
de bestuurder.

STAGE 3B (TIER 4I) 3 CIL. / 75 PK 3 CIL. / 88 PK 3 CIL. / 97 PK 4 CIL. / 75 PK 4 CIL. / 88 PK 4 CIL. / 102 PK 4 CIL. / 113 PK

5DS/5DV 5080 5090 5100 - 5090.4 5105 5115

5DF 5080 5090 5100 - 5090.4 5105 5115

5DF-Ecoline 5080 5090 5100 5080.4 5090.4 5105 -

STAGE 3A (TIER3) 3 CIL. / 62 PK 3 CIL. / 72 PK 4 CIL. / 80 PK

Agroplus F Ecoline 310F 315F 405F
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ASSEN EN REMMEN

DE MECHANISATIE IN DE  
WIJN- EN BOOMGAARD BLIJFT MAAR 
TOENEMEN. KOSTENBESPARING? 
ZORGEN DAT U MINDER AFHANKELIJK 
BENT VAN EXTERNE WERKNEMERS? EN 
TOCH DE KWALITEIT VAN UW PRODUCT 
NIET UIT HET OOG WILLEN VERLIEZEN? 
DE NIEUWE SMALSPOORTRACTOREN 
VAN DEUTZ-FAHR DRAGEN BIJ TOT DE 
ONTWIKKELING VAN BEIDE, U EN UW 
BEDRIJF.
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ASSEN EN REMMEN

VOORAS MET ONAFHANKELIJKE 
WIELOPHANGING. MAXIMAAL 
COMFORT OP ELKE SOORT TERREIN.



Geoptimaliseerde draaicirkel dankzij de geringere afmetingen van de
 voorasdrager.

remsysteem op de 4 wielen en aparte remventielen. Veiligheid altijd en overal. 
Behendig en slim tijdens snelle manoeuvres.

Onafhankelijke wielophanging met double whishbone-design. 

Het nieuwe voorasconcept van DEUTZ-FAHR is uniek voor 
smalspoortractoren, m.a.w. een werkelijk hoogstandje. Met de 
onafhankelijke wielophanging met double whisbone-design kan elk 
voorwiel in verticale richting anders bewegen. Dit resulteert in 
maximale vering in elke werksituatie. De veerslag van elk wiel wordt 
gestuurd door een adaptief, elektrohydraulisch systeem, dat er voor 
zorgt dat het contactoppervlak van het wiel altijd volledig de grond 
raakt. Het systeem voor tractiecontrole van het differentieel (DTC) 
bewaakt constant het aantal wielomwentelingen en past altijd koppel 
toe op de wielen. Bovendien voorziet dit innovatieve controlesysteem 
de smalspoortractoren van DEUTZ-FAHR van maximale stabiliteit 
tijdens het rijden en veranderen van richting. De Antiduik-functie 

voorkomt duiken van de vooras en de daaruit voortkomende 
verschuiving van de belasting, terwijl de Antirol-functie zorgt voor 
richtingsstabiliteit en het voertuig in balans houdt in bochten. Dankzij 
de slanke voorasdrager bedraagt de stuurhoek maar liefst 60°.  
De draaicirkel is 10% kleiner, nl. gemiddeld drie meter. De hydraulische 
vierwielberemming is een vanzelfsprekendheid, evenals de volledige 
differentieelblokkering en de automatische, elektrohydraulische 
inschakeling van de vierwielaandrijving. Dit alles houdt in dat het 
innovatieve voorasconcept een garantie is voor maximale wielgrip, 
tractie, stabiliteit en veiligheid in elke situatie, zowel op de weg als op 
het land.
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MOTOR



APPELS, PEREN, PRUIMEN, KERSEN –  
WAT ER OOK GEOOGST WORDT,  
DRUKKEN VAN DE EXPLOITATIEKOSTEN  
IS DE SLEUTEL VOOR DE GROEI VAN HET 
BEDRIJF. MET DE SMALSPOORTRACTOREN 
VAN DEUTZ-FAHR ZAL UW WERK BESLIST  
OOK FINANCIËLE VRUCHTEN AFWERPEN.
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MOTOR

FARMOTION-MOTOREN.
TOPRENDEMENT IN EEN 
COMPACT GEHEEL.



Onder de nieuw-ontworpen motorkap zijn de zeer compacte drie- en 
viercilindermotoren FARMotion Stage 3B (Tier 4i) hard aan het werk. Deze 
Common Rail-motoren zijn speciaal ontworpen voor de landbouw en 
uitgerust met elektronische inspuiting met een druk van 2000 bar, een 
nieuw ventielconcept, ruimere cilinders, een nieuw krukas-design, een 
systeem voor beheer van hercirculatie van de uitlaatgassen (EGR) en een 
dieseloxidatiekatalysator (DOC); dit alles resulteert in topprestaties en 
constant koppel, ook bij laag toerental. Brandstofverbruik, emissies, 
trillingen en geluid blijven tot een minimum beperkt.

De overige nieuwe kenmerken betreffen het compacte koelsysteem met 
groter koeloppervlak, intercooling, het brandstofkoelsysteem, de 
aircocondensor, de geoptimaliseerde luchtstroom en het Powercore-
luchtfilter met stofverwijdering.

Beide systemen ondersteunen het rendement van de motor en zijn 
ontworpen met het oog op langere onderhoudsintervallen en snelle, 
eenvoudige onderhoudsingrepen. De brandstoftank is ondergebracht in 
de voorasunit en kan worden gevuld zonder de motorkap open te maken. 
De tank heeft een inhoud van maar liefst 55 liter. Voor meer 
brandstofvoorraad kan er onder het bestuurdersplatform een extra 
reservoir worden geplaatst met een inhoud van 40 liter (modellen 5DF) of 
30 liter (modellen 5DS en 5DV).

Exclusief DOC-systeem. Het voldoet aan alle emissienormen zonder AdBlue en het 
concept is compact.

Het rendement van de motor wordt ondersteund door het grote, nieuw-ontworpen 
koelpakket, de geoptimaliseerde luchtstroom en het luchtfilter Powercore.

De in de voorasunit ingebouwde brandstoftank kan worden gevuld met gesloten 
motorkap, terwijl de extra tank onder het chassis is geplaatst.

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300

Ko
pp

el
 (N

m
)

V
er

m
og

en
 (k

W
)

omw./min.

  
  

KOPPELPLATEAU VAN ONGEVEER 600 OMW. 
(GEMIDDELD 425 Nm)

5115 DS/5115 DF Stage 3B (Tier 4i) Vermogen (kW)
Koppel (Nm)

5100 DS/5100 DV/5100 DF
Koppel [Nm]
Vermogen (kW)
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TRANSMISSIE

MAXIMALE KEUZE IN TRANSMISSIE. 
HOE U OOK SCHAKELT, 40 KM/U 
ECO IS ALTIJD MOGELIJK.



De transmissies van de nieuwe smalspoortractor van DEUTZ-FAHR 
zijn bovendien speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen 
van de moderne landbouwbedrijven. Rendement, veelzijdigheid en 
werktuigflexibiliteit waren hierbij de belangrijkste maatstaven. De 
3-traps PowerShift-transmissie met vijf versnellingen is uniek in deze 
tractorklasse. Hij voorziet in maar liefst 45 vooruit- en 45 
achteruitversnellingen. Het bedieningsgemak is optimaal, want de 
bestuurder hoeft slechts de ComfortClutch-knop op de schakelhendel 
in te drukken, zonder de rijkoppeling te bedienen. Met het Stop&Go-
systeem (GS) wordt wegrijden en stoppen heel simpel, zonder het 
koppelingspedaal in te trappen. Kies de transmissie dat het beste bij 
uw werkprofiel en comfortbehoeften past. Voor de modellen 5DS, 
5DV en 5DF is een mechanische transmissie met vijf trappen 
beschikbaar, met 30 vooruit- en 15 achteruitversnellingen. De 
modellen 5DF Ecoline zijn standaard met dit systeem uitgerust. Alle 
modellen halen met elke maat banden de snelheid van 40 km/u ECO. 
Tijdens transportwerkzaamheden verlaagt het 'overspeed' concept het 
brandstofverbruik en de geluidshinder aanzienlijk. Dit resulteert in 
maximaal rendement en het hoogste comfort voor de bestuurder.
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PowerShift. Schakelen met een druk op de knop, zonder de koppeling te gebrui-
ken.

Stop&Go. Het voertuig eenvoudig laten rijden en stoppen zonder het koppe-
lingspedaal te bedienen.

Powershuttle. Van rijrichting veranderen door hem even aan te raken.

km/u

* snelheidslimiet van 40 km/u



HOE MINDER RUIMTE ER IS,DES TE MEER 
VOELEN DE SMALSPOORTRACTOREN VAN 
DEUTZ-FAHR ZICH OP HUN GEMAK TIJDENS 
HET WERK.WENDBAARHEID WAAR WEINIG 
RUIMTE IS,HOOG VERMOGEN WAAR 
DAT NODIG IS,TREKKRACHT EN TRACTIE 
IN ELKE SITUATIE, WINTERDIENSTEN, 
WEGEN- EN GROENONDERHOUD EN 
REINIGINGSWERK,DE VERSCHEIDENHEID 
AAN GEMEENTEWERKZAAMHEDEN IS 
EVEN GROOT ALS DE SERIE  
MODELLEN. 
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AANKOPPELPUNTEN





KOPPELEN IN DRIEVOUD:
AANKOPPELPUNTEN AAN DE 
VOORKANT, IN HET MIDDEN  
EN AAN DE ACHTERKANT.

16-17
AANKOPPELPUNTEN



Dankzij hun veelzijdigheid en aanpassingsvermogen zijn de nieuwe 
smalspoortractoren van DEUTZ-FAHR echte kanjers voor taken in 
wijn- en boomgaard, grondbewerking, telen en oogsten van gewassen, 
gemeentediensten in de winter en wegenonderhoud. Met een 
hefvermogen van 2800 kg aan de achterzijde en 1500 kg aan de 
voorzijde, kunt u alle denkbare werktuigcombinaties eenvoudig 
koppelen. De achterhef kan naar wens elektronisch worden bediend. 
Alle modellen 5DS, 5DV en 5DF zijn uitgerust met twee aparte 
hydraulische circuits om de werktuigen, hefinrichtingen en 
tractorfuncties te voorzien van een maximale oliestroom. De 
standaardpomp heeft een opbrengst van 54 l/min en drie hydraulische 
hulpventielen aan de achterzijde. Optioneel is er een tandempomp 
van 64 l/min leverbaar voor parallelbediening van de achterhef en 

maar liefst zes hydrauliesche jhulpventielen aan voor- en achterzijde. 
De modellen 5DF Ecoline zijn uitgerust met een pomp van 45 l/min 
en drie hydraulische hulpventielen aan de achterzijde. Om de 
hydraulische systemen volledig aan te passen aan uw bedrijfsprofiel, 
biedt DEUTZ-FAHR vijf samengestelde hydraulische pakketten, nl. 
van standaard tot hightech. Met de externe bediening van de 
achterhef aan de zijkant kunnen de werktuigen eenvoudig en veilig 
worden aangekoppeld. Er is ook een enorme keuze aan aftakas-
functies. De drie aftakas-snelheden zijn bij DEUTZ-FAHR uiteraard 
standaard: 540, 540 Eco en 1000. De aftakas wordt aangestuurd 
met een knop en elektrohydraulische schakelingen. Hierdoor bent u 
verzekerd van een soepele start, zonder horten en stoten. Optioneel 
is een rijafhankelijk aftakas leverbaar.

Bedieningen voor de achterhef en hydraulische werktuigen:
binnen handbereik, vlak bij elkaar.

Aankoppelpunten aan de voorkant. Uitgerust voor elke toepassing.

Maar liefst zes hydraulische hulpventielen aan voor- en achterzijde.



VOOR DEGENEN DIE BELAST ZIJN MET 
PLANNING, BOUW, HERONTWIKKELING, 
LANDSCHAPSBOUW OF 
ONDERHOUD VAN PARKEN EN 
RUIMTELIJKE ORDENING, ZIJN 
VEELZIJDIGHEID EN PRECISIE DE 
BELANGRIJKSTE PLUSPUNTEN IN DE 
CONCURRENTIESTRIJD. DE NIEUWE 
SMALSPOORTRACTOREN VAN  
DEUTZ-FAHR COMBINEREN ZE BEIDE, 
PLUS NOG EEN ANDER, WEZENLIJK 
ASPECT: TOPPRODUCTIVITEIT.
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CABINE





-

DEUTZ-FAHR COMFORT-CABINE. 
VOOR HET ALLERBESTE ZICHT 
OP HET WERK.

20-21
CABINE



-

Een comfortabele cabine is allang geen overbodige luxe meer voor 
smalspoortractoren. Een prettige werkomgeving betekent minder last 
van omgevingsfactoren zoals kou, warmte, s tof, 
gewasbeschermingsmiddelen en geluidshinder en dus betere 
concentratie en prestaties van de bestuurder. De vier-stijlen cabine 
van de nieuwe smalspoortractoren voldoet aan de hoogste standaards 
van DEUTZ-FAHR. De ruit uit één stuk, met volledige beglazing 
rondom, zorgt voor panoramisch zicht in alle richtingen op de 
werkgebieden en waarborgt de veiligheid. Vanbuiten oogt de cabine 
compact en slank. Om schade aan de gewassen te voorkomen zijn alle 
kanten afgerond. Het geavanceerde ontwerp van het interieur, met 

licht materiaal van topkwaliteit, zorgt voor een aangename, rustige en 
ontspannen sfeer. Met talrijke geluidsabsorberende elementen en 
overige technische details zijn de ingenieurs van DEUTZ-FAHR erin 
geslaagd het geluid in de cabine tot een minimum te beperken. Het 
krachtige aircosysteem zorgt voor zeer gelijkmatige verdeling van de 
lucht. Met de zeven verstelbare luchtopeningen is de bestuurder ervan 
verzekerd dat de gewenste temperatuur in alle delen van de cabine 
constant blijft. Er zijn nieuwe opties voor de bestuurdersstoel 
verkrijgbaar, met een keuze uit verschillende soorten vering, materiaal 
en instellingen.

De bediening van de airco en werkkoplampen zijn binnen handbereik onderge-
bracht in het dakpaneel.

Zeven ventilatieopeningen zorgen voor een aangename werkomgeving, ook tijdens 
lange werkdagen.

Optioneel is er een mechanisch of luchtgeveerde stoel leverbaar.
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WERKING

MAXIMAAL COMFORT.
EEN PLEZIERIGE STOEL 
VOOR IEDEREEN.
EN VOOR ELKE BEWEGING.



Grote en kleine bestuurders, slanke en stevige bestuurders, lange 
armen en benen, korte armen en benen - vooral bij de uiterst 
compacte, ssmalspoortractoren is het ontwerp van het interieur een 
enorme uitdaging. Het ontwikkelingsteam van DEUTZ-FAHR heeft 
deze problemen met glans overwonnen. In de nieuwe 
smalspoortractor kan elke bestuurder de optimale werkhouding 
innemen. Het hoogste niveau van comfort begint bij de ruime 
openingshoek van de deur, een pluspunt bij het in- en uitstappen. De 
talrijke verstelstanden zorgen ervoor dat de stoel optimaal is voor 
de bestuurder. Alle bedieningsorganen bevinden zich binnen 
handbereik; ze hebben een duidelijke kleurencode en zijn geplaatst 
op basis van de gebruiksfrequentie. Oranje verwijst naar alles wat te 

maken heeft met het besturen van de tractor, van schakelen tot de 
functie Stop&Go en de elektronische parkeerrem. Alle hydraulische 
bedieningselementen zijn blauw. De bedieningen van de hefinrichting 
zijn groen en die van de aftakas-functies geel. Zwart verwijst naar de 
bediening van verlichting en airco. Het InfoCentre op het dashboard 
maakt gebruikt van analoge en digitale displays en verstrekt de 
bestuurder constant duidelijke informatie omtrent de werkcondities 
van de tractor. In een paar minuten heeft u het rijden en bedienen 
van de nieuwe smalspoortractor van DEUTZ-FAHR onder de knie en 
dan kunt u met de klus beginnen. Intuïtief, uiterst comfortabel en 
productief.

Bedieningen van hydraulische systemen en achterhef. Keurig ondergebracht 
rechts naast de stoel.

InfoCentre. Duidelijk zicht op alle tractorfuncties.

Mechanische achterhefhendels, functioneel en ergonomisch.
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TOEPASSINGEN

HET BEDRIJF BLOEIT MET POTPLANTEN, 
BORDERPLANTEN EN BALKONPLANTEN. 
VOOR TUINBEDRIJVEN DIE SIERPLANTEN 
KWEKEN, IS ELKE VIERKANTE CENTIMETER 
ESSENTIEEL QUA PRODUCTIE. HET IS 
EEN WARE UITDAGING OM TE ZORGEN 
VOOR GOEDE WERKPROCESSEN 
EN TRANSPORTLOGISTIEK IN KLEINE 
RUIMTES. DE NIEUWE SERIE SUPER 
FLEXIBELE, SMALSPOORTRACTOREN 
VAN DEUTZ-FAHR BRENGEN OOK DE 
WERKNEMERS TOT BLOEI.
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STANDAARD VOORZIEN VAN 
MAXIMUM UITRUSTING. WAARDOOR 
UW SMALSPOORTRACTOR NÓG 
VEELZIJDIGER WORDT.
U heeft een ruime keuze uit extra uitrustingen af fabriek om uw 
nieuwe smalspoor DEUTZ-FAHR tractor te optimaliseren voor 
specifieke toepassingen of om hem nog comfortabeler te maken. 
Ballastgewichten en hydraulische toepassingen aan de voorzijde, 
frontaftakas of montageplaat aan de voorzijde en hydraulische 

hefstangen voor de achterhef, aanhangerkoppelingen, vi jf 
verschillende hydraulische pakketten en cabineluchtfilters, de 
originele uitrusting zorgt ervoor dat alles perfect past en de kwaliteit 
optimaal is. Mocht u nog hogere eisen stellen, dan geven de dealers 
van DEUTZ-FAHR u graag advies.

26-27
OPTIES



Perfect werkend aircosysteem voor een zeer aangename werkomgeving in de cabine.

Het luchtfilter in de cabine houdt stof en chemische stoffen buiten. Altijd en overal een 
cabine met schone lucht.

Vijf samengestelde hydraulische pakketten, van standaard tot hightech.

Met de zijstabilisatoren, hydraulische hefstangen en aanhangerkoppeling is de aankoppel-
zone aan de achterzijdecompleet.

Hydraulische systemen en aftakas aan de voorzijde, voor de meest rendabele werktuig-
combinatie.

Montageplaat aan de voorkant voor snel en veilig aankoppelen van de werktuigen

Alle modellen zijn tevens op aanvraag leverbaar in een open-platformuitvoering.

2

3

4

5

6

7

8

Verschillende gewichten aan de voorkant om te werken met zware, aan de achterzijde 
gekoppelde werktuigen.

1
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TECHNISCHE  
GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
5DS-Serie

5080 DS 5090 DS 5100 DS 5090.4 DS 5105 DS 5115 DS
MOTOR

Fabrikant SDF SDF SDF SDF SDF SDF

Model FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissieniveau Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i)

Cilinders / Cilinderinhoud aantal/cc 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849

Turbo Intercooler

Maximaal vermogen (ECE R120) kW / PK 55,4/75 65/88 71/97 65/88 75/102 83/113

Vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120) kW / PK 55,4/75 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107

Maximaal koppel Nm 342 354 369 354 408 435

Motortoerental bij maximaal koppel omw./min. 1500 1600 1600 1600 1600 1600

Elektronische motorregeling

Inhoud dieseltank Liter 55 55 55 55 55 55

Inhoud brandstoftank met fronthef + aftakas/Voor-
asvering Liter 35 35 35 35 35 35

Reservetank Liter 30 30 30 30 30 30

OMKEERSCHAKELING

Mechanische gesynchroniseerde omkeerinrichting (LS)

Hydraulische PowerShuttle met Stop&Go-systeem (GS)

MECHANISCHE TRANSMISSIE

Versnellingsbak met 5 versnellingen

Aantal versnellingen met minireductor en  
 superkruipversnelling aantal 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

POWERSHIFT-TRANSMISSIE

Versnellingsbak met 5 versnellingen

Aantal snelheden met kruip- en superkruipversnelling aantal 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45

Aantal Powershift-snelheden aantal 3 3 3 3 3 3

ACHTERAFTAKAS

Elektrohydraulisch bediend

PTO 540/540ECO

PTO 540/540ECO/1000

PTO 540/540ECO en rijafhankelijke PTO

FRONTAFTAKAS

Elektrohydraulisch bediend

PTO 1000

ASSEN EN REMMEN

Elektrohydraulisch bediende vierwielaandrijving

Differentieelsper met elektrohydraulische bediening

Auto 4WD

Parkeerrem onafhankelijk

Aanhangerrem hydraulisch

Hydrostatische stuurinrichting met aparte pomp 
(met Mech.Transm./HML) l/min 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45

Stuurhoek vvoras graden 60 60 60 60 60 60

ONAFHANKELIJKE VOORWIELOPHANGING

Adaptieve Demping

Actieve Zelfnivellering

Antiduik

Antirol

DTC (Differentieel-Tractieregeling)

HEFINRICHTING

Mechanische achterhef

Elektronische achterhef

Hefvermogen achter kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Hefinrichting voorzijde

Vermogen fronthefinrichting kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500

HYDRAULISCH SYSTEEM

Vaste verstelpomp (standaard) l/min 54 54 54 54 54 54

Vaste verstelpomp (optioneel) l/min 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26

Hydraulische hulpventielen achterzijde (max.) aantal 3 3 3 3 3 3

In midden gemonteerd ventiel aantal 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

Technische gegevens en afbeeldingen zijn indicatief. Om producten af te leveren die helemaal op maat zijn van uw behoeften, behoudt DEUTZ-FAHR zich het recht voor om de specificaties van 
haar machines op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.



De hoogtematen kunnen Min-Max. +/- 10 mm verschillen: afhankelijk van banden en uitrusting

A

E B

C

D

TECHNISCHE GEGEVENS
5DS-Serie

5080 DS 5090 DS 5100 DS 5090.4 DS 5105 DS 5115 DS
PLATFORM

Ophanging met Silent Blocks

Inklapbare Rolbeugel

CABINE

Ophanging met Silent Blocks

Ventilatie en verwarming

Airconditioning

AFMETINGEN EN GEWICHTEN 

Breedte vooras (flens tot flens) mm 1124 1124 1124 1124 1124 1124

Breedte achteras (flens tot flens) mm 1114 1114 1114 1114 1114 1114

Totale breedte achter (min-max) mm 1264-1517 1264-1517 1264-1517 1264-1517 1264-1517 1264-1517

Met voorbanden (ETRTO-sectie) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 260/70R16 (271) 280/70R16 (296) 280/70R16 (296)

Met achterbanden (ETRTO-sectie) 360/70R24 (375) 360/70R24 (375) 360/70R24 (375) 380/70R24 (399) 420/70R24 (439) 420/70R24 (439)

Lengte van steun ballastgewicht voor tot hefarm 
achter in laagste positie (A) mm 3829 3829 3829 3959 3959 3959

Totaalbreedte (voor-achter) (B) mm 1366-1367 1366-1367 1366-1367 1381-1391 1460-1461 1460-1461

Hoogte bij cabine met AC (C) mm 2296 2296 2296 2321 2346 2346

Hoogte bij cabine zonder AC (C) mm 2257 2257 2257 2282 2307 2307

Hoogte bij veiligheidsframe mm 2419 2419 2419 2574 2599 2599

Hoogte bij motorkap mm 1443 1443 1443 1453 1483 1483

Hoogte bij stuurwiel mm 1348 1348 1348 1358 1388 1388

Hoogte bij achterbumpers mm 1195 1195 1195 1220 1360 1360

Asmidden tot bovenkant van cabine zonder/met AC mm 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707

Vrije hoogte onderaan (vooras) (D) mm 233 233 233 243 273 273

Vrije hoogte onderaan (reservetank) (D) mm 271 271 271 296 321 321

Wielbasis (E) mm 2050 2050 2050 2180 2180 2180

Leeggewicht op vooras (Cab) (min-max) kg 1273-1430 1273-1430 1273-1430 1332-1490 1332-1490 1332-1490

Leeggewicht op achteras (Cab) (min-max) kg 1415-1590 1415-1590 1415-1590 1475-1650 1475-1650 1475-1650

Totaal leeggewicht (Cab) (min-max) kg 2688-3020 2688-3020 2688-3020 2808-3140 2808-3140 2808-3140

Maximaal toegestaan gewicht voorkant (Cab) kg 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Maximaal toegestaan gewicht achterkant (Cab) kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Maximaal toegestaan totaalgewicht (Cab) kg 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Leeggewicht op vooras (Platform) (min-max) kg 1181-1340 1181-1340 1181-1340 1241-1400 1241-1400 1241-1400

Leeggewicht op achteras (Platform) (min-max) kg 1296-1470 1296-1470 1296-1470 1356-1530 1356-1530 1356-1530

Totaal leeggewicht (Platform) (min-max) kg 2478-2810 2478-2810 2478-2810 2598-2930 2598-2930 2598-2930

Maximaal toegestaan gewicht voorkant (Platform) kg 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Maximaal toegestaan gewicht achterkant (Platform) kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Maximaal toegestaan totaalgewicht (Platform) kg 4600 4600 4600 4600 4600 4600

: standaard  : optioneel   -: niet beschikbaar



30-31
TECHNISCHE 
GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
5 DV-serie

5080 DV 5090 DV 5100 DV 5090.4 DV 5105 DV 5115 DV
MOTOR

Fabrikant SDF SDF SDF SDF SDF SDF

Model FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissieniveau Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i)

Cilinders / Cilinderinhoud aantal/cc 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849

Turbo Intercooler

Maximaal vermogen (ECE R120) kW / PK 55,4/75 65/88 71/97 65/88 75/102 83/113

Vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120) kW / PK 55,4/75 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107

Maximaal koppel Nm 342 354 369 354 408 435

Motortoerental bij maximaal koppel omw./min. 1500 1600 1600 1600 1600 1600

Elektronische motorregeling

Inhoud dieseltank Liter 55 55 55 55 55 55

Inhoud brandstoftank met fronthef + aftakas/Voor-
asvering Liter 35 35 35 35 35 35

Reservetank Liter 30 30 30 30 30 30

OMKEERSCHAKELING

Mechanische gesynchroniseerde omkeerinrichting (LS)

Hydraulische PowerShuttle met Stop&Go-systeem (GS)

MECHANISCHE TRANSMISSIE

Versnellingsbak met 5 versnellingen

Aantal snelheden met kruip- en superkruipversnelling aant. 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

POWERSHIFT-TRANSMISSIE

Versnellingsbak met 5 versnellingen

Aantal snelheden met kruip- en superkruipversnelling aant. 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45

Aantal Powershift-snelheden aant. 3 3 3 3 3 3

ACHTERAFTAKAS

Elektrohydraulisch bediend

PTO 540/540ECO

PTO 540/540ECO/1000

PTO 540/540ECO en rijafhankelijke PTO

FRONTAFTAKAS

Elektrohydraulisch bediend

PTO 1000

ASSEN EN REMMEN

Elektrohydraulisch bediende vierwielaandrijving

Differentieelsper met elektrohydraulische bediening 

Auto 4WD

Parkeerrem onafhankelijk

Aanhangerrem hydraulisch

Hydrostatische stuurinrichting met aparte pomp 
(met Mech.Transm./HML) l/min 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45

Stuurhoek vooras graden 60 60 60 60 60 60

ONAFHANKELIJKE VOORWIELOPHANGING

Adaptieve Demping

Actieve Zelfnivellering

Antiduik

Antirol

DTC (Differentieel-Tractieregeling)

HEFINRICHTING

Mechanische achterhef

Elektronische achterhef

Hefvermogen achter kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Hefinrichting voorzijde

Hefvermogen fronthefinrichting kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500

HYDRAULISCH SYSTEEM

Vaste verstelpomp (standaard) l/min 54 54 54 54 54 54

Vaste verstelpomp (optioneel) l/min 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26

Hydraulische hulpventielen achterzijde (max.) aantal 3 3 3 3 3 3

In midden gemonteerd ventiel aantal 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1         

Technische gegevens en afbeeldingen zijn indicatief. Om producten af te leveren die helemaal op maat zijn van uw behoeften, behoudt DEUTZ-FAHR zich het recht voor om de specificaties van 
haar machines op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.



De hoogtematen kunnen Min-Max. +/- 10 mm verschillen: afhankelijk van banden en uitrusting

A

E B

C

D

TECHNISCHE GEGEVENS
5 DV-serie

5080 DV 5090 DV 5100 DV 5090.4 DV 5105 DV 5115 DV
PLATFORM

Ophanging met Silent Blocks

Inklapbare Rolbeugel

CABINE

Ophanging met Silent Blocks

Ventilatie en verwarming

Airconditioning

AFMETINGEN EN GEWICHTEN  

Breedte vooras (flens tot flens) mm 1011 1011 1011 1011 1011 1011

Breedte achteras (flens tot flens) mm 854 854 854 854 854 854

Totale breedte achter (min-max) mm 1163-1293 1163-1293 1163-1293 1163-1293 1163-1293 1163-1293

Met voorbanden (ETRTO-sectie) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256)

Met achterbanden (ETRTO-sectie) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399)

Lengte van steun ballastgewicht voor tot hefarm 
achter in laagste positie (A) mm 3829 3829 3829 3959 3959 3959

Totaalbreedte (voor-achter) (B) mm 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293

Hoogte bij cabine met AC (C) mm 2271 2271 2271 2271 2271 2271

Hoogte bij cabine zonder AC (C) mm 2232 2232 2232 2232 2232 2232

Hoogte bij veiligheidsframe mm 2394 2394 2394 2394 2394 2394

Hoogte bij motorkap mm 1473 1473 1473 1473 1473 1473

Hoogte bij stuurwiel mm 1348 1348 1348 1348 1348 1348

Hoogte bij achterbumpers mm 1170 1170 1170 1170 1170 1170

Asmidden tot bovenkant van cabine zonder/met AC mm 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707 1746/1707

Vrije hoogte onderaan (vooras) (D) mm 233 233 233 233 233 233

Vrije hoogte onderaan (reservetank) (D) mm 246 246 246 246 246 246

Wielbasis (E) mm 2050 2050 2050 2180 2180 2180

Leeggewicht op vooras (Cab) (min-max) kg 1286-1400 1286-1400 1286-1400 1345-1460 1345-1460 1345-1460

Leeggewicht op achteras (Cab) (min-max) kg 1423-1550 1423-1550 1423-1550 1484-1610 1484-1610 1484-1610

Totaal leeggewicht (Cab) (min-max) kg 2709-2950 2709-2950 2709-2950 2829-3070 2829-3070 2829-3070

Maximaal toegestaan gewicht voorkant (Cab) kg 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Maximaal toegestaan gewicht achterkant (Cab) kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Maximaal toegestaan totaalgewicht (Cab) kg 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Leeggewicht op vooras (Platform) (min-max) kg 1195-1310 1195-1310 1195-1310 1245-1360 1245-1360 1245-1360

Leeggewicht op achteras (Platform) (min-max) kg 1304-1430 1304-1430 1304-1430 1374-1500 1374-1500 1374-1500

Totaal leeggewicht (Platform) (min-max) kg 2499-2740 2499-2740 2499-2740 2619-2860 2619-2860 2619-2860

Maximaal toegestaan gewicht voorkant (Platform) kg 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Maximaal toegestaan gewicht achterkant (Platform) kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Maximaal toegestaan totaalgewicht (Platform) kg 4600 4600 4600 4600 4600 4600

: standaard   : optioneel   -: niet beschikbaar



32-33
TECHNISCHE 
GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
5DF-Serie

5080 DF 5090 DF 5100 DF 5090.4 DF 5105 DF 5115 DF
MOTOR

Fabrikant SDF SDF SDF SDF SDF SDF

Model FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Emissieniveau Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i) Stage3B (Tier4i)

Cilinders / Cilinderinhoud aantal/cc 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849

Turbo Intercooler

Maximaal vermogen (ECE R120) kW / PK 55,4/75 65/88 71/97 65/88 75/102 83/113

Vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120) kW / PK 55,4/75 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107

Maximaal koppel Nm 342 354 369 354 408 435

Motortoerental bij maximaal koppel omw./min. 1500 1600 1600 1600 1600 1600

Elektronische motorregeling

Inhoud dieseltank Liter 55 55 55 55 55 55

Inhoud brandstoftank met fronthef + PTO Liter 35 35 35 35 35 35

Reservetank Liter 40 40 40 40 40 40

OMKEERSCHAKELING

Mechanische gesynchroniseerde omkeerinrichting (LS)

Hydraulische PowerShuttle met Stop&Go-systeem (GS)

MECHANISCHE TRANSMISSIE

Versnellingsbak met 5 versnellingen

Aantal versnellingen met minireductor en  
 superkruipversnelling aantal 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

POWERSHIFT-TRANSMISSIE

Versnellingsbak met 5 versnellingen

Aantal snelheden met kruip- en superkruipversnelling aantal 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45

Aantal Powershift-snelheden aantal 3 3 3 3 3 3

ACHTERAFTAKAS

Elektrohydraulisch bediend

PTO 540/540ECO

PTO 540/540ECO/1000

PTO 540/540ECO en rijafhankelijke PTO

FRONTAFTAKAS

Elektrohydraulisch bediend

PTO 1000

ASSEN EN REMMEN

Elektrohydraulisch bediende vierwielaandrijving

Differentieelsper met elektrohydraulische bediening

Auto 4WD

Parkeerrem onafhankelijk

Aanhangerrem hydraulisch

Hydrostatische stuurinrichting met aparte pomp (met 
Mech.Transm./HML) l/min 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45 26 / 45

Stuurhoek vooras graden 60 60 60 60 60 60

HEFINRICHTING

Mechanische achterhef

Elektronische achterhef

Hefvermogen achter kg 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Hefinrichting voorzijde

Vermogen fronthefinrichting kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500

HYDRAULISCH SYSTEEM

Vaste verstelpomp (standaard) l/min 54 54 54 54 54 54

Vaste verstelpomp (optioneel) l/min 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26

Hydraulische hulpventielen achterzijde (max.) aantal 3 3 3 3 3 3

In midden gemonteerd ventiel aantal 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

PLATFORM

Ophanging met Silent Blocks

Inklapbare Rolbeugel

CABINE

Ophanging met Silent Blocks

Ventilatie en verwarming

Airconditioning

Technische gegevens en afbeeldingen zijn indicatief. Om producten af te leveren die helemaal op maat zijn van uw behoeften, behoudt DEUTZ-FAHR zich het recht voor om de specificaties van 
haar machines op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.



De hoogtematen kunnen Min-Max. +/- 10 mm verschillen: afhankelijk van banden en uitrusting

A

E B

C

D

TECHNISCHE GEGEVENS
5DF-Serie

5080 DF 5090 DF 5100 DF 5090.4 DF 5105 DF 5115 DF
AFMETINGEN EN GEWICHTEN  

Breedte vooras (flens tot flens) mm 1296 1296 1296 1296 1296 1296

Breedte achteras (flens tot flens) mm 1221 1221 1221 1221 1221 1221

Totale breedte achter (min-max) mm 1454-1642 1454-1642 1454-1642 1454-1642 1454-1642 1454-1642

Met voorbanden (ETRTO-sectie) 280/70R16 (256) 280/70R16 (256) 280/70R18 (296) 280/70R16 (296) 280/70R18 (296) 280/70R18 (296)

Met achterbanden (ETRTO-sectie) 360/70R24 (375) 360/70R24 (375) 420/70R24 (439) 380/70R24 (399) 420/70R24 (439) 420/70R24 (439)

Lengte van steun ballastgewicht voor tot hefarm 
achter in laagste positie (A) mm 3812 3812 3812 3942 3942 3942

Totaalbreedte (voor-achter) (B) mm 1536/1514 1536/1514 1612/1618 1578/1588 1612/1618 1612/1618

Hoogte bij cabine met AC (C) mm 2296 2296 2346 2321 2346 2346

Hoogte bij cabine zonder AC (C) mm 2257 2257 2307 2282 2307 2307

Hoogte bij veiligheidsframe mm 2419 2419 2469 2444 2469 2469

Hoogte bij motorkap mm 1393 1393 1413 1393 1413 1413

Hoogte bij dashboard mm 1297 1297 1317 1297 1317 1317

Hoogte bij achterbumpers mm 1240 1240 1290 1265 1290 1290

Asmidden tot bovenkant van cabine zonder/met AC mm 1707/1746 1707/1746 1707/1746 1707/1746 1707/1746 1707/1746

Vrije hoogte onderaan (vooras) (D) mm 247 247 267 247 267 267

Vrije hoogte onderaan (reservetank) (D) mm 270 270 320 295 320 320

Wielbasis (E) mm 2011 2011 2011 2141 2141 2141

Leeggewicht op vooras (Cab) (min-max) kg 1206-1380 1206-1380 1206-1380 1248-1420 1248-1420 1248-1420

Leeggewicht op achteras (Cab) (min-max) kg 1411-1615 1411-1615 1411-1615 1499-1705 1499-1705 1499-1705

Totaal leeggewicht (Cab) (min-max) kg 2617-2995 2617-2995 2617-2995 2747-3125 2747-3125 2747-3125

Maximaal toegestaan gewicht voorkant (Cab) kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Maximaal toegestaan gewicht achterkant (Cab) kg 3100 3100 3100 3100 3100 3100

Maximaal toegestaan totaalgewicht (Cab) kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Leeggewicht op vooras (Platform) (min-max) kg 1137-1320 1137-1320 1137-1320 1171-1350 1171-1350 1171-1350

Leeggewicht op achteras (Platform) (min-max) kg 1215-1410 1215-1410 1215-1410 1301-1500 1301-1500 1301-1500

Totaal leeggewicht (Platform) (min-max) kg 2352-2730 2352-2730 2352-2730 2472-2850 2472-2850 2472-2850

Maximaal toegestaan gewicht voorkant (Platform) kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Maximaal toegestaan gewicht achterkant (Platform) kg 3100 3100 3100 3100 3100 3100

Maximaal toegestaan totaalgewicht (Platform) kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

: standaard   : optioneel   -: niet beschikbaar



34-35
TECHNISCHE 
GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS
Serie 5DF Ecoline

5080 DF 
Ecoline

5080.4 DF 
Ecoline

5090 DF 
Ecoline

5090.4 DF 
Ecoline

5100 DF 
Ecoline

5105 DF 
Ecoline

MOTOR

Emissieniveau Stage 3B (Tier 4i) Stage 3B (Tier 4i) Stage 3B (Tier 4i) Stage 3B (Tier 4i) Stage 3B (Tier 4i) Stage 3B (Tier 4i)

Fabrikant SDF SDF SDF SDF SDF SDF

Model FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

Cilinders / Cilinderinhoud aantal/cc 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849

Turbo Intercooler

Maximaal vermogen (ECE R120) kW / PK 55,4/75 55,4/75 65/88 65/88 71/96 75/102

Vermogen bij nominaal toerental (ECE R 120) kW / PK 55,4/75 55,4/75 61,5/83 61,8/84 67/91 71,5/97

Maximaal koppel Nm 342 353 354 354 369 408

Elektronische motorregeling

Inhoud dieseltank Liter 55 55 55 55 55 55

OMKEERSCHAKELING

Mechanisch Gesynchroniseerde Omkeerschakeling

MECHANISCHE TRANSMISSIE

Versnellingsbak met 5 versnellingen

Aantal versnellingen met minireductor aantal 20 + 10 20 + 10 20 + 10 20 + 10 20 + 10 20 + 10

Aantal snelheden met kruip-  
en superkruipversnelling  aantal 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15

ACHTERAFTAKAS

Mechanische bediening

PTO 540

PTO 540/540ECO

PTO 540/540ECO/1000

Rijafhankelijke PTO 

ASSEN

Vierwielaandrijving mechanisch ingeschakeld

Differentieelsper mechanisch ingeschakeld

STUURINRICHTING EN REMMEN

Remsysteem op vier wielen 

Parkeerrem onafhankelijk

Aanhangerrem hydraulisch

Hydrostatische stuurbekrachtiging met onafhan-
kelijke pomp

Stuurhoek vooras graden 60° 60° 60° 60° 60° 60°

HEFINRICHTING

Mechanische achterhef

Hefvermogen achter kg 2600 2800 2600 2800 2600 2800

HYDRAULISCH SYSTEEM

Vaste verstelpomp l/min 45 45 45 45 45 45

Hydraulische hulpventielen achterzijde aantal 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3

OPEN STATION

Platform

Digitaal display

Veiligheidsframe

Bestuurdersstoel met mechanische verstelling

AFMETINGEN EN GEWICHTEN 

Met achterbanden 360/70 R24” 380/70 R24” 380/85 R24” 380/70 R28” 380/85 R24” 420/70 R28”

Max.lengte (A) mm 3829 3942 3829 3942 3829 3942

Breedte achter (min-max) (B) mm 1466/1866 1450/1944 1597/1997 1584/1984 1597/1997 1624/2024

Hoogte bij veiligheidsframe (C) mm 2419 2444 2469 2624 2469 2649

Vrije hoogte onderaan (D) mm 247 247 267 282 267 307

Wielbasis (E) mm 2011 2141 2011 2141 2011 2141

Totaal leeggewicht kg 2620 2770 2620 2770 2630 2770

Totale maximaal toegelaten gewicht kg 5000 5000 5000 5000 5000 5000

: standaard   : optioneel   -: niet beschikbaar
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DEUTZ-FAHR 
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Uw DEUTZ-FAHR-dealer    

DEUTZ-FAHR is een handelsmerk van

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of bezoek deutz-fahr.com.


