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Where
farming
starts

Ponad po6t wieku wspotpracy z rolnikami z calego Swiata
pozwala nam projektowac maszyny maksymalizujgce wyniki
kazdego gospodarstwa. Najwyzszej jakoSci kultywatory,
agregaty uprawowe, siewniki precyzyjne oraz agregaty
uprawowo-siewne Vaderstad zapewniaja ich uzytkownikom
przewage dzieki duzo wiekszej wydajnosci przy zachowaniu
perfekcyjnej precyzji.

Razem sprawimy, ze odniesiesz jeszcze wiekszy sukces.



Vaderstad oferuje cztery rodziny kultywatoréw do
glebszej uprawy - Swift, Cultus, Opus i TopDown.
Maksymalna gtebokos¢ robocza wynosi od 20 cm do
30 cm (w zaleznosci od modelu). Wszystkie maszyny
projektowaliSmy z zachowaniem kluczowych zalozen -
uprawowych, ale zastosowaliSmy odmienne rozwiazania
techniczne, aby mozna dobra¢ optymalna maszyne dla
kazdego gospodarstwa.




Pelna oferta maszyn do
glebokiej uprawy

Zeby dostosowane do gtebokoSci uprawy

Kultywator Swift wyposazono w wibrujace zeby
uprawiajace glebe do glebokosci 20 cm. Pozwalaja one
obnizy¢ konieczna moc ciagnika i koszty zuzywajacych
sie czesci. W kultywatorach Cultus zastosowano zeby z
zabezpieczeniem sprezynowym o sile wyzwalajacej 450
kg, oraz glebokosci uprawy do 25 cm. Opus i TopDown
wyposazone sa w zeby z zabezpieczeniem hydraulicznym
o sile wyzwalajacej 700 kg. Gteboko$¢ uprawy moze
wynosi¢ do 30 cm w dowolnych warunkach. Doposazenie
w naktadki DeeplLoosening umozliwia uprawe do
gtebokosci 40 cm.

Wszechstronnos¢ konstrukcji

Zeby mozna wyposazy¢ w rozmaite nakladki i odktadnie
uprawowe, dzieki ktérym sprostaja r6znym wymogom
agrotechnicznym. Kazdy zab ma modutowa konstrukcje,
wymiana elementéw odbywa sie wiec szybko, a do

tego umozliwiono imponujaca wszechstronno$¢.
Odpowiedni dobér naktadek i odktadni pozwala uzyskaé
optymalne wyniki, ktére zapewnia najlepsze warunki
rozwoju wysianym poézniej roslinom.
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Unikatowe odktadnie MixIn

Wszystkie kultywatory zebowe Vaderstad wyposazone
sa w odktadnie MixIn. Dzieki odktadni MixIn, ktérej gorna
cze$¢ odkladni odgieta jest do przodu, maszyna znacznie
intensywniej miesza.

Podwojny efekt mieszania

Odktadnia MixIn nie wyrzuca gleby w gore, jak to robia
inne tego typu narzedzia, lecz przed siebie. Gleba oraz
resztki pozniwne wyrzucane sa przez odktadnie do
przodu, gdzie ponownie natrafiaja na zab, wiec efekt
mieszania jest zdwojony - zar6wno na gteboko$¢,

jak i wzdtuz.

Rozprowadzenie resztek pozniwnych

Odktadnia wymuszajaca ruch materiatu do przodu
zapewnia doskonale rozprowadzenie resztek pozniwnych
na calej powierzchni pola. Efekt mieszania kompensuje
niedokladne rozrzucenie stomy przez kombajn. Na calym
polu tworzy sie takie same warunki, co przektada sie na
wieksze plony ros$liny uprawne;j.

Mieszanie w glab

Zdwojony efekt mieszania uzyskiwany dzieki odktadni
MixIn gwarantuje doskonale wymieszanie gleby, a
takze zmieszanie jej z resztkami ro$linnymi w catym
uprawianym profilu. Oznacza to, ze kultywator pracuje
z maksymalna intensywnoscia na kazdym centymetrze
gtebokosci uprawy. Wynika z tego, ze wielokrotnie bez
uszczerbku dla jako$ci mozna uprawiaé ptycej niz za
pomoca tradycyjnego kultywatora. Odktadnia MixIn
zapewnia oszczedno$¢ paliwa, a przy tym resztki
pozniwne zostaja znacznie lepiej wymieszane z gleba.

Doskonate wyréwnanie pola

Wypychanie gleby w prz6d z duza sita powoduje,

ze bardzo skutecznie zostaja zlikwidowane

nieréwnosci pola, np. koleiny po kotach ciagnika.
Poniewaz wyréwnywanie pola odbywa sie jednoczesnie
Z uprawa, niejednokrotnie mozna zrezygnowac z
dodatkowego przejazdu w celu likwidacji nieréwnosci.
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Mniejsza ilos¢ bryt

Gleba ciezka jest wyrzucana pod takim katem, ze zostaje
dobrze rozkruszona. Wyniki sa dzieki temu lepsze i nie
potrzeba dodatkowego przejazdu w celu przygotowania
loza siewnego.

Intensywniejsze mieszanie bez
wiekszego zuzycia paliwa

Odktadnie MixIn oferujemy w kilku wersjach o réznej
szerokos$ci. Gdy stosuje sie odktadnie szersza od
wybranej naktadki, uzyskuje sie lepszy efekt mieszania
bez wiekszego zuzycia paliwa.
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Wyjatkowa
wszechstronnosc

Kazdy rok jest niepowtarzalny, na polach pojawiaja sie
rozne wyzwania. Kultywator musi sie charakteryzowac
wszechstronnoscia, aby mozna dostosowac go do
zmiennych warunkéw. Gdy zostanie wyposazony w
optymalnie dobrane nakladki, zapewnia znakomite
rezultaty, a przy tym pozwala zminimﬁwaé

zuzycie paliwa. -
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Naktadki dopasowane do warunkow

Oferujemy szeroka game nakladek roboczych o r6znym dziataniu,
od szerokosci roboczej 50 mm do 340 mm. Mozna dzieki temu
dostosowac maszyne do roéznych zadan i warunkow.

. Naktadki tnace

TopDown
Opus
Cultus

14

. Naktadki mieszajace

TopDown
Opus
Cultus

Naktadki kruszace

TopDown
Opus
Cultus

. Naktadki kruszace i mieszajace

TopDown
Opus
Cultus
Swift

TopDown
Opus
Cultus
Swift




Produkcja czesci do naszych maszyn

W firmie Vaderstad niczego nie zostawia sie przypadkowi.
Naktadki, odktadnie, talerze i waty uprawowe sa
wytwarzane w nalezacych do naszej grupy zaktadach
produkcyjnych wykorzystujacych najnowoczesniejsze
technologie. Mozemy wiec zapewni¢, ze kazdy z
najwazniejszych podzespoléw maszyny powstaje zgodnie
z zasada tworzenia najnowoczes$niejszych i spetniajacych
najostrzejsze wymogi. W branzy maszyn rolniczych
jestesmy jedyna firma, ktéra moze to zagwarantowac.

TopDown
Opus

TopDown
Opus

Cultus Cultus

Swift

TopDown
Opus
Cultus
Swift
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Wybor naktadek roboczych dostosu;j

do potrzeb gleby

W zaleznosci od cech fizycznych, gleba moze wymagaé zupetnie
innych zabiegéw agrotechnicznych. Odpowiednie dopasowanie
naktadek roboczych do rodzaju gleby, umozliwia stworzenie
optymalnych warunkéw do rozwoju systemu korzeniowego rosliny.

Gleba ciezka latwiej utrzymujaca strukture

Warstwy nadmiernie zageszczone nalezy zlikwidowac,
a szczegoblna uwage trzeba zwrocic¢ na stworzenie
delikatniejszej struktury na powierzchni. Jesli struktura
gleby i ilos¢ resztek pozniwnych na to pozwala, wezsze
naktadki sprawdza sie w ciezkiej glebie bardzo dobrze.

Aby zminimalizowa¢ negatywny wplyw uprawy na
strukture gleby w latach mokrych, nalezy stosowac
naktadki waskie.

Wptyw ksztattu naktadki
na tworzenie bryt

W przypadku gleb ciezszych, glebsze warstwy sa
bardziej skonsolidowane. Wyciagniecie tych warstw

na powierzchnie, powoduje powstanie duzej ilosci
bryl. Nakladka o waskiej koricowce tworzy drobniejsze
agregaty, oszczedzajac w ten spos6b dodatkowy zabieg
doprawiajacy.
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Gleba lzejsza z tendencja do samoosiadania

Gleba, ktéra ma tendencje do osiadania pod wilasnym
ciezarem, w okresie wegetacyjnym zmniejsza ilo§¢
przestworéw dostepnych dla korzeni, co utrudnia dostep
do sktadnikéw odzywczych i wilgoci.

Pelne wymieszanie i napowietrzenie profilu glebowego
zapewniaja szersze naktadki uprawowe.




Naktadki na kazde warunki

Naktadki mieszajace

Aby sprosta¢ wymaganiom wszystkich typow

gleby, naktadki mieszajace Vaderstad sa dostepne w
szeroko$ciach od 50 do 210 mm. Szeroko$¢ robocza
naktadki ma wptyw na strukture gleby, ilo§¢ mieszanej
gleby i zuzycie paliwa.

LowDisturbance

Naktadka LowDisturbance nie wyciaga gleby z
glebszych warstw na powierzchnie, zamiast tego bardzo
pozytywnie oddziatuje na gospodarke wodna w latach
wilgotnych.

W wielofunkcyjnym agregacie TopDown talerze pracuja
w wierzchniej warstwie gleby, podczas gdy naktadki
LowDisturbance drenuja caty uprawiany profil glebowy.

BreakMix

Nakladka BreakMix taczy w sobie funkcje rozluzniania
glebszych warstw oraz bardzo intensywnego mieszana.
BreakMix zwieksza wszechstronno$¢, obniza koszty i
pozwala uzyska¢ optymalna strukture gleby.

Naktadka BreakMix jest przeznaczona do uprawy
wstepnej lub przeprowadzenia kolejnego zabiegu,
szczegolnie na glebach ciezszych, na ktérych wystepuje
ryzyko nadmiernego zageszczenia.

DeepLoosening

Naktadka BreakMix taczy w sobie funkcje rozluZzniania
glebszych warstw oraz bardzo intensywnego mieszana.
BreakMix zwieksza wszechstronno$¢, obniza koszty i
pozwala uzyskac optymalna strukture gleby.

Naktadka BreakMix jest przeznaczona do uprawy
wstepnej lub przeprowadzenia kolejnego zabiegu,
szczegOlnie na glebach ciezszych, na ktorych wystepuje
ryzyko nadmiernego zageszczenia.

N2 Tu = &

viny

17



Marathon

Poprawa agronomii i rentownosci

Marathon to nazwa wszystkich wzmocnionych nakladek Vaderstad.
Utwardzona oktadzina wydtuza prace naktadek nawet do dziesieciu razy w
stosunku do standardowych rozwiazan. Naktadki Marathon zapewniaja kilka
bardzo istotnych korzysci agronomicznych.



Czas to pieniadz Utrzymanie gltebokosci roboczej i mieszanie

Wytrzymate naktadki Marathon zapewniaja, Ze pracujesz Poniewaz na koficach naktadek zastosowano wzmocnione

w polu dtuzej bez koniecznosci ich wymiany, a to oktadziny, przez caty okres uzytkowania utrzymuja
pozwala wykorzysta¢ optymalna pogode. Czesto w perfekcyjnie gteboko$¢ robocza. Dodatkowa lecz bardzo
ciagu sezonu nie trzeba wymienia¢ ani jednej naktadki. istotna korzyscia jest niezmienna ilos¢ mieszanej gleby.

W niektérych latach moze to mie¢ decydujace znaczenie.

Wyprofilowane oktadziny sa odporniejsze
na uderzenia o kamienie

Wzmocniona okladzina Marathon jest wyprofilowana na koficu
naktadki. Uzyskuje sie dzieki temu lepsza ochrone w miejscu, gdzie
sity po uderzeniu w kamien rozchodza sie w dwie strony, a to
zapewnia olbrzymia wytrzymatos$é. Dodatkowym atutem takiego
rozwiazania jest ochrona spodniej cze$ci naktadki przed $cieraniem,
ktére mogtoby wptynaé na pekniecie utwardzonej oktadziny.
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Konsolidacja gleby w catym
uprawianym profilu

Podstawowym celem dzialania watu w kultywatorze jest konsolidacja gleby w
calym uprawianym profilu. Walowanie likwiduje puste przestrzenie i przywraca
podsiak kapilarny wody w calej warstwie. Wysiane p6zniej rosliny uzyskuja dzieki
temu wilasciwy dostep do wilgoci glebowej, a to przektada sie na lepsze plony.

Znaczenie ciezaru, agresywnoS$ci dziatania i
powierzchni poddanej watowaniu

Nalezy bra¢ pod uwage
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Double SteelRunner

¢ Konsolidacja wglebna, zapewniajaca dobry podsiak
wody na glebach ciezkich

* Srednia powierzchnia styku z gleba

® Duza agresywno$¢ ® Duzy ciezar

Podwojny wat z pierscieni stalowych pozostawia
skonsolidowang glebe odpornq na niekorzystne warunki
pogodowe. Wiszqce skrobaki skutecznie oczyszczajq wat.
Srednica pierscieni: 600 mm

Single SteelRunner

¢ Oddzialywanie wglebne, zapewniajace konsolidacje na
glebach ciezkich

¢ Niewielka powierzchnia styku z gleba

® Duza agresywnos¢ ® Duzy ciezar

Wat z pierscieni stalowych o agresywnym oddziatywaniu

na glebe. Wiszqce skrobaki skutecznie oczyszczajq wat.

Srednica pierscieni: 600 mm*

RubberRunner

¢ Konsolidacja na srednia gteboko$¢, chroniaca glebe

lekka przed nadmiernym ubiciem
¢ Duza powierzchnia styku z gleba
* Mata agresywnos¢ ® Duzy ciezar
Wat gumowy minimalizuje problem spychania gleby. Wykorzystywany
jest tez do transportu drogowego maszyn ciggnionych. Wiszqce
skrobaki skutecznie oczyszczajq wat. Srednica pierscieni: 600 mm

Double SoilRunner

¢ Konsolidacja na Srednia gtebokos¢

¢ Duza powierzchnia styku z gleba

e Mata agresywnos¢ * Sredni ciezar

W podwaojnym wale z profili w ksztatcie litery U, gleba
oddziatuje na glebe, dzieki czemu powierzchnia nie
zaskorupia sie. Srednica pierscieni: 580 mm

Single SoilRunner

¢ Konsolidacja na srednia gtebokos$¢
* Srednia powierzchnia styku z gleba
® Mata agresywnos¢ ® Maty ciezar

W wale z profili w ksztatcie litery U, gleba oddziatuje na
glebe, dzieki czemu powierzchnia nie zaskorupia sie.
Srednica pierscieni: 580 mm

CageRunner

¢ Konsolidacja na mata gtebokos¢
¢ Duza powierzchnia styku z gleba
® Mata agresywnos¢ ® Maty ciezar

Wat pretowy kruszqcy wierzchniq warstwe.
Srednica pierscieni: 600 mm

* Cultus 300-350: 550 mm






BioDrill pozwala zmniejszy¢

liczbe przejazdow

Gdy na agregacie zostanie zamocowane urzadzenie BioDrill,
podczas uprawy mozna wysiewac rosliny o matych nasionach,
np. rzepak albo rosliny okrywowe. BioDrill doktadnie wysiewa,
a przy tym pozwala zmniejszy¢ liczbe przejazdow na polu.

Radar zapewnia doktadnos¢

BioDrill wyposazono radar, dzieki ktéremu nasiona sa
dozowane z duza precyzja i rOwnomiernoscia na catej
szeroko$ci roboczej. Te dokltadno$é uzyskuje sie przy
wszelkich dawkach wysiewu, takze przy wielkosciach
stosowanych w duzych siewnikach. To cenna cecha,
gdy wysiewa sie male ilosci albo sieje mieszanki ro$lin
okrywowych o nasionach réznej wielko$ci.

Precyzja siewu

Urzadzenie BioDrill 360 mocowane na szerszych
modelach kultywatoréw wyposazono w potezna
dmuchawe z napedem hydraulicznym, ktéra pozwala
réwnomiernie wysiewaé duze ilosci nasion na duzej
szerokos$ci roboczej.
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Swift 400-870

Swift 400-870 to ciagnione kultywatory zebowe zapewniajagce optymalne wyniki
uprawy zaréwno w latach suchych i mokrych. Odpowiednia konstrukcja
pozwala na prace w trudnych warunkach przy sporej ilo$ci resztek pozniwnych.
Niewielkie odstepy miedzy zebami pozwalaja uzyskac¢ intensywne zmieszanie
resztek pozniwnych z gleba i rbwnomierne rezultaty.

Modele nalezace do tej rodziny produktéw maja
szeroko$¢ robocza w zakresie od 4 m do 8,7 m.

Wibrujace zeby

Zeby Swift zapewniaja skuteczne mieszanie do glebokosci
20 cm. Gleba zostaje doskonale rozdrobniona, gdyz

zeby wibruja z czestotliwoscia stu drgan na sekunde.
Dodatkowa korzy$¢ zapewnia to, ze wibracje zebow
wplywaja na mniejsze zuzycie nakladek roboczych.
Uzytkownik ponosi nizsze koszty eksploatacyjne

i mniej czasu spedza na serwisowaniu maszyn.

Zeby Swift sa wyjatkowo wytrzymate, dlatego sa objete
trzyletnia gwarancja.

Unikatowa konstrukcja ramy

Do kazdej belki mocuje sie naprzemiennie zeby
wychodzace przed nig oraz za nia. Taka konstrukcja
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umozliwita zmniejszenie odstepéw miedzy zebami do
19,3 cm, co zapewnia intensywne mieszanie na calej
szeroko$ci roboczej. Unikatowa konstrukcja kultywatora
Swift pozwala uzyskac¢ niewielki ciezar tej maszyny, a

to oznacza zmniejszenie do minimum wymaganej mocy
ciagnika. W wiekszych modelach Swift zastosowano
tzw. ptywajace sekcje boczne, zapewniajace niezmienna
gteboko$¢ uprawy nawet w pagéorkowatym terenie.

Ustawienia z kabiny ciagnika

Na duzej, wyraznej skali ukazana jest czytelnie
gteboko$é robocza, ktdra ustawia sie hydraulicznie z
kabiny ciagnika podczas przejazdu. Operator moze wiec
dostosowaé parametry uprawy do réznych typéw gleby
albo do zmiennych warunkéw panujacych na polu.



2D g L

4.0-8.7m 20 cm >130 KM 19.3cm

Duza wydajnosc i niskie
zapotrzebowanie na moc

“ . Swift 560 VADERSTAD
W
< S

)
Y -

Wibrujqce zeby Swift zapewniajq intensywne mieszanie do Operator podczas pracy moze korygowac ustawienia
gtebokosci 20 cm. talerzy wyrownujacych, z milimetrowq doktadnoscia
dobierajqc ich potozenie.
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Cultus 300-400

Wyposazony w potezne zeby kultywator Cultus 300-400 o szerokosci
roboczej 3 m albo 4 m uprawia glebe do glebokosci 25 cm. Przestronna
rama umozliwia mieszanie duzych ilosci resztek pozniwnych z gleba.
Cultus to idealna maszyna dla rolnikow wymagajacych doskonatej

jako$ci uprawy, wydajnosci i wytrzymatosci.

Skuteczne zeby uprawowe

Zeby Cultus zaprojektowano z mysla o wielkiej
wydajnosci i dtugiej Zywotnosci. Sprezynowe
zabezpieczenie zebow uprawowych wyzwalane jest przy
sile 450 kg. W tej konstrukcji zastosowano podwéjne
sprezyny w uktadzie poziomym, mocna prowadnice
sprezyn oraz tuleje centrujace, ktére gwarantuja
wyjatkowa wytrzymato$é konstrukeji. Agregat utrzymuje
dzieki temu niezmienna glebokos¢ robocza. Podwoéjne
sprezyny minimalizuja drgania przenoszone na rame, co
znaczaco wydluza jej zywotnos¢.

Mieszanie duzych ilosci resztek pozniwnych

W Cultus zastosowano trzy potezne belki, do ktérych
zamocowano zeby w 30-centymetrowych odstepach.

Ta konstrukcja w potaczeniu z umieszczeniem ramy

na znacznej wysokosci zapewnia optymalny przeptyw
uprawianej gleby i resztek pozniwnych. Odstepy miedzy
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zebami dobrano tak, aby uzyska¢ doskonale zmieszanie
resztek pozniwnych i unikna¢ tworzenia sie pasow stomy
Za maszyna.

Pelna kontrola z kabiny ciagnika

Cultus umozliwia uprawe do gtebokosci 25 cm, ale
kultywator doskonale sie sprawdza takze przy ptytkiej
uprawie. Gleboko$¢ robocza wszystkich zawieszanych
kultywatoré6w mozna zmienia¢ z kabiny ciagnika za
pomoca ukladu hydraulicznego. Cultus jest dzieki temu
wszechstronnym kultywatorem gwarantujacym precyzje
uprawy na ré6znych typach gleb.

Duza wszechstronnos¢

W zaleznos$ci od wymagan co do watu i roztozenia
ciezaru maszyny, kultywator Cultus mozna zamoéwic
w wersji zawieszanej na TUZ albo ciagnionej z watem
gumowym RubberRunner.



Waty w modelach
@ : E zawieszanych

3-4m 25 cm >140 KM 30 cm

Intensywna uprawa

Single SoilRunner

RubberRunner

CageRunner

Waty w
modelach
ciagnionych

RubberRunner

'

Modele Cultus 300-400 sq dostepne w wersjach ciggnionych  Zeby Cultus znakomicie uprawiajq glebe do 25 cm.
i zawieszanych.
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Opus 400-700

Opus 400-700 to potezne i wszechstronne kultywatory
pozwalajace osiagnac imponujaca wydajnos¢. Kultywatory
te radza sobie z wielkimi iloSciami resztek pozniwnych, a
przy tym zapotrzebowanie na moc pozostaje umiarkowane.

Niezwykle mocne zeby uprawowe

Kultywatory Opus wyposazono w bardzo mocne zeby,
ktére uprawiaja i mieszaja glebe do gtebokosci 30 cm.

W przypadku naktadek DeepLoosening gltebokosé
robocza zwieksza sie do 40 cm. Zeby wyposazone sa w
hydrauliczne zabezpieczenie antykamieniowe, w ktérym
site wyzwolenia zeba mozna ustawi¢ nawet do 700 kg.
Dzieki duzej sile i naktadkom "wgryzajacym" sie w glebe
kultywator Opus zapewnia niezmienna gtebokos¢ uprawy
nawet najciezszych gleb.

Wytrzymala rama

Mocna rame zaprojektowano z mysla o pracy w
bardzo wymagajacych warunkach. W jej konstrukcji
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zastosowano trzy belki, a odstepy miedzy zebami
wynosza 27 cm, co zapewnia z jednej strony duza
intensywno$¢ uprawy, a z drugiej pewno$¢, ze maszyna
sie nie zapcha. Mocna rama tego ciezkiego kultywatora
doskonale znosi duze naprezenia, co znaczaco wptywa na
dtuga zywotno$é maszyny.

Pole zawsze wyroéwnane

Talerze wyréwnujace zamontowane sa do ramy w
uktadzie r6wnolegtoboku, dzieki temu kat nachylenia
talerza jest taki sam przy kazdej gtebokosci roboczej.
Operator podczas pracy moze korygowac ustawienia
talerzy wyrownujacych, z milimetrowa doktadnoscia
dobierajac ich potozenie.



2D g L

4-Tm 30 cm >170 KM 27 cm

Solidnosé¢ i
wszechstronnos¢é

Double SoilRunner

Kota nosne znajdujq sie w srodkowej czesci maszyny, Potezne zeby kultywatora Opus wyposazono w
dzieki czemu transport kultywatora jest tatwy i cechuje sie zabezpieczenia antykamieniowe o sile wyzwalajqcej
matym promieniem skretu. do 700 kg. Zapewnia to utrzymanie zqdanej gtebokosci

roboczej nawet do 40 cm.
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TopDown 300-900

TopDown 300-900 to agregaty wielozadaniowe, ktére tacza w sobie
zdolno$¢ pelnego podciecia gleby za pomoca talerzy uprawowych oraz
gtebokiej uprawy za pomoca sztywnych zebow. Mozliwos$¢ optymalnego
ustawienia maszyny do kazdych warunkoéw na polu sprawia, ze maszyna
jest najbardziej wszechstronnym agregatem do uprawy na rynku.

g L N S —

. ,
T g A, o

TopDown ogranicza ilo§¢ koniecznych przejazdéw, Talerze ze szwedzkiej stali

oszczedza wilgoc¢ glebowa, zwieksza wydajnos¢, Doskonalej jakosci talerze produkowane sa ze szwedzkiej

minimalizuje koszty, budzi glebe do zycia biologicznego. stali V-55, ktéra poddawana jest specjalnemu procesowi
hartowania. Talerze doktadnie tna i rozdrabniaja resztki

Wiele zabiegow w jednym przejezdzie pozniwne mieszajac je z gleba. Stopien intensywnosci

Wszechstronny agregat TopDown wyposazono uprawy talerzami mozna dostosowa¢ do warunkéw

w dwa rzedy stozkowych talerzy uprawowych oraz glebowych z kabiny ciagnika podczas przejazdu.

trzy potezne belki z zebami. Talerze montowane Dzieki stozkowemu ksztattowi talerzy ich kat nachylenia

do ramy indywidualnie, rozmieszczono co 12,5 cm. w stosunki do gleby sie nie zmienia, niezaleznie od

Wierzchnia warstwa gleby zostaje doskonale stopnia zuzycia, czy glebokosci roboczej.

rozdrobniona i przemieszana. Mocne zeby uprawowe

zamontowano w odstepach 27 cm. Zeby wyposazone Optymalne spulchnianie i mieszanie

w odpowiednie naktadki spulchniaja glebe i mieszaja Dzigki rozmieszczeniu zeb6w co 27 cm agregat

z nia resztki pozniwne do 30 cm glebokosci. W tylnej TopDown doskonale uprawia glebe, spulchniajac ja i

sekcji maszyny znajduja sie talerze wyréwnujace mieszajac do gtebokosci 30 cm. W przypadku naktadek

i wal, ktére pozostawiaja jednolita i dobrze DeepLoosening gteboko$¢ robocza zwieksza sie do 40

skonsolidowana glebe. cm. Zabezpieczenie zebéw uprawowych wyzwalane przy

sile odpowiadajacej 700 kg, zapewnia utrzymanie zadanej

34 glebokosci roboczej w kazdych warunkach.



Talerze uprawowe
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3-9m 30 cm >150 KM 27 cm Talerz 450 mm

Efekty nie do pobicia

TrueCut 470 mm

Double SoilRunner
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Wykonujqc kilka zabiegow jednoczesnie TopDown Modele TopDown 300-700 po ztozeniu majq szerokos¢ 3
przygotuje doskonate toze siewne juz po m, a szeroRos$¢ transportowa szerszego agregatu TopDown
jednym przejezdzie. 900 wynosi 5 m.
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Akcesoria

A A A

Dyszel i zaczep oczkowy Belka zaczepowa
Dostepne sa nastepujace elementy: ucho zaczepowe Belka zaczepowa kat. 2 albo kat. 3 z ciegnem sztywnym
40/50 mm, zaczep kulowy 80 mm, ucho zaczepowe albo sterowanym hydraulicznie. Do Swift 400-440.

42/51/71 mm.

Belka zaczepowa Dodatkowy dyszel tylni
Belka zaczepowa z uchem pociagowym i hydraulicznie Dyszel tylni umozliwia doczepienie watu do kultywatora.
sterowanym ciegnem. Do Swift 560-870. Do modeli Swift 400-870.

Brona posiewna Zeby Tiller doskonale wyréwnujace pole
Brona posiewna wyciagajaca na powierzchnie wieksze Zeby Tiller nie tylko niweluja pole, ale takze w pewnym
agregaty gleby. Do modeli Swift 400-870. stopniu konsoliduja glebe. Do modeli Swift 400-870.
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BioDrill 180-250 BioDrill 360

Urzadzenie BioDrill 180-250 do siewu roélin o matych Urzadzenie BioDrill 360 do siewu roslin o matych

nasionach i poplonéw. Do Cultus 300-400 i TopDown 300. nasionach i poplonéw. Do Swift 400-720, Opus 400-700 i
TopDown 400-900.

Zestaw do rozprowadzania nawozu Dysze do rozprowadzania nasion
Zestaw do rozprowadzania nawozu z mozliwos$cia Dysze do rozprowadzania nasion podczas uprawy Do
regulacji gtebokosci. Do Opus 400-700 i TopDown 300-900.  Opus 400-700 i TopDown 400-700.
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Szerokos¢ robocza (m)
Szerokos¢ transportowa (m)
Wysoko$¢ transportowa (m)
Waga maszyny (kg)

Liczba zebow

Odstepy miedzy zebami (cm)
Wymiary kot

Regulacja gtebokosci

Uktad hydrauliczny
Zapotrzebowanie na moc od (KM)

Szerokos¢ robocza (m)
Szerokos¢ transportowa (m)
Wysoko$¢ transportowa (m)
Waga maszyny (kg)

Liczba zebow

Odstepy miedzy zebami (cm)
Wymiary kot

Regulacja gtebokosci

Uktad hydrauliczny
Zapotrzebowanie na moc od (KM)

Szerokos¢ robocza (m)

Szerokos¢ transportowa (m)

Wysoko$¢ transportowa (m)

*Waga z watem gumowym RubberRunner (kg)
*Waga z watem CageRunner (kg)

*Waga z pojedynczym watem SteelRunner (kg)
*Waga z pojedynczym watem SoilRunner (kg)
Liczba zebow

Odstepy miedzy zebami (cm)

Wymiary kot

Uktad hydrauliczny

Zapotrzebowanie na moc od (KM)

* Naczepiany na TUZ/ciagniony
DA = Zawoér dwustronnego dziatania
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SW 400
4.05

3.0

2.8

2900

21

19.3
520/50-17
Hydraulicz-

na
4 DA

130-200

SW 720
7.14

3.0

3.7

4600

37

19.3
520/50-17
Hydraulicz-

na
4 DA

220-360

CS 300
3.0

3.0

1.8
2100/2400
1800/-
2100/-
1800/-
10

30
-/7.00-15
1 DA
120-200

SW 440
4.44

3.0

3.0

3000

23

19.3
520/50-17
Hydraulicz-

na
4DA

140-220

SW 870
8.69

3.0

4.0

5100

45

19.3
520/50-17
Hydraulicz-
na

4 DA
260-440

CS 350
3.5

3.5

1.8
2300/2600
1900/-
2300/-
1900/-
12

30
-/7.00-15
1 DA
140-220

SW 560
5.60

3.0

3.6

3500

29

19.3
520/50-17
Hydraulicz-

na
4DA

170-280

CS 400
4.0

4.0

1.8
-/2800

2200/-
13

30
7.00-15
1 DA
160-240

SW 640
6.36

3.0

34

4500

33

19.3
520/50-17
Hydraulicz-

na
4DA

190-320



Szerokos¢ robocza (m)

Szerokos¢ watu (m)

Szerokos¢ transportowa (m)

Wysokos$¢ transportowa (m)

Waga z pojedynczym watem SteelRunner (kg)
Waga z podw6jnym watem SoilRunner (kg)
Waga z podwéjnym watem SteelRunner (kg)
Liczba zebow

Odstepy miedzy zebami (cm)

Wymiary kot

Uktad hydrauliczny

Zapotrzebowanie na moc od (KM)

Szerokos¢ robocza (m)

Szerokos¢ watu (m)

Szerokos$¢ transportowa (m)

Wysoko$¢ transportowa (m)

Waga z pojedynczym watem SteelRunner (kg)
Waga z podwoéjnym watem SoilRunner (kg)
Waga z podwdéjnym watem SteelRunner (kg)
*Liczba talerzy

Liczba zebow

Odstepy miedzy zebami (cm)

Wymiary kot

Uktad hydrauliczny

Zapotrzebowanie na moc od (KM)

Szerokosé robocza (m)

Szerokos¢ watu (m)

Szerokos¢ transportowa (m)

Wysokos$¢ transportowa (m)

Waga z pojedynczym watem SteelRunner (kg)
Waga z pojedynczym watem SoilRunner (kg)
Waga z pojedynczym watem SteelRunner (kg)
*Liczba talerzy

Liczba zebow

Odstepy miedzy zebami (cm)

Wymiary két

Uktad hydrauliczny

Zapotrzebowanie na moc od (KM)

*Liczba talerzy w narzedziach przednich
DA = Zawo6r dwustronnego dzialania

0OS 400
3.75

4.0

3.0

2.7
5600
5200
6000

14

27
520/50-17
3DA
170-220

TD 300
2.65

3.0

3.0

1.9
4400
4000
4400

22

10

27
520/50-17
4DA
150-200

TD 700
6.75

7.0

3.0

4.0
9900
8700
9700

54

26

27
560/45-22.5
4 DA
350-420

0S 500 0S 600
4.75 5.75
5.0 6.0

3.0 3.0

3.2 3.6
6200 8400
5600 7900
6300 8600

18 22

27 27
520/50-17 560/45-22.5
3DA 3DA
210-260 270-320
TD 400 TD 500
3.75 4.8

4.0 5.0

3.0 3.0

2.7 3.2
6200 7000
5800 6500
6400 7100

30 38

14 18

27 27
520/50-17 520/50-17
4 DA 4 DA
200-240 250-300
TD 900

9.10

9.0

5.0

4.0

13200

72

35

27

620/50-22.5

4 DA

400-600

0S 700
6.75

7.0

3.0

4.0
9000
8500
9200

26

27
560/45-22.5
3DA
320-370

TD 600
5.75

6.0

3.0

3.6

9100
8100
8900

46

22

27
560/45-22.5
4 DA
300-360
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Vaderstad Holding AB jest wlascicielem débr niematerialnych takich jak patenty, znaki handlowe i elementy wzornictwa.
Przedstawione w tym dokumencie produkty moga podlega¢ ochronie prawnej z tytutu jednego lub wiekszej liczby praw.

Niezawodne i wytrzymate
maszyny rolnicze

s N\ N
Year Lifetime
Warranty Warranty
. J J
Siewniki, siewniki Wszystkie oryginalne
precyzyjne i maszyny talerze produkcji
uprawowe produkcji Viderstad saq objete
Viderstad sq objete gwarancjq przez caly
dwuletniq gwarancjq. okres uzytkowania.

VADERSTAD

Where farming starts
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