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Cennik wazny od:  05.10.2020r.

Ceny:
Waluta:

netto, bez VAT
PLN

uniamachines.com

Prosimy pyta¢ o mozliwos¢ i koszt zatadunku specjalnego
maszyn.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny,
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa
- Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie,
w szczegdinosci wycofywania produktw ze sprzedazy lub
zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.
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09 uprawa

PRZEGLAD PRODUKTOW AGREGATY JUNIA

»»
K R E T KONTAKTY
»»
Rama o przekroju
200x100 mm " -
" & SPIS MASZYN
Redlice ze skrzydiami
i szerokoscig podcinania 190 mm spulchniajg 15-3{:0 KM 1,2;5.0 m o
warstwe podtoza bez ryzyka wymieszania 2apotrzebowanie mocy szerckodé robocza
ziemi ornej z martwa, powoduje to lepsze
doprawadzenie wody deszczowej
m
Regulowany rozstaw zebow PLUGI
i Non-!
naramie do50cm ubemasc?ze
maks. glebokosé rob. resorowe »»
«ﬂ IE’ UPRAWA
1300k zabezpieczenie
nacisk uEu bezpiecznicowe »»»
SIEWNIKI
PLOW
ZESTAWY
Rama o przekroju UPRAWOWO-
200x100 mm &
i »H»
Przeswit po rama
950 mm 130-200 KM 24-37m
zapotrzebowanie mocy szerokosd robocza
Specjalnie wyprofilowany zab PRASY
| OWIJARKI
»»»
Non-Stop
35cm 2sbeznieczenie
maks. glgbokosé rob. resorowe
NAWOZENIE
MINERALNE
«ﬂ IE‘ »»
600kg
nacisk z¢ba bezpiecznikows
NAWOZENIE
ORGANICZNE
»»»
HARRIER
ZIEMNIACZANA
»»
Przeciwbiezny podwajny wal kolczasty
zapewnia podwdjng kultywacje w gérnej
warstwie gleby +—>
P TRANSPORT
Przedluzacz walu podwéjnego 180-450 KM 3/4m
sk{adany do transportu 2apotrzebowanie mocy szerokoéé robocza -
Hydrauliczna regulacja glebokosci
potozenia watu
Belkowy ukiad ramy Mo OPRYSKIWACZE
50cm llulmﬂll POLOWE
maks. glgbokosé rob. hydragliczne
»»
ﬂ'
TECHNIKA
1800 k; SADOWNICZA
nacisk 2gba
»»
TECHNOLOGIA
PRZCHAWYWANIA
ZIARNA
»»
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@ UNIA START

KRET

GLEBOSZ

KONTAKTY

WYPOSAZENIE STANDARDOWE 222

» 0§ zawieszenia:
070-825/036 mm (315),
©70-965/936 mm (7)

» sztywna rama 200x100 mm SHIS MAS2YN
» zabtypul
» zabezpieczenie bezpiecznikowe zeba (B) »a
» zabezpieczenie Non-Stop podwajne resorowe (S)
» redlice ze skrzydetkami i szeroko$cig podcigcia
190 mm
» na szeroko$ci 3 m mozna zamontowaé PLUGI
3lub 5 zebow
» na szerokosci 4 m mozna zamontowac »HN
51lub 7 zebow
UPRAWA
»N»
KRETS5
SIEWNIKI
MODEL 3 3/5 5 5/7 7
»HM
KRET B
KRET S
ZESTAWY
UPRAWOWO-
-SIEWNE
WYPOSAZENIE ZA DOPLATA 3 3/5 5 5/7 7 »N»
komplet kot gumowych podporowych
pakiet wzmocnienia resorow
PRASY
uchwyt do watu (tylko wersja B, z zabezpieczeniem $rubowym) - | OWIJARKI
uchwyt do watu (tylko wersja S, z zabezpieczeniem sprezynowym) - »HN
wat rurowy 9600 mm -
wat spiralny 600 mm - )
NAWOZENIE
wat teownikowy 9620 mm - MINERALNE
wat ceownikowy 600 mm - PO
wat packer 700 -
wat blaszany 9600 mm - .
NAWOZENIE
zestaw tablic ostrzegawczych z oswietleniem LED ORGANICZNE
»H»
TECHNIKA
ZIEMNIACZANA
KRETB 3 3/5 5 5/7 7
»HM
szeroko$¢é robocza [m] 1,7 30 2,8 40 4,0
masa bez watu [kg] 610 720 840 980 1140
zapotrzebowanie mocy [KM] 75110 100+130 110150 150+180 160+210 TRANSPORT
prze$wit pod rama [cm] 90 90 90 90 90
»N»
liczba zebdw [szt] 3 3 5 5 7
OPRYSKIWACZE
KRETS 3 3/5 5 5/7 7 POLOWE
szerokosc¢ robocza [m] 1,7 3,0 2,8 4,0 40 »HN
masa bez watu [kg] 830 1000 1300 1510 1785
zapotrzebowanie mocy [KM] 100+130 130+160 150+180 170+230 180+240
TECHNIKA
przeswit pod rama [cm] 90 90 90 90 90 SADOWNICZA
liczba zebow [szt.] 3 3 5 5 7 »HN
TECHNOLOGIA
PRZCHAWYWANIA
»H»
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@ UNIA START

PLOW

SPULCHNIACZ STRUKTUROTWORCZY

KONTAKTY

WYPOSAZENIE STANDARDOWE dds

0§ zawieszenia 970-885/636 mm
sztywna rama 100x200 mm

¥

» zab typu PLOW SPIS MASZYN
» zabezpieczenie bezpiecznikowe zeba (B)
» zabezpieczenie Non-Stop, podwdjne resorowe (S) PHN
PLUGI
»HN
UPRAWA
»»
PLOWS 6
SIEWNIKI
MODEL 4 6 8
»HN
PLOW B
PLOWS
ZESTAWY
UPRAWOWO-
-SIEWNE
WYPOSAZENIE ZA DOPLATA 4 6 8 »HN
komplet kot gumowych podporowych
uchwyt do watu (wersja B - z zabezpieczeniem srubowym)

PRASY
uchwyt do watu (wersja S - z zabezpieczeniem sprezynowym) | OWIJARKI
brona typu C z uchwytem (wersja B - z zabezpieczeniem $srubowym) »HN
brona typu C z uchwytem (wersja S - z zabezpieczeniem sprezynowym) =
zab XL PLOW komplet z uchwytem )

NAWOZENIE
pakiet wzmocnienia resor6w MINERALNE
system zastosowania watu PTO (dzielona 0§, sprzeg) »HN
sprzeg hydrauliczny (wersja B) (udzwig 4000 kg) (tylko wersja B - z zabezpieczeniem srubowym)
wat rurowy 9600 mm .

NAWOZENIE
wat spiralny 8600 mm ORGANICZNE
wat teownikowy 9620 mm »H»
wat ceownikowy 9600 mm
wat packer 9700

TECHNIKA
wal blaszany 9600 mm ZIEMNIACZANA
zestaw tablic ostrzegawczych z o$wietleniem LED »”HN
PLOWB 4 6 8 TRANSPORT
szeroko$¢é robocza [m] 24 28 37
»»
masa bez watu [kg] 1040 1340 1500
zapotrzebowanie mocy w opcji zabezp. srubowego [KM] 130150 150+180 170+200
§ OPRYSKIWACZE
przeswit pod rama [cm] 95 95 95 SO O
»HN
PLOWS 4 6 8
szerokosc¢ robocza [m] 2,4 2,8 37

TECHNIKA
masa bez watu [kg] 1440 1820 2350 SADOWNICZA
zapotrzebowanie mocy w opcji zabezp. resorowego [KM] 130+150 150+180 170+200 »H»
przeswit pod rama [cm] 95 95 95

TECHNOLOGIA
PRZCHAWYWANIA
»HN
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@ UNIA START

HARRIER

PLUG DLUTOWY

KONTAKTY

WYPOSAZENIE STANDARDOWE 222

zawieszenie kat. |1l 936 / kat. [V N ¢51
rama o szerokosci 3 m

- liczba zebdw: 5, rozstaw zebdw: 605 mm
rama o szeroko$ci 3 m

- liczba zebow: 7, rozstaw zebdw: 440 mm
rama o szerokosci 4 m

- liczba zebéw: 7, rozstaw zebéw: 605 mm

¥

¥

SPIS MASZYN

¥

»HN

¥

» rama o szerokos$ci4 m
- liczba zebéw: 9, rozstaw zebdw: 440 mm
» rozstaw podtuzny zebéw: 100 cm PLUGI
» gtebokos¢ pracy do 50 cm
» wat podwajny kolczasty przeciwbiezny »HN
» zabezpieczenie:
bezpiecznikowe 820 mm (B)
» hydrauliczne Non-Stop (H)
UPRAWA
»H»
HARRIER B 3/5
SIEWNIKI
MODEL 3/5 377 4/7 4/9
»HN
HARRIER B
HARRIER H
ZESTAWY
UPRAWOWO-
-SIEWNE
»H»
WYPOSAZENIE ZA DOPLATA
przedituzacz watu kpl. (prawy i lewy)
zestaw tablic ostrzegawczych z o$wietleniem LED o
»H»
HARRIER B 3/5 3/7 4/7 4/9
szeroko$¢é robocza [m] 30 3,0 40 40 mm%z,ﬁ_’\#g
liczba zebdw [szt.] 5 7 7 9 v
zapotrzebowanie mocy [KM] 180+240 260+300 320+370 360+440
masa z watem [kg] 2480 2670 2920 3130
NAWOZENIE
ORGANICZNE
»H»
HARRIER H 3/5 3/7 4/7 4/9
szerokos¢ robocza [m] 3,0 3,0 4,0 40
liczba zebdw [szt.] 5 7 7 9 Z.gﬁﬁﬂw;:m
zapotrzebowanie mocy [KM] 190+250 270310 330+380 370+450 PHM
masa z watem [kg] 2990 3390 3590 3990
TRANSPORT
»HN
OPRYSKIWACZE
POLOWE
»H»
TECHNIKA
SADOWNICZA
»H»
TECHNOLOGIA
PRZCHAWYWANIA
ZIARNA
»HN




