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PÖTT INGER SERVO 6 .50
 Charrue semi-portée 



S E R V O  6.50
Rentabilité à grande échelle

 La valeur la plus importante d‘un agriculteur est 

sa terre.  Performance et effi cacité sont néces-

saires pour conserver à chaque exploitation son 

existen ce sur un marché de plus en plus  diffi cile. 

Les nouvelles charrues semi-portées SERVO 

6.50 répondent parfaitement à ces deux exigen-

ces puisqu’elles combinent les avantages d’une 

 charrue portée et d’une charrue semi-portée. Les 

efforts de traction sont transmis directement sur 

la poutre au travers de la potence avant. La roue 

est maintenue par la barre stabilisatrice. Le réglage 

en longueur, mécanique ou hydraulique, de cette 

barre permet de modifi er la largeur de travail des 

corps.



Servo 6.50, la nouvelle génération de charrues semi-portées de 
Pöttinger, bardée d’avantages convainquant listés ci-dessous :

 Attelage robuste n

Attelage par chape et paliers munis de roulements surdimensionnés. Support de fl exibles fonctionnel et pratique, béquille  repliable. 

Angle de braquage supérieur à 90° permettant de raccourcir les fourrières.

Conception révolutionnaire pour une ligne de traction idéale n

Grâce à la position très avancée de l’articulation de la tête d’attelage, la ligne de traction se trouve idéalement positionnée par 

rapport à l’essieu arrière du tracteur. Effort latéral minimum et comportement exemplaire de la charrue dans la raie.

 Retournement robuste  n

 Le retournement est  réalisé sans à-coup et de manière sûre par deux gros vérins télescopiques. Les arbres de retournement sont 

munis de roulements à rouleaux coniques surdimensionnés. 

Fixation de poutre étudiée n

L’effort de traction est directement et idéalement transmis sur l’avant de la poutre par l’intermédiaire de la potence transversale, 

exactement comme sur une charrue portée. Section de poutre de 180x180 mm, épaisseur 10 mm. 

Fixation de corps robuste n

La fi xation par prise en chape de l’étançon est conçue pour supporter de gros efforts. Une sécurité à boulons par arrachement 

protège les corps de charrue sur les versions standards et Plus.

Pour une performance maximale au champ.
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SERVO 6.50

 Amélioration de la traction 
grâce au Traction Control

Le « Traction Control », proposé en 

option, permet un report de charge 

constant et modulable sur l’essieu 

arrière du tracteur. Ce résultat est 

obtenu grâce à un vérin hydraulique, 

muni de 2 accumulateurs à azote, 

dont la pression est réglable depuis 

le poste de conduite. Ce disposi-

tif permet de labourer en contrôle 

d’effort avec une charrue semi-

portée.
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 Attelage robuste pour une très grande longévité  n

Attelage par chape cat III. Les paliers sont munis de roulements surdimensionnés. Béquille 

repliable. 

Conception très recherchée de la poutre et de sa fi xation n

L’effort de traction est directement et idéalement transmis sur l’avant de la poutre par 

l’intermédiaire de la potence transversale, exactement comme sur une charrue portée. Le 

 premier corps est disposé très loin vers l’avant, rendant la charrue compacte et maniable. La 

largeur de travail du premier corps se règle mécaniquement ou hydrauliquement au niveau de 

la potence transversale avant. La très grande plage de réglage permet de s’adapter à toutes les 

tailles et voies de tracteurs. En cas limite de puissance dans les montées ou en terres diffi ciles, 

le premier corps peut être déporté très loin dans la raie pour diminuer l’effort de traction.

Poutre extra-robuste  n

 En une seule pièce, fabriquée dans un acier micro allié à grain fi n pour tracteurs jusqu‘à 360 ch. 

 Double fi xation en chape de l’étançon avec sécurité à boulon par arrachement protégeant les 

corps de charrue sur les versions standards et Plus. Les consoles sont trempées pour mieux 

résister aux efforts.

Le principal avantage avec Traction Control : n

 Moins de tassement néfaste sur les fourrières par des essieux arrière surchargés, qu’avec des 

charrues portées.

En semi-porté, des tracteurs plus petits peuvent tractés plus de corps.

 Stable au transport n

Pour le transport, la charrue est mise sur le dos. Le relevage hydraulique du  tracteur est bien 

moins sollicité. Les deux gros vérins télescopiques sont munis d‘une vanne de blocage.

Labour préservant les sols, 

 faible traction latérale,  faible 

pression des contreseps, 

 puissance requise minimale.

  Pour tracteurs jusqu‘à 265 kW / 360 ch

 Données sans engagement, équipement variable selon les pays.

 Modèles  Corps  Poutre   Poids 

SERVO 6.50

 Charrues standards 

Largeurs de   travail :

33–38–43–48–53 cm

6 (5 + 1)

Poutre

 180 x 180 mm 

épaisseur 

10 mm

 Etançons

80 x 35 mm

 Dégagement 

sous âge 

 Série 800 mm

 Option 900 mm
 Dégagement 

entre corps 

1020 mm

3020 kg

7 (6 + 1) 3295 kg

8 (7 + 1) 3570 kg

9 (8 + 1) 3845 kg

SERVO 6.50 Plus 

 Largeur de travail  variable hydrauliquement 

33 – 53 cm

6 (5 + 1) 3120 kg

7 (6 + 1) 3410 kg

8 (7 + 1) 3700 kg

9 (8 + 1) 3990 kg

SERVO 6.50 NOVA

 avec sécurité Non Stop hydraulique

Largeurs de   travail : 33–38–43–48–53 cm

6 ( 5+ 1)

 Dégagement 

sous âge 

800 mm

3500 kg

7 (6 + 1) 3855 kg

8 (7 + 1) 4210 kg

SERVO 6.50 Plus NOVA

 avec largeur de travail variable hydraulique 

et sécurité Non Stop

6 (5 + 1) 3610 kg

7 (6 + 1) 3980 kg

8 (7 + 1) 4350 kg

Des charrues répondant à toutes les exigences
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SERVO 6.50

Position optimale de la roue 

 Roue surdimensionnée 500/45-22,5

La profondeur de travail est défi nie à 

l’avant par le rele vage du tracteur et 

à l’arrière par la position de la roue, 

 réglable sans outil par  simple bascule-

ment de butée.   Réglage par tranche 

de 15 mm, rapide et facile par simp-

le  basculement de  butée. Labourer 

en bordure grâce à la roue  toujours 

 disposée à l‘intérieur de la poutre.
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 Servo 6.50 – La nouvelle génération de charrues 
semi-portées, modernes et maniables.

Performance maximale au champ

 Ligne de traction optimale n

Grâce à la position très avancée de l’articulation de la 

tête d’attelage, la ligne de traction se trouve idéalement 

positionnée par rapport à l’essieu arrière du tracteur. Il 

en résulte un effort latéral minimal et un comportement 

exemplaire de la charrue dans la raie.

Supports de fl exibles pratiques n

L’ensemble des fl exibles hydrauliques sont  maintenus 

effi cacement en direction du tracteur. Les prises 

hydrau liques sont repérées par couleur pour faciliter 

les branchements.

Potence transversale et arbre de retournement  n

robustes

Retournement sûr et sans à-coup grâce à 2 vérins 

télescopiques. Les axes de retournement sont munis 

de roulements à rouleaux coniques surdimensionnés. 

Le réglage le l’aplomb se fait individuellement pour 

chaque par vis. 

L’attelage et de dételage sont rendus plus faciles grâce 

à la béquille repliable.

Réglage de la largeur du 1er corps  n

La largeur de travail du 1er corps se règle rapidement, 

mécaniquement et en continu par un tirant disposé au 

niveau de la potence transversale. Un vérin hydraulique 

est proposé en option sur les charrues standards. Les 

charrues varilarges PLUS bénéfi cient de série de ce 

 réglage hydraulique de la prise de raie. Plage de rég-

lage de la largeur du 1er corps très importante – idéal 

dans les pentes et dans les conditions diffi ciles. 

Réglage de la largeur de travail n

Les charrues standards bénéfi cient de 5 largeurs de 

travail, défi nies par des perçages dans les consoles et 

par la longueur de la barre stabilisatrice. 

Les Servo 6.50 Plus à largeur variable sont munies 

d’un vérin hydraulique modifi ant la longueur de la barre 

 stabilisatrice et ainsi la largeur des corps. 

Pression des contreseps optimale n

La roue absorbe les efforts latéraux, diminuant ainsi la 

puissance requise et l’usure. Le dernier corps est muni 

d’origine des plaques de protection des contreseps.
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SERVO 6.50

  SERVO 6.50 Plus
Réglage hydraulique de la largeur de travail 

Sur les Servo 6.50 PLUS, la largeur de travail se règle au niveau de la longueur de la 

barre stabilisatrice. La largeur de travail du 1er corps est modifi ée  simultanément 

et peut être corrigée hydrau liquement au niveau de la potence transversale. 

   Système de réglage Plus avec leviers de commande extérieurs et points 

 d‘articulation disposés latéralement au bâti.

 Faibles forces de réglage grâce aux longs leviers de commande – Modifi cation 

de la largeur de travail possible pendant le labour.  Les paliers importants sont 

équipés de bagues d’usure à haute résistance,  interchangeables, supportant ainsi 

sans problème les efforts les plus importants. Toutes les articulations sont munies 

d‘un graisseur.
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SERVO 6.50 Nova
  Ce système présente une bonne évolution de l‘effort à la pointe : la sécurité ne  déclenche que si 

l‘effort réglé est dépassé. Ensuite, l‘effort à la pointe diminue au fur et à mesure que le corps se lève. 

La sécurité dégageante évite de remonter les pierres. Cela protège l‘ensemble de la  charrue.

Lors du ré-enclenchement, la pression augmente  constamment. Cela favorise la pénétration en 

sol sec et dur.

 Avec une charrue SERVO 

équipée de la sécurité  non-stop 

NOVA vous avez  conscience 

d‘être en  sécurité.

Performance maximale même 

en terres riches en pierres.

 Labourer en “NON - STOP”  sans remonter les pierres

  Sécurité hydromécanique – Labourer en non stop. n

 Le système hydromécanique „NOVA „ permet l‘adaptation aux différents types de sol grâce à 

une variation de la pression hydraulique du système.

Chaque paire de corps possède son propre accumulateur évitant ainsi, lors du déclenchement 

d‘un corps, une augmentation de la force de déclenchement sur les autres corps. L‘effacement 

vertical allant jusqu‘à 40 cm ainsi que l‘effacement latéral permettent de protéger effi cacement 

les corps de charrue.

Les paliers graissés ainsi qu‘un boulon de cisaillement complémentaire garantissent une longue 

durée de vie.

 Remplissage centralisé de série n

 La force de déclenchement peut être adaptée facilement et rapidement aux conditions de sols 

variables. La pression se lit sur le  manomètre. les accumulateurs à boule d‘azote sont en posi-

tion très protégée vers l‘intérieur.

 La position très avancée  n du point d‘articula tion permet un relèvement immédiat de la  pointe 

de soc, évitant de déplacer ou de remonter des pierres.

 Coutre circulaire à ressort  n s‘effaçant très facilement et sans risque par dessus les pierres.
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SERVO 6.50

 En option, il existe une  pointe 

avec rechargement dur pour 

une résistance à l‘usure 

 maxi male.

 Extensible par fl asque

6- corps (5+1) 

7- corps (6+1) 

8- corps (7+1)

9- corps (8+1)

 Soc bec de canard avec 

 robuste zone de pointe.

Son „piquage“ facilite son 

 entrée en terre.

Bien adapté au labour dans 

les terres riches en pierres.

 Soc couteau

Un couteau est soudé sur 

le soc pour un meilleur 

 émiettement, le fl ux de terre 

étant divisé au milieu.
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 La longévité des pièces d‘usure 

est primordiale pour la rentabili-

té d‘un outil de travail du sol.

Pöttinger a réussi à  développer 

une nouvelle technologie dans 

le  domaine des traitements 

 thermiques qui lui confère 

une très nette avance dans le 

secteur de la charrue.

 Constitution du corps  pour un travail sûr

 Porte-soc n

 Le porte-soc est trempé 

et offre une résistance et 

une fi abilité  exceptionnelle 

pour les versoirs pleins ou 

à  claire-voie.

 Inclinaison réglable n

 Une douille excentrée 

permet de  régler l‘angle 

d‘inclinaison du corps.

Une pénétration toujours 

assurée, même dans les 

 terres les plus dures et 

sèches.

  Grands contreseps pour  n

un guidage parfait de la 

 charrue.

 Réversible 4 fois pour une 

utilisation maximale du 

 matériau.

 Pointe n

 La pointe est réversible 

pour réduire les coûts en 

pièces d‘usure.

Réalisée dans un acier au 

bore trempé de 15 mm 

d‘épaisseur, elle favori-

se une bonne pénétration 

dans toutes les conditions 

de sols.

 Socs n

 Tous les socs sont en acier 

au bore extrêmement dur. 

L‘agrandissement de la 

zone d‘usure augmente la 

longévité de 50%.

L‘épaisseur du soc est de 

11 mm et sa largeur de 

150 mm.

La forme effi lée favorise la 

pénétration et donne un 

 effet auto-affûtant.

 Nez de versoir  n

 Sa forme spéciale lui 

 donne une grande réser-

ve d‘usure. De plus, il est 

en acier trempé à coeur 

de 8 mm d‘épaisseur. Son 

remplacement est rapide et 

 économique.
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SERVO 6.50

  Formes de corps idéales
 Les corps des SERVO remplissent toutes les exigences. Les nombreuses années d‘expérience 

ainsi que de nombreux essais démontrent leur faible besoin en  puissance ainsi que la durabilité 

des matériaux. 

  n Versoirs pleins –  En acier à grain fi n de 8 mm d‘épaisseur – résistance à l‘usure exceptionnelle. 

 Versoirs à claire voie n

 Faible besoin en puissance du fait de la faible surface de contact. Pas de blocage de pierre, car 

l‘espace entre lames s‘agrandit vers l‘arrière. Les lames ont une épaisseur de 10 mm et sont 

trempées à coeur – résistance à l‘usure exceptionnelle.

Seul un enfouissement correct des résidus de récolte permet une préparation idéale des terres. 

Une destruction rapide des résidus de récolte signifi e  revitalisation du sol et porte ainsi une part 

importante pour une prochaine récolte réussie.

Fixation en chape de l‘étançon  n

 Double fi xation en chape de l‘étançon pour une plus grande résistance. 

Une sécurité à boulons par arrachement protège les corps des charrues standards et Plus.

 Fixation de rasettes n

La distance par rapport au corps est réglable par déplacement sur son support.

 Sécurité par boulon de cisaillement.

 Les différentes  conditions de 

terres  exigent des  formes de 

corps  appropriées pour être 

peu tirant et  réaliser un  travail 

optimal.
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 Corps de charrue – pour toutes les terres

 Types de 

corps
 Caractéristiques

 Largeurs de 

  travail 

 Dégage ments 

de raie

 Corps hélicoïdaux longs

41 W
 Corps allongés et hélicoïdaux pour terres 

 lourdes et collantes
 45 cm 30 cm

46 W

 Très bon émiettement et très bonne tenue dans les 

pentes, non seulement pour terres  limoneuses et 

argileuses, mais aussi pour  terres légères. Un corps 

pour vitesses élevées en  conservant une parfaite 

qualité de travail. Il se distingue par son large déga-

gement de raie et sa faible puissance requise.

55 cm 35 cm

Corps universels

36 UW  Corps universels avec un très bon dégagement 

de raie et un émiettement remarquable. Des 

corps très peu tirant adapté à presque  toutes 

les terres. 

 45 cm 35 cm

39 UW  50 cm 40 cm

Corps claire voie

35 WWS

 Corps particulièrement bien adapté aux 

 terres lourdes et collantes, avec un très 

 large  dégagement de raie et un émiettement 

 remarquable.

 54 cm 40 cm

38 WWS

 Corps très peu tirant et émiettant particulière-

ment bien, pour terres lourdes: limon, argile.

Dégagement de raie très large – idéal pour les 

pneus larges

 54 cm 35 cm
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SERVO 6.50  –   Une découpe précise –

 Une découpe exacte par un 

coutre circulaire permet un 

travail propre du soc  suiveur. 

La raie sera propre. Important 

avec des  pneumatiques larges.

Les diverses formes de  rasettes 

réalisent un labour sans résidus 

végétaux à la surface du labour.

 Rasettes V1 / V2 / V3   Coutre circulaire lisse  Coutre circulaire crénelé

Nouvelle rasette universelle 

V1, également adaptée au 

maïs et réglable en hauteur 

sans outillage.

 Diamètre 500 ou 590 mm avec 

un très bon effet  autonettoyant. 

Uniquement diamètre 500 mm 

pour les disques montés sur 

ressorts.

 Diamètre 500 ou 590 mm – tra-

vail propre même en  présence de 

 beaucoup de  débris végétaux. 

Unique ment diamètre 500 mm pour 

les disques montés sur ressorts.
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– une raie bien propre

 Ailerons coutres  Défl ecteur  Tête de versoir  Réglage de profondeur

Alternative économique aux 

coutres circulaires avec des 

profondeurs de travail supéri-

eures à 22 cm. Disponible pour 

tous types de corps.

 Alternative à la rasette pour un 

travail à faible profondeur ou 

dans les pierres.

Améliore le travail en présence 

importante de masses organi-

ques et protège l‘étançon.

Réglage par tranche de 

15 mm, rapide et facile par 

simp le basculement de 

 butée.



Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
Industriegelände 1
A-4710  Grieskirchen 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Pöttinger France
129b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél. : 03.89.47.28.30
Fax : 03.89.47.28.39
e-mail : france@pottinger.fr
www.pottinger.fr

Pöttinger AG
Mellingerstrasse 11 
CH-5413 Birmenstorf, Kt. Aargau 
Telefon +41 (0) 56 201 41 60
Telefax +41 (0) 56 201 41 61
e-mail : info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

Canada & US
Poettinger Canada Inc.
650, Route 112
St.-Cesaire, Quebec J0L 1 T0
Phone : +1-450-469-5594
Fax : +1-450-469-4466
e-mail : sales.canada@poettinger.ca
www.poettinger.ca

Importateur pour la Belgique :
Gaspart S.A.
Z.4. Broekooi 190
B-1730 Asse
Tél. : 02/467.38.11
Fax : 02/467.38.22
e-mail : info@gaspart.be
www.gaspart.be

Service de Qualité
Vous pouvez nous faire confiance.

Un réseau dense de partenaires commerciaux et techniques est à la disposition des clients à travers le 

monde entier. Cette proximité garantit une disponibilité rapide des pièces détachées et une mise en route 

et un réglage de qualité des machines par des professionnels qualifiés. Nous sommes là où se trouvent 

nos clients.

La performance de notre service :

n Commande Online des pièces 24h/24.

n Disponibilité des pièces détachées à long terme.

n Compétence grâce aux formations régulières – Personnel qualifié.

n et plus encore...

renseignez-vous auprès de votre partenaire Pöttinger ou sur www.poettinger.at

www.poettinger.at
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