sKY{ACK

CE MODELLER | SJI 3215 SJII 3219 Maskindirektiv 2006/42/EG

KOMPAKTSERIEN

Elektriska sawurmr

Kompaktserien med elektriska saxliftar erbjuder SJIII 3215 och SJIII 3219 har utsvangbara brickor i
Skyjacks design for enkel service och minimalt slitstarkt stal, vilket ger oinskrénkt tillgang till Latt
underhall i en kompakt och méngsidig forpackning. Bada underhall och service:

modeller i kompaktserien ar utrustade med hydraulisk
framhjulsdrift med variabel hastighet, samt 90° styrning
och kan darfér mandvrera pa véldigt sma ytor.

| enlighet med Skyjacks robusta och palitlig design
anvander kompaktserierna med elektriska saxliftar
Skyjacks fargkodade och numrerade kabelsystem av
Med ett utskjut pa 0,9'm erbjuder dessa standardtyp med analoga kontroller.
kompaktseriemodeller arbetshéjder pa upp till

7,8 m och 30 % backtagningsformaga.



KOMPAKTSERIEN
Elektriska saxliftar

Specifikationer SJIII 3215 SN 3219 STANDARDEGENSKAPER
e Korbar vid full hojd
A Arbetshdjd 6,6m 7,8m . ) ) ) )
e Variabel hastighet, hydraulisk framhjulsdrift
ETETE TR O I .« 90° styrning (nolt inom svangradien)
C Légsta plattformshéjd 0,9m 1,0m e Dubbla jamviktsbromsar
E Totallingd 1.8m 18m ¢ 0,9 m utskjut

e 24V DC stromkalla

* Skydd mot lag batterispanning
G Nedsankt hojd (Sankt racke) 1,5m 1,6 m e Analogt kontrollsystem

F Nedsankt hojd (HGjt racke)

e Fargkodat och numrerat kabelsystem
 Upp till 30 % backtagningsférmaga

H Plattformens bredd (Innermatt)

| Plattformens lingd (Innermatt) 1,6 m 1,6 m
¢ Solida, vita dack
st st ] agm |y
e Pot-hole system
Markfrigéng (Nedsénkt) 6,0cm 6,0cm e Ledning for AC uttag pa plattform
Hjulbas 14m 14m * Overbelastningsskydd
I TR TN oo oo
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¢ Signalhorn for operatoren
Stigningsférmaga 30 % 25% « Halvhojds fjaderbelastad, gangjérnsforsedd grind
Vindradie [yttre) 1.7m 1.7m e Gaffeltruckfickor och lyftfasten
T N T
TILLVAL*
Korhastighet (Lastad) 3,7km/h 3,7km/h « Varningsljus
Maximal kérbar héjd Full hjd Full héjd e Gangjarnsforsett racksystem
ceneretamaciet | __aris | 7o [
e Fullt rorelselarm
Maximalt antal personer 2 2

¢ Rorstallningar
e Gips-/pappbérare
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*Ej tillganglig med gangjarnsforsett réacksystem
* Kapacitet och maskinvikt kan @ndras nar olika tillval laggs till
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Skyjack UK Skyjack AB (Sverige) Skyjack SAS (Frank- Skyjack Hebenehnen Gmbh (Tyskland)
Unit 1, Maes-y-Clawdd Marieholmsgatan 2 rike) Wullener Feld 27

Maesbury Road Industrial Estate 415 02 Goteborg Lieudit Les Pretes D-58454 Witten

Oswestry, Shropshire, SY10 8NN, Sverige 22 bis rue de lavenir Tel: +49 2302 2026909

Storbritannien Tel: +46 31212245 38150 Chanas Frankrike Fax: +49 2302 2025671
Tel: +44 1691 676235 Fax: +46 31212066 Tel: +33 474 20 30 20

Fax: +44 1691 676239 Fax: +33 474 20 58 93

E-post: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com
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