
• Nuovo design compatto e rastremato, con 
cofano spiovente per massima visibilità 
anteriore.

• FARMotion Stage 3B (Tier4i), 3 o 4 
cilindri, Common Rail 2000 bar, turbo 
intercooler.

• Inversore meccanico sincronizzato (LS) o 
idraulico con sistema Stop&Go (GS).

• Trasmissione meccanica 30+15 o 
Powershift a 3 stadi (HML) 45+45.

• Impianto idraulico a doppia pompa 
64 l/min (38 + 26 l/min) con distributori 
idraulici fi no a 10 vie.

• Sospensione anteriore a ruote indipendenti 
con smorzamento adattivo, livellamento 
automatico, anti-affondamento, anti-rollio 
e DTC (Differential Traction Control): 
differenziale a controllo elettronico 
con sistema di bloccaggio automatico 
progressivo.SPiRe S/V

80 | 90 | 90.4 | 100 | 105 | 115



STD •     OPT      
* Le dimensioni relative alle altezze possono variare +/- 10 millimetri
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Lamborghini Trattori è un marchio di  

Per maggiori informazioni contatta il tuo concessionario Lamborghini Trattori
o visita il sito lamborghini-tractors.com

dati tecnici SPIRE S/V
80 90 90.4 100 105 115

MOTORE
Costruttore SDF SDF SDF SDF SDF SDF
Modello FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
Emissioni Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/2887 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849
Turbo intercooler • • • • • •
Potenza massima (ECE R 120) kW/CV 55,4/75 65/88 65/88 71/96 75/102 83/113
Potenza a regime nominale (ECE R 120) kW/CV 55,4/75 61,5/83 61,8/84 67/91 71,5/97 79/107
Coppia massima Nm 342 354 354 369 408 435
Regime di coppia massima giri/min 1500 1600 1600 1600 1600 1600
Regolatore elettronico motore • • • • • •
INVERSORE
Inversore meccanico • (LS) • (LS) • (LS) • (LS) • (LS) • (LS)
Inversore idraulico sotto-carico con sistema Stop&Go • (GS) • (GS) • (GS) • (GS) • (GS) • (GS)
TRASMISSIONE MECCANICA
Cambio 5 marce • • • • • •
Numero di velocità con mini e super-riduttore n° 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15 30 + 15
TRASMISSIONE POWERSHIFT
Cambio 5 marce • • • • • •
Numero di velocità con mini e super-riduttore n° 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45 45 + 45
Numero marce Powershift n° 3 3 3 3 3 3
PTO POSTERIORE
Comando elettroidraulico • • • • • •
PTO 540/540ECO • • • • • •
PTO 540/540ECO/1000 • • • • • •
PTO 540/540ECO e PTO sincronizzata • • • • • •
PTO ANTERIORE
Comando elettroidraulico • • • • • •
PTO 1000 • • • • • •
ASSALI E FRENI
Innesto DT a comando elettroidraulico • • • • • •
Blocco differenziali a comando elettroidraulico • • • • • •
Auto 4WD • • • • • •
Angolo di sterzo del ponte gradi 60 60 60 60 60 60
SOSPENSIONE ANTERIORE A RUOTE INDIPENDENTI
Adaptive-Damping • • • • • •
Active Self-Leveling • • • • • •
Anti-Dive • • • • • •
Anti-Roll • • • • • •
DTC (Differential Traction Control) • • • • • •
SOLLEVATORE
Sollevatore posteriore meccanico • • • • • •
Sollevatore posteriore elettronico • • • • • •
Capacità sollevamento posteriore kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Sollevatore anteriore • • • • • •
Capacità sollevamento anteriore kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
IMPIANTO IDRAULICO
Portata pompa a cilindrata fissa (std) l/min 54 54 54 54 54 54
Portata pompa a cilindrata fissa (opt) l/min 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26 38 + 26
Distributori idraulici ausiliari posteriori n° 3 3 3 3 3 3
Distributori ventrali n° 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1
DIMENSIONI E PESI
Con pneumatici anteriori (sezione ETRTO) - versione S 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 260/70R16 (271) 240/70R16 (256) 280/70R16 (296) 280/70R16 (296)
Con pneumatici anteriori (sezione ETRTO) - versione V 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256) 240/70R16 (256)
Con pneumatici posteriori (sezione ETRTO) - versione S 360/70R24 (375) 360/70R24 (375) 380/70R24 (399) 360/70R24 (375) 420/70R24 (439) 420/70R24 (439)
Con pneumatici posteriori (sezione ETRTO) - versione V 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399) 380/70R20 (399)
Larghezza complessiva (anteriore-posteriore) - versione S mm 1366-1367 1366-1367 1381-1391 1366-1367 1460-1461 1460-1461
Larghezza complessiva (anteriore-posteriore) - versione V mm 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293 1290-1293
Altezza alla cabina con AC - versione S/V mm 2296 / 2271 2296 / 2271 2321 / 2271 2296 / 2271 2346 / 2271 2346 / 2271
Altezza al telaio di sicurezza - versione S/V mm 2419 / 2394 2419 / 2394 2574 / 2394 2419 / 2394 2599 / 2394 2599 / 2394
Luce libera da terra (assale anteriore) - versione S/V mm 233 233 243 / 233 233 273 / 233 273 / 233
Passo mm 2050 2050 2180 2050 2180 2180
Massa a vuoto totale (cabina) - versione S/V kg 3020 / 2950 3020 / 2950 3140 / 3070 3020 / 2950 3140 / 3070 3140 / 3070
Massa massima ammissibile totale a 40 km/h kg 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Seguici su:
https://www.facebook.com/lamborghinitrattori.italia


